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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy — Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz. 290 o$swiadczam,
ze projekt budowlany architektoniczny obiektu:

INWESTYCJA :

Przebudowa fontanny z elementami matej architektury

Adres inwestycii:

26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego, dz. nr ewid. 5814

jednostka ewidencyjna: 143605_4 — Zwolen - Miasto, obreb: 0001 Zwolen, ark. nr 16
INWESTOR :

Gmina Zwolen, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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OPIS PROJEKTU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fontanny na nowg typu mokry chodnik w miejscu istniejacej
zniszczonej, nieczynnej fontanny przeznaczonej do rozbiérki z elementami matej architektury (posag
Urszulki, fotel, tablice z fraszkami Jana Kochanowskiego).

Adres inwestycii:

26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego, dz. nr ewid. 5814

jednostka ewidencyjna: 143605_4 — Zwolen - Miasto, obreb: 0001 Zwolen, ark. nr 16

2. Podstawa opracowania.

2.1. Uzgodnienia z Inwestorem

2.2. Aktualny plan geodezyjny w skali 1:500

2.3. Konsultacje z firmg specjalizujgca sie w projektowaniu i wykonywaniu fontann

3. Lokalizacja i istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji usytuowany jest w m. Zwolen, we wschodniej czesci Placu Kochanowskiego, na czesci
dz. nr ewid. 5814.

Dojazd do placu z drogi krajowej nr 12 Al. Jana Pawita Il dz. nr 6491 i ul. Kilihskiego dz. nr 6511.

Plac jest centralnym miejscem miasta z budynkiem Urzedu Miejskiego usytuowanym we wschodniej
pierzei.

Teren placu jest nie zabudowany, nie ogrodzony i jest czesciowo zadrzewiony.

Centralng cze$¢ placu stanowi skwer z zielenig wysoka i niska, alejkami i posagiem Jana Kochanowskiego
na postumencie.

We wschodniej czesci placu znajduje sie parking, scena na podwyzszeniu i nieczynna fontanna.

Teren placu posiada naturalny spadek w kierunku potnocnym.

4. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na istniejace uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne:
- energetyczne zasilane z sieci

- wodociggowe zasilane z sieci

- kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do gruntu i do sieci

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt przewiduje przebudowe fontanny na nowg typu mokry chodnik z elementami matej architektury w
miejscu istniejacej zniszczonej, nieczynnej fontanny przeznaczonej do rozbiorki. Przebudowa fontanny
wigze sie z konieczno$cig wyciecia drzew kolidujacych z planowang inwestycjq i nasadzeniem nowych.
Fontanna usytuowana jest miedzy sceng a skwerem. Obiekt z otaczajacym go utwardzonym placem ma w
rzucie ksztatt potkola i jest usytuowany na osi urbanistycznej podtuznej placu.

Przy chodniku miedzy fontanng a istniejgcym w centralnej czesci placu pomnikiem Jana Kochanowskiego
zaprojektowano miejsce 3x3 m z dojsciem 2x1,5 m o nawierzchni utwardzonej granitowej na usytuowanie
posagu Urszulki i fotela.

W nawierzchni istniejacego chodnika prowadzacego od fontanny do centralnej cze$ci placu przewidziano
zamontowanie 10 tablic mosieznych z fraszkami Jana Kochanowskiego.




Bilans terenu:

Powierzchnia terenu inwestycji cze$¢ dz. nr5814 .......... 1000 m2 = 100%
Powierzchnia sceny .......... 100 m2 =10%

Powierzchnia utwardzona .......... 280 m2 = 28%

Powierzchnia biologicznie czynna .......... 620 m2 = 62%

6. Projektowane uzbrojenie terenu.

- wewnetrzna linia energetyczna zasilajgca fontanne z istniejacego ztacza wg odrebnego opracowania

- wewnetrzna linia wody zasilajgca fontanne z istniejacej studzienki wodomierzowej wg odrebnego
opracowania

7. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki geotechniczne proste kategorii |.

Parametry geotechniczne gruntu: piaski gliniaste Srednio ziarniste, Srednio zageszczone Jo=0,5
zalegajace $Srednio gteboko na glinie lekkie.

Poziom wody gruntowej ponizej rzednej posadowienia obiektu.

Gteboko$¢ strefy przemarzania 1,0 m p.p.t.

Rzedne terenu 158,40 m — 182,80 m npm.

8. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko miesci sie w granicach inwestycji i
wiasnosci dz. nr ewid. 5814.

Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

W projekcie zastosowano metody, technologie i $rodki techniczne chronigce $rodowisko naturalne.

9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 15.06.2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fontanny z elementami matej architektury w miejscu istniejacej
zniszczonej, nieczynnej fontanny przeznaczonej do rozbiérki w m. Zwolen, Plac Kochanowskiego, na
czesci dz. nrewid. 5814.

§12 - Odlegtos¢ obiektu objetego opracowaniem - od obiektéw budowlanych i granic z
dziatkami sgsiednimi zgodna z przepisami - brak oddziatywania.

§13 — Obiekt objety opracowaniem nie stwarza przestony $wiatta okreslonej w przepisach - brak
oddziatywania.

§19 - Miejsca postojowe - odlegtosci zachowane zgodnie z przepisami — brak oddziatywania.

§28 — Odprowadzenie wod opadowych zgodne z przepisami, odprowadzone bedg na teren nieutwardzony
dziatki inwestora w sposdb uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich — brak oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w granicach wiasnosci dziatka nr
ewidencyjny 5814.



10. FONTANNA.

Projektowana fontanna typu mokry chodnik zlokalizowana jest w miejscu istniejgcej zniszczonej nieczynne;

fontanny przeznaczonej do rozbiorki.

Przed przystgpieniem do wykonania nowego obiektu nalezy dokonac rozbiérki istniejacej fontanny, wycigé

istniejace drzewa (5 sztuk) i usungg istniejace chodniki z kostki betonowej.

Istniejaca fontanna przeznaczona do rozbidrki wykonana jest z kamieni granitowych i otoczakéw

murowanych na zaprawie cementowe;.

Wymiary fontanny w rzucie 9x5 m. Istniejgca fontanna ma ksztatt niecki z trzema komorami zagtebionej w

terenie ok. 1 m, z obrzezem i murem w czesci $rodkowej do wysoko$ci 1 m.

Projektowana fontanna z otaczajacym jg utwardzonym placem usytuowana jest w poziomie terenu i ma w

rzucie ksztatt pdtkola o $rednicy R=8,96 m.

Wymiary zewnetrzne placu z fontanng 17,55 m x 10,84 m.

Rzedna poziomu wierzchu niecki fontanny 0,00 m = 158,50 m npm.

Powierzchnia fontanny z otaczajacym jg utwardzonym placem 159 m2.

Nawierzchnia nad nieckg fontanny z ptyt granitowych ptomieniowanych czarnych grub. 4 cm, poza nieckq

grub. 3 cm, utozonych pdtkoliscie w jednym rzedzie szerokosci 60 cm.

Nawierzchnia obszaru strefy mokrej z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych grub. 3 cm utozonych

potkoliscie w dwu rzedach szerokosci 2 x 60 cm.

Powierzchnig strefy mokrej nalezy wykona¢ ze spadkiem 1% w kierunku niecki.

Nawierzchnia nad strefg suchg zewnetrzng i centralng z kostki brukowej granitowej szarej i czarnej

15x15 cm uktadanej pétkoliscie na podsypce piaskowo-cementowe).

Cato$¢ obrzeza utwardzonego miejsca nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami.

W powierzchni fontanny nad nieckg zaprojektowano 9 dysz fontannowych strumieniowych z reflektorami

LED rozmieszczonymi pétkoliscie.

Cato$¢ obrzeza utwardzonego terenu wokot fontanny nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami.

Ptyte fundamentowg pod fontanne wykonac z chudego betony B10(C8/10) grub. 10 cm wylang na gruncie

no$nym.

Niecka fontanny (wanna) z tworzywa PP segmentowa zgrzewana na budowie w catosc.

Wymiary niecki szeroko$¢ 0,6 m x gtebokos¢ 0,7 m x dtugos¢ 13 m.

Beton do oblania niecki i pod nawierzchnig strefy mokrej wodoszczelny B30(C25/30)W8.

Hydroizolacje, kleje do ptyt granitowych, uszczelniacze i fugi zastosowac systemowe do basendw i

fontann.

Wyposazenie instalacyjne.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

- wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej

- elektryczng zasilang z sieci

- odprowadzenia wod opadowych do istniejacej studni chtonnej i na powierzchnie biologicznie czynne
terenu inwestycji w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich

11. TABLICE.

W nawierzchni chodnika nalezy zamontowac tablice mosiezne z fraszkami Jana Kochanowskiego - sztuk
10. Wymiary tablicy 50 x 40 cm grubos¢ 10 mm. Litery wypukte 3 mm. Tablice mocowac kotwami do
blokéw betonowych zamontowanych pod powierzchnig terenu. Bloki wykonaé z betonu B20(C16/20) o
wymiarach min. 0,4 x 0,4 m i gtebokosci 0,8 m.

Istniejaca nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej o wymiarach w rzucie 3,2 x 14,55 m
wymieni¢ na nowa z kostki brukowej granitowej szarej 15x15 cm jak przy fontannie na podsypce piaskowo-
cementowe;.

Catos¢ obrzeza utwardzonego miejsca nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami.



12. POSAG URSZULKI | FOTEL.

Przy chodniku miedzy fontanng a istniejagcym w centralnej czesci placu pomnikiem Jana Kochanowskiego
zaprojektowano miejsce 3x3 m z dojsciem 2x1,5 m o nawierzchni utwardzonej granitowej na usytuowanie
posagu Urszulki i fotela.

Nawierzchnia miejsca i dojScia z kostki brukowej granitowej szarej 15x15 cm jak przy fontannie na
podsypce piaskowo-cementowe;.

Catos¢ obrzeza utwardzonego miejsca nalezy ograniczy¢ betonowymi kraweznikami.

Posag Urszulki i fotel wykonane z brazu indywidualne, fotel renesansowy stylowy ozdobny.

Posag wysokosci ok. 100 cm, orientacyjna waga ok. 50-90 kg. Fotel o wymiarach ok. 55 x 60 x 125 cm,
waga ok. 60-100 kg. Grubosci Scianek odlewdw z brazu posagu i fotela ok. 4-6 mm.

Posag i fotel nalezy mocowac¢ kotwami do blokéw betonowych zamontowanych pod powierzchnig terenu.
Bloki wykonac z betonu B20(C16/20) o wymiarach min. 0,4 x 0,4 m i gtebokosci 0,8 m.

13. WYCINKA | NASADZENIA ZIELENL.
Istniejgce drzewa kolidujace z projektowang przebudowa przeznaczone do wycigcia:
1. wierzba — obwdd pnia na wysokosci 1,3 m 63 cm
2. wierzba — obwdd pnia na wysoko$ci 1,3 m 63 cm
3. rokitnik — obwod pnia na wysokosci 1,3 m 53 cm
4. rokitnik — obwdd pnia na wysokos$ci 1,3 m 49 cm
5. wierzba — obwdd pnia na wysokosci 1,3 m 67 cm
Projektowane nasadzenia zastepcze:
Drzewa nr 1,2,3,4,5,6 — wierzba, drzewa nr 7,8,9,10 — rokitnik.
Usytuowanie drzew przeznaczonych do wyciecia i nasadzen rysunku wg planu sytuacyjnego.

14. Uwagi koncowe.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢
aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB, PZH lub innej upowaznionej instytucji dopuszczajace je do
zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” i normami.
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