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Wkret z ftbem grzybkowym

MBx40 — 100 szt

Nakretka + podktadka

Element
opracowania:

TECHNOLOGIA FONTANNY

P.H.U. "FALA"
ul. Drzymaty 7
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel.: 537 403 770; e-mail: biuro@fala.pl; www.fala.pl

> UWAGA:
100 otwordow 912 w kotnierzu niecki wykonac¢
O L. . ,
po natozeniu i wycentrowaniu gotowego obrzeza
O . .
zgodnie z rysunkiem.
© Nastepie po montazu obrzeze idealnie wypoziomowac.
- ‘
O
O
IH
SCHEMAT MONTAZU ODRZEZA Z NIECKA
Jednostka | WM—PROJEKT Witold Malmon Projektant: mgr inz. arch. Witold Malmon Data oprac.
projektowa: | 55 600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, tel. 501 712 690, upr. nr GP—Il—7342/130/91 06.2017+
e—mail: projekt.wm@gmail.com Uprawnienia budowlane do projektowania : :
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne;j
inwestor: Gmina Zwolen _ Projektant. | inz. Stanistaw Gorczowski, ul. Rodzinna 12, 41-500 Chorzéw
26—700 Zwolen, Pl. Kochanowskiego 1 upr. nr SLK/IS/0194/01
Uprawnienia budowlane do projektowania
Przedmiot PROJEKT BUDOWLANY bez ograniczen instalacji wodkan.
opracowania: | eontanna (mokry chodnik) z elementami matej architektury
Zwolen, Pl. Kochanowskiego, dz. nr ewid. 5814 Konsultacja: Nr 1ys.
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