Podsypka pod kostke
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Beton wodogzczelny B30(C25/30)W8 grub. 20cm
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Rura ostonowa #160

Grunt nosny

V2
,%§§§%%@§%§§§?2§§

Podsypka pod wylewke z betonu

Beton wodoszczelny B30(C25/30)W8 grub. 15cm | Jednostka WM-PROJEKT Witold Malmon
projektowa: 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68, tel. 501 712 690
Ptyta fundamentowa z chudego betonu B10 (C8/10) grub. 10cm e-mail: projekt.wm@gmail.com
Konsultacja: 7 & PHU FALA
p 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymaty 7
S
o tel. 537 403 770,e-mail: biuro@fala.pl
) Inwestor: GMINA ZWOLEN
LEGENDA: 26-700 Zwolen, Pl. Kochanowskiego 1
6. Niecka fontanny (wanna) Przedmiot | PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNY
opracowania: | przepudowa fontanny z elementami matej architektury
NM _U_MQM_UA_H_A# A© _lm_MN_WC _ANvV<<\Nm_,< A@ ﬁ _Av Zwolen, Pl. Kochanowskiego, dz. nr ewid. 5814
. erliektor SZlu
S Element PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WARSTWY Skala:
13. Dysza fontannowa strumieniowa (9 sztuk) opracowania: | (e S TANNY 1:20
31. xo_):_.m: o:Q_uow__N@n.us\x (granit szary ptomieniowany) grub. 3 cm S g vz arch_ Witod Mamon Y—
32. Granit czarny ptomieniowany gr. 4 cm upr. nr GP-111-7342/130/91 08.2017.
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9 Sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Jadwiga Klimkiewicz Nrrys.
upr. nr UAN-II-K-8386/173/87
Uprawnienia budowlane do projektowania m
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




