Przedmiar robot
Modernizacja fontanny i zagospodarownie terenu

Obiekt Budowa malej infrastruktury rekreacyjnej w parku centrum Zwolenia - fontanna
"mokry chodnik"
Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Lokalizacja Dzialka nr 5814 obre¢b: 0001 Zwolen, Plac Kochanowskiego w Zwoleniu
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:___1\'{ .~ Podstawa NrS§T  Opis robot - B | dm JOL_
i 1 Podlyezenie wod-kan
I KNNR | aT Wakopy oraz przekopy wykonywane koparkanu przedsiebiernymi o pojemnosei lyzki 0.40m3 na odklad
0209/06 Technologia iw eruncie kategorii [11
] fontanny | m3 21,72
2 | KNNRI ST Wykopy liniowe w gruneie suchym kategorii [11-1V szerokosei 0,8-2,5m, glebokosei 3.0m o scianach :
0307/04 Technologia ‘pienowych. z recznym wydobyeiem urobku
| fontanny - m3 2172
3 ‘ KNNR | ST Pelne umocnienic scian wykopow o szerokoscr [m i glebokosel do 3m obudowa systemowa
| 0312/01 Technologia
fontanny ] m2 61,6
4 KNNR 1 ST Podsypka i zasypka piaskowa ﬁuociqgc’)w wodnych 1 kanalizacyjnych
0608/02 Technologia
¢ fontanny - - m3 6.6
5 KNNR | ST Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
0214/05 Technologia \gruntem kategorii ITI-1V o grubosci warstwy w stanie luznym 235¢m z zaggszezeniem mechanicznym
fontanny  iubijakami m3 21,12,
6 KNNR | ST Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii
0318/02 Technologia T1I-IV
fontanny m3 ¢ 2112
7 KNNR 4 ST Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o érednicy zewnetrznej 32mm
1005/01 Technologia
| fontanny m 20
8 KNNR 4 ST Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 32mm za pomoca
1011/01 Technologia ksztaltek elektroporowyceh - kolano
fontanny zlacze 2
9 KNNR 4 ST Polaczenia rur polietylenowych, cisnicniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm za pomocq
1011/01 Technologia jksztaltek elektroporowych - przejicie zgwintem
) fontanny Zlacze 2
10 KNNR 4 ST Kanaly z rur PCW o srednicy 160mm laczone na weisk
1308/02 Technologia
fontanny m | L5
11 KNNR 4 ST Proba wodna szezelnosei sieci wodociagowych z rur “ PCW, PE, PEHD o srednicy do
1606/01 Technologia {1 [0mm probeg -
] fontanny 200m 1
12 KNNR 4 ST Doplata lub potracenie do prob szezelnosei przewodéw wodociagowych z rur zeliwnyeh i stalowych o
9914/01 Technologia :dlugosei réznej od 200m lub 500m przy srednicy rur 50-65mm
fontanny odeinek -18
e 2 Chodniki z kostki granitowej : : = - =
13 KNR 2-31 ST Koryta o glgbokogei 20 em wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/01 Technologia ;kategorii I-IV
fontanny m2 67
14 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15em
0114/05 Technologia
fontanny m2 67
15 KNR 2-3] ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu §em
0114/07 Technologia
fontanny m2 67
16 KNR 2-31 ST Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokogei 6cm na podsypee cementowo-piaskowej, z
0501/04 Technologia \wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
fontanny m 6
17 KNR 2-31 ST Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8e¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/04 Technologia (cementowa
fontanny m 4
18 KNR 2-31 ST Chodniki z kostki granitowej 15%]5¢m szara
0501/06 Technologia
fontanny - o om2 154
19 KNR 2-3] ST Chodniki z kostki granitowej 15*15cm czarna
0501/06 Technologia
fontanny m2 10
20 KNR 2-31 ST Kraweznik granitowy
0407/04 Technologia
fontanny B m 66
: '3 Rzesba Urszulki e e —EE =
21 KNR 2-02 ST Stopy fundamentowe betonowe o obj¢tosei do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu - fundamnet pod [
0203/01 Technologia jposag 1 fotel
_ . fontanny i ) m3 0,128
22 KNR 2-02 ST Rzezba Urszulki
2114/02 Technologia
fontanny | element 1
| ‘ ~ 4 Rzeiba fotela =
23 ' KNR 2-02 ST Stopy fundamentowe betonowe o objetosei do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu - fundamnet pod '
| 0203/01 Technologia iposag i fotel
{ fontanny m3 0,128
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L Nr Podstawa Nr ST Opisrobot - - i m lose
C24 KNR 2-02 ST Rzezba fotela renesansowezo o wyiniarach 35%60%125 cm
2oz Technologia !
- fontanny lelement 1
| : ‘5 Tabliczki mosigine e | :
25 | KNR2-02 ST Tabliczki mosigzne 50 x40 x | cm z fraszkami - montaz |
1216/01 Technologia |
| fontanny |oset | 10
26 Kalkulacja ST Dostawa tabliczki mosigznej 50 x 40 x | cm z fraszkami
indywidualna  {Technologia
fontanny szt 10
3 6 Fontanna z wyposaZeniem
27 KNNR 1 ST Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25cm
0101/02 Technologia
fontanny szt =l
28 KNNR | ST Wywozenie galezi na odleglose 2km
0107/03 Technologia
7 fontanny mp |14
29 KNNR 1 ST Dodatek za kazdy dalszy rozpoczgty 1km transportu dluzyc ponad pierwsze 2km
0107/04 Technologia
fontanny mp 14
30 KNNR | ST Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 16-25cm
0108/02 Technologia
fontanny szt 5
31 KNNR | ST Naklady dodatkowe za 1km zwigkszonej odleglosci transportu ponad pierwsze 2km pni i korzeni o
0109/02 Technologia [Srednicy 16-25¢m
fontanny szt 3
32 KNR 4-01 ST Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubesei ponad 15cm
0212/02 Technologia
fontanny m3 12
33 KNR 4-01 ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sam%\'lgc.l‘qg%fmi na odleglos¢ do 1km
0108/11 ‘Technologia T
fontanny m3 224
34 KNR 4-01 ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ssmowyladowezymi - na kazdy nastepny 1km ponad
0108/12 Technologia i Tkm
fontanny m3 224
35 KNR 2-31 ST Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosei 8cm na podsypee
0805/03 Technologia jcementowo-piaskowej
fontanny m2 147
36 KNR 2-31 ST Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 Technologia
fontanny m2 147
37 KNR 2-31 ST Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad
0802/08 Technologia | 15cm
fontanny m2 147;
38 KNR 2-31 ST Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypee piaskowej
0814/02 Technologia
fontanny m 100
39 KNR 4-01 ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1km, grunt Kategorii ['V - podbudowa
0108/03 Technologia -
- fontanny 3 30
40 KNR 4-01 ST Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowyn - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/04 Technologia
fontanny m3 30
41 KNR 2-31 ST Warstwa odsaczajaca o grubosei po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszezana recznie
0104/01 Technologia
fontanny m2 70
42 KNR 2-02 ST Plyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01 Technologia
fontanny m3 7
43 KNR 2-02 ST Oblanie niecki betonem
0202/01 Technologia
fontanny m3 234
44 KNR2-03 : ST Niecka fontanny z PE o srednicy 5855mun 1 wysokosci $32mm
0205/06 Technologia
fontanny m2 _ 25
45 Kalkulacja ST Zgrzewanie clementow niecki
indywidualna  {Technologia
fontanny - kpl 1
46 KNR 2-31 ST Warstwa dolna podbudowy z kruszvwa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm - podbudowa pod
| 0114/01 Technologia :strefe mokra
| fontanny m2 153
i 47 | KNR2-31 ST Warstwa dolina podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zageszezeniu 20cm - za kazdy dalszy i
| 0114/02 Technologia :lem
fontanny m2 153
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UNr Podstawa  © NrST  Opis robét - ) ) L dm  lloge |
P48 1 O KNR2-31 ST Warstwa dolna pedbudowy z kruszywa naturalnego o gruboser po zageszezeniu 20em - za kazdy dalszy ;
Ol Technologia lem
- | fontamny | ] _ m2 103
P49 | KNR2-31 ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zageszezenit 8em |
: 0114/03 Technologia :
| tontanny | m2 153
50 | KNR 2-31 i ST Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosel po zageszezeniu Sem - za kazdy dalszy
! 0114/04 Technologia ilem
| fontanny ) m2 ;133
51 KNR 2-02 ST [zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno - hydroizolacja strefy mokrej
0602/01 Technologia
fontanny m2 | 50
52 KNR 2-02 ST Plyty fundamentowe Zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy - wylewka betenowa pod
0205/01 Technologia strefe mokra
. fontanny B I 0 .
53 Kalkulacja ST Obrzeze fontanny z blachy nierdzewnej o gr 2mm
indywidualna Technologia
fontanny m 30,5
54 KNNR | ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,40m3 na odklad
0209/06 Technologia w gruncie kategorii I11
fontanny m3 27,72
55 KNR 2-02 ST Posadzki niecki z plyt z granitu o grubosci do 4em plomieniowany
211105 (Technologia
fontanny pom2 11
56 KNR 2-02 ST Okladzina posadzki z plyty - granitowa szara plomieniowana ar 3em
2111/05 Technologia
fontanny m2 37
57 KNR 2-02 ST Zespol dyszy strumieniowe]
1218/02 Technologia
fontanny - B | szt 9
33 KNR 2-17 ST Dysza strumieniowa %2 13-9 o srednicy strunienia 8§ mm
0140/01 Technologia
fontanny szt 9
59 KNR 7-08 ST Elektrozawor 1724 VDC
0301/02 Technologia
fontanny o uklad 1 1
60 KNNR 4 ST Zawor kulowy PVC | 147
0132/05 Technologia
fontanny szt 1
61 KNNR 4 ST Zawar kulowy PVC 17
0132/03 Technologia
fontanny szt 5
62 KNNR 4 ST Filtr skosny mosigzny 1"
0130/03 Technologia
fontanny szt 1
63 KNR 2-17 ST Wklad filtra kartuszowego
0304/01 Technologia
fontanny szt 1
64 KNR 2-02 ST Zespol filtra kartuszowego
1218/02 Technologia )
fontanny szt 1
65 KNR 2-17 ST Prefiltr pompy fontannowej
0304/01 Technologia
B fontanny - - - szt ) 9
66 KNNR 4 ST Szybkozlaczka 2" GZ x 16
0130/01 Technologia
fontanny szt 18
67 KNR 5-08 ST Przewdd gietki PUR 16 mm
0113/01 Technologia
1 fontanny o m 10
68 KNNR 4 ST Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o srednicy nominalngj 25mm
0140/03 Technologia
fontanny kpl 1
69 KNR 9-20 ST Studzienka wodomierzowa z tworzywa sztucznego z pokrywa, srednica 1200 mm, wysokosé 1800 mm
0302/04 Technologia
fontanny | st 1
70 KNNR 4 ST Préba zasadnicza (pulsacyjna) szezelnosei instalacji fontanny
0127/01 Technologia
fontanny préba Rt
71 KNNR 4 ST Dodatek za prébe szezelnosei instalacji fontanny o srednicy zewngtrznej do 63mm
0127/04 Technologia
| fontanny om 10
i 72 ; KNNR4 ¢ ST Plukanie instalacji fontanny ‘ :
| 0128/02  Technologia ’ !
| - fontanny | om 10
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;_‘.\'I_j___l"udsm\\u Nr ST [Opisrobat Jm | o
LT3 Kalkulacia ST {Rozruch instalacji fontanny ' i
mdywidualna Technologia ;
| . fontanny L kpl i Ii
74 Kalkulacja J ST Dokumentacja powykonaweza
| indywidoalna  Technologia
fontanny kpl 1
75 : Kalkulacja ST Dostawa chemii na potrzeby rozruchu
. indywidualna - [Technologia
; fontanny - ~ kpl 1
.7 Sadzenie drzew i krzewdw :
76 KNR 2-01 ST Plantowanie reczne powierzehni gruntu redzimego kategorii [V
0503/02 Technologia
_ fontanny m2 12
77 KNR 2-21 ST Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie konnej bez nawozenia w
0404/02 Technologia igruncie kategorii 11
fontanny ha 0,001
78 KNR 2-21 ST Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii I11 w
0302/07  Technologia dolach o érednicy i glebokosci 1,0/0,7m z calkowita zaprawa doldw - wierzba placzaca
i fontanny szt 6
79 KNR 2-21] ST Sadzenie drzew i krzewow liseiastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii 111 w
0302/05 Technologia dolach o srednicy i gtgbokosei 0,5m z calkowita zaprawa doléw - rokitnik
L fontanny szt 4




