Studzienka inspekcyjna Tegra 425
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Uwaga:

1. Niewykorzstane dopfywy zaslepic

2. W przypadku studzienek zlokalizowanych w
pasie drogowym stosowaé pierscienie odciqzajqce
3. W przypadku lakalizacji studzienki w terenach
zielonych wtaz kanafu nalezy usytuowaé min. 8 cm
ponad poziom terenu, w nawierzchni utwardzonej

musi licowaé do powierzchni terenu

DW2

4. W przypadku lakalizacji studzienki poza pasem drogowym
stosowaé wtazy zeliwne typu lekkiego klasy B125
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D1

DW1

Pkt RTp Typ Dn RZ1 RZ2 Gl | RD1 | DI KO0
S12.1 | 164.90] Studnia 0.425 16490] 163.19] 1.71| 163.19] 0.16| 180.00
S13.1 | 165.31] Studnia 0.425 16531] 163,53] 1.78| 163.53] 0.16| 180.00
S14.1 | 166.13] Studnia 0.425 166.13] 16422] 1.91| 164.22] 0.16| 180.00
S15.1 | 165.61] Studnia 0.425 16561] 163.78] 1.83] 163.78] 0.16] 180.00
S16.1 | 165.90] Studnia 0.425 16590] 16399] 1.91] 163.99] 0.16| 180.00
S17.1 | 166.17] Studnia 0.425 166.17] 16426] 1.91| 164.26] 0.16| 180.00
S18.1 | 166.10] Studnia 0.425 166.10] 16421] 1.89| 164.21] 0.16| 180.00
S19.1 | 166.20] Studnia 0.425 16620] 16447] 1.73] 164.47] 0.16| 180,00
S20.1 | 166.,50] Studnia 0.425 166.50] 164.59] 1.91] 164.59] 0.16| 180.00
S2.1 164.80] Studnia 0.425 164.80] 16264] 2.16] 162.64] 0.16] 180.00
S3.1 165.20] Studnia 0.425 16520] 163.09] 2.11| 163.09] 0.16] 180.00
S4.1 165.22] Studnia 0.425 16522] 163.10] 2.12| 163.10] 0.16] 180.00
S5.1 165.19] Studnia 0.425 165.19] 163.17] 2.02| 163.17] 0.16| 180.00
S6.1 164,70 Studnia 0.425 164.70] 163.00] 1.70] 163.00] 0.16] 180.00
S7.1 164.80] Studnia 0.425 164.80] 163.10] 1.70|] 163.10] 0.16] 180.00
S10.1 | 166.18] Studnia 0.425 166.18] 16421] 1.97|] 164.21] 0.16] 180.00
S10.2 | 165.,60] Studnia 0.425 16560] 16432] 1.28| 164.32] 0.16] 180,00
S11.1 | 165.80] Studnia 0.425 165.80] 16431] 1.49| 164.31] 0.16] 180.00
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73-110 Stargard Szczecinski
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt:

w Zwoleniu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza

Adres:

dz. nr 3182/1, 3191/1, 3192, 3195/5, 3195/6, 404/14, 404/5, 403/2,
319715, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 3209/1, 3215, 399, 397/2,

3184/1, 3185/14, 6458/1, 7198/107, 6460

Inwestor:

Gmina Zwolen

Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolenh

Zespot projektowy

Projektowat | mgr inz. Henryk Kwiecinski Sz/390/74

Opracowat

mgr inz. Bozena Chlewicka

Sprawdzit

Nazwa rysunku

Schemat studzienki DN425

BRANZA: NR RYS.

Sanitarna
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