PRZYKLADOWA STUDNIA WEAZOWA Z KREGOW
BETONOWYCH
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Do potqczeri prefabrykowanych elementéw betonowych stosowaé uszczelki
gumowe dostarczane przez firme (wg DIN 4034 cz. 1)

W przypadku koniecznosci wykonywania dodatkowych otworéw nalezy je wykona¢
mechanicznie i zastosowaé przejscia szczelne przez Sciang uniemozliwiajqce
infiltracje wéd gruntowych oraz eksfiltracje Sciekéw

. W przypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym stosowgé

pierscienie odcigzajqce

. W przypadku lakalizacji studzienki w terenach zielonych wfaz kanafu nalezy

usytuowaé min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej
musi licowaé do powierzchni terenu

. W przypadku lakalizacji studzienki poza pasem drogowym stosowaé

wtazy zeliwne typu lekkiego klasy B125

. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy dostosowa¢ do rzednych drogi
. Wprowadzenie rur PVC do studni wykonaé poprzez wmontowanq tuleje przejSciowq

. Stosowa¢ wfazy zeliwne z wentylacjq, z wktadkq gumowg, pokrywq zeliwng

z wypefnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem.

. Niewykorzystane doptywy zaslepic

PRZYKEADOWA
STUDNIA KASKADOWA
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Pkt RTp Typ Dn RZ1 | RZ2 | RD1 | DI KO | RD2 | D2 | K1 | RW1 DWI] K2 RW2 [DW2
PP 164,90 Studnia 1.2 ]164.90| 16091| 162.40| 0.00| 278.30| 162.40| 0.20| - - - - - -
S1 164,90 Studnia 1.2 | 164.90| 16241) 162.41| 0.20| 271.10| 162.41| 0.20| 91.90| 163.01| 0.20 - - -
S2 164,80 Studnia 1.2 | 164.80| 162.56] 162.56| 0.20| 179.60| 162.56| 0.20| 91.20| 162.56| 0.16 - - -
S3 164,79 Studnia 1.2 | 164,79 162.78] 162.78| 0.20| 179.90| 162.78| 0.20{26440| 162.78| 0.16 - - -
S4 164,79 Studnia 1.2 | 164.79| 162.84) 162.84| 0.20| 179.80| 162.84| 0.20{265.20| 162.84| 0.16 - - -
35 164,96| Studnia 1.2 | 164.96| 16294) 162.94] 0,20/ 91.20| 162.94| 0.20{249.80| 162.94| 0.16 - - -
S6 164,92| Studnia 1.2 | 16492 16298] 162,98| 0.20| 270.20| 162.98| 0.20{179.80| 162.98| 0.16 - - -
S7 164,80 Studnia 1.2 | 164.80| 163.09] 163.09| 0.20| 178.40| 163.09| 0.20| 97.50| 163.09| 0.16 - - -
S8 165,00 Studnia 1.2 | 165,00| 16329| 163.29| 0.20| 180.00| 163.29| 0.20| - - - - - -
S9 165,00 Studnia 1.2 | 165.00| 16349| 163.49| 0.20| 180.70| 163.49| 0.20| - - - - - -
S10 165,60 Studnia 1.2 | 165,60 164.09] 164.09| 0.20| 180.50| 164.09| 0.20| 96.80| 164.09| 0.16] 259.90| 164.09| 0.16
S11 165,80 Studnia 1.2 | 165.80| 16429 164.29| 0.20| 180,00 - - |11220( 164.29| 0.16 - - -
S12 164.85| Studnia 1.2 | 164.85| 163.14| 163.14| 0.20| 179.20| 163.14| 0.20| 89.70| 163.14| 0.16 - - -
S13 165.18| Studnia 1.2 | 165,18 16327) 163.27| 0.20| 179.70| 163.27| 0.20{26540| 163.27| 0.16 - - -
S14 165,50| Studnia 1.2 | 165,50 163.59] 163.59| 0.20| 180.00| 163.59| 0.20{267.30| 163.59| 0.16 - - -
S15 165,62| Studnia 1.2 | 165,62 163,71 163,71 0.,20| 180.60| 163.71| 0.20{268,50| 163.71| 0.16 - - -
S16 165,75 Studnia 1.2 | 165.75| 163.84) 163.84| 0.20| 178.,90| 163.84| 0.20| 92.70| 163.84| 0.16 - - -
S17 165,94| Studnia 1.2 | 16594| 164.03) 164.03| 0.20| 180.40| 164.03| 0.20{265.90| 164.03| 0.16 - - -
S18 166,09 Studnia 1.2 ] 166.09| 164.18] 164.18| 0.20| 180.00| 164.18| 0.20| 89.00| 164.18| 0.16 - - -
S19 166,30| Studnia 1.2 | 166.30| 164.39] 164.39| 0.20| 180.20| 164.39| 0.20{267.90| 164.39| 0.16 - - -
S20 166.45| Studnia 1.2 | 166.45| 164.54| 164.54| 0.20| 180.00| - - 95.00] 164.54| 0.16 - - -
S21 167.11| Studnia 12 | 167.11| 16621] 166.21| 0.20| 180.00| 166.21| 0.20| - - - - - -
SR 167.10] Studnia 1.2 ]167.10| 166.25] 166.25| 0.20| 180,00 - - - - - - - -
Sist 166,97| Studnia 1.2 ] 166.97| 166.07] 166.07| 0,00/ 10.80| 166.07| 0.20| - - - - - -
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Mirostaw Przysiwek

ulica Kard. Stefana Wyszynskiego nr 6,

73-110 Stargard Szczecinski
NIP 854-100-09-78, REGON 810625150

WWW. -pl; m.przysi ver.pl; tel. (91) 834-11-05; fax. (91) 834-11-03

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza
w Zwoleniu.

Adres:
dz. nr 3182/1, 3191/1, 3192, 3195/5, 3195/6, 404/14, 404/5, 403/2,
319715, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 3209/1, 3215, 399, 397/2,
3184/1, 3185/14, 6458/1, 7198/107, 6460

Inwestor:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
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Sprawdzit

Nazwa rysunku

Schemat studni betonowej DN1200

BRANZA: NR RYS.

Sanitarna
1.3
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