piersciefi dystansowy DN/ID600, H=100

ptyta pokrywowa 1200/600,/90

podstawa studni D1200/840

963 PE

wtaz zeliwny zatrzaskowy z wypefnieniem betonowym

klasy D400 DN600 zwiericzenie wg PN—EN 124:2000

biofiltr np. firmy bioArcus typ KSBF

do studzienek kanalizacyjnych
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ZAKEAD OBStUGI INWESTYCJI

Mirostaw Przysiwek

ulica Kard. Stefana Wyszynskiego nr 6,
73-110 Stargard Szczecinski
NIP 854-100-09-78, REGON 810625150

www.komponer.pl; m.przysiwek@komponer.pl; tel. (91) 834-11-05; fax. (91) 834-11-

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza
w Zwoleniu.

Adres:
dz. nr 3182/1, 3191/1, 3192, 3195/5, 3195/6, 404/14, 404/5, 403
3197/5, 459/1, 459/2, 459/3, 459/4, 3209/1, 3215, 399, 397/2,
3184/1, 3185/14, 6458/1, 7198/107, 6460

Inwestor:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen

Zespot projektowy

Projektowat | mgr inz. Henryk Kwiecinski $2/390/74

mgr inz. Bozena Chlewicka

Op
Sprawdzit
Nazwa rysunku
Schemat studni rozpreznej
BRANZA: NR RYS.

Sanitarna -
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