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Zwolen - Kan. Stowackiego.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwoleniu - ul .Stowackiego
1 Ruroci ag ttoczny
1.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.1./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PE de 110 mm>147.05/1000 km 0.147
RAZEM 0.147
1.2|45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
2|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.|0103-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.1.|0212-09 ktad w gruncie kat. IV - 90 % mechanicznie
2
<SR-PP>147.05*1.73*1.0*90% m3 228.957
<studnia SR>5.024*90% m3 4.522
RAZEM 233.479
5/|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1.|0310-0201 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-
2 IV; gtebokos$¢ do 1.5 m - 10% recznie
<SR-PP>147.05*1.73*1.0*10% m3 25.440
<studnia SR>5.024*10% m3 0.502
RAZEM 25.942
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.1./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>14.701+0.201 m3 14.902
<obsybka,zasypka>(60.291+0.7536)-(1.397) m3 59.648
RAZEM 74.550
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2
poz.6 m3 74.550
RAZEM 74.550
8 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.1.|wycena indy-|zem na plac budowy
2|widualna
poz.7 m3 74.550
RAZEM 74.550
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2
(p0z.4+p0z.5)-(p0z.6+1.297+2.462) m3 181.112
RAZEM 181.112
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.9 m3 181.112
RAZEM 181.112
11/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.6+1.297+2.462 m3 78.309
RAZEM 78.309
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.11 m3 78.309
RAZEM 78.309
13 Opfata za recykling urobku z wykopu t
d.1.
2
poz.12*2 t 156.618
RAZEM 156.618
1.3]45231300-8 |Roboty monta zowe rurociagu ttocznego -ST 00-04
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.1.|0109-04 mm
3|analogia
<PE de 110 mm>147.05 m 147.050
RAZEM 147.050
15/KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
d.1.|0111-04 elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm
3|analogia mufa elektrooporowa - rurocigg 12
<kolano bose PE de 110 30 st>2 szt
<kolano bose PE de 110 60 st> 1 szt
12+2*2+1*2 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,0 m- STUDNIA ROZPREZNA -wsp.do RiS=0,667
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01
3|analogia
<PE de 110 > 147.05 m 147.050
RAZEM 147.050
19/KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci rurociggéw z rur typu PE o $r.nominalnej 200m -
d.1./0705-01 do110 mm 1 préb.
3|analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
2 Przepompownie ST 00-05
2.1/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-01
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.2./0218-02 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
1
46.80*90% m3 42.120
RAZEM 42.120
21|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
1 IV; gtebokosé do 6.0 m - 10 % recznie
46.80*10% m3 4.680
RAZEM 4.680
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.2./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
1
5.599 m3 5.599
RAZEM 5.599
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
poz.22 m3 5.599
RAZEM 5.599
24 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.2.|wycena indy- | zem na plac budowy
1|widualna
poz.23 m3 5.599
RAZEM 5.599
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
poz.20+poz.21 -(5.599+13.226) m3 27.975
RAZEM 27.975
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-03
1|z.sz.2.5.2.
9907
poz.25 m3 27.975
RAZEM 27.975
27|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 11
1
5.599+13.226 m3 18.825
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.825
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.2./0108-08 dodatek do 5 km
1 Krotnosé = 4
poz.27 m3 18.825
RAZEM 18.825
29 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.2.
1
poz.28*2 t 37.650
RAZEM 37.650
2.2|45232423-3 |Roboty monta zowe przepompowni ST 00-05
30 Przepompownia $ciekéw PP - dostawa ,montaz uruchomienie kpl
d.2.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 Przepompownia $ciekéw PP- wykonanie przytgcza energetycznego i podtgcze- | kpl
d.2.|wycena indy- | nie PP zgodnie z p.t.
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Przepompownia $ciekéw PP- wykonanie ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa, |kpl
d.2.|wycena indy- |utwardzenie terenu kostka brukowsa, wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej z
2|widualna kostki brukowej gr. 8 cm zgodnie z p.t.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Kanalizacja sanitarna
3.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
33|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.3./0113-03 nie rowninnym
1|analogia
<PVC de 250 mm>(292.41+189.41+109.08+165.04+211.12+5.50)/1000 km 0.973
RAZEM 0.973
3.2/45111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
34|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.
d.3./0103-02
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.3./0103-03
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) szt.
d.3.|0103-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3./0212-08 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 250 |<PP-S11>292.41*4.06*90% m3 1068.466
mm
<S11-S17>189.41*2.66*1.0*90% m3 453.448
<S17-S20>165.04*2.91*1.0*90% m3 432.240
<S20-524>165.04*3.78*1.0*90% m3 561.466
<§24-S30>211.12*2.18*1.0*90% m3 414.217
<Sistn-SR>5.50*2.36*1.0*90% m3 11.682
<potracenie>-(16.0*4.80+30.5*4.49+8.0*3.44+18.5*3.94+12.0*3.65+17.0* m3 -571.991
2.78+18.0*2.82+33.75*2.20+40.30*2.20+5.0*1.70+4.0*2.04)*1.0*90%
<studnie>319.71*90% m3 287.739
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2.20+40.30*2.20+5.0*1.70+4.0*2.04)*2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2657.267
38|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.|0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11I-
2 IV; gtebokos$¢ do 3.0 m -10% recznie
PVC de 250
mm
<S11-S17>189.41*2.66*1.0*10% m3 50.383
<S17-S20>165.04*2.91*1.0*10% m3 48.027
<S24-S30>211.12*2.18*1.0*10% m3 46.024
<Sistn-SR>5.50*2.36*1.0*10% m3 1.298
<potracenie>-(8.0*3.44+18.5*3.94+12.0*3.65+17.0*2.78+18.0*2.82+33.75* m3 -42.180
2.20+40.30*2.20+5.0*1.70+4.0*2.04)*1.0*10%
<studnie>319.71*10% m3 31.971
RAZEM 135.523
39|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.3./0310-0801 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-
2 IV; gtebokosé do 6.0 m - 10 % recznie
PVC de 250 |<PP-S11>292.41*4.06*10% m3 118.718
mm
<S20-S24>165.04*3.78*1.0*10% m3 62.385
<potracenie>-(16.0*4.80+30.5*3.84)*1.0*10% m3 -19.392
<studnie>224.51*10% m3 22.451
RAZEM 184.162
40|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.3.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biérkg (szerokosé do 1m)
PVC de 250 |<S11-S17>189.41*2.66*2 m2 1007.661
mm
<S17-S20>165.04*2.91*2 m2 960.533
<S24-S30>211.12*2.18*2 m?2 920.483
<Sistn-SR>5.50*2.36*2 m2 25.960
<potracenie>-(8.0*3.44+18.5*3.94+12.0*3.65+17.0*2.78+18.0*2.82+33.75* m?2 -843.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2071.037
41|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m  |m2
d.3.|0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z roz-
2 biérkg (szerokosé do 1m)
PVC de 250 |<PP-S11>292.41*4.06*2 m?2 2374.369
mm
<S20-524>165.04*3.78*12 m?2 7486.214
<potracenie>-(16.0*4.80+30.5*3.84)*2 m2 -387.840
RAZEM 9472.743
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.3./0320-01 kat.gr.I-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>68.315+6.017+6.03 m3 80.362
<obsypka,zasypka>(534.908+47.375+47.801)-(47.72+2.07) m3 580.294
RAZEM 660.656
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01
2
poz.42 m3 660.656
RAZEM 660.656
44 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.3.|wycena indy- | zem na plac budowy
2|widualna
poz.43 m3 660.656
RAZEM 660.656
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
(poz.37+222.766+1135.35)-(p0z.42+47.72+2.07+156.209) m3 3148.728
RAZEM 3148.728
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-03
2|z.52.2.5.2.
9907
poz.45 m3 3148.728
RAZEM 3148.728
47|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3./0108-06 grunt.kat. 111
2
p0z.42+47.72+2.07+156.209 m3 866.655
RAZEM 866.655
48|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3./0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.47 m3 866.655
RAZEM 866.655
49 Optata za recykling urobku z wykopu t
d.3.
2
poz.48*2 t 1733.310
RAZEM 1733.310
50|KNR-W 2-01 |Pompowanie - odwodnienioe wykopow godz.
d.3.|0604-01
2
192 godz. 192.000
RAZEM 192.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|wycena Rozbidrka i montaz ogrodzen w celu umozliwienia wjazdu na posesje, zabez- |kpl.
d.3.|wtasna pieczenie(pomosty, maty)utwardzonych wjazdow i terenéw posesji przez
2 uszkodzeniem przez maszyny budowlane, przecinka i podciecie drzew i krze-
wow z ewentualnym ich przesadzeniem dla umozliwienia prowadzenia roboét.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-01 |Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.3./0510-01 przez posesje
2|analogia
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
3.3/45231300-8 |Roboty monta zowe kanalziacji sanitarnej ST 00-03
53|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtaczenia "na oczko" do istniejacej studni wcin.
d.3.|0803-05
3|analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3.|0408-04
3
292.41+189.41+109.08+165.04+211.12+5.50 m 972.560
<potracenia-przewierty,przeciski>-(p0z.72) m -203.050
RAZEM 769.510
55/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm- kaskady m
d.3.|0408-03
3
0.63 m 0.630
RAZEM 0.630
56| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.3.|0421-04 zewn. 250 mm -tréjnik PVC 250/200
3
<kaskady>1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.3.|0421-03 zewn. 200 mm - kaskady 200 mm
3
poz.56 szt 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 5,0 m-wsp.do RiS=1,45
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 4,5 m-wsp.do RiS=1,35
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 4,0 m-wsp.do RiS=1,25
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 3,5 m-wsp.do RiS=1,15
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m - -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w
3|analogia komplecie
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,5 m-wsp.do RiS=0,887
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
64|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m -studnie systemowe betonowe z betonu B45 - dostarczone w kom-
3|analogia plecie gt posadowienia do 2,0 m-wsp.do RiS=0,667
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.20a




Zwolen - Kan. Stowackiego.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.20a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3./0804-02
3
292.41+189.41+109.08+165.04+211.12+5.50 m 972.560
RAZEM 972.560
66| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.66 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.3./0903-01 4.0m
3
12+8+5 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
69|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu|kpl.
d.3./0903-06 4.0m
3
poz.68 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
70 Wykonanie przewiertu rurg o §r 400 mm- z uwzglednieniem rury przewiertowej |m
d.3.|wycena indy- |i wykop6w startowych
3|widualna
16.0+18.5+8.0+12.0+33.75+40.30+30.50 m 159.050
RAZEM 159.050
71/KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 400 mm w grun- |m
d.3./0301-02 tach kat.llI-1V
3
17.0+18.0+5.0+4.0 m 44.000
RAZEM 44.000
72|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3./0309-01 ochronnych-z uwzglednieniem rury przewodowej-PVC 200 mm
3
poz.70+poz.71 m 203.050
RAZEM 203.050
4 Przyt acza kanalizacji sanitarnej
4.1/71355000-1 |Roboty pomiarowe ST 00-01
73|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocigau w tere- |km
d.4./0113-03 nie réwninnym
1|analogia
<PVC de 160 mm>60.170/1000 km 0.060
RAZEM 0.060
4.2|145111000-8 |Roboty ziemne ST 00-02
74/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.4./0212-08 ktad w gruncie kat.lll - 90 % mechanicznie
2
PVC de 160 |<S1-P1>20.84*2.17*1.0*90% m3 40.701
mm
<S4-P4>1.83*2.20*1.0*90% m3 3.623
<S5-P5>1.0*1.63*1.0*90% m3 1.467
<S6-P6>4.25*1.65*1.0*90% m3 6.311
<S7-P7>4.25*1.75*1.0*90% m3 6.694
<S8-P8>1.97*1.70*1.0*90% m3 3.014
<S9-P9>2.31*1.23*1.0*90% m3 2.557
<S10-P10>2.13*1.73*1.0*90% m3 3.316
<S17-P17>3.06*1.73*1.0*90% m3 4.764
<S18-P18.1>2.43*2.54*1.0*90% m3 5.555
<S18-P18.2>19.65*2.14*1.0*90% m3 37.846
<S19-P19>2.19*1.75*1.0*90% m3 3.449
<S20-P20>2.76*1.75*1.0*90% m3 4.347
<S21-P21>3.32*1.75*1.0*90% m3 5.229
<S22-P22.1>4.89*1.75*1.0*90% m3 7.702
<S22-P22.2>5.94*1.65*1.0*90% m3 8.821
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<S23-P23>2.64*1.65*1.0*90% m3 3.920
<S24-P24>2.06*1.65*1.0*90% m3 3.059
<S25-P25>2.69*1.88*1.0*90% m3 4.551
<S28-P28>2.51*1.83*1.0*90% m3 4.134
<S29-P29>2.05*1.93*1.0*90% m3 3.561
<S30-P30.1>1.68*1.90*1.0*90% m3 2.873
<S30-P30.2>6.34*1.90*1.0*90% m3 10.841
<potracenie>-(18*1.92+18*1.91)*1.0*90% m3 -62.046

RAZEM 116.289
75|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3

d.4./0310-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-

2 IV; gtebokosé do 3.0 m - 10 % recznie
PVC de 160 |<S1-P1>20.84*2.17*1.0*10% m3 4,522
mm
<S4-P4>1.83*2.20*1.0*10% m3 0.403
<S5-P5>1.0*1.63*1.0*10% m3 0.163
<S6-P6>4.25*1.65*1.0*10% m3 0.701
<S7-P7>4.25*1.75*1.0*10% m3 0.744
<S8-P8>1.97*1.70*1.0*10% m3 0.335
<§9-P9>2.31*1.23*1.0*10% m3 0.284
<S10-P10>2.13*1.73*1.0*10% m3 0.368
<S17-P17>3.06*1.73*1.0*10% m3 0.529
<S18-P18.1>2.43*2.54*1.0*10% m3 0.617
<S18-P18.2>19.65*2.14*1.0*10% m3 4.205
<S19-P19>2.19*1.75*1.0*10% m3 0.383
<S20-P20>2.76*1.75*1.0*10% m3 0.483
<§21-P21>3.32*1.75*1.0*10% m3 0.581
<S22-P22.1>4.89*1.75*1.0*10% m3 0.856
<S22-P22.2>5.94*1.65*1.0*10% m3 0.980
<S23-P23>2.64*1.65*1.0*10% m3 0.436
<S24-P24>2.06*1.65*1.0*10% m3 0.340
<S25-P25>2.69*1.88*1.0*10% m3 0.506
<S28-P28>2.51*1.83*1.0*10% m3 0.459
<S29-P29>2.05*1.93*1.0*10% m3 0.396
<S30-P30.1>1.68*1.90*1.0*10% m3 0.319
<S30-P30.2>6.34*1.90*1.0*10% m3 1.205
<potracenie>-(18*1.92+18*1.91)*1.0*10% m3 -6.894
RAZEM 12.921
76| KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m?2
d.4.|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
2 biérkg (szerokosé do 1m)
PVC de 160 |<S1-P1>20.84*2.17*2 m?2 90.446
mm
<S4-P4>1.83*2.20*2 m?2 8.052
<S5-P5>1.0*1.63*2 m2 3.260
<S6-P6>4.25*1.65*2 m?2 14.025
<S7-P7>4.25*1.75*2 m2 14.875
<S8-P8>1.97*1.70*2 m?2 6.698
<S9-P9>2.31*1.23*2 m2 5.683
<S10-P10>2.13*1.73*2 m?2 7.370
<S17-P17>3.06*1.73*2 m2 10.588
<S18-P18.1>2.43*2.54*2 m?2 12.344
<S18-P18.2>19.65*2.14*2 m2 84.102
<S19-P19>2.19*1.75*2 m?2 7.665
<S20-P20>2.76*1.75*2 m2 9.660
<S§21-P21>3.32*1.75*2 m?2 11.620
<S22-P22.1>4.89*1.75*2 m2 17.115
<S22-P22.2>5.94%1.65*2 m?2 19.602
<S23-P23>2.64*1.65*2 m2 8.712
<S24-P24>2.06*1.65*2 m?2 6.798
<S25-P25>2.69*1.88*2 m2 10.114
<S28-P28>2.51*1.83*2 m?2 9.187
<S§29-P29>2.05*1.93*2 m2 7.913
<S30-P30.1>1.68*1.90*2 m?2 6.384
<S30-P30.2>6.34*1.90*12 m2 144.552
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<potragcenie>-(18*1.92+18*1.91)*2 m2 -137.880
RAZEM 378.885
77|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.4./0320-01 kat.gr.l-1l-podsypka,obsypka,zasypka ponad wierzch rury 30 cm
2
<podsypka>10.02 m3 10.020
<obsypka,zasypka>18.70+20.04 m3 38.740
RAZEM 48.760
78|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-01
2
poz.77 m3 48.760
RAZEM 48.760
79 Koszt piasku do podsypek,obsypek ,zasypek, wymiany gruntu wraz z dowo- |m3
d.4.|wycena indy- | zem na plac budowy
2|widualna
poz.78 m3 48.760
RAZEM 48.760
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2
(p0z.74+p02z.75)-p0z.77 m3 80.450
RAZEM 80.450
81|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.|0236-03
2|z.sz.2.5.2.
9907
poz.80 m3 80.450
RAZEM 80.450
82|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.4./0108-06 grunt.kat. Il
2
poz.77 m3 48.760
RAZEM 48.760
83|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.4.|0108-08 dodatek do 5 km
2 Krotnosé = 4
poz.82 m3 48.760
RAZEM 48.760
84 Opfata za recykling urobku z wykopu t
d.4.
2
poz.83*2 t 97.520
RAZEM 97.520
85|KNR-W 2-01 |Odtworzenie terenéw zielonych w zwigzku z przebiegiem trasy kanalizacji m2
d.4.|0510-01 przez posesje
2|analogia
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4.3/45231300-8 |Roboty monta zowe przyt gczy ST 00-03
86/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
3
20.84+1.83+1.0+4.25+4.25+1.97+2.31+2.13+3.06+2.43+19.65+2.19+2.76+ m 102.790
3.32+4.89+5.94+2.64+2.06+2.69+2.51+2.05+1.68+6.34
RAZEM 102.790
87|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm-kaskady m
d.4.|0408-02
3
2.60+2.81+2.52+2.10+1.70+1.68+2.03+1.49+1.13+1.55+1.93+2.10+2.47+ m 32.300
2.67+2.03+1.49
RAZEM 32.300
88| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-tréjnik PVC 160/160
3
<kaskady>16 szt 16.000
RAZEM 16.000
89| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.4.|0421-02 zewn. 160 mm-kolano PVC 160
3
poz.88 szt 16.000
RAZEM 16.000
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90|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o0 $r 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt
d.4.|0517-02 powg
3|analogia
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
91|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4./0804-01
3
102.80 m 102.800
RAZEM 102.800
92|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.4./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
poz.92 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
94|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu | kpl.
d.4./0903-01 4.0m
3
12+8+5 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
95/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu|kpl.
d.4./0903-06 4.0m
3
poz.94 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
96|KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 250 mm w grun- |m
d.4./0301-02 tach kat.llI-1V
3|analogia
18+18 m 36.000
RAZEM 36.000
97|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.4.|/0309-01 ochronnych- bez uwzgledniania rury przewodowej - PVC 160 mm
3|analogia
poz.96 m 36.000
RAZEM 36.000
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