A 2 LP. | Pkt Rodz RZ1 RZ2 Gl. RD1 D1 KO RD2 D2 K1 RW1 DwW1 K2 RW2 DW2
PREYKEADOWA STUUNIA WEAZOWA £ KREGOW B-B PRZYKEADOWA STUDNIA KASKADOWA WEAZOWA Z KREGOW Tt 15707 | 15425 | 284 | 15425 | 0000 | 1238 | 15486 | 0250
BETONOWYCH DN /ID 1200 BETONOWYCH 2 | SR 157.07 | 154.97 | 210 | 15497 | 0250 | 180.0 | 000 | 0.000
_|_TL _I_n__l_ 3 S1 Kaskadowa | 154.50 | 149.90 4.60 149.90 0.250 196.7 149.90 0.250 265.3 152.50 0.160
y 4 S2 154.53 | 149.94 4.59 149.94 0.250 163.7 149.94 0.250
wfaz zeliwny zatrzaskowy z wypefnieniem betonowym 7 4 5 S3 154.70 | 150.12 4.58 150.12 0.250 266.5 150.12 0.250
klasy D400 DN600 wg PN—EN 124:2000 LMM /.AA 6 S4 Kaskadowa | 155.00 | 150.19 4.81 150.19 0.250 93.1 150.19 0.250 170.7 153.00 0.160
1960 7 S5 Kaskadowa | 154.50 | 150.32 418 150.32 0.250 177.3 150.32 0.250 263.8 152.70 0.160
_ 1800 _ _|_TL _Iw__l_ 8 S6 Kaskadowa | 154.10 | 150.40 3.70 150.40 0.250 182.3 150.40 0.250 272.7 152.50 0.160
do srednicy wewnetrzne] studni DN/ID 1200) . 7 4 9 | S7 | Kaskadowa | 154.05 | 15045 | 360 | 15045 | 0250 | 181.3 | 15045 | 0.250 | 2646 | 15235 | 0.160
7 R71 625 %”_ N 10 S8 Kaskadowa | 153.90 | 150.62 3.28 150.62 0.250 179.0 150.62 0.250 261.7 152.30 0.160
fyta pokrywowa 1800/625/210 A A LMM fﬂ 11 S9 Kaskadowa | 153.90 | 150.72 3.18 150.72 0.250 179.8 150.72 0.250 259.8 151.85 0.250
_ piyta poxry
_H_mL _Ir_h_ standardowe pofozenie boczne - 12 S10 | Kaskadowa | 154.00 | 150.86 3.14 150.86 0.250 180.1 150.86 0.250 264.5 152.35 0.160
otworu wfazowego (dostosowane : | 13 | s 154.20 | 151.06 | 314 | 151.06 | 0.250 932 | 151.06 | 0.250
W/ \ \ /ﬁ - 14 | s12 153.50 | 151.13 | 2.37 151.13 | 0.250 2643 | 15113 | 0.250
% 3 15 S13 153.60 | 151.24 2.36 151.24 0.250 165.7 151.24 0.250
1500 pierscien odcigzajgcy 1960,/1500/250 16 S14 153.63 | 151.31 2.32 151.31 0.250 185.2 151.31 0.250
standardowe pofozenie boczne — . — . 17 | s15 153.70 | 151.50 | 220 | 15150 | 0.250 | 2704 | 15150 | 0.250
18 S16 15480 | 151.98 2.82 151.98 0.250 103.6 151.98 0.250
%M Jyﬁ 19 S17 | Kaskadowa | 155.30 | 152.62 2.68 152.62 0.250 178.1 152.62 0.250 272.2 153.75 0.160
2 20 S18 155.70 | 153.23 247 153.23 0.250 177.6 153.23 0.250 261.2 153.23 0.160 89.8 153.23 0.160
! krqg betonow = . szczelne przejscie przez sciane 21 S19 | Kaskadowa | 157.20 | 153.85 3.35 153.85 0.250 180.1 153.85 0.250 2704 155.40 0.160
- L ozwe 00, ﬂT 250 — szczelne przejscie przez sciane wkfadka in—situ 22 | 820 | Kaskadowa | 157.80 | 154.17 363 15417 | 0.250 180.0 | 15417 | 0.250 263.1 156.10 | 0.160
P Hmesumm I ST——— % 23 | S21 | Kaskadowa | 15843 | 15463 | 380 | 15463 | 0250 | 1817 | 15463 | 0250 | 2624 | 156.73 | 0.160
— o = . — 7 24 S22 | Kaskadowa | 159.20 | 154.83 4.37 154.83 0.250 180.5 154.83 0.250 263.6 157.30 0.160 219.6 157.50 0.160
e krqg betonowy 7 RW1 : . . < 25 S23 | Kaskadowa | 158.82 | 155.09 3.73 155.09 0.250 180.2 155.09 0.250 263.6 157.12 0.160
— . DN/ID 1200; H=500mm \J _ 7 RD?2 — 26 524 | Kaskadowa | 158.50 | 155.31 3.19 155.31 0.250 179.6 155.31 0.250 260.7 156.80 0.160
N RD1 C ¢ == - - 27 525 157.60 | 155.55 2.05 155.55 0.250 181.0 155.55 0.250 248 .1 155.55 0.160
_ | =0 U - 28 526 157.44 | 155.79 1.65 155.79 0.250 206.3 155.79 0.250
. . | - 29 S27 157.84 | 155.91 1.93 155.91 0.250 165.5 155.91 0.250
— Ny~ ) s 30 528 158.23 | 156.17 2.05 156.17 0.250 185.2 156.17 0.250 263.2 156.17 0.160
7 RW1 < . ) C RD1 31 529 158.55 | 156.39 2.16 156.39 0.250 187.8 156.39 0.250 239.6 156.39 0.160
- krqg betonowy _ _ _ K c 32 S30 158.89 | 156.89 2.00 156.89 0.250 180.0 0.00 0.000 228.8 156.89 0.160 195.0 156.89 0.160
—] m _ e F - o
DN/ID 1200; H=1000mm 7 7 X kaskade obetonowaé
— _UN ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI
fabrycznie osadzone szelne Mirostaw Przysiwek
N N > > przejscia przez Sciany ulica Kard. Stefana Wyszyfiskiego,
- - Cioo_.u NIP mﬁﬂ.w&ﬁw%,m_@ma mNo_NwaM_z_h. mm__w_mnm_wo
1. Do pofqczen prefabrykowanych elementéw betonowych stosowaé uszczelki . pl; m.przysi Dl tel. (91) 834-11-05; fax. (91) 834-11-03
— 4 gumowe dostarczane przez firme (wg DIN 4034 cz. 1)
// 2. W przypadku koniecznosci wykonywania dodatkowych otwordw nalezy je wykona¢ PROJEKT BUDOWLANY
fabrycznie osadzone zeliwne _U<<M _U<<\_ mechanicznie i zastosowa¢ przejscia szczelne przez Sciang uniemozliwiajqce P
- N infiltracje wéd t h ksfiltracje Sciekd . e .
| stopnie zfazowe 3. ﬁ.v“ﬂma__“\: mmﬁm%,mwoN_oﬂﬁMNNomsM:_«MM o“w v%.%o Mﬂdoosvﬂ_ stosowqé m&amﬁw MMﬂmememw_Mmuwm:ﬁm_
3 pierscienie odciqzajqgce
N 4. W przypadku lakalizacji studzienki w terenach zielonych wfaz kanafu nalezy e Tk e 223% T0 CRA ToR T Do Do Do
usytuowac min. 8 cm ponad poziomem terenu, w nawierzchni utwardzonej 232617, 232618, 2327/3, 2320/1, 2329/3, 2329/4, 233011, 2330/4, 2330/5, 233812,
| . musi licowat do powierzchni terenu , oo 54513, 234013, 234015, 2045114, 204515, 2645117 2645116, 254515, 12511
7 m N N / . i*nWN_WKWM_.ihQ NKMLN_QQOM“AMMQ—N ﬂ__M“.vx_ %._ONNM pasem drogowym stosowa _ - .m\_Nm\m, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolen
dno studzienki z wyprofilowanq 6. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym nalezy dostosowaé do rzednych drogi . Gmina Zwolen
_ kinetq z betonu DZ\_D 1200; 7. Wprowadzenie rur PVC do studni wykonaé poprzez wmontowanq tuleje przejsciowgq Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
H=800mm Ilub 1000mm. 1200mm. 1300mm 8. Stosowaé wfazy zeliwne z wentylacjq, z wktadkq gumowgq, pokrywq Zzeliwng _ Zespo projekiowy
! ’ z wypetnieniem betonowym, z zabezpieczeniem przed obrotem.
_U \_ 9. Niewykorzystane dopfywy zaslepic Projektowal | inz. Stanistaw Piwko 1152174
warstwa wyréwnawcza (podsypka Opracoar [ DA O
piaszczysto—zwirowa h=0,2m 1d=0,50) mar nt. Kalarzyna Flaidewe
Sprawdzit mgr inz. Henryk Kwiecifski S2/390/74
50 1200 50 Nazwa rysunku
1500 _ Schemat studni betonowej DN1200
_ _ m BRANZA: NR RYS.
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