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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Dokumentacj¢ warunkéw geotechnicznych wykonano na zlecenie
Zakladu Obstugi Inwestycji. Mirostaw Przysiwek. w Stargardzie Szczecinskim —
przez ,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-Pomiarowa w Lublinie
(geolog uprawniony mgr Stawomir Wigckowski - upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem geotechnicznym objeto teren projektowanej inwestycji —
kanalizacj¢ sanitarnag w miejscowosci Zwolen (zadanie Nr 3) obejmujacy
fragment ulicy Stowackiego ~— teren rozpoznania geotechnicznego

przedstawiono na zalaczonych mapach 1 planach (zat.graf. Nr 1, Nr2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
obja¢ warstwe gruntu do 3,0 m. ppt. po trasie kolektora 1 5,0 m. ppt. w rejonie
projektowanej pompowni a takze 1,0 m ponizej gruntéw organicznych
i nasypowych. Lokalizacje sond geotechnicznych i ich glebokos$¢ uzgodniono

z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Min. Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz.U. Nr 126,

poz. 839) oraz obowigzujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 5 egzemplarzach (+ wersja CD)
z czego 4 egz. + wersja CD przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje

u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowane;]
inwestycji wykonano 3 otwory rozpoznawcze glebokosci 3,0 — 5,0 m. ppt. oraz

1 sonde wbijang typu SL-10. Lacznie przewiercono i1 przesondowano 14,50 mb

gruntow.
Prace terenowe przeprowadzono w dniu 28.07.2011 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegotowego
okreslenia makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntéw (stan, wilgotnosc,
rodzaj gruntu) oraz okreslono stopien zaggszczenia gruntéw sypkich (sonda
SL-10) — wyniki zawarto w kartach otworéw rozpoznawczych 1 sondowania

(zat.graf. Nr 4, Nr 5), lokalizacja otworow 1 przekrojow na zal.graf. Nr 2.
Na podstawie zebranego materialu sporzadzono:

mapg¢ 0golng terenu inwestycji w skali 1:10000

- mapy dokumentacyjne (szczegdlowe) w skali 1:1000 (2 ark.)
- karty otworow rozpoznawczych Nrl -3

- karte sondowania SL-10

- przekroj geotechniczny I-1" w skali 1:100/1000

- tabele uogolnionych parametrow geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z normg PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).



Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii 1 genezy
wystepujacych w dokumentowanym podtozu gruntowym utworow, wydzielono
3 warstwy geotechniczne — zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli). W obrgbie warstwy 1
(grunty sypkie) wydzielono 3 podwarstwy oznaczone indeksami: ,,a”, ,,b”, ,.c”,

z uwagl na roézne uziarnienie i rézny stopien zageszczenia piaskow.

Z podziahu geotechnicznego wylaczono wierzchnig warstwe humusowsa

(organiczna) Sredniej migzszoscl ~ 0,30 m. oraz (ewentualnie) nasypy ziemno-
gruzowe.

Charakterystyke geotechniczng gruntow przeprowadzono dla terenu

projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,0 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw
geotechnicznych:

Warstwa I — zaliczono piaski rzeczno-peryglacjalne roznej granulacji
(od drobnych 1 pylastych do srednich 1 grubych ze Zzwirami).
Stopien zageszczenia (Ip) okreslono na podstawie sondowania

SL-10 przy otworze Nr 1.

Warstwa Ia - zaliczono piaski rzeczno-peryglacjalne j.w., drobne
i S$rednie, lokalnie stabo gliniaste i/lub zaglinione, $rednio-

zageszczone, o uogbélnionym stopniu zaggszczenia Ip= 0,50 .

Warstwa Ib — zaliczono piaski rzeczno-peryglacjalne j.w., drobne i
pylaste, lokalnie stabo gliniaste i/lub zaglinione, zawodnione, na
granicy stanu luznego 1 S$redniozaggszczonego, o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip=0,35 .



Przy prowadzonych wykopach w tym gruncie, nawodnione piaski
drobne 1 pylaste, moga tworzy¢ zjawisko tzw. ,kurzawki”
(wyptywanie uwodnionych gruntéw do wykopow).

Warstwa Ic — zaliczono piaski rzeczno-peryglacjalne j.w., $rednie do
grubych ze zwirami, lokalnie zaglinione, na granicy stanu Srednio-
zageszczonego 1 zaggszczonego, o uogdlnionym  stopniu

zageszczenia Ip = 0,67 .

Warstwa II - zaliczono piaski gliniaste, deluwialne, w stanie od
plastycznego do twardoplastycznego, o uogoélnionym stopniu

plastycznosci I, = 0,30 .
Warstwa III - zaliczono gliny 1 gliny piaszczyste, deluwialne, w stanie od
twardoplastycznego do polzwartego, o uogodlnionym stopniu

plastycznosc1 Iy, = 0,20 .

Uogolnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 7).

Na terenie rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecnos$¢ stalego

zwierciadla wod gruntowych, ktorego zwierciadlo ma spadek zgodny ze

spadkiem osi drenazu powierzchniowego (rzeka Zwolenka); glebokos¢ do

zwierciadla statycznego wynosi od 1,0 do 4,50 m a rzedne zwierciadia: 150,0 —

152,50 m npm. Przewidywane wahania zwierciadta wody gruntowej +/-0,50

Przyblizone wspétczynniki filtracji (k) okreslone dla gruntéw sypkich

oraz stabo przepuszczalnych:



Warstwa Ia: [Pd,Ps (g)]

0,000087 m/s

[Pd,Ps] - 0,000115 m/s
Warstwa Ib: [Pd,Px] - 0,000087 m/s
Warstwa Ic: [Ps,Pr,Z] - 0,000232 m/s

Nie wykonywano badan wody w kierunku agresywnosci wod
podziemnych do betonu 1 stali, stad zalecane zastosowanie czynnikow
antykorozyjnych dla konstrukcji podatnych na korozyjnos¢ (beton, stal)
projektowanych ponizej wystgpowania wod gruntowych.

4. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robét

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 , Budowle 1 roboty ziemne” W-wa 2002 r.
grunty warstw geotechnicznych Nr [-III nalezy klasyfikowa¢:

Warstwa geotechniczna Nr Ia,Ib - kategoria gruntu I
Warstwa geotechniczna Nr Ic - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu II
Warstwa geotechniczna Nr I1I - kategoria gruntu II
oraz

gleba (gliniasto-piaszczysta) - kategoria gruntu II
(ewent.) nasypy ziemno-gruzowe - kategoria gruntu II/II1

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime sa Srednio trudne

do odspajania.



5. Wnioski i zalecenia.

5.1. Dokumentowany obszar charakteryzuje si¢ mato zmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie 1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,
warunki inzynierskie nalezy okre§lic jako malo skomplikowane

1 proste.

5.2. W swietle rozporzadzenia MSWiA z dn. 24.09.1998, w spr. ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej Kkategorii

geotechnicznej.

5.3. Grunty warstwy geotechnicznej Nr I - III nadaja si¢ do posadowienia
bezposredniego, przy czym najgorsze parametry wystepuja w obrebie
warstwy Ib (piaski drobne 1 pylaste, zawodnione — Ip — 0,35) i II (piaski
gliniaste w stanie plastycznym — I — 0,30).

5.4. Stwierdzona migzszo$¢ gleby (grunt do wymiany), wynosi ~ 0,30 metra.

55. W trakcie wykonywania robdét ziemnych, z uwagi na fakt
wystepowania utworow gliniastych, nalezy przestrzegac:
- utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym,
- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywaé w okresach mozliwie suchych,

przy zasypywaniu wykopow uzywaé gruntu mato wilgotnego.

5.6. Stopien plastycznosci utwordéw gliniastych okre$lony zostat w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w lipcu 2011 roku. Ulega on jednak
znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci naturalnej 1 moze

by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.



5.7. Na terenie rozpoznania geotechnicznego, do granicy rozpoznania,
stwierdzono obecno$¢ stalego zwierciadla wody gruntowej na
rzednych zblizonych 152,50 — 150,0 m. npm (rejon projektowane;j
pompowni). Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia antykorozyjne dla
konstrukcji z betonu 1 stali projektowanych ponizej zwierciadla wod

gruntowych.

5.8. Przyblizone wspotczynniki filtracji (k) okreslone dla gruntow sypkich:

Warstwa Ia [Pd,Ps (g)] - 0,000087 m/s

[Pd,Ps] - 0,000115 m/s
Warstwa Ib [ Pd,Pr | - 0,000087 m/s
Warstwa Ic [ PS,Pr,Z ] - 0,000232 m/s

5.9. Gleboko$¢ przemarzania gruntOw w rejonie inwestycji wynosi

1,20 m ppt.

5.10. Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé¢ lacznie z zaleceniami normy

PN-81/B-03020.

5.11. Opracowang dokumentacj¢, lacznie z jej wnioskami nalezy

wykorzysta¢ na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.12. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia w obrebie réznych warstw
geotechnicznych, wystepowanie wod gruntowych, na etapie prowadzenia
robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do wilasciwej

oceny warunkow posadowienia w wykonanych wykopach.

mgr Stawonir Wigckowski
upr. geo
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zatgraf. Nr 3

OBJASNIENIA SYMBOLI DO KART OTWOROW
| PRZEKROJOW GEOTECHNICZNYCH

CmoLey GLOW®

Kiasyfikacja
gruntow wg.
STAN GRUNTU PN-74/B-02480
suchy sch NN nasypy ziemne
wilgot- maiowilotny mw
nosé wilgotny w >>>>>§ H gleba
mokry m 4,
nawodniony nwd PH piaski humusowe
zwarty FA' grunty organiczne:
konsys- polzwarty pzw 222 P,H  piaszczyste
tencja twardoplast. tpl ] G,H o gliniaste
plastyczny pl T(p,g)*H mady piaszczysto-gliniaste
miekkoplast. mpl z domieszkg subst. organicznej
zagesz- luzny in ~ T pyl (less)
czenie |$rednio zageszcz. szg ~
zageszczony zg T (g) pyt zagliniony
Dodatkowo: _ _
pH - odczyn pH (met.polowa) ! i

ip it piaszczysty

I// - d;ob?ee’przaewzrst\mef:a . mutki (pyhy)
- stopien z ZCzZen . .
D p. . g¢ . T (p) mulkki (pyly) piaszczyste
IL - stopien plastycznos$ci : .
L. . . . G/n,P glina z przewarstwieniami
Rc - wytrzymato$c na Sciskanie pylow i piaskow
ki - wspoiczynnik filtracji [m/s] : Pg piaski gliniaste
o glina, glina piaszcz.,
G.GP.G™ "jina pylasta
Gn glina pylasta
_ 1%3 o poziom wody ustalony
E (glebokosé do wody, rzedna zwierciadta) Gz,Gpz glina zwigzla, glina
v poziom wody nawiercony piaszczysta zwiezla
sacz.~ ~ saczenia wody G,Gp glina, glina piaszczysta

granica rozpoznania

pH wody (pomiar w terenie)

Pd,Pxr piaski drobne i pylaste
(9) zaglinione
Ps,Pd  piaski $rednie, drobne,

(9)  zaglinione
Ps,Pr,Z piaski Srednie, grube ze zwirem,

1,0-2,0 | pobor probki gruntu do analizy

(w przelocie) (9) zaglinione
@ Nr wydzielonych warstw o 0| Pd,Pn(g) piasek drobny i pylasty, zagliniony
geotechnicznych Kwg/G gliniasta zwietrzelina margla
~ o~ z przewarstw. gliny
. Kr,Ko rumosz margla i opoki

Reakcja z 10% HCI cr z odtamkami skalnymi

>10% CaCO; b.silna 0, me opoka, margiel
otwor geotech. 5-10% CaCO; silna ) Cr
(Nr otworu / sonda SL-10 35% CaCO; wyrazna o ol ZKO zwir, otoczaki, odtamki skalne
rzedna terenu) i (Nr sondy) 1-3% CaCO; shaba o O

< 1% CaCO, brak reakc;ji
nwdpousp
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KARTA OTWORU Nr 1

obiekt: zadanie Nr 3; projekt. kanalizacja sanit. miejsc. Zwolen w ul.Stowackiego

Data wykonania badania: 28.07.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zat. Nr
skala | woda ( wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis Nr warstwy
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw| oznaczenie przewierconej geotech.
m.ppt. ten- | wyniki [ giczny [ m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 <] 10
otw. Nr 1 ; gteb. 5,0 m; rzedna terenu 154,60 m npm
0 { 00
% H humus, gleba (piaszczysta)
w
Pd,Ps
1
szg
mw Pd,Ps piaski réznoziarniste, drobne i $rednie do grubych,
w biato-zéite, w spagu zaglinione
szg
W 2,70
3 mw
szg Ps,Pr(g)
29
mw 350
w tpl Gp glina piaszczysta, brazowa
40
w 29 Pg+Z piaski stabo gliniaste, Z6tto-brazowe, ze Zwirem
4,40 ['W 430
150,20 m
tpl G,Gp/P glina, glina piaszczysta, jasno-szara z przewarstwieniami
- piaszczystymi
sacz. m
mgr StawopriTWigckowski
upr. geol.-inz.: IN- OAZJ

NYOpauLp

V -1290, VIi -




Cworev K.C.

KARTA OTWORU Nr2i3

obiekt: zadanie Nr 3; projekt. kanalizacja sanit. miejsc. Zwolen w ul.Stowackiego

V -1290, VI - 1194

Data wykonania badania: 28.07.2011. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigckowski zal. Nr
skala | woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opils Nr warstwy
1:40 | grunt. sys- | préb | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej geotech.
m.ppt. ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 2 ; gteb. 3,0 m; rzedna terenu 153,20 m npm
2 0,0
H humus, gleba (gliniasta)
w
tpl Pg piasek gliniasty, zotto-szare
pl
w
w
1,30
m
151,90
szg Pd,P(g) | piaski drobne, zaglinione
In
2 nwd
szg
In Pd,Pn piaski drobne, piaski pylaste
nwd mgr Stawomir Wi kowski |
30 upr. geol.-inz.. Il 426
vV -1290, VII+ 1194
otw. Nr 3 ; gfeb. 3,0 m; rzedna terenu 158,0 m npm
0
H humus, gleba (gliniasta)
w
tpl Pg piaski gliniaste (1)
>
7 S
o w
-}
» tpl
pzw
(4
w
2 © G,Gp,Pg glina, glina piaszczysta, w spagu z przewarstwieniami @
S piaskéw gliniastych, z6tto-szare
‘_
o tpl
w v ) ) -
3 152,30 pomierzono w studni gospodarskiej
mgr StawomirYieckowski
NYopOLEP upr. geol.-inz.: Il - Odg




WYNIKI POMIAROW SONDA UDAROWA SL-10

OBIEKT:
Data: 28.07.2011.

zadanie Nr 3; proj. k.s. miejsc. Zwolen ul. Stowackiego

geotechnik dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski

zat.graf. Nr

SONDA NR 1
przy otworze Nr 1

stan zageszczenia luzny |$redniozageszczony| zageszczony bardzo zageszczony
- ” . O'O
stopien zageszczenia . 0,34-0,67 068 - 085 0,86 - 1,0
0,33
o © profil ilos¢ wuderzen na 10cm wbicia sondy
& | € | geologiczny 5[ 10 18] 20] 30] 40] 50] 60| 70] 80
sonda Nr 1 (przy otworze Nr 1) ; rzedna terenu 154,60 m. npm
0.0
i
10 s 'C, 20 25 20 0 50 50 , &0 w
i
|
\
Ip = 0532
Pd,
Ps(g)
20
30 5 c I 25 20 AQ 5¢ 50 i £0
Ip = 0,695
|
|
350 — |
G.Gp
4.4
sonda Nr 2
00
10 = < 2 2 30 e
20
3.0 g s Fie]




zat.graf. Nr 6.

Zeorev Ghom

NyopoLLEp

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-1'
SKALA 1:100/1000

lokalizacja otworéw na zal.graf. Nr 1,2
objasnienia - zat.graf. Nr 3
karty otworéw i sondowan - zat.graf. Nr 4,5
tabela uogo). parametréw warstw - zat. 7

1 [SW]
% 3
= ‘E_g rejon projekt.
m. hpm z pompowni
156
~ g I" [NE]
154 — <8
Pd,Ps |
188 —. o
152 — -8
Ps,Prio)l i
151 —Gp e e o 0L Tl i e e e T DT T e
P(grﬁ o
g r
150 _G}Bp)',P G TGS — granica rozpoznania | 160
e o _{ granica rozpoznania 300
granica rozpoznania
149 T 150
Lim] 0.0
@ wydzielone warstwy geotech. z l__Nr otworu
Pd,Ps,Pn(g) - piaski drobne (Pd), piaski érednie (ps), piaski pylaste (Px), - . N g Q3
Patabo gliniaste MZprzaglinione (Q)(p ) praski pytaste o stopieft zaggszczenia z Z6 — rzgdna otworu
Pr.z,KO - piaski grube (Pr), 2wiry (Z), otoczaki (KO) IL-  stopien plastycznosci
SR R ) otwér geotechniczny
Pg,Gp.G - piaski gliniaste (Pg), gliny piaszczyste (Gp), gliny (G) k- wspolczynnik filtracji [m/s]

Y . zwierciadio wod gruntowych
(wg. stanu na 08.2011))
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