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OPIS TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

1.1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokurantacji inwestycji
Opracowanie projektu budowlanego pn. ,Kanalizacjaniterna w Zwoleniu — ul.
Stowackiego” spormlzono w oparciu 0 umowzawarg w dniu 28.02.2011r. porulzy Gmiry
Zwolen z siedziba w Zwoleniu przy Placu Kochanowskieg@6€t,/00 Zwolé, a firmg Zaktad Obstugi
Inwestycji Mirostaw Przysiwek z siedzilprzy ul. Wyszyiskiego 6, 73-110 Stargard Szczeski.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie ra@zamia odprowadzenigciekéw sanitarnych z
posesji potaonych przy ul. Stowackiego w Zwoleniu.

W zakres opracowania wchodzi wyznaczenie trasyiéan przyhczy, przewodu ttocznego,
wyznaczenie miejsca przepompowsdiekdéw, rzdnych posadowienia oraz opracowanie zalece
montaowych. Zakres opracowania jest zgodny z Rozgmireniem Ministra Infrastruktury z dn.
3.07.2003r. w sprawie szczegbétowego zakresu i fopmjektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1133).

1.3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
- Mapy sytuacyjno-wysokiiowe terenu olfego opracowaniem w skali 1:1000;
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wydanzez Zamawiajcego;
- Warunki techniczne nr 1342/2011 wydane dn. 12@#lr. przez Zaktad Ustug Komunalnych w
Zwoleniu;
- Uzgodnienia z wigicielami dzialek na zaprojektowanie kanalizacjnissnej i czasowe zggie
terenu pod jej budogy
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdpizestrzennego;
- Normy, zaradzenia i literatura techniczna dotyca rozwiazywanego zagadnienia;
- Katalogi prefabrykowanych studni betonowych;

- Katalogi rur i studzienek z tworzyw sztucznych.

2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu
2.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa kolektordwnalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami, budowa kanalizacji ttocznej wraz z przepomma sciekdw. Projektowany system
kanalizacji sanitarnej sty¢ bedzie do odprowadzenizxiekOw sanitarnych z posesji patmych przy
ul. Stowackiego w ZwoleniuScieki sanitarne z terenu @iggo opracowaniem splywabeda

grawitacyjnie do przepompowrciekow zlokalizowanej na dzialce nr 2645/17adkprzettoczone
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zostam do studni rozmznej, a dalej sptyw@beda grawitacyjnie do istniagej studni kanalizacyjnej

zlokalizowanej w dziatce nr 2645/19.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniepcy stan zagospodarowania terenu to:

* sie¢ wodochgowa,;

* sie¢ gazowa;

* sief energetyczna;

» siet telekomunikacyjna;

» drogi 0 nawierzchni asfaltowej;

* budynki mieszkalne.
Obecnie posesje przy ul. Stowackiegoetdjopracowaniem posiadaprzydomowe bezodptywowe
zbiorniki stuzace do gromadzenigciekdéw sanitarnych. Zbiorniki teasczasowo opriniane poprzez

specjalistyczne wozy asenizacyjne, a ich zawéamgywozona do pobliskiej oczyszczalfgiekdw.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

Dokumentowany obszar charakteryzuje sialto zmiennymi warunkami geotechnicznymi w
pionie i w poziomie i poziomym ui@niem warstw.

Warunki inzynierskie naley okresli¢ jako mato skomplikowane i proste. $ietle MSWIA z
dn. 24.09.1998, w spr. ustalenia geotechnicznyctumk®dw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowam inwestycg nalery zaliczy do drugiej kategorii geotechnicznej. Grunty wasstw
geotechnicznej Nr I-lll nadajsic do posadowienia bezfr@dniego, przy czym najgorsze parametry
wystepuja W obrebie warstwy Ib (piaski drobne, zaglinione, zawodio-b — 0,40) i Il (piaski
gliniaste w stanie plastycznym —+ 0,35). Stwierdzona misza¢ gleby wynosi ~ 0,30m. @bokas¢
przemarzania gruntow wynosi 1,20 m p.p.t.

W trakcie wykonywania robét ziemnych, z uwagi nlt faystepowania utwordw gliniastych,
nalezy utrzymywa& wykopy w stanie suchym, chr@niwvykopy przed wodami opadowymi. Prace
ziemne nalgy wykonywa w okresie maliwie suchym. Przy zasypywaniu wykopéwiywac gruntu
mato wilgotnego.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego stwierdzuvecnd¢ statego zwierciadta wody
gruntowej na rgdnych od 152,50 — 150,0 m n.p.m. (rejon projektaaygompowni). Przewiduje &i
zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji z betiostali projektowanych poirej zwierciadta wod
gruntowych.

Z uwagi na meliwos¢ posadowienia w obkbie r&nych warstw geotechnicznych,
wystgpowanie woéd gruntowych, na etapie prowadzenia raémnnych nalgy zapewnt nadzor

geotechniczny do wiaiwej oceny warunkéw posadowienia w wykonanych wodah.
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3. Zestawienie parametrow technicznych projektowangh elementow
3.1. Zatazenia projektowe
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej opracoavarzyjmupc nas¢pujace zataenia:
» Kazda posesja zostanie pecdtona do projektowanego kanalu sanitarnego (zgodnie
zakresem przedstawionym w SIWZ)
* Przylhcza do budynkow zaprojektowano ok. 2-3 m za geadiialki, ha posesji whaicieli
prywatnych i zakaczono studzienkkanalizacyja.
Srednice kanatéw sanitarnych, przewodéw ttocznyctyjpto zgodnie z wytycznymi zawartymi w

warunkach technicznych wydanych przez Zaktad Ukloghunalnych w Zwoleniu oraz obliczeniami.

3.2. Bilanssciekow i obliczenia hydrauliczne
Kanalizacja odprowadzdxdziescieki sanitarne ze posesji paémych przy ul. Stowackiego -
okoto 100 mieszkacOw oraz w przyszkei z pobliskich wsi (Strykowice Podiee — 102
mieszkacow, Strykowice Btotne — 171 mieszia@w, Filipindw — 91 mieszkecow, Mieczystawdw —
135 mieszkacow, tugi — 92 mieszkaedw, Helendbw — 33 mieszkedw, Michalin — 126

mieszkacow) . Maksymalny godzinowy zrzétiekow z budynkéw wyniesie 10,13 m3/h = 2,81 I/s.

3.3. Kanaty kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne oraz przykanaliki wykonargldz rur i ksztattek gciankach litych PVC-U,
klasy S (SDR 34) o sztywko obwodowej 8,0 KN/ Przewody kanalizacyjne i ksztaltki z
niezmgkczonego polichlorku winylu mugzodpowiadé normie PN-C-89219-1:1998, PN-C-89219-
2:1998 i PN-C-89219-3:1998 oraz PN-EN 476:2001.yRiczone kda na kielichy z uszczelk
gumowg. Kanalizacja wykonana zostanie z rurednicach:
DN/OD160 mm i grubgci scianki 4,7 mm;
DN/OD250 mm i grubgci scianki 7,3 mm;
Dlugos¢ kanalizacji grawitacyjnej wynosi odpowiednio DN25®97,22m, DN160 — 103,42m.
W miejscach zalamania trasy kanaitiekowego oraz miejscach poken przylaczy z kanatem

zbiorczym zaprojektowane zostaly studnie kanaligecpetonowe.

3.4. Studnie kanalizacyjne betonowe

Projektuje si studnie kanalizacyjne betonowe &ednicy DN1500, w konstrukcji
monolitycznej, wykonane z prefabrykowanycleddw betonowych. Studnie zaprojektowane zgodnie
z norny PN-B/10729 i EN-476. Studnie wykonane z betonu agadzelnego (W-12), mato
nasakliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego (F-150) o wysokiej jésiamin. B 45.

Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stigégmym monolityczne pakzenie
kregu i ptyty dennej. Dno studzienki z kinetami wykoéna trakcie prefabrykaciji. Dno studzienek
betonowych powinno méeptyte fundamentow. W wypadku zmiarsrednic kanatow kineta powinna

stanowé przegcie z jednego przekroju w drugi. ¢gi betonowe p&rednie czone z elementem dna
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oraz mgdzy sola za pomog zintegrowanej uszczelki gumowej. Rigenie dystansoweadzy¢ za
pomoa zaprawy betonowej o grukm warstwy do 10mm. Studnie zlokalizowane w pas@gowym
powinny posiadapiercienie odcizajace. Przykrycie studni w postaci wtazu i pokryvigliwnej typu
cigzkiego klasy D400 (w wypadku studzienek zlokalizowan w pasie drogowym), lub lekkiego
klasy B125 (w wypadku studzienek zlokalizowanyclkzgpasem drogowym).

W przypadku, gdy rnica rzdnych hczonych w studni kanatow jest eisza nk 0,50 m
nalezy stosowad studnie kaskadowe z ruspadowy umieszczoam na zewntrz studni kanalizacyjnej.
Tak powstat kaskad nalery obetonowé
Przefcia kanalébw przez sciany studzienek natg wykona& jako szczelne, w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjc wody gruntowej i eksfiltragj sciekow. Dla zapewnienia szczektd
przegé przezsciare nalezy stosowa tuleje ochronne z uszczellwmontowane w trakcie prefabrykacii
elementéw. Kada wmontowana tuleja ochronna niezmmstabié konstrukcji kegow studzienki.

Lokalizacje oraz rgdne studni kanalizacyjnych przedstawiono na ry$-113 oraz 2.1- 2.4.
Szczegobtowe rozwrania dotycgce elementdéw skladowych studni betonowych przedetawna

rysunku nr 3.

3.5. Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Zaprojektowano studnie pragzeniowe wykonane z tworzyw sztucznych. Zastosowano
studnie osrednicy DN425 np. typu Wavin Tegra. Przykladowstudnie z tworzywa sztucznego
przedstawiono narys. 4.
Przykrycia studzienek w postaci wkazéw z pokayseliwnag typu ciezkiego klasy D400 (w
wypadku studzienek zlokalizowanych w pasie drogoyvyab lekkiego klasy B125 (w wypadku
studzienek zlokalizowanych poza pasem drogowymidiseé montowé zgodnie z zaleceniami

producenta.

3.6. Rurocig tloczny

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur i ksztattek z polietu, osrednicy DN/OD110mm i
grubdci scianki 6,6mm, PE100, PN10, SDR17. Di&gourocagu wynosi 147m. Rury i ksztatki
taczy¢ ze sol za pomog zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Ddowy naley
stosow@ wytacznie kompletny system jednego producenta (przewkslgtattki, tuki itp.) Prace
montaowe rurocigu wykonywa& zgodnie z instrukgj dostarczom przez producenta oraz
Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru ruggpw z tworzyw sztucznych - rozdz.1l pkt
1.5.1irozdz. 4 pkt 4.4.3 oraz PN-B/10725.

Uzbrojenie rurocigu ttocznego stanowibedzie zawodr napowietrzgjo-odpowietrzajcy i
zawor pluczco-spustowy np. kolumna napowietra)-odpowietrzajaca i kolumna phugcn-
spustowa firmy Ekowodrol rednicy DN100. Kolumny zlokalizowane w naj#gzym i najnkszym

punkcie rurocigu tlocznego w studniach z polimerobetonusrednicy DN600. Szczegotowe
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rozwigzania dotycace w/w armatury przedstawiono w ge#niku. Lokalizacg zaworow
przedstawiono na profilu przewodu ttocznego — By4.
Na kacu przewodu ttocznego zaprojektowano studziem&zprzna z polimerobetonu

DN1200mm, ktorej szczegotowe rozmanie przedstawiono na rys. 8.

3.7. Pompowniasciekow
Parametry pompowni
- rzedna pokrywy przepompowni: 154,85 m n.p.m.
- rzedna terenu istniegego: 164,60 m n.p.m.
- rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego PVC250mm: 150,86.pam.
- rzedna wylotu rurocigu ttocznego: 153,00 m n.p.m.
- rzedna dna: 158,69
- wysoka¢ catkowita: 6,06 m
- $rednica przepompowni: 1,5 m
- doptywsciekéw: 7 m3/h
- wysoka¢ podnoszenia: 9,72 m

Dobrano przepompowgiciekdéw typ. XFP 80C VX 50Hz firmy ABS.

L.p. Zbiornik Pompy zatapialne
przepompowni z

kr egbw betonowych
B45 [wymiary mm]

PS Zwoleri 1500 X 6100 XFP 80C VX.3 PE22/4
ul. Stowackiego 22 KW

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
1. Pompyprodukcji ABS ( typy pomp wg tabeli) - szt.2
- wirniki typu Vortex
- silniki w klasie sprawrigi Premium
- wewrtrzny olejowy uktad chtodzenia, poziom retencjisilaiku
- Klasa izolacji H, IP 68
- podwdjne uszczelnienie mechaniczne Sic-8dpprne na skoki temperatury
- fazyska smarowane fabrycznie obliczeniowa tré@imin. 50000 godzin.
- czujnik temperatury w uzwojeniach, ograniieena 140°C
- czujnik zawilgocenia wbudowany w pompie
- pompy w wykonaniu przeciwwybuchowym EX
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany xr egéw betonowych B45
Wyposéenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna
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- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wefciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal diswna

- zasuwy z klinem gumowanymeliwne DN80+ przediienie trzpienia (przegubowy)

wykonany ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z oz terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN80 SZUSTER sztzhwo
- przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- polaczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ziczne - stal nierdzewna

- Zlaczka STAL/PE - paiczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z poknaw 1 szt.

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wypogznie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a)

b)

Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego

wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego, na ktorychzainstalowane
(na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: popradciczasilania, awarii ogolnej, awarii
pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr Bagyrpompy nr 2; wycznik gtéwny
zasilania, przefznik trybu pracy pompowni @@zna — 0 — Automatyczna); przyciski
Startu i Stopu pompy w trybie pragycenej; stacyjka z kluczem

o wymiarach: 800(wysokd)x600(szerokét)x300(gkbokasc)

wyposaona w ptyt montaowa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm

wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych

posadzona na cokole plastikowym, utheiajacym monta/demonta wszystkich kabli
(np. zasilajcych, od czujnikow pltywakowych i sondy hydrostatyej, itd.) bez

konieczndci demontau obudowy szafy sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS z éwjetlaczem i klawiatur posiadajcy co najmniej
wyposaenie i maliwosci wymienione w podpunkcie e)
czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
przetwornik padowy do monitorowania pdu pompy
wytacznik r&nicowo-prdowy czteropolowy 63A
wytacznik gtowny sig€-agregat 60A
10
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gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym aeghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B10

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczeniezkie] pompy przed przegieniem i zanikiem
napkcia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wyhcznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akunmléw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi vegami dla zasilania sygnatuzdickowego
i optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wycznik kraacowy otwarcia wtazu przepompowni

stacyjka umaliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wgjem padowym (4-20mA) o zakresie 0-4m.B wraz
z dwoma plywakami (suchobieg i poziom alarmowy) zora taicuchem ze stali
nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatlu GPRS modutu telemetmggo (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowaniergntypu Telesat2 — w ksztalcie
.Krazka” z montaem na obudowie szafy sterowniczej)

dla mocy> 5,5kW - rozruch gwiazda-trGjk;

oswietlenie wewntrzne szafy

MCU

Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS do ktérego wchoda

nastepujace sygnaty(UWAGA !l Wszystkie sygnaty binarne powinny dwyprowadzone

z przekanikéw pomocniczych):
Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (\atzone/Wyhczone)

awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i #g#nika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i #g#nika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem (32mA)

Wyjscia (zahczanie przekanikdw napgciem 24VDC):

11
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= zahkczanie pompy nr 1
= zahczenie pompy nr 2
= zahczenie sygnatuivickowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
* naprzemiengprag pomp
= kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych
= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowasieekoéw ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej
= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, grpompowni w oparciu 0 sygnat z dwéch
ptywakow
e) Wytyczne odna@gnie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e Wyposazenie:
— sterownik pracy przepompowni swobodnie programowatnwbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM
- wyswietlacz umaliwiajacy prezentowanie i zmignpodstawowych parametrow pracy
przepompowni
— 16 wep¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
- 1 wefgcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do tqoaénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiangospy
— 2 wefcia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — ddgoadnia przekladnikéw
pradowych
- 1 wefgcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — jaaerwa
- 2 wejcie analogowe 0...10V — jako rezerwa
— komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z ohgtogtokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie master lub slave
- wejscia licznikowe
- kontrolki:
- zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM
— poprawndgci zalogowania sterownika do sieci GPRS
— stany wej¢ i wyjs¢ sterownika
— aktywndici portu szeregowego sterownika
— stopier ochrony IP40
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napkcie state 12/24V

12
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— gniazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
* Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu s&dj wyjs¢ modutu telemetrycznego do stacji
monitorupcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- wysylanie zdarzeniowe wiadosw tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

— sterowanie prac obiektu — przepompowni na podstawie syghatu z pk@w i sondy
hydrostatycznej

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢hicza

— zliczanie czasu pracy kdej z pomp

— Zzliczanie liczby zalczen kazdej z pomp

Szafy sterownicze maj posiada& Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczdéstwa ,B”

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dosenie kart SIM, w ktorychdolzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statyrozadresem IP. Dostawca przepompowni
sciekbéw wraz z szafami sterowniczymi i systemem iooimgu musi posiadazabezpieczan

sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostaviniejszych kart telemetrycznych zapewnia

dostawca systemu monitoringu.

W zakres dostawy stacji bazowej GPRS wchodzi: kdemp®C z licencjonowanym systemem
operacyjnym Windows XP, monitor LCD 23" panoramigzmasilacz UPS, modem komunikacyjnym
GPRS, oprogramowanie wizualizacyjne. Jedna stsawa pozwala na monitorowanie wszystkich

przepompowni.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJ ACEGO NALEZY:

»  Przygotowanie podi@a do osadzenia zbiornika. Pogkato powinno by o grubdci odpowiednigj
dla danych warunkéw gruntowych by wykonane jako podsypkavirowa zagszczona lub
z chudego betonu

= Osadzenie zbiornika .

= Zapewnienie #wigu do roztadunku i monta

= Oczyszczenie rurogiju ttocznego oraz dna przepompowslijea zanieczyszczone

= Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy steroz@)iprzy zapewnieniu nagia zgodnie z
PN (zabezpieczenie dobrane do mamyzhej pomp zastosowanych w przepompowni)

= Wykonanie przydcza do przewoddéw ochronnych, elementéw metalowyctegompowni o

rezystancji zapewniagej ochror przeciwporaeniows - dla pohczen wyréwnawczych

13
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= Doprowadzenie przewodu z rur PVC uitiwiajacych monta przewodow zasilagych pompy
oraz monta tacznikéw ptywakowych
= Podhczenie krécdw zbiornika do zewgirznej sieci kanalizacyjnej.
= Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.
= Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowiehiornika
= Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich patiach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp.
Zagospodarowanie terenu pompowni
Teren pompowni zostanie ogrodzony plotem o wymiar&x5m. Szczego6t wykonania
ogrodzenia przedstawiono na rys. 7. Na terenie pegmpzlokalizowana zostanie szafka sterownicza.
Teren pompowni zostanie wyony polbrukiem. Do pompowni zaprojektowany zostfzd z
gtbwnej drogi powiatowej. Szczegdtowe rozmania dotyczce wyjazddéw i utwardzenia terenu

pompowni przedstawiono w opracowaniu bsadrogowej.

3.8. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacyjnej z istigin uzbrojeniem podziemnym
rozwiazano na planach sytuacyjno-wységowych i profilach. W miejscach skrzgwan istniegcego
i projektowanego wzbronienia wykopy prowatlzczni min. 2m z kadej strony. W miejscach
skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z ista@jmi kablami, na kable te nale natazy¢
rury ochronne Arot @110 o dtugd 2m. Przy zasypywaniu wykopow, nad kablami aalponownie
utozy¢ tasme ostrzegawcg, koloru pomaraczowego dla kabli teletechnicznych i koloru czeregm
dla kabli energetycznych. Podczas prowadzenia montarockgdw, kable naley zabezpieczy
poprzez podwieszenie tak, aby nie doszto do ickagzenia.

Podczas wykonywania robo6t ziemnych w pablistupdw i podpdr napowietrznej trakcji
elektrycznej, zachowaszczegodla ostraznosé, by nie doszto do ich uszkodzenia lub ¢sungcia.

W przypadku uszkodzenia lub napotkania niezidekdyfianych rurocigoéw, kabli i uradzea
podziemnych nalg o tym fakcie powiadondiodpowiednie stiby, a uzbrojenie zabezpieczglo ich
przyjazdu.

Miejsce skrzyowan projektowanych urgdlzen uzbrojenia podziemnego i istriej siech
gazowy wykona wg PN-91/M-34501. Miejsca kolizji z siecgazow, zabezpieczy rura ochronn.
Roboty ziemne w pobiu sieci gazowej wykonywarecznie. O przysipieniu do prac wykonawca
zobowhzany jest zawiadordi RDG Pionki ul. Stlowackiego 13a, 26-670 Pionki z-didowym
wyprzedzeniem.

Zblizenia i skrzgowania z istnigicymi urzadzeniami energetycznymi wykofiZzgodnie z
PBUE. Przy wykopach zabezpieézgtupy energetyczne zbdijace st do wodocigu na odlegh&e
mniejsz niz 1,5m. W przypadku uszkodzenia asizera RZE Zwole, nalezy natychmiast powiadori

RZE Zwoler celem likwidacji zagrzenia i zapewnienia prawidtowej pracy tych adzen. Koszt
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napraw i przywrécenia prawidtowej pracy anizer poniesie sprawca uszkodzenia. O rozpoice

prac inwestor zobowrany jest powiadonipisemnie Rejonowy Zaktad Energetyczny w Zwoleniu.

4. Zalecenia wykonawcze
4.1. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy kanatu, przewodu ttegerobstuga budowy i moria zgodnie
z Rozporadzeniem MGPIB — Dz.U. nr 25/95. Podczas wykonywaoiaot ziemnych przestrzega
normy PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:2000. Roboty nme wykonywa mechanicznie. W
miejscach skrzsowan z istniepcym uzbrojeniem, roboty ziemne wykonyévegcznie na diug€i
1,50m (0,75m przed i 0,75m za), prowd&dastraznie i zabezpieczy zgodnie z sugestiami
Administratora. Przed przygiieniem do rob6t ziemnych, na trasie projektowakapalizacii,
wyznaczy miejsca wysipujacych kolizji przez staby specjalistyczne. Wykonawca powinien
zapoznda sig z umiejscowieniem wszystkich istrieych instalacji, przed przygiieniem do
jakichkolwiek prac mogcych mi€ na nie wpltyw. Wykonawcaechizie odpowiedzialny za wszystkie
ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winjenniezwiocznie naprawi zgodnie z
wymogami ich wiacicieli. Przed przyapieniem do montal kanalizacji sanitarnej, nedg dokon&
odbioru technicznego wykopu i podi Zasypanie kanalu po odbiorzeesiowym zgodnie z
zaleceniem producenta.

Wykopy dla kanatéw, wykorajako wasko przestrzenne, umocnione. Szekdkavykopu
uwarunkowana jest zewtmznymi wymiarami rury, do ktérych dodajezsdbustronnie po 0,4 m. Dno
wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunmfinfarojektowe;.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykomewpody podziemne krzujace se lub
biegrace réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtd), powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wdpaapewniajcy ich eksploatagj W celu
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem svad opaddéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny by wyprofilowane ze spadkiem urdawiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu. Prace prowadzw wykopie suchym. W przypadku wypienia wody
gruntowej w wykopach, natg w sposéb eigly prowadzé prace odwodnieniowe. W trakcie
wykonywania robo6t ziemnych nad otwartymi wykopanstawi taty celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrok rzgdnych dna. Wydobyty grunt
powinien by wywieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypama zgod Inzyniera, po

stwierdzeniu o jego przydatém dla potrzeb drogowych.

4.2. Montaz kanatéw kanalizaciji, studni kanalizacyjnych, prébaszczelndci kanatu
Prace montaowe i warstwy ochronne rur nalewykona zgodnie z zaleceniami producenta.
Rury uktadé& naleey na podiau z piasku o grubiei 15cm. Podsypka powinna byag:szczona do
wskaznika |=>1,0. Podsypk piaskowg stanowé mog piaski grubo-,érednio- lub drobnoziarniste.

Warstwa wyréwnawcza nie me zawierd czastek wekszych od 20mm, ostrych kamieni lub innego
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tamanego materiatu. Po uniu kanatu naley wykona obsypk wokét rury. Materiat wypetniaicy
wykop na catej jego szerom i na wysokdci utozonego przewodu natg wykona z gruntu
sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowanowykonania podsypki. Szeroitej strefy
powinna by wigksza ni dwie srednice rury z kadej jej strony, ale nie mniej hipo 30cm.
Zagyszczenie obsypki powinno przebiégaarstwami ¢cznie lub lekkim sprgem. Zagszczenie
powinno by wigksze nk 90% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Po wykonanhsypki wokot rury,
dokona nalezy wykonania zasypki nad rurWykop nad rug, co najmniej 20cm powigj wierzchu
przewodu, ale nie mniej hi3/4 jegosrednicy zewartrznej, naley zasypa gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotg o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej strefie zszrzenie
takie jak obsypki wokoét rury. Do zagzczenia naly uzywaé tylko sprztu lekkiego, aby nie
spowodowda niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczgmimewodu. Zasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykoavarstwami gruntem rodzimym z jednoczesnymegagzeniem
kazdej warstwy do uzyskania wska@ka zagszczenia 95% zmodyfikowanej wastd Proctor'a. Rury
uklada nalezy na podigu z piasku o grubei 10cm. Podsypka powinna dyzag:szczona do
wskaznika I1s=1,0. Podsypkpiaskova stanowé mogy piaski grubo-,srednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyréwnawcza nie me zawierd czastek wiekszych od 20mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W wypadku lokalizacji kanatdbw w gruntach piaszcygst rury montowéa bezpdrednio w
gruncie rodzimym zagpzczonym do wskaika k=1,0, obsypka i nadsypka z gruntu rodzimego
zag:szczonego do wskaika Lk=1,0. Przy uktadaniu kanatéw w podtoz torfu naley przewidzi€
catkowity wymiarg gruntu do rodzimego gruntu §reego, a nagpnie dokona podsypki, obsypki i
zasypki z piasku zgodnie z wytycznymi podanymi pasyy

W miejscach wyspowania na dnie wykopu gruntéw stabémgch (organiczne Ilub
migkkoplastyczne) podi® naley wzmocné, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu nie
moze by uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu aalykona poprzez wykonanie tawy
zwirowej z odpowiedniegawiru o wysokdci 0,20m (po zagszczeniu).

Trasa kanatow powinna Byprosta, bez zalamaw pionie i poziomie. Stosowane rury
posiada powinny odpowiednie certyfikaty i byoznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta,
rodzaj materiatu, oznaczenigednicy, sztywn&t, dat produkcji, obowazujace normy. Sposéb
montau przewodow powinien zapewnutrzymanie kierunkow i spadkéw zgodnych z dokuraejat
projektowa. Rury naley uklada& zgodnie z dokumentacjtechniczi, instrukch montau rur
dostarczoa od producenta i zgodnie z norma PN-EN 1610:20@R2 z&kaczeniu dnia roboczego
koncéwki rur naley zabezpieczyprzed zamuleniem przyyciu foli lub z&lepek.

Trasa przyczy powinna by prosta, bez zatamaw pionie i poziomie. Wiczenie przydczy
do kanatlu zbiorczego odbywasie bedzie za pomog studni betonowych oraz studni z tworzyw
sztucznych.
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Studnie kanalizacyjne montowazgodnie z zaleceniami producenta oraz dokumentac]
projektows. Poziom witazu studni zlokalizowanych w obie drog nalgy dostosowé do rzdnej
drogi. W wypadku studni zlokalizowanych w trawnikaiczieleacach, gérna kragdZ wtazu powinna
znajdow& sig min. 8 cm ponad poziomem terenu. Studnie posadowiwarstwie wyrownawczej,
podsypce piaskowawirowej o grubdci 20cm.

Po zakaczeniu montau i czsciowej zasypki ruroeigu naley przeprowadz badania
szczelnéci przy wyciu wody. Prok szczelnéci wykona zgodnie z normp PN-92/B-10735.
Cisnienie prébne jest @mieniem wynikaacym z wypetnienia odcinka ruregu wody do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzienmey czym nie powinno ldymniejsze ni 10kPa, a
wigksze nk 50kPa (od 1 do 5 m stupa wody) kczod poziomu grzbietu rury. Czas badania proby

powinien wynosi 30min.

4.3. Montaz przewodu tlocznego, préba szczelsoi

Prace montamwe wykonyw& zgodnie z instrukgj dostarczosm przez producenta. Rury
uklada nalezy na podigu z piasku o grubei 15cm. Podsypka powinna dyzag:szczona do
wskaznika |=>1,0. Podsypk piaskowy stanowé mogy piaski grubo-,érednio- lub drobnoziarniste.
Warstwa wyréwnawcza nie me zawierd czastek wekszych od 20mm, ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. Po uniu kanatu naley wykona obsypk wokét rury. Materiat wypetniaicy
wykop na catej jego szerokd i na wysokdci utozonego przewodu natg wykona z gruntu
sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowanowmykonania podsypki. Szerodtej strefy
powinna by wieksza nk dwie srednice rury z kadej jej strony, ale nie mniej hipo 30cm.
Zageszczenie obsypki powinno przebiégaarstwami €cznie lub lekkim sprgem. Zagszczenie
powinno by wigksze nk 90% zmodyfikowanej préby Proctor'a. Po wykonanbsypki wokét rury,
dokona nalezy wykonania zasypki nad rurWykop nad rug, co najmniej 20cm powigj wierzchu
przewodu, ale nie mniej hi3/4 jegosrednicy zewartrznej, naley zasypa gruntem piaszczystym,
zwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest w tej strefie gszrzenie
takie jak obsypki wokoét rury. Do zagzczenia naly uzywaé tylko sprztu lekkiego, aby nie
spowodowd niezamierzonego odksztaicenia lub przemieszczgmwewodu. Zasypk wykopu
powyze] warstwy ochronnej wykoavarstwami gruntem rodzimym z jednoczesnymggagzeniem
kazdej warstwy do uzyskania wsk@ka zagszczenia 95% zmodyfikowanej wadto Proctor'a. W
miejscach wysgpowania na dnie wykopu gruntéw stabénypch (organiczne lub nrgkkoplastyczne)
podiaze naley wzmocné, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu nigarby¢ uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu naje wykona poprzez wykonanie lawyzwirowej z
odpowiedniegozwiru 0 wysokadci 0,20m (po zagszczeniu). Dla odcinkéw przebiegeych pod
nawierzchm utwardzom nalezy stosowa maksymalne zagzczenie gruntu#1,0.

Przygotowany do préby odcinek sieci ngl@mapeiné woda powoli i doktadnie odpowietrzy

Po stwierdzeniu pojawieniaesiwody w rurkach odpowietrzgych, zamkaé zawory, podiczy¢
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pomp hydraulicza do nizej polazonego odcinka przewodu i podtrzyénaisnienie wewitrzne w
wysokasci cisnienia zapewniagego catkowite napetnienie odcinka przewodu prZ2zyodzin. Po
napetnieniu odcinka przewodu wgdalery podnigc cisnienie do wysokéci cisnienia roboczego,p
a nastpnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzgjej w najwyszym punkcie przewodu. Po
stwierdzeniu wyptywu wody natg podnigé cisnienie w przewodzie do wysosm cisnienia
prébnego PR=1,5p lecz nie mniej i 1,0MPa. Przy spadku ériienia naley w odstpach
pigciominutowych podnosi cisnienie & do uzyskania jego stabilizacji na wysékp cisnienia
probnego, po czy natg zamkr¢ zawdr w rurce odpowietrzgjej wykczye pomg; zamykagc zawor
na doptywie wody.

Przez 30 min énienie na manometrach nie peospac poniej cisnienia probnego. Wielkd
cisnienia naley odczyt#g z doktadnécia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie préby

obserwowa przewdd i zcza.

4.4, Roboty w obgbie drogi powiatowej

Przefcia poprzeczne pod dragpowiatows wykona& przeciskiem w rurach ochronnych.
Doktadne wymiary i lokalizacje rur ochronnych prgeviono na planie sytuacyjnym. §ine
projektowanych w pasie drogi studni dostoséwa niwelety terenu oraz przewidziebudowanie ich
w promieniu 30cm (mierzone od kraszi studni) np. polbrukiem niwelg réznice wysokdci
pomiedzy studniami a terenem. W przypadku uszkodzerddnjew miejscach gdzie zniszczenia
jezdni o nawierzchni bitumicznej agina wiecej niz 50% jej szerokgxi, jezdni nalezy odtworzy na
potowie jej szerokéci. Chodnik i zjazdy naruszony podczas prac odtworz takich samych
nieuszkodzonych materiatéw, zachowaijdotychczasow kolorystylke. Pobocza i aigi gruntowe
porasnigte darninm, — grunt zagszcz& warstwowo, rozplantowaoraz utay¢ wycinkg dam a w razie

konieczndci dosi& trawe w linii wykopow.

5. Uwaga

W projekcie przyjte i opisane konkretne rodzaje i typy materiatbwurizadzen s
rozwiazaniami przyktadowymi. Realizag inwestycje natey zastosow& materiaty i urzdzenia o
identycznych lub lepszych parametrach i det@osciach, posiadagych aprobaty techniczne do
stosowania na polskim rynku. Niedozwolone jestasst/anie materiatlow i ugdzen gorszej jakeéci.

Roboty wykonawcze prowadziz uwzgkdnieniem uwag innych gestoréw infrastruktury
poziemnej zawartych w protokole ZUDP. GCaorobdét wykonywé zgodnie z projektem
wykonawczym — zmiany i odgtstwa uzgodmiz projektantem.

Przed przysipieniem do robo6t naky zapewnd nadzor ze strony wdaicieli istniepcej

infrastruktury.
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Wykopy na czas budowy zabezpie€ipznakowé.
Roboty prowad& zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami oraz przestrzégasad
BHP.

Projektowat

inz. Stanistaw Piwko
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BRANZA ELEKTRYCZNA

1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mbgicy budowe zewretrznej instalacji
energetycznej limi kablowy nn-0,4 kV  od ZKP ul Stowackiego do projektowarnegdzielni

sterowania pomp PP przepompowni sanitarnej w nogjesci Zwolea

2. Projekt obejmuje
* Wykonanie zewetrznej instalacji energetycznej kablem ziemnym YKX6mm2 0,6/1kV,
I=3 m, od zhcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przgepompowni ul.
Stowackiego do rozdzielni sterowania pomp w migysaci Zwolen.

* Ochrore przed poraeniem pgdem elektrycznym.

3. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie na wykonanie opracowania,
- obowhzujace postanowienia prawa budowlanego i przepisévizamych,
- obowhzujace przepisy oraz normy do projektowania i wykonaniastalacji i sieci
elektroenergetycznych,
- warunki techniczne przptzenia,
- umowa sprzedg energii elektrycznej ,
- aktualna mapa do celéw projektowych,
- projekty bramnowe,
- uzgodnienia z PGE Dystrybucja S,A. Zaktad Engrggty Zwole.

4. Charakterystyka energetyczna obiektu
Przepompownia PP :
- instalacja odbiorcza TN-C-S, 3xL+PEN /N+PE/, ZBDV, 50Hz,

- moc zainstalowana Pi= 3,0 kw,
- moc zapotrzebowana PBm =k3\0
- zabezpieczenie przelicznikowe IBm =6 A

- system ochrony przed pageniem: ,samoczynne wytzenie zasilania” z zastosowaniem
wytacznikow instalacyjnych nadgdowych i wykcznikow ochronnych rnicowoprudowych,

- ochrona przed przegiami.

5. Opis projektowanych rozwpzan
W ramach projektu budowlanego na zasilanie przepwhpP projektowana jest zewtrena

instalacja energetyczna kablem ziemnym nn-0,4 k¥ilagaca przepompownie. Kabel nn-0,4 kV
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zewretrznej instalacji energetycznej projektowany jedtakcza kablowo-pomiarowego ZKP PGE
Dystrybucja S.A. zlokalizowanego przy projektowapgjepompowni ul. Stowackiego, do rozdzielni
sterowania pomp PP.

5.1. Zasilanie w energi elektryczng

Ze zhcza ZKP (PGE Dystrybucja S.A.) za uktadem pomianowy uktadzie TN-C
wyprowadzé kabel ziemny nn-0,4 kV typ YKY 4x6mm2 zewtrzng instalacg energetycza
zasilapca RSP (rozdzielri sterowania pomp). Kabel ziemny prowadgd geodezyjnym wytyczeniu
przebiegu zgodnie z rysunkiem 2.1. W RSP dokawadziatu przewodu PEN na przewod neutralny
N i ochronny PE. Punkt rozdziatu sieci uziénpioprzez przyiczenie spawane go do uziomu TP
/tasmowo-szpilkowego/. Wymagana wagéorezystanciji uziomu R 10Q.Przebieg trasy zewtrznej
instalacji energetycznej zasdagj RSP przedstawiono na planie, rys. nr 2.1lunesz SP1 do ziemi
kabel prowadz w rurze ocynkowane;.

5.2. Roboty kablowe

Projektowany kabel ziemny YKY 4x6 mm 2 0,6/1 kV a#il& w rowie kablowym na
gtebokaéci 0,7m na warstwie podsypki piaskowej 0,1m podd kablem. Po eZciowym przykryciu
kabla warstw gruntu rodzimego, na gdokasci 0,25m nad kablem utg¢ folie ostrzegawez koloru
niebieskiego.

Kabel uktadad w wykopie linig falista, w miejscach pod& do zhcza i RSP pozostawi
wymagane zapasy kabla. Ca&lqrac przy budowie linii kablowych prowadzigodnie z norm N-
SEP-E-004. Skrzzowania kabla z projektowanymi pragzami uzbrojenia podziemnego wykoéma
rurach ochronnych DV K-50, zachowgj wymagania normy N-SEP-E-004. Po wykonaniu linii
kablowej zasilajcej dokona inwentaryzacji geodezyjnej w terenie.

5.3. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym

Ochrorg podstawow przed dotykiem bezgoednim zapewniaj

» zastosowanie obwoddéw o IP pokey 4X,
» izolowanie czsci czynnych.

Linia zasilajca powinna by wykonana zgodnie z projektem, poddana powykonamiczy
ogledzinom instalacji w petnym zakresie oraz prébom,tymn pomiarom rezystancji izolacji,
sprawdzeniu samoczynnego wgzenia zasilenia. Ogliziny i proby wykon& wg odpowiednich
arkuszy norm PN-HD 60334-6 i obayzujacych warunkow technicznych.

Po przeprowadzeniu pomiarow natesprawdzt spetnienie warunku:

Zs xla<Uo

gdzie:

Zs - impedancja g¢ili zwarciowej obejmujcej zrodto zasilenia przewodu roboczegd @o
punktu zwarcia i przewodu ochronnego PE(Ngdry punktem zwarciairodiem,

la - pad powodupcy samoczynne zadziatanie amlzenia wyhczapcego bezpiecznika,
(tacznika instalacyjnego) dla Uo = 230 V w czasieq),2
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Uo - napécie znamionowe wzgtlem ziemi = 230 V.

Aby speint wymagania normy PN-HD 60364-4-41 dokémazdziatu przewodu ochronno-
neutralnego PEN na przewody roboczy N i przewodraahy PE w tablicy rozdzielczej RSP
(rozdzielni sterowania pomp). Punkt rozdziatu sienemt poprzez uziomy szpilkowe typu Galmar.
Ochror, ktorej w instalacji odbiorczej podlegaivszystkie obudowy ueszizer elektrycznych mogee
znalez¢ sie pod napgciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych, malerykona wydzielonym
przewodem ochronnym PE. Przewody ochronne nie powposiadd w swoich torachzadnych
elementow dczeniowych, jak bezpiecznik czyckznik. Catd¢ wykonawstwa powinna ldyzgodna z
projektem oraz obowrzujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu robot aglerykona pomiary
sprawdzajce szybkie wyjczenie oraz pomiary rezystancji uziemsodatkowych punktéw PEN.

Po zakaczeniu robét natey wykona: badania i proby odbiorcze instalacji wg normy PR-H
60364-6:2008 [Instalacje elektryczne niskiego e@pi — Cz$¢ 6: Sprawdzenie], a protokoly
przekazéa uzytkownikowi obiektu.

5.4. Ochrona przepgciowa

Zgodnie z wymogami ochrony instalacji elektryczmpeged przepiciami w tablicy RSP

nalezy zainstalowé ochronniki przepiciowe klasy B.
5.5. Uwagi kaicowe
5.5.1. Wymagania w zakresie bhp

Prace z zakresu projektu powinny wykonywasoby posiadage wymagane kwalifikacje i
dodatkowe uprawnienia, zgodnie z obamujacymi przepisami budowlanymi i BHP, normami i
projektem, w tym zgodnie z rozpadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach BHP przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych ( Dz. U nip8@. 3112).

Projektowany zakres rob6t wymaga opracowywania prez kierownika budowy Planu BIOZ.
Wykonawca rob6t zobowzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac mortavych przy pomocy personelu meggo wymagane
kwalifikacje zawodowe,

- wszelkie prace podlegge na wiczeniu st do czynnej sieci energetycznej nglavykonywa w
stanie bez nagtiowym na polecenie pisemne,

- wykonawca zaznajomi iz sytuacy na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialnywvsaelkie
uszkodzenia sieci obcych. Na roboty w uprzednioaozanych strefach zhbn przygotowa
instruktaz dla wszystkich pracownikow, dofmi¢c do prac tylko pracownikow z wymaganymi
kwalifikacjami, a na poszczegoblne elementy robotlawa polecenia ustne i pisemne wg przepisow
eksploatacji.

- w Dzienniku Budowy opisze i przedstawi /Inwestsiolnspektorowi Nadzoru Budowy pagde
dziatania w celu zachowania wymaganych przepisoéwP Ritykaz kwalifikacji pracownikéw i ich
wyposaenie wsrodki BHP, stosownie do przeprowadzanych przez nimmndgci), ochronyzycia i
zdrowia swoich pracownikdéw i 0s6b postronnych, siggtia wymaga ilosciowych i jakgciowych
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(certyfikaty, znaki dopuszczenia do stosowania wddwnictwie, aprobaty techniczne itp.)
zastosowanych materiatow,

- pozostate warunki wykonania robot nglewypeinc wg obowizujacego Prawa Budowlanego,
przepiséw szczegotowych, wytycznych wykonania robléktroinstalacyjnych oraz obayzujacych
przepiséw i norm.

Wopigcie zewrtrznej instalacji energetycznej zasilegj przepompownie PP do czynnej sieci
elektroenergetycznej w agdzach kablowych wykoraw stanie bez nagtia, szczegoty wiczenia
uzgadnié ze stibami ruchu PGE Dystrybucja SA Zakfad Energetyczwpl&n.

5.5.2. Inne uwagi i zalecenia

Przed przysipieniem do realizacji prac nale zapoznd sii szczegbétowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Do wbudowania stosowamateriaty i osprat wyspecyfikowany w projekcie dopuszczony do
stosowania i posiadajy wymagane aprobaty, certyfikatpwiadectwa. Kade odst¢pstwo od projektu
np. materiatowe, iléciowe, jakadciowe lub stosowanie zamiennych materialdbw winngstao
uzgodnione z autorem projektu.

W trakcie realizacji projektu obowduja nizej okrelone zasady:

- 0 wszelkich dziataniach zmienigych warunki i sposéb wykonania robét nglénformowa autora
projektu,

- Inwestor mage w kadym przypadku, a jest zobaygiiny, w celu podgia dziata stanowicych
istotne odsfpstwa od projektu, ustanofwnadzor autorski,

- o wszelkich nigcistosciach, bédach i niejednoznaczécach w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowhzany jest do natychmiastowego informowania autagegtu, ktory w przewidzianych w
umowie z Inwestorem terminach poprawi ww. usterki.

- stan nawierzchni terenu zostanie przywroconytdowsprzed robotami,

- robotyzle wykonane lub niezgodnie z projektem zogtaa wniosek Inwestora /Inspektora Nadzoru/
rozebrane na koszt Wykonawcy i zmontowane ponowdigée robét wykazanych w projekcie
przewidziano obowazujace odbiory robot w tym odbiory robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu

(uziemien).

6. OBLICZENIA TECHNICZNE
6.1. Dane energetyczne
PP Si& zasilajca TN-C, 3L+PEN, 230/400V, 50 Hz,
Instalacja odbiorcza TN-C-S, 3L+PEN /N+PE/, 230M0B0Hz,
Moc obliczeniowa PBm = 3,00 kW, 230/400V
Prad obliczeniowy IBm =4,8 A.
6.2. Dobor kabla i zabezpiecae

PP Dla linii zasilapcej instalag} odbiorca RSP( rozdzielnia sterowania pomp):
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dobrano kabel ziemny YKY 4x6 mm2 o 1Z = 39,0 A,abezpieczeniem przelicznikowym 3xS301C6
w ZKP przy pedzie obliczeniowym IBm = 4,8 A.
6.3. Sprawdzenie skuteczriwi ochrony przed porazeniem

Sprawdzenie skuteczém ochrony przed poganiem w systemie TN-S wyko&ametod,

pomiarows sprawdzajc warunek:
Zsxla < Uo=230V

gdzie: Zs —impedancjaftti zwarcia,

la — pad wylaczapcy po czasie< 0,2 s dla urgdzeh ruchomych, orax 5s dla urzdzen

pofaczonych na state.

7. Uwagi kancowe
Prace budowlane powinny bprowadzone zgodnie z obawujacymi przepisami, a w szczegokod
Z wymienionymi poniej:
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008y sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dzz B003 r. nr 47, poz. 401.
2. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @&rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. nr 129, p8#4.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézen 1999 r. w sprawie bezpiedstwa |
higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U.2919 nr 80, poz. 912.
4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& thaja 1996 r. w sprawie rodzajéw

prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U986 r. nr 62, poz. 288.

Opracowat: Projektowat :

mgr inz. Krzysztof Krzyaniak ih. Zdzistaw Poznaski
nr upr. 55/Sz/78
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BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumetacji inwestycji

Opracowanie projektu budowlanego pn. ,Kanalizacjaniterna w Zwoleniu —
ul. Stowackiego” sporgizono w oparciu 0 umawzawary w dniu 28.02.2011r. porglzy Gmiry
Zwolen z siedziba w Zwoleniu przy Placu Kochanowskieg@6€t/00 Zwolé, a firmg Zaktad Obstugi
Inwestycji Mirostaw Przysiwek z siedzilprzy ul. Wyszyiskiego 6, 73-110 Stargard Szczeski.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie razemia wykonania zjazdu indywidualnego
w pasie drogi powiatowej nr 4508W Zwale- Filipinbw do projektowanej pompowrsiciekow
Zlokalizowanej na dz. nr geod. 2645/17 przy ulwtokiego w Zwoleniu.

Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie lokalizagzdu indywidualnego, ezinych
posadowienia oraz opracowanie zaftecevykonawczych. Zakres opracowania jest zgodny
Zz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003r. sprawie szczegOlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz33BL

3. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
- Mapy sytuacyjno-wysokiziowe terenu olgtego opracowaniem w skali 1:500;
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne i ich usytuowanie;
— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wydarnsep Zamawiajcego;
- Decyzja Nr PZD/1/4/30/2011 o zezwoleniu na lokaljgazjazdu indywidualnego z dnia

25.08.2011 r.

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdizestrzennego;

— Normy, zaradzenia i literatura techniczna dotyca rozwiazywanego zagadnienia;

4. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 4508W Zwale- Filipinbw w obebie projektowanego zjazdu indywidualnego
posiada nawierzchgibitumiczra o szerokéci 5,50 m z poboczem gruntowym po obydwu stronach
jezdni. Jezdnia drogi powiatowej ma spadek daszk?d¥y Od strony projektowanego zjazdu jezdnia
znajduje st w nasypie. Dziatka nr geod. 2645/17 do ktorej apgktowano zjazd polmna jest
bezpdrednio przy w/iw drodze powiatowej. Jest ona daiatiezabudowanobiektami kubaturowymi,
Zlokalizowane g na niej stupy napowietrznej linii energetycznejoziica wysokdci pomiedzy

krawedzia jezdni a terenem na ktérym zlokalizowana jest pawipa wynosi okoto 1,50 m.

5. Stan projektowany
Zaprojektowano zjazd indywidualny o nawierzchni atdzonej z kostki betonowej grudmd 8 cm.
Dlugos¢ zjazdu wynosi bedzie 2,65 m. Szeroké zjazdu wynosi bedzie 4,0 m. Przeetie kravedzi
nawierzchni zjazdu i drogi powiatowej nr 4508W guaiono skosami 1:1 (1,25m x 1,25m).
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Pochylenie podiine zjazdu w olabie korony drogi na dtugai 2,0 m wynosi bedzie 4% od jezdni
w kierunku dziatki nr geod. 2645/17. Na dalszymiolle zjazdu oraz drogi wewitrznej pochylenie
podtuzne wynost bedzie 5%. Spadek poprzeczny zaplanowano jako jedbrost o wartéci 2%.

Na krawedzi polczenia istnigjcej jezdni drogi powiatowe] nr 4508W ze zjazdemyimmlualnym
zaprojektowano kragznik betonowy 15x22 cm - wjazdowy wyniesiony ponamgerzchng jezdni

0 3 cm na fawie z betonu B-15. Na keglzi bramy wjazdowe] na dz. nr geod. 2645/17
zaprojektowano opornik drogowy 12 x 25cm na tawieionu B-15.

Odwodnienie zjazdu odbywa sic bedzie za pomag odpowiednich spadkéw podiaych

i poprzecznych.

Ze wzgkdu na rénicg wysokaci terenu pomidzy pasem drogi powiatowej a dziatka ktorej
Zlokalizowana jest pompownia, aby zachéwaymagane maksymalne spadki padie, zjazd
posadowiono w nasypie. Niweleta osi zjazdu oraylmanewrowego zostata wyniesiona nad
wysokas¢ terenu o0 1,30 m.

Nasyp naley wykona z piaskusrednioziarnistego o Is = 1,0. Pochylenie skarp pasy przekroju
poprzecznym |-l zaprojektowano jako 1:1,5. Natomnjachylenie skarpy w przekroju A-A (ktorej
stopa nasypu zlokalizowana jest na granicy dz.eudg 2645/17 z dz. nr geod. 2243/3) wynosi
bedzie 1:1. W celu wzmocnienia statecgcioskarpy nasypu zaprojektowano wykonanie poizy
warstwami piaskéredniego utaenie 1 warstwy geowtdkniny (np. FILTEX | typ K-1/3D

Parametry geowtékniny:

— masa powierzchniowa 300 g/m

— gruba¢ (przy nacisku 20kPa) 2,5mm

- wytrzymalai¢ na rozciganie
0 wzdhw pasma > 6,0 kKN/m
0 wszerz pasma > 14,0 kN/m

- wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym

o0 wzdhuz pasma 150 %

0 wszerz pasma 120 %
— odpornd¢ na statyczne przebicie — sita przebicia CBR > 2,1 kN
— odpornd¢ na dynamiczne przebiciesrednica otworu <8,5mm

— wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, @askk

predkasci przeptywuVlso >3,0- 10°m/s
— wodoprzepuszczaldé w ptaszczynie wyrobu, zdoln&t przeptywu
dlai = 0,1 przy obaizeniu 20 kPa > 1,310° mils
dlai = 1,0 przy obeizeniu 20 kPa >1,210° nf/s
— charakterystyczna wielké porow Qo 0,085 mm
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Warstwe geowtdkniny naley utozy¢ po wykonaniu 30 cm warstwy piaskinedniego. Warstw
geowtokniny naley uktada& tak, by pasma kaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasnmeynalzymocowa (np. wbitymi w grunt pgtami
w ksztatcie U) lub chwilowo obgiy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéasgenicowych, walcow okotkowanych i innychggkich maszyn
bezpadrednio po utéonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warsgtasypki co najmniej
15 cm. Dilugéé¢ zaktadki pasma geowtdkniny wynosi 1,5 m. Geowldkninalery uktada
w ptaszczynie poziomej, a c&¢ pasma konieczn do uformowania lica (owigcia gruntu
nasypowego) naky czasowo zamocowado szalunku. Monta warstwy geowtdkniny nalsy
wykona zgodnie z instrukgjmontau podar przez producenta wybranej geowtokniny.
W celu wzmocnienia odporici zboczy nasypu na er@ezpraz zapobigeniu migracji gruntu w dét
nalezy zastosowageokrat (np. TABOSS Il 0 wys. 7,5 cm).
Przed rozieeniem geokraty naby wyréwna i w stopniu maliwym do uzyskania zagci¢
powierzchng skarpy. Na tak przygotowanym poéionalery utozy¢é geokrag poczynagc od korony
skarpy. Na catej powierzchni sekcji geokrata powibg zakotwiona szpilkami typu ,J° w rozstawie
w poziomie co 1,5 m. Geokrata powinna lwywinicta na koron skarpy wzdhz jej gornej krawdzi
na dlugd¢ 0,30 m. Wzdha gornej krawedzi skarpy dwa skrajne ¢dy geokraty naley zakotwi w
podiacy w kazdej komorce szpilkami typu ,J”. Na roZione sekcje geokraty nale wysypd,
poczynagc od korony skarpy i przed zgggczeniem réwnomiernie roz¢ zmienk roslinng warstwg
0 grubdci przewyszapcej o ok. 3 cm wysokd sekcji geosiatki. Po wginym zagszczeniu
materiatu wypetniajcego komorki geosiatki natg nadsypéa ziemk roslinng warstwy o grubgci ok.
1 - 2 cm, posiatrawg i catas¢ ponownie zagsci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia wg. Proctora
Is > 0,95. Po zagszczeniu ziemi w geosiatce i posianiu trawy malskar przez kilkangcie dni
systematycznie zraszanie wolno jednak polewaskarpy silnym strumieniem wody. SzczegOty
montau geokraty naley wykona zgodnie z instrukej montau podam przez producenta wybranej
geokraty.

6. Konstrukcja zjazdu indywidualnego
Konstrukcje wszystkich nawierzchni zostaly zaprtgekane zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9.89w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Grlsoposzczegolnych warstw konstrukciji

nawierzchni utwardzonych zostaty podane po iclegaagzeniu.

» Warstwascieralna z kostki betonowej gr.8cm
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.5cm
* Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zwyklego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

« Piasekirednioziarnisty Is = 0,98 gr. 10 cm

27

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowaekjo w Zwoleniu



Zaktad Obstugi Inwestycji Mirostaw Przysiwek , 73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Wyszyriskiego 6, tel. +48 91 834 11 05, fax. +48 91 834 11 03

Razem 43 cm
UWAGA:
* po utazeniu kostki betonowej szczeliny najezamule drobnym piaskiem,
» styki krawgznikOw z kostlg przy sciekach przykrawznikowych naley wypeinic mas,

asfaltows zalewowva na gosco.

Sprawdzenie warunku mrozoodporndci

0,4 x 1,0 =0,40 < 0,43 — warunek mrozoodpéchaostat spetniony

Projektowat
Tadeusz Okiski

28

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowaekjo w Zwoleniu



Zaktad Obstugi Inwestycji Mirostaw Przysiwek , 73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Wyszyriskiego 6, tel. +48 91 834 11 05, fax. +48 91 834 11 03

Opis techniczny
do instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrgbie pasa drogowego naruszonych w

wyniku robot kanalizacyjnych dla ulicy Stowackiegow Zwoleniu

7. Podstawa opracowania

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.06.156.1138.}-oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U.04.204.2086 — j.t.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.99.43.430 z dnia 14 aB999 roku),

* Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®vlanych,

e Zlecenie inwestora,

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000.

8. Zakres opracowania
Opracowaniem objo odtworzenie nawierzchni utwardzonych i nieutwartdych w obbie

pasa drogowego ulic Konopnickiej i Kochanowskiego.

9. Stan istniejacy
Istniejace chodniki posiadaj nawierzchnie z kostki betonowej, ptyt chodnikowyohaz
bitumiczne. Szerok@ poszczegdlnych chodnikdéw jest zmienna. W zabéci od rodzaju nawierzchni
rozr@nia sk rézne stany techniczne owych nawierzchni. Zaiom®d wystpowanie rossacej trawy w
szczelinach ptyt chodnikowych oraz kostki betongwejejscowe braki ptyt chodnikowych czyzte

spekania.

10. Rozwiazanie projektowe
10.1 Odtworzenie podi@ga gruntowego
Wydobyte grunty z wykopu magzosta powtornie wbudowane pod warunkiem zachowania
wszystkich parametréw odpowiadeych gruntom stanowtym podiaze o naénosci G1, tzn. przy
zachowaniu wart@i wskanika CBR>10% oraz wtornego modutu odksztatcenia skaknika
zag:szczenia (Is) na poziomie:
e dla ruchu pojazdéow KR1, KR2 - 100 MPa Is=1,00
» dlaruchu pojazdow KR3-KR6 - 120 MPa Is=1,03
W przypadku wysipowania gruntéw nie spetnigych w/w wymaga, naley dokon&
catkowitej wymiany gruntu na grunt zgodny z pasgymi wymaganiami.
Warstwy mrozoochronne oraz a@dgapce zniszczone w wyniku prowadzenia robét ziemnych
nalezy odtworzy przy zachowaniu gruloi danej warstwy takiej jaka wygiuje w stanie
istniejapcym, lmdz jaka wys¢powata przed zniszczeniem.
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Przy powtérnym wykorzystaniu wydobytych gruntéwleig koniecznie zachowamiazszaci¢
uktadanych warstw tak, aby speilniony zostat warunekrozoochronngi. Gigbokasé
mrozoochronngci nalezy wyznaczy na podstawie kategorii ruchu (KR) orazsmaéci podiaza
gruntowego. Wyznaczenia najedokona zgodnie z PolskNorma.

10.2 Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni
10.2.1 Odtworzenie warstwy podbudowy

Warstwa podbudowy wykonana ue zostd z materiatbw pierwotnych pod warunkiera
materiat ten nie zostat zanieczyszczony gruntemdigga rodzimego lub innymi materiatami obcymi.

Warunkiem koniecznym przy odbudowie jest zachowaniigowiedniej grubsxi oraz rodzaju
materiatow, tak aby byly one rownoznaczne z matamaistniepcymi w podbudowie. W przypadku
braku takiej maliwosci nalery zastosowa materiaty o parametrach technicznych zgodnych zZSPN
06102:1997.

Odtworzenie zaréwno podbudowy jak i warstw jezdnyetena wykonywg z materiatow
(przy podanych grubigiach warstw) zawartych w zgizniku nr 5 do Rozposzlzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcad8sku (Dz. U. 99.43.430).

10.2.2 Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitmicznej

Krawedz przylegtej nawierzchni powinna zoétaak przygotowana aby wygy kawatek
nawierzchni tworzyt figuy geometrycza o kontach zblionych do kta prostego (90°).
Niedopuszczalne jest tworzenigtéw ostrych oraz rozwartych!

Przy odbudowie nawierzchni naje wykon& wcigcie na krawdzi do potowy catkowite]
grubdci warstw bitumicznych i wykonanie tym samym gu#enia zakladkowego. Waie powinno
mie¢ szeroké¢ nie mniejsa jak 10 cm. Zaktadka nie zostd wykonana rownigz w postaci
frezowania nawierzchni przy zachowaniu jednak da@@ frezowania min. 1,00 m we wszystkich
kierunkach od wykopu.

W celu pé&niejszego wykonania oznakowania poziomego w podtaii segregacyjnych,
krawgdz cigcia nie mae by zlokalizowana w osi jezdni, lecz w odleggominimum 30 cm od niej.

W celu utatwienia procesu odtwarzania nawierzchiaic@ wycinania/frezowania powinny
zost& wykonane przy rozpogziu wykonywania wykopow.

Przygotowan podbudow nalezy oczysci¢ oraz skropi asfaltem uptynnionym lub emudsj
asfaltows. Na tak przygotowanpodbudow nalezy roziozy¢ warstwe wyréwnawca lub wiazaca a
nastpnie scieralrp z MMA. Skltad MMA oraz jej grub& powinna by zgodna z wymaganiami i
warunkami technicznymi jak roéwniez Polskimi Normami i specyfikacjami technicznynw
przypadku uktadania warstwy bitumicznej w postefialiu lanego, nie nalg stosowd skrapiania.
Jezeli nawierzchnia istnigta wykonana jest z asfaltu lanego, wowczas nawheiacodtwarzana

réwniez powinna zostawykonana z asfaltu lanego.
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Przy ukfadaniu nowej nawierzchni naje zachowa istniepce spadki poprzeczne oraz
podiwzne jezdni. Na stykach nowej i istrieg] nawierzchni oraz na styku z kramikiem naley
stosow& wypetnienie w postaci masy asfaltowej zalewaneyoraco.

Prace wykonawcze nale wykonywa& przy sprzyjagcych warunkach atmosferycznych. W
przypadku braku takiej nitiwosci nawierzchni nalezy wykona jako tymczasow z materiatow
tatwych do demontau jak kostka kamienna grufm min. 8 cm lub ptyta betonowa grudmo min. 12
cm. W terminie péniejszym, gdy nasgpia warunki sprzyjajce uktadaniu warstw bitumicznych
nalezy rozebrgé nawierzchng tymczasow i utozy¢ docelowe odtworzenie nawierzchni z warstw
bitumicznych. Zasada ta powinna ¢bytosowana zarowno odimee nawierzchni jezdni jak i
chodnikéw.

Nie dopuszcza sipozostawienie nieoznakowanych i niezabezpieczompyekopdéw oraz
dopuszczenia ruchu pieszego i kotowego w icleluiler
10.2.3 Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z lgiki kamiennej

Po wykonaniu podbudowy nale oczyszczom kostke uklada& na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 0 minimalnej gruba 10 cm. Kostki nalgy uklad& zgodnie z isthigicym wzorem. Do
wykonania nawierzchni natg stosowdé kostki nieuszkodzone i oczyszczone. Pozeiiu kostki
szczeliny mgdzy nimi naley wypetnic zaprawi cementowo — piaskaub inrg mag, przeznaczom
do tego typu wypetnie Cald¢ prac winna by wykonana zgodnie z PN-S-06100.

10.2.4 Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonogy

Po wykonaniu podbudowy nale oczyszczoa kostk; uktad& na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 o minimalnej gruba 4 cm. Kostki nalgy uktada zgodnie z istnigcym wzorem i
kolorystyla przy zachowaniu gruloi kostki odpowiadaicej kostce ji utozonej. Po utéeniu kostki
nalezy nawierzchng zagiécic za pomog ptyty wibracyjnej a nagpnie szczeliny midzy kostkami
nalezy zasypa piaskiem drobnym. Wypetnienie szczelin powinno Yo Sig recznie poprzez
wmiatanie piasku — niedopuszczalnym jestwanie do tego celu zagzczarki. Nawierzchninalezy
wykonywa zgodnie z BN-80/6775-03/04.

10.3 Odtworzenie warstw konstrukcyjnych chodnika

10.3.1 Odtworzenie warstw podbudowy

» Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinnat bwykonana z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. Dopuszczalne jest zastosowanie rakiteriodpadowych o ile spetigjwymogi
Zwigzane z ochransrodowiska,

Do wykonania podbudowy, zwlaszcza w warstwie dolmepze by wykorzystany materiat
podbudowy pierwotnej, jeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat zanieszzony gruntem
podiaza,

* Podbudowa powinna kywykonana zgodnie z PN-S-06102: 1997. ,Podbudowkraszyw

stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu dogpygacego obcizenia”,
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« W przypadku zasypania wykopu gruntem niewysadzimowy braku wymogdéw wykonania
podbudowy, wykop zasypamaozna gruntem (z zagzczeniem warstwami, co 20 cm) delggkasci
ponizej 25 cm od poziomu istnigej nawierzchni, nagbnie utazy¢é w-weg podsypki i na niej (po
zag;szczeniu) nawierzchgichodnika z elementéw wdeiwych dla danej nawierzchni,

* Przy potrzebie wzmocnienia (grunty trudno gagzalne lub stabe, przewidywane @wizone
obciazenia) warstw podbudowy grubéxi 65 cm wykona nalezry z kruszywa.

 Na tak wykonanej podbudowie i warstwie 5-10 cm pp#s piaskowej lub cementowo —
piaskowej, po zagszczeniu utdy¢ elementy nawierzchni lub bezpednio warstw bitumiczry (na
podbudowie!).

10.3.2 Odtworzenie nawierzchni z ptytek i kostek kenowych.

» Nawierzchnie naley odbudowa zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.

e Plyty lub ksztattki nalgy uklad& na wykonanej uprzednio podbudowie 2z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

* Elementy betonowe (pityty, kostki) nale ukiada& na podsypce z piaskuérednio lub
gruboziarnistego, a przy przewidywanym gkdzonym obegizeniu z mieszanki cementowo-
piaskowej.

» Podsypka powinna kBywyréwnana i odpowiednio zagzczona.

» Plyty naley uklada zgodnie z ustalonym wzorem przy zachowaniu przenggo potaenia
spoin, o ile taki jest zastosowany w nawierzchimiégacej.

» Dobor ksztattek i sposob uenia powinien by zgodny z istniejcym i odpowiadé ich profilowi.

* Przy odbudowie ugdzen, w czsciach brzenych i na tukach elementy nale odpowiednio
docin&. Dopuszcza sgitutaj zamiast docinania elementow betonowychzen@e kostki kamiennej
tzw. Mozaikowej ukltadanej na podsypce cementowdaskopwej, a w sytuacjach zakwalifikowanych
przez inspektora nadzoru ze strony Adeapcego pasem drogowym jako bardzo silnie ghmnych
ruchem na zaprawie cementowe;j.

» Spoiny i szczeliny nalfg zamulg piaskiem lub uszczeléizapravg cementowo-piaskoav

» Nawierzchnia z plytek lub ksztaltek musi ¢byktadana starannie przy wmlisvym $cistym
dopasowaniu elementéw i uszczelnieniu spoin z zaah@éem réwnej powierzchni i wymaganych
spadkow.

» Chodnik naley utozy¢ z piyt lub ksztattek z rozbiorki nawierzchni z tyse niedopuszczalne jest
zabudowywanie elementow uszkodzonych.

* W razie ztego stanu wkszdci elementéw betonowych odtwarzamawierzchng chodnika nalgy
wykona z elementow nowych odpowiadaych rodzajem i profilem elementom nawierzchni

istniejacej.
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* Wymagania i warunki techniczne wykonania nawiertatirodnikow z elementéw betonowych
zawarte g8 w normie: BN64/ 884501. , Chodniki z ptyt betonostly Warunki techniczne wykonania i
odbioru”
10.3.3 Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej

Po wykonaniu podbudowy nale oczyszczoa kostk; uktad& na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 0 minimalnej gruba 10 cm. Kostki nalgy uklada& zgodnie z istnigicym wzorem. Do
wykonania nawierzchni natg stosowdé kostki nieuszkodzone i oczyszczone. Pozeiiu kostki
szczeliny mgdzy nimi naley wypetnic zaprawi cementowo — piaskaub inre mag, przeznaczom
do tego typu wypetnie Cald¢ prac winna by wykonana zgodnie z PN-S-06100.
10.3.4 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych (asfattbetonowych, z asfaltu lanego).
» W wiekszaici sa to nawierzchnie dla ruchu lekkiego i bardzo lelgkie
» Dopuszcza si odtworzenie nawierzchni bitumicznych jedynie po kasyaniu przekopu
prostopadiego do osi agu pieszego. Przy prowadzeniu robot rownolegle gsioovaz szeroki
przekopu réwnej co najmniej polowie szerédiochodnika, naley nawierzchrg jego na calej
szerokdci odtworzy z elementéw betonowych (piytydlz kostka betonowa).
W przypadku odtwarzania nawierzchni bitumicznycety na zagszczonym i utwardzonym
podtazu i podbudowie ulpy¢ warstwe asfaltobetonu w dostosowaniu do grédoi spadkow
nawierzchni dotychczasowe;j.
» Krawgdzie istniejcej nawierzchni nafey przycié do linii prostych.
» Odtworzenie nawierzchni winno byrowadzone na szeral@, co najmniej 0,50 m wkszej od
szerokdci przekopu z kadej jego strony.
« Nowo ukladan nawierzchrg nalezy zag:szcza lekkimi walcami chodnikowymi i gd min.
szerokaé¢ odtwarzanej nawierzchni winna dyaka, aby koto stalowe walca rfogo sig migdzy
krawedziami przekopu.
» Spoiny na peiczeniu nowej i starej nawierzchni nafewykon& poprzez zastosowaniestay
bitumicznej lub emulsji bitumicznej kationowej skgbrozpadowej, ktér po wylaniu na szer. max. 5

cm naley posypa piaskiem drobnoziarnistym.

10.4 Odtworzenie poboczy i zielecow

Nawierzchn¢ poboczy nalgy przywréct do takiego stanu, aby powierzchnia jego byfa tak
wyprofilowana, ze nie kdzie na nim mgiwosci gromadzenia si wod opadowych, a spadek
poprzeczny &dzie skierowany w strgnskarpy nasypu lub rowu odwadrieggo wody opadowe.
Spadek podiiny musi by zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.téviat wyty do
odtworzenia pobocza me by wykorzystany jako materiat pierwotny z tyme nie mae on by

zanieczyszczony gruntem pogéoi sktadowany byt oddzielnie.
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Jezeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, poyrktomog sie poruszé Iub
zatrzymywa pojazdy, to odtworzenie cate] konstrukcji musi¢bgnalogiczne do odtworzenia
konstrukcji jezdni okrdonego wyej. Nawierzchni zniszczonych podczas wykopow zigtéw
nalezy odtworzy poprzez wykonanie warstwy humusu o giddd5 cm wraz z obsianiem traw

watowaniem oraz zabiegami pigghacyjnymi w okresie wzrostu $imn.

10.5 Odtworzenie obramowa nawierzchni

Do obramowania nawierzchni jezdni, zjazdéw lub cfikdw uzyty maze zostéd materiat
pierwotny (rozebrany w trakcie rob6t) pod warunkjémmie jest uszkodzony.

Wzdtuz wytyczonej linii przebiegu obramowania nalevykona na gebokasci okoto 0,5 m
ponizej wyznaczonego poziomu gornej krglzi tawe fundamentow z chudego betonu o wymiarach:
wysoka¢ — 15 cm; szerokd — 40 cm na ktérej na podsypce cementowo — piagkbv@eosadzi
nalezy krawezniki betonowe lub kamienne. Odpstwem od wykonania fawy me by posadowienie
na tawie z pospoéikizuzla stalowniczego) o granulacji 0/31,5 mm keanikdw kamiennych szeroko
stopowych (berlinéw). Spoiny ruzy kraweznikami betonowymi mog zost& wypetnione zapraw
cementowo — piaskaywjezeli zadecyduje o tym inspektor nadzoru ze stronyatizy drogi.

W przypadku przylegtego do krawnika chodnika, krawznik powinien by posadowiony
tak, aby gorna jego kramlz byta posadowiona na réwni lub max. 1 cm gepivewrgtrznej krawedzi
chodnika.

Obrzeze chodnikowe nalgy posada wi& na podsypce cementowo — piaskowe] zgodnie z
profilem istniegcego chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub i@mem nad lub pod istnigja

nawierzchn.

UWAGI KO NCOWE:

e Zniszczone w trakcie prowadzenia wykopow oznakoe/griziome, nalg przywrdct do stanu
przed rozebraniem nawierzchni. Do odtworzenia oanakia naley uzy¢ materiatu identycznego z
istniejacym.

+ Zdemontowane w trakcie rob6t elementy uspokajanidekzpieczastwa ruchu (np. progi
zwalniapce, stupki hektometimwe, stupki znakéw pionowych, itp.) muszost& niezwiocznie po
wykonaniu prac, ustawione w ich pierwotne miejsaeypczym nie dopuszcza esimazliwosci
ustawiania uszkodzonych elementéw.

» W przypadku prowadzenia prac w ebie wpustow deszczowych najeje zabezpieczy przed
ewentualnym dostawaniemesilo ich wretrza zanieczyszche W przypadku niedopilnowania takiej
konieczndci, studzienki nalgy przeczgcic. Nie dopuszcza si mazliwosci montowania

uszkodzonych elementéw studzienek.
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» W trakcie prowadzenia robot najezabezpieczyjezdnk, po ktérej odbywa giruch kotowy przed
ewentualnym dostawaniemesina ni gruzu i innych elementéw zwdanych z prowadzonymi
pracami.

* Po zakaczeniu rob6t wszystkie zabrudzone i zanieczyszczomejsca musg by¢ trwale
upratniete.

» Uszkodzone w trakcie trwania robot anizenia infrastruktury podziemnej jak i naziemnejema
natychmiast przywrééido stanu pierwotnego.

* Przed zajciem pasa drogowego najeopracowa dokumentagj zmiany organizacji ruchu.

Projektowat
Tadeusz Okiski
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1. Zakres robot
W zakresie robot gjo realizagg robot ziemnych do gbokasci maksymalnie 6 m nadznej
dtugcici okoto 1734m, wraz z montam studni kanalizacyjnych, przepompoweciekow z zasilaniem
elektrycznym, ruroeigéw z rur PVC i PE. Realizacja robot poléd®dzie na dokonaniu odkrywki
gruntu w sposOb mechaniczny orazgsciowo rczny, montau w przygotowanych wykopach
rurociagow, studni kanalizacyjnych, pompowni, zasypanilkkepow z zagszczeniem przy ayciu

sprztu mechanicznego.

2. Elementy zagospodarowania stanogte zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
Podczas realizacji inwestycji naje zwréc szczegdla uwag; na nasfpujace elementy
majace wpltyw na bezpiecastwo ludzi:
- prowadzenie prac w pasie drogowym;
- prowadzenie robot wzdiu w poblizu istniepcych obiektow budowlanych;
- prowadzenie robo6t w polli oraz w skrzgowaniach z czynnym uzbrojeniem takim jak kable

telekomunikacyjne, kable energetyczne, isttiajsi€ wodochgowa i kanalizacyjna, gazowa.

3. Przewidywane zagraenia, ktére nalezry uwzglednié przy realizacji robot

Podczas wykonywania robot ziemnych uwrgiic nalezy:
- mazliwos¢ wypadku zwazanego bezpoednio z prag sprztu (np. koparek, samochodéw
cigzarowych) i dotyczy to zarbwno pracownikOw zatrudhmyich na budowie jak i 0s6b postronnych;
- mazliwos¢ osungcia gruntu w wykopie;
- mazliwo$¢ osungcia do wykopu elementéw gabarytowych, takich jaigfenty gruzu, kamieni;
- uszkodzenie kabli energetycznych pod meipin oraz uszkodzenia wodegu, kanalizacji, kabli
teletechnicznych;
- wpadnécia pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

Przy robotach montawych uwzgédni¢ naleey mozliwoscé:
- przycikniecia lub przygniecenia podczas montaur;
- uszkodzenia ciala zwdanego z gywaniem nargdzi i elektronarzdzi, nieostranym roztadunku,

przenoszeniu i monta rur i kregéw.

4. Instruktaz
Podczas prowadzenia prac ziemnych i mamtgch naley bezwzgédnie przestrzedga
odpowiednich przepisbw BHP. Przy realizacji zadamibowihzuje Rozporadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie fliezzeéstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).
Kierownik budowy lub osoba posiadep odpowiednie kwalifikacje zobowdany jest do
przeprowadzenia odpowiednich szkolmstruktazowych na terenie budowy. Wszyscy pracownicy

zatrudnieni przy budowie powinni posigdaktualne szkolenia zgodne z rodzajem wykonywanych
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prac. Swiadectwa odbycia szkolenia znajgupic w aktach osobowych pracownikéw luby s

odnotowane w dzienniku szkal®@HP na budowie.

5. Srodki techniczno-organizacyjne zapobiegajce powstaniu wypadku

- Zabezpieczenie terenu
Teren budowy lub robét nate zabezpieczy ogrodzeniem wedlug potrzeb.z@é w zwiazku z
wykonywanymi robotami zostatl zamkty przejazd dla pojazdéw, miejsce to rglenznakowa
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznyetzejcia dla pieszych powinny By
wyznaczone w miejscach zapewn@jch bezpieczestwo. Szerok& drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wyio8i75m, a dla ruchu dwukierunkowego min. 1,2m.
Miejsca niebezpieczne i przeja winny by oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz powinny Byoswietlone.

- Bezpieczastwo ludzi
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét butkovo-montaowych i rozbiérkowych, a tade
przy obstudze i konserwacji budowlanego gprzzmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu
placu budowy, muszposiada orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do d&rej pracy i kwalifikacje
dla danego stanowiska regulowaneebdymi przepisami. Pracownicy nie mpQ@y¢ zatrudnieni na
danym stanowisku pracy w przypadku, gdy postagazeciwwskazania lekarskie do wykonywania
okreslonego rodzaju pracy oraz gdy nie zostali przesakiolv zakresie bezpiearstwa i higieny
pracy. Pracownicy wykonagy funkcg operatorow maszyn budowlanych,zwdgnicowych,
kierowcéw wozkow spalinowych i innych maszyn budamyich o nagdzie spalinowym musgz
posiadé uprawnienia wydane przez weiwa komisfg kwalifikacyjna. Operator nie ma opuszcza
stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innegadzenia budowlanego. W przypadku
stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszynyidabgo urzdzenia budowlanego nale je
niezwtocznie zatrzymai wytaczy¢ doptyw energii. Ludzie pracagy na budowie jak rownieinne
osoby postronne nie magrzebywa w zasg¢gu pracy koparek oraz w pohli samochodow przy
zatadunku i roztadunku. Pracownicy pramy na budowie winni by wyposaeni w odzie ochronm
robocz oraz sprzt zabezpieczenia osobistego. Roboty ziemne powibpy prowadzone na
podstawie niniejszego projektu. Wykonywanie robi@nmych w bezpgednim gsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyinyodocagowych i kanalizacyjnych powinno
by¢ poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégjtod istniejcej sieci, w
jakiej mog by¢ one wykonywane i naky zapewnt nad nimi fachowy nadzor technicznyzdik w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych dojdzie do pragkowego odkrycia przewoddw instalacji,
nalezy niezwiocznie przerw@aroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych ingtalaokreslenia
dalszego sposobu prowadzenia robo6t. W przypadkuomgikania wykopdw na ulicach i innych
miejscach dogpnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotachgayalwokot wykopu ustawd

porecze ochronne i oznakowahapisem ,,Osobom nieupowdonym wsep wzbroniony”, a w nocy
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oznaczy $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy &ianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia
lub podparcia magby¢ wykonywane tylko do gbokasci 1m w gruntach zwartych w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest olgbny w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokasci wigkszej nz 1m a nie wgkszej nz 2m mazna wykonywa jezeli pozwalag na
to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologicznaymierska. W przypadku, gdy wykop agnie
giebokas¢ wigksz niz 1m, naley wykona zejgcie (wegcie) do wykopu. Przy wykonywaniu robot
ziemnych koparka powinna éystawiona w odlegkei min. 0,6m poza gramcnaturalnego klina
odtamu gruntu. Przebywanie os6b peday sciam wykopu a kopark rowniez w czasie postoju jest
zabronione.

- Zabezpieczenie spit.
Maszyny i inne urgdzenia techniczne podlegag dozorowi technicznemu mopdpyé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas gdy zostaty wystawido&umenty uprawniage do ich eksploatacji.
Sprzt zmechanizowany i pomochiczy przed rozpg@iZm pracy i przy zmianie obstugi powiniencby
sprawdzony pod wzgtlem sprawnéci technicznej i bezpiecastwa uytkowania. Maszyny i inne

urzadzenia powinny b¥ zabezpieczone przed dgsm o0sdb postronnych nie naleych do obstugi.

6. Branza elektryczna

6.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejncéé realizacji poszczegolnych
obiektow
6.1.1. W zakresie —wykonania zewtrznej linii zasilaj acej

Zgodnie z Projektem Budowlanym projektowane jestkamanie zasilania w enekgi
elektryczr do zasilanie rozdzielni sterowania pomp PP.
W celu wykonania powiszego zadaniacta realizowane na budowie negtijace prace:
1. Wykopanie rowéw kablowych o szerdko(0,4+0,6)m, gtbokasci (0,8+1,2) m.
. Ulazenie w rowach kablowych rur ostonowych pod ul. Kpnigkiej.
. Utozenie w rowach kablowych i przepustach linii kabl@wyYKY 4x10 mm2 -0,6/1kV.
. Podhczenie kabli instalacji zewetrznej
. Pomiary elektryczne wykonanej linii kablowej iigace] instalaci wewrgtrzng o napégciu 0,4kV.

. Zasypanie rowow kablowych.

co N O O W DN

. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
6.2. Wykaz istniepcych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajddéwaic bgda projektowane sieci uzbrojenia
technicznego oraz linia kablowa NN-0,4 kV zasitaj zhcze kablowo-pomiarowe z ktoérego zasilona
zostanie projektowana instalacja.
6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,ktore moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Istniejace i projektowane uzbrojenie techniczne terenu.

40

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Stowaekjo w Zwoleniu



Zaktad Obstugi Inwestycji Mirostaw Przysiwek , 73-110 Stargard Szczeciriski, ul. Wyszyriskiego 6, tel. +48 91 834 11 05, fax. +48 91 834 11 03

6.4. Przewidywane zagrgenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

» transport i roztadunek materiatdéw budowlanych,

* praca z udziatem spgi mechanicznego,

» prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym, z czynniyistalacjami zasilagymi  NN-

0,4 kV,

* praca z elektronagdziami,

* poraenie ppdem elektrycznym.
6.5. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przysipieniem do realizacji robot

* Przypomnienie o zasadach pracy w pablirzadzer znajdujcych st pod napgciem.

* Przypomnienie o konieczéa stosowania wymaganych zabezpigcze

» Przypomnienie o zagzeniach przy prowadzeniu robot ziemnych.
6.6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania robo6t w strefach szczego6lnego zagienia zdrowia
- Z uwagi na maiwos¢ poraenia padem elektrycznym prace zywiane z podiczaniem,
sprawdzaniem i naprawnstalacji i uradzen elektrycznych, magby¢ wykonywane wydcznie przez
osoby posiadage odpowiednie uprawnienia.
- Wykonywanie robét ziemnych w bezZpednim gsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodgoiv i kanalizacyjne powinno Kbypoprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow jakiej mog by¢ one wykonywane
od istniejcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.
Bezpieczyn odlegtdé wykonywania robot, ustala kierownik budowy w paroieniu z wiaciwa
jednostly, w ktérej zarzdzie lub wytkowaniu znajdyj si¢ te instalacje. Miejsca tych robot naje
oznakow& napisami ostrzegawczymi i ogrodziW czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w
poblizu instalacji podziemnych, a takkopanie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbésia
recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalgy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i acyn ustawd balustrady,
zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinna znajdoévaie na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegi nie
mniejszej nk 1 m od krawdzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasaglofowzgtdami bezpieczestwa wykop
nalezy szczelnie przykr§, w sposob uniemiiwiajacy wpadngcie do wykopu.
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jteren rob6t mma oznacz§ za pomog
balustrad z lin lub #am z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiwkopu na wysokeci 1,1 m i
w odlegtaci 1 m od krawdzi wykopu.
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7. Uwagi kancowe
Podczas realizacji inwestycji naleuwzgkdni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach,

opiniach i pozwoleniach wydanych przez instytugpgadniaice projekt budowlany. Uzgodnienia,
opinie i pozwolenia zawarte sv zahcznikach do projektu. Przed przysieniem do rob6t naby:
- komisyjnie przej¢ plac budowy z lokalizagjuzbrojenia podziemnego;
- powiadomé wszystkich aytkownikéw urzdzei kolizyjnych o rozpocgeiu robét;
- istniepce uzbrojenie naky doktadnie zlokalizowa w trakcie realizacji robét ziemnych poprzez
wykonanie przekopow probnych;
- wszystkie odgpstwa naley korygowa& przy udziale inspektora, projektantazytkownika sieci;
- roboty ziemne wykonywazgodnie z obowaizujacymi przepisami BHP oraz normami PN;
- w trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia nazico Kart Kontrolmy Dzienra (opis
dokumentacji powykonawczej).
W trakcie trwania budowy winna bylostpna nasipujaca dokumentacja:

« Dziennik budowy;

« W oparciu o powysz informacg BIOZ, Kierownik budowy zobowazany jest sporgzi¢

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozgoem.

Projektowat:

inz. Stanistaw Piwko
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