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Dotyczy: Warunkow techpicznygh na wykonanie sieci wedeeiagewe} i kanalizacyjngj do
nieruchomosci polozone_] w. =1 DTN 2 O przy ul. LYYy 926
Nr dziatki .. 545/"-\? "(.fqen:c‘_’
Odpowiadajac na wmosek w sprawie jak wyzej Zaktad Ustug Komunalnych Sp.z 0.0. w Zwoleniu informuje:
1. Dostawa wody
-na przedmiotowa sie¢ wedoetagowa i kanalizacyjna opracowac dokumentacje techniczna,
-sie¢ wodociagowa zaprojektowaé z rur PCV @..77... od istniejacego (projektowanego ) wodociagu

- przylacze wodociagowe zaprojektowac i wykona¢ z rur PE - IOOPN 10 o srednicy wynikajacej z
zapotrzebowania w wodg od projektowanego wodociggu @....7 ...
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- opomiarowanie zuzycia wody za pomoca wodomierza zlokalizowanego w studzience wodomierzowej
(kpl. z wejéciem i wyjsciem wezem PE poza obreb studni), ocieplonej bezwiazowej posiadajacej atest PZH,
usytuowanej od 3m do 5Sm od granicy dziatki ( posadowionej min. 10-15 cm p.p.t.)
- w pasie drogowym zaprojektowa¢ hydrant p.poz. @ 80mm typ nadziemny w miejscu chronionym przed
uszkodzeniem poprzez ruch kotowy,
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-przed i za wodomierzem zamontowac zawory przelotowe oraz zawor antyskaz‘eniowy
2. Sie¢ kanallza cyjna zaprpjektowac i wykona¢ z rur PCV Q) 22 2. do istnigjacej (-srejekiowanei) studni na
kanale w ul. £.7.2&2¢ G 0. A RIS ... e .. B GSLAE e
- sieé kanahzac_u ﬂocznej z rur PE-HD & . AA2. przepompowma Dn.1200 mm o giebokosci do 6 m z dwiema
pompami (jedna awaryjna )oraz z pelng automatykq
- przykanalik zaprojektowac i wykona¢ z rur PCV @ 160 i spadku i min= 1,5%, studzienka rewizyjna na
dziatce inwestora do 3 do 5 m od granicy dzialki ( posadowienie 10-15 cm. p.p.t.). studzienki na kolektorze
sanitarnym @1000, w pasie drogowym z pierscieniami odciazajacymi
- dopuszczalna wartos¢ wskaznikdw zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach do urzadzen
kanalizacyjnych zawarta w(Dz. U. Nr 136 poz 964 z 2006r z pézniejszymi zmianami).
- sie¢ i przylacza wedeeiggewe ( kanalizacyjne) pod ulicg / skrzyzowaniu z innymi instalacjami
wykonac w rurze ochronnel

- po wykonaniu przylacza wedeeiagewego i kanalizacyjnego inwestor ( osoba ubiegajaca sig¢ o przylgczenie
do sieci ) zobowiazana jest do wykonania inwentaryzacji powykonawezej ( na aktualnych podktadach
geoadezyjnych ) i przedinzenia jej w 711K Sp 7 nn w Zwnlenin

-po podiaczeniu do wedeeiagu-tub kanalizacji inwestor zobowigzany jest do podpisania umowy z

ZUK Sp. z 0.0. w Zwoleniu o dostarczanie wody i odbiér $ciekow,
- warunki techniczne sa wazne dwa lata od dnia ich okreélenia,
- projekt budowy z protokétem z ZUD-u przedlozy¢ do uzgodnienia w ZUK Sp. z 0.0.
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