Zwolen, dnia 07.07.2011 r.

OEG. 6220 4 D 2011

, DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2,art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art 85 ust | ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz 1227) a takze
§ 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.Nr 213 poz. 1397 ze zm.) w zwiazku z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98
poz.1071 z 2000 r. z péZn. zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zwolen w sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompownig i kolektorem tlocznym w Zwoleniu w ul. Slowackiego”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko polegajacego na
. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia i kolektorem tlocznym w Zwoleniu w ul.

Stowackiego”

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2011 r. zostalo wszczgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,, Budowie sieci
kanalizacji sanitarnej z przepompownia i kolektorem tlocznym w Zwoleniu w ul. Slowackiego” na
wniosek Gminy Zwolen.

Przedsigwzigcie pod nazwa ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia i kolektorem
tlocznym w Zwoleniu w ul. Stowackiego™ zaliczane jest do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze byc
wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. Nr 213
poz. 1397) . Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust.1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz 1227)
Burmistrz Zwolenia zwrécit si¢ pismem w dniu 20.05.2011 r. nr  OEG.6220.4.2011 do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie Wydzial Spraw Terenowych II oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu o opini¢ w przedmiocie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisku, w przypadku zajecia stanowiska
opowiadajacego sig¢ za sporzadzeniem raportu dla tego przedsigwzigcia, o okreslenie jego zakresu.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie - postanowieniem z dnia 07.06.2011 r. nr WOOS-
11.4240.789.2011.JC oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zwoleniu - opinia sanitarna z dnia
14.06.2011 r. znak: SZN — 712.10.2011 odstapili od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na srodowisko, uzasadniajac tym, iz w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan w/w
inwestycja nie wplynie negatywnie na otaczajace ja Srodowisko w przedstawiony ponizej sposob:

1.Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkodci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporciji:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami do posesji i dzialek budowlanych potozonych przy ul. Stowackiego w miejscowosci Zwolen
oraz budowe rurociggoéw tlocznych kanalizacji Sciekowej. Ponadto, z uwagi na niejednolity spadek terenu,
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e) ryzvka wystapienia powaznej awarii. przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych

technologii:
W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia brak jest mozliwo$ci powaznej awarii przemystowe;j.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:

Z przedtozonych materiatlow wynika, ze przedsigwzigcie bedzie realizowane w sasiedztwie rzeki Zwolenki. Z
uwagi na skale inwestycji oraz przedstawione rozwigzania techniczne projektowana kanalizacja nie bedzie
wplywac negatywnie na ww. ciek wodny.

b) obszary wybrzezy:

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub lesne:

Przedmiotowe przedsigwziecie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona., w tym strefy ochronne uje¢ wdéd i. obszary ochronne zbiornikow wod
srodladowych:

Z przedlozonych materialéw nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona., w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody o ktérych mowa w
art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr. 151, poz.
1220, ze. zm.).

Najblizsze obszary chronione polozone sg w odlegtosci okoto 1,5 km od planowanej inwestycji i sa
to:

- obszar Natura 2000 PLH 140006 ,,Dolina Zwolenki®;

- obszar Natura 2000 PLB 140013 ,,Ostoja Kozienicka™;

- obszar Natura 2000 PLH 140035 ,,Puszcza Kozienicka™;

- Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zareby;

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki.

Planowana mwestyCJa przewiduje budowg sieci kanalizacji sanitarnej na diugosci 1500 m wraz z
przepompownia Sciekdéw 1i rummagann ttocznymi. Przedmiotowa inwestycja liniowa prowadzona
bedzie wzdluz istniejgcych ciaggdw komunikacyjnych na terenie zabudowy mieszkaniowej miasta
Zwolenia.

Majac na uwadze warto$ci przyrodnicze terenu, skale i zakres planowanej inwestycji oraz
dotychczasowy sposob zagospodarowania terenu stwierdza sie, ze jej realizacja nie wplynie
znaczaco negatywnie na cele ochrony najblizszych obszaréw Natura 2000 (ich spdjnosé i
integralno$¢) oraz na elementy $rodowiska przyrodniczego tj. gatunki zwierzat, roslin i siedliska
przyrodnicze.

f) obszary. na ktérych standardy jakosci srodowiska zost rzekroczone:

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz
w jej poblizu wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne:
Z przedlozonych materialdéw wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:




Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatlywania na
srodowisko (Dz.U. Z 2008 r. Nr 199, poz 1227) decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza sig¢
do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien by¢
ztozony nie pozniej niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiegaé bedzie etapowo oraz nie zmienia si¢ warunki okre$lone w
niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Radomiu ul. Zeromskiego 53, za posrednictwem Burmistrza Zwolenia w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Zalqcezniki:

1.Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia — zgodnie z art.82 ust.3 ustawy z dnia3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Otrzymujq:

1. Strony postepowania wyznaczone zgodnie z mapami ewidencyjnymi zostanq powiadomione w trybie
art.48 K.P.A poprzez wywieszenie na tabltcyczgté:v‘z.eﬁ.omz umieszczenie na stronie internetowej
www.bip.zwolen.akcesnet. net S ol
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1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodo
wZwoléeniu

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanita



BURMISTRZ ZWOLENIA
i Zalgcznik nr 1
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak:

0OEG.6220.4.D.2011 z dnia 07.07.2011 r.
Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia, o ktorej mowa w art.82 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami do posesji i dziatek budowlanych potozonych przy ul. Sfowackiego w miejscowosci Zwalen oraz
budowe rurociggéw ttocznych kanalizacji sciekowej. Ponadto, z uwagi na niejednolity spadek terenu, projektuje
sig budowe podziemnej przepompowni $ciekdw wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczng (drogg dojazdowa
do przepompowni, zasilaniem energetycznym pompowni wraz z instalacja elektryczna).

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolen
uchwalonego Uchwatg nr XIII/95/2003 Rady Miejskiej w Zwoleniu w dniu 25 listopada 2003 r. planowana
inwestycja przebiega¢ bedzie przez tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nadrzecznej zieleni
$rédmiejskiej, koncentracji zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz komunikacji.

Szacunkowa diugos¢ kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 1500 m.

Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego ukfadu nastapi na dziatce o nr ew. 2645/19.

Kanaty grawitacyjne i rurociagi tloczne prowadzone beda wzdluz istniejacych ciggéw komunikacyjnych, w
obrebie zabudowy mieszkaniowej istniejacej i planowane;.

Do poszczegolnych posesji oraz dziatek budowlanych lezacych wzdluz projektowanych kanatéw sciekowych,
zaprojektowane beda przykanaliki umozliwiajace odprowadzenie $ciekéw z indywidualnych posesji.
Powierzchnia terenu zajeta pod wykonanie inwestycji wyniesie okoto 0,53 ha. Kanalizacja zostanie ulozona na
gtebokosci 0,8 — 6,0 m pod powierzchnig ziemi.

Przejscia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi wykonane zostang w rurze ochronnej posadowionej min. 1,0 m
ponizej istniejgcego dna rowu.

Przewody kanalizacyjne wykonane beda w przewazajacej ilosci z rur PVC-U R 200 mm klasy S (SDR-34)
natomiast przewody odprowadzajace $cieki z posesji i przykanaliki z rur PVC-U R 160 mm klasy S (SDR-34).
Rurociagi tloczne $ciekéw wykonane zostang z rur i ksztaltek PE o $rednicach DN 50-250 mm.

Rurociagi ttoczne wyposazone zostang w zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace.

Przejscia kanatow przez studnie wykonane zostang wykonane w sposéb uniemozliwiajacy infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekow oraz zostang zaizolowane od zewnatrz abizolem. Prefabrykowane elementy
studzienne taczone beda ze soba za pomoca uszczelek. Studnie wykonane z tworzyw sztucznych posiadaé
beda szczelne przejscia przez sciang.

Przepompownia wykonana zostanie jako prefabrykowany zbiornik podziemny, wyposazony w dwie pompy
zatapialne, z ktérych jedna speitnia¢ bedzie funkcje rezerwowej. W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wystapi w analizowanym rejonie emisja hatasu oraz substancji do powietrza, ktérych Zrédtami beda gidéwnie praca
sprzgtu budowlanego oraz pojazdy transportujace materialy budowlane. W celu ograniczenia negatywnego wplywu
inwestycji na powietrze i klimat akustyczny otoczenia do budowy kanalizacji zostanie uzyty sprzet sprawny
technicznie, a prace budowlane prowadzone beda tylko w porze dziennej.

Odwodnienie wykopu (w przypadku takiej koniecznosci) prowadzone bedzie w taki sposdb, aby nie dopuscic¢ do zbyt
duzego obnizenia zwierciadta lustra wody.

Powstajace podczas prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg inwestycji odpady nienadajace sie do dalszego
wykorzystania na terenie objetym inwestycja, przekazane zostana podmiotom prowadzacym dziatalnos$é w zakresie
transportu i odbioru odpadéw do odzysku lub unieszkodliwienia.

W trakcie realizacji inwestycji moze wystapi¢ skazenie srodowiska gruntowo-wodnego w przypadku awarii sprzetu
zmechanizowanego. W celu ograniczenia ww. zagrozenia zastosowany zostanie nowoczesny i sprawny technicznie
sprzet oraz zapewniona dobra organizacja pracy.

Plac budowy wyposazony bedzie w mobilne kabiny sanitarne przemieszczane wraz z miejscem prowadzenia robot.
Ich opréznianiem oraz transportem sciekéw do oczyszczalni bedg zajmowaty sig uprawnione podmioty.
Zastosowanie do budowy kanalizacji i przepompowni nowoczesnych materiatow i urzadzen gwarantuje szczelnosé
systemu oraz brak realnych zagrozen w trakcie normalnej eksploatacji.

Odprowadzanie Sciekoéw zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego
oddziatywania Sciekéw na Srodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia mieszkafncow.
Oddziatywania powstate na etapie realizacji przedsiewzigcia bedg krotkotrwate i ustapig po zakonczeniu prac
budowlanych. Eksploatacja inwestycji wyeliminuje ozenie zanjeczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego poprzez
gromadzenie $ciekdw w nieszczelnych, bezodpt éwifch ibiémjj'kab%i ich transport drogowy. Zapobiegnie réwniez
niekontrolowanemu zrzutowi Sciekéw do ciekéwr}j\;ddﬁygh i ;OwéW'p&y roznych. . I
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