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26-700 Zwolea

Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Warszawie przesyla postanowienie z dnial)Zczerwca
2011 r., znak: WOOS-11.4240.789.2011.JC, wyrazajace opinie o braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej z przepompownia i kolektorem tlocznym w Zwoleniu w ul. Stowackiego, gmina Zwolen,
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Réwnoczesnie proszg¢ o poinformowanie stron przedmiotowego postgpowania o wydanym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniu.

Jednoczesnie informuje, e ww. postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej organu (http://www.ekokarty pl/wykaz/rdos-warszawa).

Otrzymuja:

@ Adresat,
a/a
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Warszawa, dnia0 Fczerwca 201 |

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WO0O0S$-11.4240.789 .2011.JC

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, 2z& zm.), w zwigzku z art. 64 ust. | pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o wudosigpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, ze zm., zwanej dalej ,ustawag 00s”), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), nawiazujac do pisma Burmistrza Zwolenia z dnia 20 maja
2011 r., znak: OEG.6220.4.2011, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zaiacznikami, w tym karta informacyjna przedsigwzigcia,

wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
z przepompownia i kolektorem tlocznym w Zwoleniu w ul, Slowackiego, gmina Zwolen, nie ma
koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wplynat wniosek Burmistiza
Zwolenia z dnia 20 maja 2011 r., znak: OEG.6220.4.2011, o wydanie opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania ma srodowisko dla ww. przedsigwzigcia. Do wystgpienia
zatgczono wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 maja 2011 r.,
kartg informacyjng przedsigwzigcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu, na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzieé mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Treéc niniejszego postanowienia przygotowana zostala w oparcin o zgromadzony materiat dowodowy
w sprawie oraz wiedze wiasna organu.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialdow i uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. | ustawy ,,00§”, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie postanowit wyrazi¢ opini¢ o braka koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigewziecia na $rodowisko, argumentujae to w odniesieniu do poszczegdinych
uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb.

LI/T 'S 0E9G "IN ALb79/98p nruajoA7 A WN [ARYARN N NI TAN S P



I: Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, 2 uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarne) wraz
z przykanalikami do poses;ji i dziatek budowlanych potozonych przy ul. Stowackiego w miejscowosci
Zwolen oraz budowe rurociagéw tlocznych kanalizacji éciekowe). Ponadto, z uwagi na niejednolity
spadek terenu, projektuje si¢ budowe podziemne] przepompowni $ciekGw wraz 7 towarzyszscy
infrastruktura techniczna (drogg dojazdows do przepompowni, zasilaniem energelycznym pompowni
wraz z instalacja elektryczng).

Zgodnie z wypisem i wyrysem z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolen
uchwalonego Uchwata nr XI11/95/2003 Rady Miejskiej w Zwolenin w dniu 25 listopada 2003 r.
planowana inwestycja przebiegac bgdzie przez tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne),
nadrzecznej zieleni srédmiejskiej, koncentracji zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz
komunikacji.

Szacunkowa dtugosc kanalizacji sanitarnej wyniesie okoto 1500 m.

Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego ukfadu nastapi na dzialce o nr ew. 2645/19.
Kanaty grawitacyjne i rurociagi tloczne prowadzone beda wzdluz istniejacych ciggow
komunikacyjnych, w obrgbie zabudowy mieszkaniowej istniejacej i planowane).

Do poszczegdlnych posesji oraz dziatek budowlanych lezacych wzdiuz projektowanych kanaldéw
sciekowych, zaprojektowane beda przykanaliki  umozliwiajace odprowadzenie Sciekow
z indywidualnych posesji.

Powierzchnia terenu zajeta pod wykonanie inwestycji wyniesie okoto 0,53 ha. Kanalizacja zostanie
utozona na gtebokosci 0,8 — 6,0 m p.p.t.

Przejicia kanalizacji pod rowami melioracyjnymi wykonane zostang w rurze ochronnej posadowiongj
ok. 1,0 m ponizej ismigjacego dna rowu.

Przewody kanalizacyjne wykonane bgdg w przewazajacej ilosci z rur PVC-U @ 200 mm klasy S
(SDR-34), natomiast przewody odprowadzajace scieki z posesji 1 przykanaliki z rur PVC-U @ 160
mm klasy S (SDR-34). Rurociagi tloczny sciekow wykonane zostang z rur i ksztattek PE o $rednicach
DN 50-250 mm. Rurociagi tfoczne wyposazone zostang w 2awory napowietrzajaco-odpowietrzajace.
Uzbrojenie kanaléw stanowié beda studnie kanalizacyjne wykonane z betonu i z tworzyw s2ztucznych.
Przejscia kanaléw przez studnie zostang wykonane w sposdb uniemozliwiajacy infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekdw oraz zostana zaizolowane od zewnatrz abizolem. Prefabrykowane
elementy studzienne taczone b¢da ze sobg za pomoca uszezelek. Studnie wykonane ztworzyw
sztucznych posiadac bgdg szczelne przejscia przez sciang.

Przepompownia wykonana zostanie jako prefabrykowany zbiornik podziemny, wyposazony w dwie
pompy zatapialne, z ktérych jedna spemiaé bedzie funkcje rezerwowe;.

b) powiazan_ 2z innymi przedsiewzieciami, w szczepélnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewzigeie:

Planowana inwestycja wiaczona zostanie do istiejacej sieci kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na skale
i charakter, inwestycja nie b¢dzie znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

¢) wykorzystania zasobéw naturalnych:

Z przediozonej dokumentacji wymka, 2e na etapie realizacji inwestycji nastapi zuzycie wody do celéw
budowlanych w iloéci ok. 0,5 m'/d. W okres:e eksploatacji zostanie wykorzystana energia elekiryczna
do pracy przepompowni.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwoéci:

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wystapi w analizowanym rejonie emisja hatasu oraz
substancji do powietrza, ktdrych Zrédlami bedg gtéwnic praca sprzetu budowlanego oraz pojazdy
transportujace materialy budowlane. W celu ograniczenia negarywnego wplywu inwestycji
na powietrze i klimat akustyczny otoczenia do budowy kanalizacji zostanie uzyty sprzet sprawny
technicznie, 2 prace budowlane prowadzone beda tyko w porze dziennej.

Odwodnienie wykopu (w przypadku takiej koniecznoéci) prowadzone bedzie w taki sposéb, aby nie
dopuscié do zbyt duzego obnizenia zwierciadia lustra wody.
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Powstajgce podczas prowadzenia prac zwigzanych z realizacja inwestycji odpady nienadajgce si¢ do
dalszego wykorzystania na terenie objelym inwestycja, przekazane zostana podmiotom prowadzacym
dziatalnosé w zakresie transportu i odbioru odpadéw do odzysku lub unieszkodliwienia.

W trakeie realizacji inwestycji moze wystapi¢ skazenie Srodowiska gruntowo-wodnego w przypadku
awarii sprz¢tu zmechanizowanego. W celu ograniczenia ww. 2agrozenia 2astosowany zostanie
nowoczesny i sprawny technicznie sprz¢t oraz zapewniona dobra organizacja pracy.

Plac budowy wyposazony bgdzie w mobilne kabiny sanitarne przemieszczane wraz z miejscem
prowadzenia robét. Ich opréznianiem oraz transportem $ciekéw do oczyszczalni beda zajmowaly sig
uprawnione podmioty.

Zastosowanie do budowy kanalizacji 1| przepompowni nowoczesnych materiatéw i urzadzen
gwarantuje szczelno$¢ systemu oraz brak realnych zagrozen w trakcie normalnej eksploatacji.
Odprowadzanie $ciekéw zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na wyeliminowanie
niekorzystego oddziatywania éciekow na srodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu
zycia mieszkancow.

¢) ryzyka wystapienia powanej awarii_przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stwosowanych

technologii:
W przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia brak jest mozliwosci wystapienia powaznej awarii

przemysiowej.

2. Usywowanie przedsigwzi¢eia, z uwzglednieniem mozliwego zagroZenia dla srodowiska,
w szczegOlnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszczania si¢ Srodowiska
i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowai
migjscowych planow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obs wodno-blotne i zary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych

Z przediozonych materiatébw wynika, ze przedsiewziecie bedzie realizowane w sasiedztwie rzeki
Zwolenki. Z uwagi na skalg¢ inwestycji oraz przedstawione rozwiazania techniczne projektowana
kanalizacja nie bedzie wplywad negatywnie na ww. ciek wodny.

b) obszary wybrzezy:
Przedmiotowe przedsiewzigeie lezy poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub leéne:

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie lezy poza obszarami gérskimi i lesnymi.

d) obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodladowych: _

Z przedtozonych materiatéw nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wad $rédladowych.

e) obsza magajace specjalngj ochrony ze wzgledu na stepowanie gatunkéw rodlin
1 zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Naturg 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2009 r. Nr. 151, poz. 1220, ze
zm.).
Na_;bl:Zsze obszary chronione polozone s3 w odlegtosci ok. 1,5 km od planowanej inwestycji i sg to:
obszar Natura 2000 PLH 140006 ,,Dolina Zwolenki';
- obszar Natura 2000 PLB 140013 ,,Ostoja Kozienicka™;
- obszar Natura 2000 PLH 140035 ,,Puszcza Kozienicka™;
- Kozienicki Park Krajobrazowy imienia Profesora Ryszarda Zareby:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Zwolenki.
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Planowana inwestycja przewiduje budowg sieci kanalizacji sanitarnej na dugosci 1500 m wraz
z przepompownig $ciekéw i rurociggami ttocznymi. Przedmiotowa inwestycja liniowa prowadzona
bedzie wzdluz istniejacych ciagéw komunikacyjnych na terenie zabudowy mieszkaniowej miasta
Zwolenia.

Majac na uwadze wartosci przyrodnicze terenu, skale i zakres planowanej inwestycji oraz
dotychczasowy sposob zagospodarowania terenu stwierdza sie; ze jej realizacja nie wplynie znaczaco
negatywnie na cele ochrony najblizszych obszaréw Natura 2000 (ich spjnosé i integralnos€) oraz na
elementy érodowiska przyrodniczego tj. gatunki zwierzat, roélin i siedliska przyrodnicze.

f)  obszary, na ktérych standardy jakodci Srodowiska zostaly przekroczone:
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w j¢j
poblizu wyst¢powaty obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z przedtozonych materialow nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:
Gestos¢ zaludnienia na terenie miasta Zwolen wynosi ok. 506 os./km’.

i)  obszary przylegajace do jezior:
W zasi¢gu oddziatywania inwestycji i W jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

1) uzdrowiska i obszary ochrony vwzdrowiskowej :
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwaZanego w odniesieniv do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzua_ixwama obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktorgfrzeds:ewzuecm moze
oddziatywad

Zasieg przesuzenny oddziatywania przedsiewzig¢cia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia migjsca
Jjego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwzigcia na _poszczegblne elementy
przyrodoicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystam transgraniczne

oddziatywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i ztozono$ci oddziatywania, z uwzglednieniem_obciaZenia istniejacej infrastruktury

technicznej:
Uwzgledniajac informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzig¢cia stwierdza sie brak

mozliwosci wystapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub zfozonosci. Z przediozonej
dokumentacji wynika, 2e zaréwno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie
bgdzie powodowaé negatywnego wplywu na stan $rodowiska gmntowo-wodnego Przedstawione
rozwigzania techniczne zminimalizuja ucigzliwosei zw;qzane z emisja hatasu oraz gazéw i pyléw
zwiazanych z realizacjq i mwestycy

d) prawdopodobienstwa oddziatywania :

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystapienie oddziatywai na
ctapie realizacji przedsigwzigcia. Oddziatywania te, bedg mialy krotkotrwaly charakter, lokalny zasieg
oraz b¢dg ograniczane przez zastosowanie odpowiednigj OrgaﬂlZACJl robét. Eksploatacja planowanej
inwestycji nie bedzie powodowac emisji hatasu oraz gazéw i pytéw do atmosfery. Zastosowanie
materialéw gwarantujacych petna szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej zminimalizuje zagrozenie
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego.

4

L1/6 'S 0£96G "IN RLEZ9/98p niua[ok7 A WA LT L0714 70



) czasu trwania_czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania :

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krétkotrwate i ustapia po
zakonczeniu prac budowlanych. Eksploatacja inwestycji wyeliminuje zagroZenie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo—wodnego poprzez gromadzenie sciekdéw w nieszczelnych, bezodplywowych
zbiornikach i ich transport drogowy. Zapobiegnie réwniez niekontrolowanemu zrzutowi Sciekéw do
ciekéw wodnych i rowdw przydroznych.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialéw oraz biorac pod uwage powyisze
uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter opinii i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawey od uzyskania
wymaganych odrgbnymi przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

POUCZENIE

Na ninigjsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
@ Burimistrz Zwolenig;
2. aa.
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