UZUPELNIENIE ZEWNETRZNE WARSTWY (humus)

GEOKRATA np TABOSS gr. 7,5 cm

NASYP BUDOWLANY - PIASEK SREDNI Is = 1,0

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

NASYP BUDOWLANY
PIASEK SREDNIOZIARNISTY Is=1,00

- grub. zmienna

GEOWLOKNINA np. FILTEX | typ K-1/300 - grub. 1cm
NASYP BUDOWLANY
PIASEK SREDNIOZIARNISTY Is=1,00 - grub. 30 cm

JEZDNI

SZCZEGOL

PRZEKROJ POPRZECZNY |-l
SKALA 1:50

SZCZEGOL

UZUPELNIENIE ZEWNETRZNE WARSTWY (humus)

GEOKRATA np TABOSS gr. 7,5 cm

NASYP BUDOWLANY - PIASEK SREDNI Is = 1,0

- grub. 8cm

- grub. 5cm

- grub. 20cm

- grub. 10cm
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\ WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWE
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - grub. Sem PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO ZWYKE EGOSTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
ZWYKEEGOSTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - grub. 20cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY
PIASEK SREDNIOZIARNISTY - grub. 10cm

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWE.J - grub. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA - grub. 5cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
ZWYKLEGOSTABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - grub. 20cm
PIASEK SREDNIOZIARNISTY - grub. 10cm

NASYP BUDOWLANY

GEOWLOKNINA np. FILTEX | typ K-1/300 - grub. 1cm

NASYP BUDOWLANY
PIASEK SREDNIOZIARNISTY Is=1,00 - grub. 30 cm

SZCZEGOLY POSADOWIENIA

KRAWEZNIKOW | OBRZEZY
SKALA 1:10

SZCZEGOL "A"

KRAWEZNIK DROGOWY WJAZDOWY 15x22cm
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LAWA Z BETONU B-15
ZAKELAD OBStUGI INWESTYCJI
SZCZEGOL "B" S
ulica Kard. Stefana Wyszyriskiego,
73-110 Stargard Szczecinski
O_onz_—A _UNOOO<<< ‘_MXMGOB NIP 854-100-09-78, REGON 810625150
WWW. pl: m. i pl; tel. (91) 834-11-05; fax. (91) 834-11-03
PROJEKT BUDOWLANY
OPORNIK DROGOWY
Obiekt:
DROGA _ 5 12 5 _ JAZD Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
WEWN. _ w ulicy Stowackiego w Zwoleniu
Adres:  dzialki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 23255, 2325/8, 2326/6,
2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2,
2330/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 23432, 23435, 2344/1,
\HD 2345/2, 2348/2, 2348/3, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1,
5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwoler
Inwestor: j ,
Te} Gmina Zwolen
N Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
PODSYPKA PIASKOWA Zespot projektowy
— N Projektowat Tadeusz Okonski 167/Sz/88
L_.O o inz. Honorata Siry Jabforiska
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/ Sprawdzit
Nazwa rysunku
22 Przekroje konstrukcyjne
LAWA Z BETONU B-15 BRANZA DROGOWA NR RYS.
SKALA: DATA:

UWAGA:

- DO WYKONANIA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH NALEZY
ZASTOSOWAC KOSTKE BETONOWA
TYPU HOLAND

- PO ULOZENIU KOSTKI
WSZYSTKIE SZCZELINY

NALEZY ZAMULIC
DROBNYM PIASKIE

- STYKI KRAWEZNIKOW Z KOSTKA
PRZY SCIEKACH PRZYKRAWEZNIKOWYCH
NALEZY WYPELNIC MASA ASFALTOWA
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