pierscien dystansowy DN/ID600, H=100

wfaz zeliwny zatrzaskowy z wypefnieniem betonowym

klasy D400 DN600O zwiericzenie wg PN—EN 124:2000

biofiltr np. firmy bioArcus typ KSBF

do studzienek kanalizacyjnych

Rz.t.=157,07m n.p.m.

pfyta pokrywowa 1200/600/90

deflektor

PE HD PN 80 DN 110

[
F

podstawa studni D1200/840

_ Rz.or = 155,47m n.p.m.

Rz.d.=154,57m n.p.m.
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dno studni z wyprofilowanq
kinetq z polimerobetonu

L
1 podsypka piaszczysto—zwirowa

dno studni z wyprofilowanq
kinetq z polimerobetonu

deflektor

PE HD PN 80 DN 110
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PROJEKT BUDOWLANY
Obiekt:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Stowackiego w Zwoleniu

Adres:  dziatki geod. nr 2236, 2321/10, 2321/4, 2321/5, 2325/5, 2325/8, 232616,
2326/7, 2326/8, 2327/3, 2329/1, 2329/3, 2329/4, 2330/1, 2330/4, 2330/5, 2338/2,
2339/1, 2339/2, 2340/3, 2340/4, 2341/2, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/5, 2344/1,

2345/2, 2348/2, 23483, 2645/14, 2645/15, 2645/17, 2645/18, 2645/19, 5125/1,
5125/3, 5125/4, 6694/3, 6694/11, 6694/14, 6694/15, obreb Zwolern

Inwestor:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
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Nazwa rysunku

Schemat studni rozpreznej DN1200
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