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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa ulicy Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza
w Zwoleniu

|. DANE OGOLNE

Inwestor:

Gmina Zwolen 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1
Jednostka projektowa:

AB PROJEKT Aneta Bors 26-700 Zwolen,

ul. Kosciuszki 1B

1. Podstawa opracowania:

e umowa nr 95/2014 z Inwestorem Gming Zwolen

* Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokos¢ i nawierzchnia ulicy)

* Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Wytyczne projektowania drég VI i VIl klasy techn. — GDDP 1995

+ Katalog typowych nawierzchni drogowych

 Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838,
z pbézniejszymi zmianami

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5
grudnia 2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133

» Badania odkrywkowe gruntu

» Uzgodnienia branzowe

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000

* Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Ludowej wraz z zatokami
parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu o fgcznej dlugosci 930 mb.
Przebudowa ulicy Ludowej obejmuje odcinek o dlugosci 705 mb. Przebudowa zatok
i chodnikow na ulicy Mickiewicza obejmuje odcinek 225 mb.

Projekt obejmuje rozebranie istniejgcych kraweznikdw, nawierzchni bitumicznej
oraz nawierzchni chodnikéw i zjazdéw, a nastepnie wykonanie warstwy wyrownawcze;j
z betonu asfaltowego oraz nowej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz ustawienie
kraweznikow. Na czesci istniejagcych chodnikbw oraz zjazdach gospodarczych
zaprojektowano nowg nawierzchnie z kostki betonowej. W ramach przebudowy
zaprojektowano miejsca parkingowe oraz zatoki parkingowe. Przewidziano réwniez
poprawe bezpieczehstwa poprzez wykonanie nowych elementéw BRD — spowolnienie
ruchu na progach zwalniajgcych wykonanych z kostki brukowe;.



Przy projektowaniu ulicy przyjeto zatozenia:

- przekrdj uliczny, jezdnia szerokosci 6,0m (istniejgca)

- ulica klasy L dla predkosci projektowej Vp=40km/h.

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni i utozenie nowej warstwy Scieralnej

- wymiana nawierzchni chodnikéw lub ich przetozenie i regulacja wysokosciowa

- istniejgce zatoki parkingowe i miejsca postojowe do budowy/przebudowy

- odwodnienie czesciowo powierzchniowe, czesciowo do kanalizacji deszczowej
(zmiana lokalizacji wpustow deszczowych), wymiana elementéw studni kanalizacji
sanitarnej (pierscienie odcigzajace, ptyty gérne)

- przebudowe wlotéw ulic bocznych, zjazdéw publicznych i indywidualnych

- wykonanie progow zwalniajgcych (wyniesione przejscie dla pieszych i wyniesione
skrzyzowanie z ul. Mickiewicza) w celu spowolnienia ruchu

Dopuszcza sie etapowanie robot, tzn. wykonanie czesci robot lub krétszego odcinka.
3. Lokalizacja i stan istniejacy

Projektowana ulica zlokalizowana jest w Zwoleniu pomiedzy ulicg
Kochanowskiego (DK 79), a Targowg (droga powiatowa). Poczatek projektowanego
odcinka ulicy w km 0+000, 00 przy skrzyzowaniu z ulicg Targowg, a koniec w km
0+705,00 przy skrzyzowaniu z ul. Kochanowskiego. Catos¢ przebudowy zlokalizowana
jest w istniejgcym pasie drogowym.

Obecnie ulica posiada nawierzchnie bitumiczng mocno zdeformowang, z wieloma
ubytkami i nierbwnosciami. Po obu stronach jezdni istniejg ciggi piesze czesciowo
w ztym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa sie poprzez spadki podtuzne lokalnie
do kanalizacji deszczowej w ulicach: Targowej, Mickiewicza i Kochanowskiego.

Ulica posiada oswietlenie na stupach NN.

Ulica przebiega w terenie zabudowanym w zabudowie domkow jednorodzinnych,
licznymi wjazdami na posesje. Przy ulicy znajdujg budynki uzytecznosci publicznej
j. szkota podstawowa i przedszkole ze ztobkiem, Powiatowy Urzad Pracy, Pogotowie.

Z odwiertow wynika, ze istniejgca konstrukcja sktada sie z nastepujacych warstw:
odcinek od ul. Targowej do ul. Mickiewicza:
6-8cm - beton asfaltowy na bruku
odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kochanowskiego
4-6¢cm - beton asfaltowy na bruku
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. Uzbrojenie terenu

W granicach ulic z uzbrojenia podziemnego znajduje typowe uzbrojenie dla
obszaréw miejskich tj min.:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja telefoniczna w chodniku z przytgczami pod jezdnia,
- gazocigg w pasie zieleni z przytgczami pod jezdnig
- kable NN oraz linia napowietrzna



W/w uzbrojenie terenu pokazane zostalo w planie sytuacyjnym. W profilu
podiuznym nie zostato uwidocznione, poniewaz nie mozna ustali¢ gtebokosci ich
usytuowania i dopiero po odkryciu ich przy recznym wykonywaniu robét ziemnych
i po powiadomieniu wtascicieli tych urzadzen mozna przystapi¢ do dalszych prac.

Po zakonczeniu robot wszystkie urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(whazy studni, zasuwy, zawory itp.) nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni lub
terenu.

Il. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i roboty ziemne

W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ gtébwng o$ ulicy, dokonacé
odkrycia urzadzeh podziemnych, usung¢ drzewa przewidziane do wycinki, wykonac
korekcyjne frezowanie nawierzchni jezdni. Wszystkie krawezniki oraz czes¢ chodnikéw
przewidziano do rozbiorki. Czes¢ chodnikdw z kostki brukowej jest do przetozenia.
Materiaty z rozbiérki nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty ziemne stanowig gtownie wykopy powstate przy wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika, zjazdéw i zatok parkingowych. llo$¢ robot
ziemnych okreslono jako iloczyn powierzchni i gtebokosci koryta pod poszczegdine
elementy ulicy.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania odkrywkowe podtoza
gruntowego pod chodnikami. Wynika z nich, iz w miejscu projektowanej drogi wystepujg
grunty nasypowe o réznym sktadzie. Majgc na uwadze lokalny charakter ulicy oraz
proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie
z Rozporzadzeniem MTBIGM w sprawie geotechnicznych warunkédw posadowienia
ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463

2. Jezdnia ulicy

2.1 Jezdnia w planie

Ulica Ludowa w planie sktada sie z odcinkéw prostych, dwoch zataman (W1 i W2)
0 kacie zwrotu 2 stopnie kazde. Skrzyzowanie ul. Ludowej z ul. Mickiewicza pod katem
90 stopni. W ulicy Mickiewicza linie kraweznika nalezy wytyczy¢ w miejscu istniejgcego,
starego kraweznika, przewidzianego do rozbiérki. Wolng przestrzen pomiedzy
kraweznikiem a istniejgcg jezdnig (ok. 20cm) uzupetni¢ chudym betonem (w ul. Ludowej i
Mickiewicza). Wytyczenie osi ulicy za pomocg wspoétrzednych geodezyjnych podanych
na planie sytuacyjnym (rys. nr 1,2). Nastepnie na podstawie domiaréw nalezy wytyczy¢
pozostate elementy ulicy objete przebudowa.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majac na uwadze istniejgcg zabudowe,
uzbrojenie i istniejacg jezdnie oraz to, iz ulica ma charakter lokalny zaprojektowano
nastepujgce elementy ulicy:

- jezdnia szerokosci 3,5-6,0m obramowana kraweznikiem betonowym
- budowe miejsc parkingowych wzdtuz jezdni

- wyniesione przejscie dla pieszych stanowigce prég zwalniajacy

- wyniesione skrzyzowanie z ul. Mickiewicza

- wymiana nawierzchni na czesci istniejagcych chodnikow.



2.2 Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny ulicy dostosowano do istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wjazdow
na posesje oraz niwelety istniejagcych chodnikéw. Zatamania pionowe niwelety
zaprojektowano w postaci zataman i fuku pionowego — wg rys. nr 3, profil podtuzny.

Przyjeto przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy o spadku dwustronnym 1,0-2,0%.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majac na uwadze lokalizacje ulicy w strefie
zabudowy jednorodzinnej zaprojektowano krawezniki wystajgce 10cm ponad jezdnie.
Wolng przestrzen po miedzy kraweznikiem a istniejgcg jezdnig (ok.20cm) uzupetnic
chudym betonem.

Niwelete jezdni zaprojektowano w sposob zapewniajgcy witasciwe odwodnienie
i umozliwiajgcy obstuge posesji oraz dostosowano do ciggéw pieszych. Spadki i rzedne
projektowanej jezdni przedstawiono w profilu podtuznym drogi, rys. nr 3.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano z punktow
poligonowych i reperéw panstwowych znajdujgcych sie na tym terenie.

2.3 Konstrukcja jezdni

Przyjeto konstrukcje jezdni ulicy dla kategorii ruchu KR3:
- warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S50/70, gr. 4cm,
- warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC16W50/70, $r. gr. 4cm,

2.4 Konstrukcja na poszerzeniu

- warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC11S50/70, gr. 4Cm,

- warstwa wyréwnawcza, beton asfaltowy AC16W50/70, $r. gr. 4cm,
— podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-63 ,gr. 20cm

— warstwa odcinajgca, piasek gr. 10cm

3. Chodniki, parkingi i zjazdy
3.1 Chodniki w planie.

Obecnie ulica Ludowa posiada chodniki i ciggi piesze na catej dtugosci po obu

stronach ulicy. W ramach przebudowy przewidziano:

— pozostawienie czesci istniejgcych chodnikdéw (chodniki w dobrym stanie technicznym)

— rozbiorke i ponowne utozenie (regulacja wysokosciowa) czesci chodnikow z kostki
brukowej, wykonanych w ostatnich latach

— wymiane nawierzchni czesci chodnikow ze wzgledu na zty stan techniczny

— wykonanie zatoki parkingowej przy szkole oraz wykonanie miejsc parkingowych pod
katem 45 stopni na odcinku dlugosci 81,0m po stronie potudniowej jezdni
(nawierzchnia asfaltowa parkingu),

— wykonanie zatok parkingowych po stronie pétnocnej rownolegle do osi jezdni,

— wykonanie parkingu przy wjezdzie do hali sportowej (6 miejsc parkingowych)

— wymiane nawierzchni na czesci zjazdow ze wzgledu na zty stan techniczny

— regulacje wysokosciowg - czesciowo catych zjazdow z kostki brukowej;
- czesciowo odcinkéw zjazdu wynikajacg z nowej wysokosci kraweznika,



W ramach przebudowy zatok parkingowych w ulicy Mickiewicza przewidziano:

— wykonanie zatok parkingowych obramowanych kraweznikiem 15x30

— regulacje wysokosciowa istniejgcego chodnika z kostki brukowej, od hm 0+00,00
do hm 0+88,80

— wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej w nowej lokalizacji od hm 0+88,80
do hm 2+20,30

3.2 Konstrukcja chodnikow.

kostka brukowa gr. 6ecm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3m

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech 0-32 ,gr. 10cm
warstwa odcinajaca, piasek gr. 10cm

Chodniki obramowane obrzezami betonowymi 6x20

3.3 Konstrukcja parkingow.

kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3m
podbudowa z chudego betonu, gr. 20cm
warstwa odcinajaca, piasek gr. 10m

Parkingi obramowane kraweznikami betonowymi 15x30

3.4 Konstrukcja zjazdéw

kostka brukowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3m

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-32 gr. 15cm
warstwa odcinajaca, piasek gr. 10Cm

Zjazdy obramowane obrzezami betonowymi 8x30
Geometria zjazdu w/g KPED 03.90

4. Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Odwodnienie ulicy odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne oraz czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Ze wzgledu na nowa geometrie wyniesionego skrzyzowania z ul. Mickiewicza nalezy
rozebrac 4 wpusty deszczowe i wykonac¢ nowe w lokalizacji w/g planu sytuacyjnego.

Ze wzgledu na zly stan techniczny wszystkich istniejgcych studni kanalizacyjnych
w ul. Ludowj nalezy wymieni¢ ptyty goérne i wbudowac pierscienie odcigzajgce na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, z zamontowaniem
wiazu zeliwnego typu ciezkiego.



5. Elementy BRD
5.1 Wyniesione skrzyzowanie i przejscie dla pieszych

Ze wzgledu na lokalizacje ulicy w strefie zamieszkania (zabudowa jednorodzinna)
oraz przy budynkach uzyteczno$ci publicznej w celu uspokojenia (spowolnienia) ruchu
zaprojektowano wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych stanowiece funkcje
progu zwalniajgcego (hm 1+22,00) oraz wyniesionego skrzyzowania z kostki brukowej
w kolorze zottym (kontrastujgcym z jezdnig) w hm 2+47,92.

5.2 Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania z ul. Mickiewicza i wyniesionego
przejscia dla pieszych (prog zwalniajacy U-16C)

kostka brukowa betonowa koloru zéttego, gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3m
podbudowa z chudego betonu, gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5MPa, gr. 12cm

5.3 Bariery rurowe U-11

Przy skrzyzowaniu ulic Ludowej i Mickiewicza (najblizsze otoczenie szkoty
podstawowej i przedszkola) przewidziano montaz wygrodzen dla pieszych w postaci
barier rurowych U-11 (lokalizacja wg projektu statej organizaciji ruchu).

6. Oznakowanie pionowe i poziome

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego wg projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie.

7. Oswietlenie

Ulica posiada istniejace i projektowane wczesniej oswietlenie uliczne na stupach
NN, ktére pozostaje bez zmian.

8. Ochrona srodowiska

Projektowana przebudowa ulicy nie wptynie na zmiany w krajobrazie i srodowisku
przylegtym z uwagi na juz istniejacy i uksztattowany jej przebieg, nie naruszone zostang
warunki gruntowo — wodne.

Ze wzgledu na to, iz ulica ma charakter wytacznie lokalny, stanowi dojazd
do obiektéw przy niej potozonych i nie tworzy nowych ciggdw komunikacyjnych,
inwestycja nie spowoduje wzrostu obcigzenia ruchem samochodowym i nie bedzie
stwarzata dodatkowych zagrozen dla Swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo
i ptynnos¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajgcy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na réwnos¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pytem i kurzem.
Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy dzieki poprawie ptynnosci ruchu (ograniczenie
ilosci hamowan i przyspieszen pojazdéw) spowoduje rowniez ograniczenie emisji spalin



do atmosfery. Usprawnienie odwodnienia pozwoli zlikwidowac¢ zastoiska wody.
Funkcjonowanie projektowanych ulic nie spowoduje wytwarzania odpadow.
Ucigzliwos¢ zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robét oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy.



