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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem oznakowania poziomego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot przy przebudowie ulicy Ludowe;j

wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia roboét przy wykonaniu
oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twarde;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Poziome oznakowanie drég — naniesiony lub wbudowany w nawierzchni materiat do
poziomowego oznakowania drog zgodnie z ,Instrukcja o znakach drogowych
poziomych".

1.4.2. Trwate znakowanie drog — oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi co najmniej
12 miesigcy.

1.4.3. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od
0,3 mm do 0,8 mm. Naleza do nich rozpuszczalnikowe farby jednoskladnikowe
stosowane w temperaturze otoczenia lub podgrzane

1.4.4. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami, ,,Instrukcja
o znakach drogowych poziomych" oraz Specyfikacja Technicznag D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania poziomego wg zasad niniejsze]
SST sa:

2.1 Biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikow, jednosktadnikowa stosowana na zimno.
Farba musi posiada¢ aprobatg techniczna.

Nalezy uzy¢ farby do trwalego oznakowania drog.

2.2. Rozpuszczalnik — do rozcienczania farby nalezy uzywac tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta farby. Przy myciu sprz¢tu do znakowania moga by¢
uzywane inne rozpuszczalniki.

3. SPRZET
3.1 Sprzet do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego musza by¢ wykonane wylacznie sprzg¢tem
zmechanizowanym.



Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami
szklanymi. Zestaw sprz¢tu powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji wydajnosci
nanoszonych materialow oraz gwarantowa¢ réwnomiernos¢ ich podawania. Zastosowany
sprz¢t musi by¢ sprawny technicznie oraz musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2 Sprzet towarzyszacy

Wykonawca rob6t musi dysponowaé pojazdami zabezpieczajacymi (z oznakowaniem
ruchomym) do rozstawiania 1 zbierania pachotkéw, ktore zabezpieczaja Swieze
znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowac taka liczba
pachotkow ostrzegawczych, by moc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do
czasu wyschnigcia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakow ruchomych 1 statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg ,,Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie
drogowym”.

Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem umozliwiajacym mechaniczne starcie
znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotk¢ mechaniczna i r¢czna do usuwania
zanieczyszczen.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyte do wykonania oznakowania poziomego trasy moga by¢ transportowane na
miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu. Materialty podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres wykonywanych robdt.

5.2.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania o znakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢
co najmniej 10 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.2.2. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzchni z pyhu,
kurzu, smaréw, olejow 1 innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w
SST 1 zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do
wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czystai sucha.

5.2.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowane;j

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowane;.
Nierownomierno$ci i albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniaja si¢ od starej
nawierzchni 1 nie maja wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje si¢
za powierzchnie jednorodne.

5.2.4. Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé
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przedznakowanie, stosujac si¢ do instrukcji Inzyniera oraz Zalacznika Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003, poz. 218) —,,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych 1 warunki ich umieszczania na drogach”. Do wykonania przedznakowania
mozna stosowac nietrwata farbe, np. farbe silnie rozcienczona rozpuszczalnikiem. Zaleca
si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

5.2.5. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

Bezposrednio przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona
do lepkosci roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy rozktadaniu farby musi by¢
zagwarantowane rownomierne roztozenie materialu znakujacego, utrzymanie gruboS$ci
warstwy, jak 1 geometria oraz rowne krawedzie znakowania. Wykonywane oznakowanie
bedzie posiadalo wymiary zgodne z Zalacznikiem Nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218)
— ,,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach” oraz bedzie wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wszelkie niezgodno$ci (dlugo$¢ linii, szerokos¢, niewtasciwe linie) w malowaniu
spowodowane blgdami Wykonawcy zostang zatarte na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Wymagania wobec oznakowania poziomego.

Ponizsze wymagania dotycza trwatego oznakowania poziomego.

6.2.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspdtczynnikiem luminancji 1 barwa
oznakowania.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania
stosuje si¢ wspotczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspolezynnik luminancji w §wietle rozproszonym, med m™ Ix ™,

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Wspotczynnik luminacji powinien wykazywaé nastgpujace wartosci minimalne:

- w $wiezym znakowaniu 0.55;

- w uzywanym znakowaniu 0,33.

6.2.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R;.

Warto§¢ wspotczynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym,
barwy bialej, co najmniej 200 med m™ Ix ™',

Warto§¢  wspolczynnika Rp  powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego
gienlkowarstwowego barwy biatej, po 12 miesiacach eksploatacji, co najmniej 100 med m

Ix.
6.2.3. Szorstkos¢



Wymaga si¢, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) wynosita na
oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

- uzywanym, w ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.2.4. Trwatos¢

Trwalo$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
porownania z wzorcami, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego farbami rozpuszczalnikowymi co najmniej 6 miesigcy.

6.2.5. Czas schnigcia

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekraczac¢ 1 godziny.

6.2.6.Grubo$¢ znakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad goérna powierzchni¢ nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych),
co najwyzej 800 pm.

6.3 Kontrola i badania w trakcie znakowania

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienko- lub grubowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast¢pujace badania:

- przed rozpoczgciem pracy:

a) sprawdzenie oznakowania opakowan,

b) wizualna oceng stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

¢) pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

d) pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

e) badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej),

- w czasie wykonywania pracy:

a) pomiar grubosci warstwy oznakowania,

b) pomiar czasu schnigcia,

¢) wizualng oceng réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

d) pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych™ ,

e) wizualna oceng rownomiernosci skropienia (rozlozenia materiatu) na catej szerokos$ci
linii,

f) znaczenia czasu przejezdnosci.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna prébka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm)
Wykonawca powinien przechowaé¢ do czasu uplywu okresu gwarancji. Badania
przeprowadzone sa na koszt Wykonawcy.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze
zleci¢ wykonanie badan:

- widzialno$ci w dzien,

- widzialno$ci w nocy,

- szorstko$ci.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach
ogolnych od ,lInstrukcji o znakach poziomych” Wykonawca jest zobowigzany
bezzwlocznie je usunaé. Usuwanie poprzez zamalowanie czarng farba jest zabronione.

6.4 Tolerancje wymiarow oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacja



projektowa 1 ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadac
nastgpujacym warunkom:

- szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,

- dhugos¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co
najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac
od s$redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigeej niz + 50 mm dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m® (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakow. Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST-00,,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-00,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Gwarancja

Wykonawca udzieli 12 miesigcznej gwarancji na wykonane trwale oznakowanie trasy. W
ciagu tego okresu znakowanie winno zachowa¢ parametry wymienione w punkcie 6.2.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego Inzynier na swdj koszt moze powtorzy¢ badania
odbiorcze, uzupeknione o oceng stopnia zuzycia wykonanego znakowania.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,,Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m” wykonania robét obejmuje m.in.:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacja projektowa i ,,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiar6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120).

Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) —,Szczegoétowe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych 1 warunki ich umieszczania na drogach”.



