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Przebudowa ulicy Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu —
projekt statej organizaciji ruchu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Opis techniczny

Wykaz znakdéw pionowych

Wykaz znakdw poziomych

Orientacja 1:10 000

Plan sytuacyjny — oznakowanie pionowe i poziome 1:500 -
arkusz1, arkusz 2
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Przebudowa ulicy Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu —
projekt statej organizaciji ruchu

OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolenh
I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

- ,Prawo o ruchu drogowym ”- Ustawa z dnia 20.06.1997r.- /Dz. U. 2005 nr 108
poz. 908 z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z zatgcznikami),

- Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Ludowej wraz z zatokami parkingowymi
w ul. Mickiewicza w Zwoleniu

- Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania na drodze gminnej

- Umowa z Inwestorem.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu
ul. Ludowej w m. Zwolen, gm. Zwolen w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Przebudowa ul. Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza
w Zwoleniu”.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje istniejgcego oznakowania drogi
oraz zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego.

4. Lokalizacja

Planowana do przebudowy droga gminna - ul. Ludowa w Zwoleniu, stanowi
spojnos¢ komunikacyjng i funkcjonalng, poniewaz tgczy dwie drogi wyzszej kategorii,
droge krajowg nr 79 (Warszawa — Sandomierz) przebiegajacg w ul. Kochanowskiego
z drogg powiatowg nr 4513W w ul. Targowej. Obydwa witaczenia (skrzyzowania typu
T) sa wykonane i odpowiednio oznakowane przez Zarzadcow drog. Istniejace
oznakowanie pionowe i poziome na ul. Ludowej przedstawiono na arkuszu 1i 2.

Droga gminna przebiega w obszarze zabudowy jednorodzinnej, uzytecznosci
publicznej i ustugowej. Na odcinku od ul. Targowej do skrzyzowania z ul. Mickiewicza
ulica Ludowa stanowi droge jednokierunkowa, zas w dalszej czesci od skrzyzowania
z ul. Mickiewicza az do ul. Kochanowskiego droge dwukierunkowa.
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Przebudowa ulicy Ludowej wraz z zatokami parkingowymi w ul. Mickiewicza w Zwoleniu —
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Il. DANE DOTYCZACE OZNAKOWANIA

1. Oznakowanie istniejagce na ul. Ludowej na wiaczeniu do ulicy Targowej

Istniejace wigczenie od strony ulicy Targowej obecnie posiada oznakowania
pionowe znakiem D-3. Ulica Ludowa na odcinku od ul. Targowej do skrzyzowania
z ul. Mickiewicza stanowi droge jednokierunkowa.

2. Oznakowanie istniejace na ul. Ludowej na wiaczeniu do ulicy
Kochanowskiego

Istniejace wigczenie do ulicy Kochanowskiego obecnie posiada oznakowanie
pionowe znakiem A-7. W istniejgcym pasie ulicy Kochanowskiego istnieje rowniez
przejscie dla pieszych odpowiednio oznakowane znakami D-6 i znakiem poziomym
P-10.

3. Oznakowanie projektowane

Po przebudowie istniejgcej ulicy zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia zmian
i uzupetnienia oznakowania na projektowanym odcinku drogi. Nowa organizacja ruchu
ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo i poprawi¢ czytelnoS¢ podczas poruszania
sie ulicg Ludowa.

W celu wymuszenia uspokojenia ruchu zaprojektowano skrzyzowanie
wyniesione ulicy Ludowej z ulicg Mickiewicza. Przy szkole podstawowej zaprojektowano
prog zwalniajgcy U-16¢ w ilosci sztuk 1 z kostki brukowej o kolorze zéttym o najazdach
wynoszacych 1 m i pochyleniu 10%. Najazdy oznakowano odpowiednio znakami
poziomymi P-25. Przy szkole podstawowej zaprojektowano urzadzenia
zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci barier rurowych typu U-11.

a) oznakowanie pionowe ul. Ludowej

W celu uporzgdkowania i pogrupowania istniejgcego i nowego oznakowania pionowego

zaprojektowano:

- znak D-3 na wlocie od strony ul. Targowej pozostawiono jako istniejgcy,

- oznakowano prég zwalniajgcy znakiem A-11a z ograniczeniem predkosci znak B-33
(30) i tabliczkg T-1,

- oznakowano wyniesione skrzyzowanie znakiem A-11a z ograniczeniem predkosci
znak B-33 (30) i tabliczkg T-1,

- projektowane do przebudowy miejsca postojowe i parkingi oznakowano znakami
D-18 oraz wyznaczone miejsca dla niepetnosprawnych, dodatkowo znakami D-18a z
tabliczkg T-29,

- nowo projektowane przejscia dla pieszych oznakowano znakami D-6, pozostate
oznakowanie istniejgcych przejs¢ dla pieszych uzupetniono tabliczkg T-27.
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b) oznakowanie poziome ul. Ludowej

Na odcinku o dwoch kierunkach ruchu od skrzyzowania z ul. Mickiewicza
do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego zaprojektowano oznakowanie poziome
na skrzyzowaniach z ul. Cielatki, Czachowskiego i Gotardowg w postaci:

— linii osiowej P-4 oraz P-1e na skrzyzowaniach oraz zjazdach,

— na skrzyzowaniach zastosowano linie P-13.

Na catym odcinku ulicy Ludowej pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Targowg
i ul. Kochanowskiego zaprojektowano:

— przejscia dla pieszych znakami poziomymi P-10,

— miejsca parkingowe oznakowano liniami P-18 oraz dodatkowo miejsca

dla niepetnosprawnych znakami P-20 i P-24.

Uktad znakoéw oraz ich lokalizacje oraz oznakowanie poziome (istniejgce
i projektowane) pokazano w planie sytuacyjnym ( arkusz 1, arkusz 2 ).

c) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przy szkole podstawowej zaprojektowano urzgdzenia zabezpieczajgce ruch
pieszych w postaci barier rurowych typu U-11.

4. Parametry techniczne znakow.

Znaki pionowe zaprojektowano wielkosci $redniej z licem z folii odblaskowej
| generacji. Znaki A-7 i D-6 Il generacji. Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach z rury
ocynkowanej.

Znaki nalezy ustawi¢ (wysokos¢ i odlegtos¢ od jezdni) zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury (Zat. nr 1) wymienionym w pkt. 1.1.

Doktadng lokalizacje poszczegolnych znakéw przedstawiono w  planie
sytuacyjnym 1: 500.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako cienkowarstwowe
dopuszczone aprobatg IBDIM do oznakowania drég. Materiatami do znakowania
cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwg grubosci 0,6 mm (mierzone
na mokro). Powinny by¢ nimi ciekte produkty zawierajgce ciata state rozproszone
w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac w uktadach jedno-
lub wielosktadnikowych.

5. Termin realizacji.

Planowany termin realizacji kompleksowego oznakowania ujetego w projekcie:
- sierpien 2015 r.
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WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH

llos¢é znakow

llos¢ znakow

o rostzans| S| o
o wym. o dofin.

1. A-7 5 $redni 3 4

2. A-11A 7 $redni 5

3. A-12B 1 1

4. A-17 3 1

5. A-6B 3 $redni 3

6. A-6C 3 $redni 3

7. B-2 2 5

8. B-21 1 1

9. B-22 1 1

10. B-33 7 $redni 5

11. B-35 1

12. B-36 5 $redni 2

13. C-2 1 $redni 1 3

14. C-8 1 1

15. D-1 2 $redni 14

16. D-3 1

17. D-6 14 $redni 14

18. D-18 8 sredni 8 4

19. T-1 6 _ 6 6

20. T-25C 2 - 1

21, T-27 9 ; 9
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22. T-29 1 - 1 2
23.|  T-30A 5 - 5
24. |  T-30G 1 ; 1
2. |, nagwaulic | - 8 7

Na planie sytuacyjnym oznaczono znaki pionowe istniejgce do przestawienia

i do usuniecia oraz znaki projektowane.

PROJEKTOWANE LINIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO:

W ramach umowy o dofinansowanie do wykonania 121,5 m2 oznakowania poziomego.

L. p. Rodzaj linii szer. linii | przelicznik llosé Powierzchnia
cm m? mb m?
1.
2. P-1e 24 0,12 82,5 9,9
3. P-4 12 0,24 159,5 38,28
4, P-6 12 0,08 18 1,44
5. P-8b - 1,49 1 1,49
6. P-8f - 2,19 1 2,19
7. P-13 50x70 0,2625 18 4,725
8. P-21a 24 0,38 39 14,82
Razem: 72,85
1. P-10 50x400 2,0 42 84,00
2. P-13 50x70 0,2625 17 4,46
3. P-18 12 0,12 135,17 16,22
4. P-20 12 0,12 58 6,96
5. P-24 12 0,76 Szt. 2 1,52
6. P-25 12 0,232 36 8,34
Razem: 121,5

PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD:

Bariery rurowe (wygrodzenia dla pieszych) typu: U-11 — 56 mb
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