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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej ulicy L. Perzyny
w Zwoleniu

INWESTOR: Gmina Zwolen

. DANE OGOLNE.

-t

. Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem Gming Zwolen.

e Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokos¢ i nawierzchnia ulicy)

e Rozporzgdzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Wytyczne projektowania drog VI i VIl klasy techn. — GDDP 1995

e Katalog typowych nawierzchni drogowych

e Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pbzniejszymi zmianami,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

Badania odkrywkowe gruntu.

Uzgodnienia branzowe.

Mapa geodezyjna 1:500

Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

N

. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt przebudowy odcinka ulicy Leonarda Perzyny w
Zwoleniu na odcinku o dt. fgcznej 229 mb.
.Projekt obejmuje rozebranie istniejgcych kraweznikow i czesci nawierzchni, a
nastepnie:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej (na istniejgcej nawierzchni) wraz z
kraweznikami,
- wykonanie nowej jezdni na koncowym odcinku ulicy.
Przy projektowaniu ulicy przyjeto zatozenia:
- przekrdj pétuliczny, jezdnia szerokosci 5,5m,
- ulica klasy L dla predkosci projektowej Vp=40km/h.
- zjazdy i dojscia bez zmian,
Przewidziano przebudowe samej jezdni jako cigg pieszo-jezdny, przewiduje sie
wykonanie chodnikéw w pdzniejszym etapie.
Dopuszcza sie etapowanie robét, tzn, wykonanie czesci robét lub krotszego
odcinka w | etapie w miare mozliwosci finansowych Inwestora.



3. Lokalizacja i stan istniejacy.

Projektowana ulice zlokalizowana jest w Zwoleniu (dawna Karczéwka) jako
boczna odnoga ulicy Perzyny — ulica Perzyny w ciggu gtdwnym stanowi odcinek drogi
krajowej nr 79. Poczatek projektowanego odcinka zlokalizowano w km 0+010,5 na
istniejgcym wiaczeniu do drogi nr 79 (za przejsciem dla pieszych). Koniec
zlokalizowano na koncu zabudowy, ulica konczy sie na wjezdzie na nie
zagospodarowany teren parkowo — rekreacyjny.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w calosci w istniejacym pasie
drogowym tj.: w obrebie dziatki nr 2139/84.

Obecnie ulica posiada nawierzchnie bitumiczng mocno zdeformowana, z wieloma
ubytkami w tym po wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Na koncowym odcinku (przy
zabudowie szeregowej) ulica posiada nawierzchnie z bloczkéw betonowych wraz z
wjazdami do tej zabudowy. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na przylegajacy
tern i ulice, na poczatku odcinka cze$¢ wody do kanalizacji burzowej drogi nr 79. Male
spadki podtuzne i nierdwnosci jezdni powodujg lokalne zastoiska wody na jezdni.

Ulice ma charakter lokalny, stanowi jedynie dojazd do dwoch budynkéw
wielorodzinnych, kilku mieszkan w zabudowie szeregowej, kilku doméw jednorodzinnych
i jednego zaktadu ustugowego. Ulica nie tworzy ciggéw komunikacyjnych — konczy sie
na zjezdzie na tereny nie zabudowane.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach ulic z uzbrojenia podziemnego znajduje typowe uzbrojenie dla

obszaréw zabudowanych tj min.:

- kanalizacja sanitarna,

- wodocigg wraz z przytaczami.

- kanalizacja telefoniczna z przytaczami pod jezdniag,

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostato w planie sytuacyjnym. W profilu
podituznym nie zostato uwidocznione, poniewaz nie mozna ustali¢ gtebokosci ich
usytuowania i dopiero po odkryciu ich przy recznym wykonywaniu robot
ziemnych i po powiadomieniu wiascicieli tych urzadzen mozna przystapi¢ do
dalszych prac.

Po zakonczeniu robot wszystkie urzadzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(wtazy studni, zasuwy, zawory itp.) nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni lub
terenu.

II. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i roboty ziemne.

W ramach robdét przygotowawczych nalezy wytyczyé gtéwng osie ulicy, dokonac
odkrycia urzadzen podziemnych oraz rozebra¢ krawezniki i nawierzchnie w miejscach
wskazanych w przekrojach poprzecznych —od km 0+185 do km 0+240.

Materiaty z rozbiérki nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty ziemne stanowig gtownie wykopy powstate przy wykonaniu koryta pod



warstwy konstrukcyjne jezdni na w/w odcinku z rozbiorkg nawierzchni oraz wykonaniu
poboczy gruntowych.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania odkrywkowe podtoza
gruntowego oraz przeprowadzono wywiad wsrdd mieszkancow - wynika z nich, iz w
miejscu projektowanej drogi wystepujg grunty nasypowe o réznym sktadzie, Majgc na
uwadze lokalny charakter ulicy oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463

2. Jezdnia ulicy.
A. Jezdnia w planie.

W planie ulica sktadajg sie z odcinka prostego. Nalezy wytyczy¢ istniejacg os$ ulicy i
wytyczy¢ krawedzie jezdni przy zachowaniu szeroko$ci jezdni 5,50 m. Pozostate
elementy ulicy (zjazdy) w miejscu istniejgcych.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majac na uwadze istn. zabudowe,
uzbrojenie i istniejacg jezdnie oraz to, iz. ulica ma charakter lokalny zaprojektowano
nastepujgce parametry ulic:

- jezdnia szerokosci 5,5m.
- zjazdy na posesje — istniejgce.

Po wykonaniu przebudowy jezdni stanowi¢ ona bedzie ciag pieszo-jezdny (ulica o
charakterze dojazdowym do posesji, bez dalszych potgczen), ewentualne chodniki
zostang wykonane w pézniejszym terminie wg oddzielnego opracowania.

B. Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny ulicy dostosowano do istniejgcej nawierzchni na wtgczeniu do
drogi krajowej, wjazddéw na posesje oraz niwelety ulic sgsiednich. Zatamania pionowe
niwelety zaprojektowano w postaci zataman — wg rys. profilu podtuznego.

Przyjeto przekréj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako poétuliczny z
kraweznikiem wystajgcym po stronie lewej i kraweznikiem wtopionym po stronie prawe;
— spadek jezdni na catym odcinku jednostronny 2,0%.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majgc na uwadze lokalizacje ulic w strefie
osiedla mieszkaniowego zaprojektowano krawezniki wystajgce 10,0 cm ponad jezdnie.

Rozwigzanie powyzsze podyktowane jest szerokoscig jezdni i spowoduje
rowniez wiasciwe odwodnienie ulicy. Spadki i rzedne projektowanej jezdni
przedstawiono w profilu podtuznym drogi rys. nr 2.

W celu wtasciwego odwodnienia ulicy, ze wzgledu na usytuowanie wysokosciowe
wjazddéw do budynkow (i garazy) w zabudowie szeregowej na koncu odcinka konieczna
byta korekta niwelety tzn. jej obnizenie. W zwigzku z tym na odcinku od km 0+185 (od
poczatku nawierzchni z bloczkow) konieczne bedzie rozebranie istniejgcej nawierzchni i
wykonanie nowej wg zaprojektowanej niwelety.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano punktow
poligonowych i reperéw panstwowych znajdujgcych sie na tym terenie. Jako reper
roboczy przyjeto rzedng studni rewizyjnej kanalizacji telekomunikacyjnej na poczatku



odcinka i w km 0+182 (wg planu sytuacyjnego).
C. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano jedynie wyprofilowanie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej warstwy S$cieralnej. Warstwe
wyréwnawczg obliczong na podstawie przekrojow poprzecznych w tabeli objetosci. W
zwigzku ze zmiang niwelety jezdni na koncu odcinka przewidziano wykonanie nowej
konstrukciji jezdni dla ruchu KR1 od km 0+185 do km 0+240.
przyjeto konstrukcje jezdni ulicy:
od km 0+010,5 do km 0+185
- nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy dla ruchu KR 2 w-wa Scieralna

AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wyrownawcza beton asfaltowy dla KR 2 AC 16W50/70 wg tabeli objetosci,
- istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudows.

Od km 0+185 do km 0+240:

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa $cieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,
- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa wigzgca AC 16W50/70 gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. 0/31,5mm gr. 8 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechan. 0/63,5mm gr. 15 cm,

Warstwe wiagzaca gr. 4cm od km 0+185 do 0+240 ujeto w tabeli objetosci
warstwy wyréwnawczej dla catego odcinka.

Na skrzyzowaniu z drogg dojazdowg w km 0+182,75 nalezy wykonaé nowg
konstrukcje jezdni j/w.

3. Dojscia i zjazdy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy wystepujg zjazdy utwardzone i gruntowe oraz
dojscia i dojazdy do budynkéw wielorodzinnych. Zjazdy gruntowe pozostajg bez zmian.
Zjazdy i dojscia utwardzone (bloczki betonowe, kostka brukowa i ptyty chodnikowe)
rowniez pozostajg bez zmian, jednak w celu dostosowania ich do nowej niwelety jezdni
przewidziano ich czesciowe przebrukowanie.

Na koncowym odcinku zlokalizowane sg podwéjne zjazdy do budynkéw w
zabudowie szeregowej — stanowig one obecnie catos¢ wraz z jezdnig (nawierzchnia z
bloczkéw betowych bez oddzielenia kraweznikiem). W zwigzku z koniecznoscig zmiany
niwelety jezdni na tym odcinku nalezy réwniez przebudowac te zjazdy w celu
dostosowania ich do niwelety jezdni i uniemozliwienie wptywu wody do garazy. Na
odcinku tym przewidziano wykonanie kraweznika wtopionego i wykonanie nowych
zjazdoéw o konstrukcji jak konstrukcja jezdni. Wykonanie robét ziemnych na zjazdach
ujeto w tabeli objetosci, a wykonanie konstrukcji zjazdow ujeto w konstrukcji jezdni.
Dopuszcza sie na tych zjazdach wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm zamiast nawierzchni bitumicznej (4 + 4 cm).

4. Odwodnienie.

Odwodnienie ulicy w wiekszosci odbywaé sie bedzie poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegajacy teren i do naturalnych ciekdw wodnych.



W celu zapewnienia wtasciwego odwodnienia po przebudowie zastosowano
odpowiednie spadki podtuzne i spadek poprzeczny jednostronny z wtopionym
kraweznikiem. Na wigczeniu do drogi 79 odwodnienie odbywa sie poprzez istniejgce
wpusty uliczne do kanalizacji burzowe;.

5. Oznakowanie .

Projektowany odcinek ulicy posiada istniejgce oznakowanie na wtgczeniu do
drogi nr 79 (pionowe i poziome) i pozostaje ono bez zmian (pozostaje poza zakresem
opracowania). Na pozostatym odcinku nie przewiduje sie dodatkowego oznakowania.

6. Oswietlenie.
Ulica posiada istniejgce oswietlenie i pozostaje ono bez zmian.
7. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa ulicy nie wptynie na zmiany w krajobrazie i Srodowisku
przylegtym z uwagi na juz istniejgcy i uksztattowany jej przebieg, nie naruszone zostang
warunki gruntowo — wodne.

Ze wzgledu na to, iz ulica ma charakter wytgcznie lokalny, stanowi dojazd do
obiektéw przy niej potozonych i nie tworzy nowych ciggéw komunikacyjnych, inwestycja
nie spowoduje wzrostu obcigzenia ruchem samochodowym i nie bedzie stwarzata
dodatkowych zagrozen dla swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo i
ptynnos¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajgcy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na réwnos¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pytem i kurzem.
Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy dzieki poprawie ptynnosci ruchu (ograniczenie
ilosci hamowan i przyspieszen pojazdéw) spowoduje réwniez ograniczenie emisji spalin
do atmosfery. Usprawnienie odwodnienia pozwoli zlikwidowac zastoiska wody.

Funkcjonowanie projektowanej ulicy nie spowoduje wytwarzania odpadéw.

Ucigzliwos¢ zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wtasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy.



Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej - ul. Perzyny w Zwoleniu

odcinek diugosci 240 mb

CPV 45233000-9

Lp.

podstawa

wyceny
SST, KNR

Opis elementu rozliczeniowego

Czesci
sktadowe
jedn.

llos¢

Nazwa
jedn.
rozliczen.

llos¢
jednost.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzaciji geod,

km

0.30

km

0.30

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. srednio 4 cm z
odwiezieniem materiatéw z robiérki do utylizaciji

5.5%6

m2

33.00

m2

33.00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni i podbudowy z bloczkéw betonowych gr. 14 cm
z odwiezieniem materiatu z rozbidrki do utylizacji

55*5.7+(9.5+9.2+9+2)*2

m2

372.90

m2

372.90

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z fawg z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki do utylizacji

230+170+2*6+8+2*3+5+7+7*2+4

456.00

456.00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu z wywiezieniem materiatu z rozbidrki
do utylizacji

6"6+2"3

m2

42.00

m2

42.00

wycena
wlasna

Zamiatanie mechaniczne istniejacej nawierzchni wraz z usunieciem
namutéw itp..

175"5.5

m2

962.50

m2

962.50

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-1l - wykonanie koryta
z transportem urobku na odl. Do 3 km

wg tabeli objetosci: 140.66

m3

140.66

m3

140.66

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-1l - wykonanie koryta
z bezposrednim wbudowaniem w nasyp

wg tabeli objetosci: 28.46+42.24

m3

70.70

m3

70.70

ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu B15

27229.5+5.5+2"6

476.50

476.50

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce
cementowo - piaskowej

672

12.00

12.00

PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza warstwy kontrukcyjne nawierzchni
jezdni

55*5.5+6*5.5+2*(6*6-3.14*6*6/4)+(9.5+9.2+9)*2

m2

406.38

m2

406.38

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza warstwy kontrukcyjne nawierzchni
jezdni - miejsca po wykonaniu kanalizacji

175™1

m2

175.00

m2

175.00

wycena
wlasna

Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5.0MPa gr. 15cm na jezdni i zjazdach

m2

406.38

m2

406.38

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15
cm ( 0/63,5mm ) wykonana na poszerzeniach jezdni i zjazdach

m2

406.38

m2

406.38




Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka sortowana 0-31,5mm) gr. 8 cm wykonana na jezdni i

D-04.04.02 |zjazdach m2 406.38 m2 406.38
NAWIERZ CHNIE Kod CPV 4523300-9 -
16
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu
D-05.03.05b|KR 1 - warstwa wyréwnawcza i wigzaca wg tabeli objetosci Mg 208.39 Mg 208.39
17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S50/70 dla
D-05.03.05a|ruchu KR 4 gr. 4cm na jezdni ulic m2 1366.13 m2 1366.13
229.5*5.5+6*5.5+2*(6*6-3.14*6*6/4)+(9.5+9.2+9)*2
ROBOTY DODATKOWE | WYKONCZ. Kod CPV 45100000-8 -
18 wycena |Regulacja wysokosciowa betonem studni urzadzen uzbrojenia
wlasna |podziemnego szt. 8.00 szt. 8.00
studnie kanalizacyjne -8 szt.
19
wycena |Regulacja wysokosciowa - przebrukowanie nawierzchni z bloczkéw
wlasna |betonowych wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowo-cementowej m2 20.00 szt. 20.00
4*2+4*3
20 Regulacja wysokosciowa - przebrukowanie nawierzchni z ptyt
wycena |chodnikowych betonowych wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowo-
wlasna |cementowej m2 52.00 szt. 52.00
10*2+8*3+4*1*2
21
wycena |Regulacja wysokosciowa - przebrukowanie nawierzchni zkostki brukowej
wlasna |betonowej wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowo-cementowej m2 94.00 szt. 94.00

10*0.5+6*2+4*2+(4.5+4)*2+8*3+6*3+10*1




