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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa odcinkow ulic Plac Kochanowskiego, J. Ki linskiego i 3-go Maja
w Zwoleniu

INWESTOR: Gmina Zwole n

|. DANE OGOLNE.
1. Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem Gming Zwolen.

* Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokosc¢ i nawierzchnia ulicy)

* Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

* Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy techn. — GDDP 1995

» Katalog typowych nawierzchni drogowych

» Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

« Badania odkrywkowe gruntu.

e Uzgodnienia branzowe.

* Mapa geodezyjna 1:500

* Wizja lokalna i pomiary geodezyjne w terenie

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt przebudowy odcinkéw ulic w Zwoleniu:
- ul. Plac Kochanowskiego dt. 47,2 mb,
- ul. J. Kilinskiego dt. 74,8 mb,
- ul. 3-go Maja dt. 184,7 mb
.Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej (na istniejgce;j
nawierzchni) wraz z przebudowg parkingu przed UM.
Przy projektowaniu ulic przyjeto zatozenia:
- Szeroko$ci jezdni istniejgce,
- ulica klasy L dla predkosci projektowej Vp=40km/h.
- oznakowanie, zjazdy, chodniki i dojscia bez zmian,
Dopuszcza sie etapowanie robot, tzn, wykonanie czesci robot lub krotszego
odcinka w | etapie w miare mozliwosci finansowych Inwestora.



3. Lokalizacja i stan istniej acy.

Projektowane odcinki ulic zlokalizowane sg w Zwoleniu wokét siedziby Urzedy
Miejskiego. Ul. Plac Kochanowskiego - poczatek projektowanego odcinka
zlokalizowano w km 0+011,30 na istniej acym witgaczeniu do drogi nr 12 (za
przejsciem dla pieszych), koniec zlokalizowano na skrzyzowaniu z ul. Kilinskiego. Ul.
Kilinskiego — poczatek na skrzyzowaniu z ul. Pl. Kochanowskiego-Krakowska, koniec na
skrzyzowaniu z ul. 3-go Maja. Ul. 3-go Maja - poczatek projektowanego odcinka
zlokalizowano w km 0+007,30 na istniej acym witaczeniu do drogi nr 12 (za
przejsciem dla pieszych), koniec zlokalizowano przed skrzyzowaniem z ul. Aleja
Pokoju.

Projektowana przebudowa zlokalizowana jest w cato  $ci w istniej gcym pasie
drogowym tj.: w obr ebie dziatlek nr 6510, 6511, 6513, 5815/2, 5816/2 obr eb Zwole n

Obecnie ulice posiada nawierzchnie bitumiczng lokalnie mocno zdeformowang, z
wieloma ubytkami i sladami remontow. Wszystkie ulice posiadajg obustronne krawezniki
w wiekszosci w dobrym stanie. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do kanalizacji
burzowej . Nieréwnosci jezdni powodujg lokalne zastoiska wody na jezdni.

Przy Placu Kochanowskiego zlokalizowany jest parking (parkowanie ukosne) —
parking posiada nienormatywng dtugo$¢ stanowisk, nawierzchnie bitumiczng
zakonczong pasem z kostki brukowe;.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach ulic z uzbrojenia podziemnego znajduje typowe uzbrojenie dla

obszaréw zabudowanych tj min.:

- kanalizacja sanitarna,

- wodocigg wraz z przytgczami.

- kanalizacja telefoniczna z przytaczami pod jezdniag,

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostalo w planie sy tuacyjnym. W profilu
podiu znym nie zostato uwidocznione, poniewa z nie mo zna ustali € gteboko sci ich
usytuowania i dopiero po odkryciu ich przy r ecznym wykonywaniu robét
ziemnych i po powiadomieniu wia Scicieli tych urz adzen mozna przyst gpié do
dalszych prac.

Po zakonczeniu robot wszystkie urzgdzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(wkazy studni, zasuwy, zawory itp.) nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni lub
terenu.

[I. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i ro boty ziemne.

W ramach robo6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢ gtéwng osie ulicy, wykonac
pomiary wysokosciowe (wyznaczyC¢ niwelete i miejsca do frezowania) oraz rozebrac
krawezniki i nawierzchnie na parkingu.

Materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢é w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty ziemne stanowig wykopy powstate przy wykonaniu koryta pod warstwy



konstrukcyjne na parkingu i uzupetnieniu chodnika.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania odkrywkowe podtoza
gruntowego oraz przeprowadzono wywiad wsrdéd mieszkancéw - wynika z nich, iz w
miejscu projektowanej drogi wystepujg grunty nasypowe o r6znym sktadzie, Majgc na
uwadze lokalny charakter ulicy oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do
| kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM w sprawie
geotechnicznych warunkow posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463

2. Jezdnia ulicy.
A. Jezdnia w planie.

W planie ulice sktadajg sie z odcinkéw prostych. Nalezy wytyczy¢ istniejgce osie
ulicy przy zachowaniu istniejgcych szerokosci jezdni (krawezniki pozostajg bez zmian).
Projektowane odcinki ulic posiadajg jezdnie o szerokosci:
- Plac Kochanowskiego — 8,0 m,
- ul. Kilinskiego — 4,0 m (ulica jednokierunkowa),
- ul. 3-go Maja—6,2mi 6,4 m
Ulice posiadajg istniejgce krawezniki, chodniki, parkingi, dojscia i zjazdy -
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem pozostajg one bez zmian.

B. Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny ulicy dostosowano do istniejgcej nawierzchni(w tym na wigczeniu
do innych ulic) oraz istniejgcych kraweznikbw. Zatamania pionowe niwelety
zaprojektowano w postaci zataman — wg rys. profilu podtuznego.

Zachowano przekrdj poprzeczny jezdni jako uliczny z kraweznikami
obustronnymi. Spadki poprzeczne jezdni dostosowano do istniejgcych kraweznikow
| przewidziano:

- Plac Kochanowskiego — spadek dwustronny 2%,
- ul. Kilinskiego — spadek jednostronny 1%,
- ul. 3-go Maja — spadek dwustronny 2%.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem kraw ezniki na ulicach pozostaj g bez
zmian (poza praw g strona Placu Kochanowskiego) — poniewa 2z jezdnia ma
nieregularny przebieg nie jest mo zliwe zachowanie jednakowej wysoko Sci
kraw eznikbw ponad jezdnie. W zwi gzku z tym mo zliwa jest lokalnie inna r6 zna
wysoko $¢€ kraw eznikow i lokalne nieznaczne zatopie nie kraw  eznikdw na zjazdach.

Spadki i rzedne projektowane] jezdni przedstawiono w profilu podtuznym
poszczegolnych ulic rys. nr 2.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano punktéw
poligonowych i reperéw panstwowych znajdujgcych sie na tym terenie. Jako reper
roboczy przyjeto rzedng studni rewizyjnej kanalizacji telekomunikacyjnej (wg planu
sytuacyjnego).

C. Konstrukcja nawierzchni.

Poniewaz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej przy zachowaniu istniejgcych kraweznikow zaprojektowano



wykonanie jednej warstwy — warstwa wyréwnawcza o parametrach warstwy Scieralnej
dla ruchu KR2. Niwelete zaprojektowano (z uwzglednieniem kraweznikéw) zachowujgc
minimalna grubos¢ warstwy 4 cm - warstwe wyréwnawczo - scieralng obliczong na
podstawie przekrojéw poprzecznych w tabeli objetosci. W celu zachowania minimalnej
grubosci warstwy konieczne jest lokalne frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni —
miejsca i grubosc¢ frezowania pokazano z w przekrojach poprzecznych.

przyj eto konstrukcj e jezdni ulic:

- nawierzchnia bitumiczna beton asfaltowy dla ruchu KR 2 w-wa wyréwnawczo -
Scieralna AC 11S50/70 minimalna grubosc¢ gr. 4cm wg tabeli objetosci (Srednio
ok. 150 kg/m?),

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudows.

3. Parking.

Przed budynkiem UM na Placu Kochanowskiego zlokalizowany jest parking dla
samochodow osobowych z parkowaniem sko$snym. Parking posiada stanowiska o dt. ok.
4,5 m z nawierzchnig bitumiczng. Stanowiska zakonczone sg opaskg z kostki brukowej
obnizone] w stosunku do nawierzchni placu. Przewidziano rozebranie nawierzchnio
bitumicznej i opaski i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na catej
szeroko$ci parkingu. Usytuowanie stanowisk i wymiary parkingu pozostajg bez zmian,
zwiekszy sie tylko dtugos¢ stanowisk postojowych.

Przewidziano nast epujaca konstrukcj e nawierzchni parkingu:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowe],

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 20 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Wzér i kolor kostki nale zy uzgodni € z Inwestorem, zalecany szary lub
grafitowy BEHATON. Linie wyznaczaj ace stanowiska parkingowe nale zy wykona ¢
z jednego rz edu kostki w innym kolorze. Przewidziano wyznaczenie jednego
stanowiska dla niepetnosprawnych szer. 3,60 mi 8 s  tanowisk dla samochodow
osobowych o szeroko sci 2,65 m kazde. Parking nalezy obramowa¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm wystajgcym 8 cm, a od jezdni ulicy nalezy oddzieli¢ go
kraweznikiem wtopionym.

4. Chodniki i zjazdy.

Na przebudowywanych odcinkach ulic wystepujg chodniki i zjazdy utwardzone i
pozostajg one bez zmian. Poniewaz przewidziano ustawienie nowego kraweznika po
prawej stronie ulicy Plac Kochanowskiego (w tym przy parkingu) celu dostosowania
nawierzchni placu do nowej niwelety kraweznikbw przewidziano czesciowe
przebrukowanie nawierzchni placu.

W ramach opracowania przewidziano uzupetnienie chodnika na di. ok. 7m przy
ul. Kilinskiego — chodnik nalezy wykona¢ z kostki w kolorze i wzorze jak na istniejgcych
chodnikach.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie ulicy w wiekszosci odbywac sie bedzie na dotychczasowych



zasadach poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustow kanalizaciji
burzowej.

6. Oznakowanie .

Projektowane odcinki ulicy posiadajg istniejgce oznakowanie pionowe i poziome -
na przejsciach dla pieszych i linie P-4 przy skrzyzowaniach. Organizacja ruchu
pozostaje bez zmian — znaki pionowe pozostajg istniejgce, po wykonaniu nowej
nawierzchni przewidziano odtworzenie oznakowania poziomego. Ewentualne zmiany
organizacji ruchu zostang ujete w planowanym oddzielnym opracowaniu dotyczgcym
nowej organizacji ruchu w catym centrum miasta.

7. Oswietlenie.
Ulica posiada istniejgce oswietlenie i pozostaje ono bez zmian.
8. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa ulic nie wptynie na zmiany w krajobrazie i srodowisku
przylegtym z uwagi na juz istniejgcy i uksztattowany ich przebieg, nie naruszone zostang
warunki gruntowo — wodne.

Inwestycja nie spowoduje wzrostu obcigzenia ruchem samochodowym i nie
bedzie stwarzata dodatkowych zagrozen dla swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo i
ptynnosc¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajgcy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na réwnos¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pytem i kurzem.
Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy dzieki poprawie ptynnosci ruchu (ograniczenie
ilosci hamowan i przyspieszen pojazdow) spowoduje rOwniez ograniczenie emisji spalin
do atmosfery. Wykonanie réwnej nawierzchni pozwoli zlikwidowaé zastoiska wody.

Funkcjonowanie projektowanych ulic nie spowoduje wytwarzania odpadow.

Ucigzliwos¢é zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia robot oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy.



