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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfhtécznej (SST) g wymagania ogdélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przebudedrogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokanpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla inwestycji pod naaw, Przebudowa odcinkow ulic w Zwoleriiu

1.3.  Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujymagania ogdlne, wspdine dla robét ewygh
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowai dla odcinka ulicy dt. gcznej 306,7m. dla
poszczegodlnych asortymentow robo6t drogowych:

D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wys€diowych, -str. 9

D.01.02.04 — Rozbiodrka elementow dréqg, - 57,

D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowegorst@ascieralna - str. 14

D.05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betorspw - str. 37

D.08.01.01 — Krawzniki betonowe - str. 40
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlighypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robét.

1.4.4. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamaygego, o ktérej Wykonawca jest poinformowarag

wykonuje czynnéci Inzyniera (Inspektora Nadzoru), odpowiedzialna za oemzanie rob6t — funkgjinzyniera

petni inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudniprgez Zamawiajcego

1.4.5. Jezdnia — og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.7.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiar6w - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do

wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych

zahcznik6éw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéepgo,

niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumetgepjektovy i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.13Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#egaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stoa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia obgzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.

i)  Warstwa odsgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.15. Podi@e - grunt rodzimy lub nasypowy gy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.16. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robat lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
1.4.19.Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktérejtafera wykonanie rob6t zostata zaakceptowana przez
Zamawiajcego.
1.4.20.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangk&j obudowy konstrukcyjnej, stycy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogaweg
1.4.21.Zamawiajcy — Gmina Zwolen

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przela Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspo6trzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugawaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j. i
dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$daza ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kacowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaghzie zawierata rysunki, obliczenia i dokumenty, dige z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacp projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane przez ayniera Wykonawcy
stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegOllnione w éh jednym z nich g obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe nasfpujgca
kolejnas¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach olkilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwléngentow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentaqgjrojektovg lub SST
i wptynie to na niezadowalggy jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieoimyd w sposéb
uzgodniony z zamawiggym
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Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieaen
robét w okresie trwania budowy. W zahesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa biegco.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest wliczony
W Cerg umowry.
1.55. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceatizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepiséw i norm dotygeych
ochronys$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnxi spotecznej i innych

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggrowej.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiiszabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddoych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielminstalacji i urgdzeh w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalbjkonawca bezzwitocznie powiadomizymiera
i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspéipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jdgatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat gibedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét ethizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhbie przestrzegal przepisow dotycych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
robét od daty rozpoegzia do daty zakficzenia robét.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecaneg

2. MATERIALY
2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

W terminie ustalonym przez ipniera, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichii@k materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyege proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
beds ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocnaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yedo czasu gdyeola one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaijg jakasé | wkasciwosci do robot i byty dosipne do
kontroli przez liiyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavénych przez Wykonawc
2.4. Wariantowe stosowanie materialdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiai@ maze by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spgkz uzywany do robét powinien Byzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym dokumentacji projektowej $&T.
. Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidnhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodk6w transportu dulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyere przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeti na osie i innych parametrow techniczny&mnodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodhie dokumentagj projektows, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Iayniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wpso
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego bdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wys$okprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera lgda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalawzorng
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakéci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiynier maze zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materialdwzorab6t z czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST
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Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takredone, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw kt6re
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowyichda pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W gadiu, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilrdo badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.4. Raporty zbadan

Wykonawca bdzie przekazywat lkynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie z nim uzgodnionym.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier, kedzie oceniat zgodrsé materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatlow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt lub koszt Zamawiggego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatow i rob6t
z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powidrh lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. certyfikat zgodn€xi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywymagane przez SST, 2da partia dostarczona
do rob6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raotezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych .b@adaeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrowgazujagcym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kibnca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwale,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiaréw

(3) Dokumenty laboratoryjne

(4) Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokdly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
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d) protokéty odbioru robaét,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondenegjna budowie.
6.8  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmie
zabezpieczonym.
Zaginikcie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla layniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemigyhiera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST i umowy, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi cgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
-Odbidr robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmostpu robét.
Odbioru robo6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czséci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbioér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiacaich
komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@dbrobdt dokonuje liaynier.
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robo6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaiéoiem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez iyniera zakaczenia robét.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezymez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i
Wykonawcy.



8 SST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne”

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czygooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.I.  Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtave ptatndci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgecymi kosztami,
- wartags¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((D¥r 89, poz. 414).
2. Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznyzhUD Nr 71/2000 poz. 838, z ftiejszymi zmianami,
4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ré&kst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 200@oz.
126 z péniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagoamwianiu przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17,
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r. sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem wszystkich punktéw sytuacsiny wysokdciowych oraz
wytyczeniem elementéw trasy nierimych do prawidtowego wykonania rob6t przy przebwieéadrogi gminnej
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanmkuohent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw ,,,, Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleriit
1.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt zwanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenia w terenie przebiegu ogiwglych, osi
pomocniczych, przekrojéw poprzecznych oraz wyznaiezeszelkich punktéw wysokoiowych koniecznych
do wykonania robét oraz ochrpnprzeniesieniem punktéw poligonowych.

Umowne ilgci robét, mierzone wzdiuosi gldwnych poszczegélnych elementéw (etapdéw tjodéogi
wynosz tacznie :

0,40 km,.
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysdékmwych.
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kowych wchoda:

a). wyznaczenie sytuacyjne i wysdkmwe punktow gldwnych osi trasy i innych punktow
charakterystycznych,

b). uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZnaczenie osi)

C). wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych).

d). wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

e). zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oolargrzed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposo6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Ochrona i przeniesienie punktow poligonowych

Nalezy zlokalizowd& wszystkie istnigjce punkty poligonowe osnowy geodezyjnej. W przypalbkalizacji
punktow w pobltu drogi, naley zachowa szczegdélg ostraznos¢ przy pracach w ich poldi, a punkty ktorych
nie mazna zostawd bez ich naruszania nale odtworzy i zglosi do wiaciwego Grodka Geodezyjnego —
prace te naley w ramach obstugi geodezyjnej zleciprawnionemu geodecie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Punkty gldwne trasy — punkty zatamania @y punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2 Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt. 1.4
1.5 Og6lne wymagania dotycace robaot.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. |3kt
3.2 Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry
- niwelatory

- dalmierze

- tyczki

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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- laty

- taSmy stalowe

- szpilki

- inne, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaGw wysokaciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt. 4
4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogolne zasady wykonania robét.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujgcymi Instrukcjami GUGIKM (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczego6towego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny yvykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Nalezy wytyczy¢ istniepca 0§ ulicy i wytyczy¢ krawedzie jezdni przy zachowaniu istriepj
szerokdci jezdni. Nasipnie naley przeprowad#i niwelacg w celu wyznaczenia projektowanej niwelety,
miejsc do frezowania itp.

Wykonawca powinien sprawdziczy wspotrzdne punktow oraz ich ¢dne okrélone w dokumentaciji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane
terenu istotnie rénig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagdomt o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@vmno by zmieniane przed pogliiem odpowiedniej
decyzji przez layniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@g z ré&nic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostay wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzag Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasguinkty
posrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia offegace w sposOb wyeamy i jednoznaczny
charakterystyk i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzeowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostan zniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzej@ist konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy. Na koszt Wykayanaley przeniéé (lub odtworzy) czesé.
punktow poligonowych kolidagych z drog.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne plawidiowej realizacji rob6t nale do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokasciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by zastabilizowane w sposob trwaly, azak
dowigzane do punktow pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.

Inne repery robocze moa zatay¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaowykorzysté punkty
stale na stabilnych, istniglych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztahiidw stalowych, osadzonych w gruncie w
spos6b wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

5.4 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi gtébwnych tras oraz osi pomocniczyelery wykona w oparciu o dokumentagj
projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajmaag®, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
maoze by wigksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczé z dokladnécia do 1cm w
stosunku do rg@nych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Obejmuje réwnie wyznaczenie wszelkich punktéw wysadk@wych niezlgdnych do wytyczenia
robét ziemnych oraz nawierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1 do 7padnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 m\&gania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wym. ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéwsekgciowych.

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyprejz zarejestrowanie jej we weawym osrodku

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywané geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyefistGtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

3. Instrukcja Techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@dGiK 1978

4. Instrukcja techniczna G-1 Wysadaiowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

5. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vigsoiowe GUGIK 1979

6. Instrukcja techniczna G-1 Pomiary realizacyjne GKIG983

7. Instrukcja techniczna G-1 Osnowy realizacyjne GUGH83

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 4510000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiérkelementéw drég przy przebudowie ulic.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla inwestygjPrzebudowa odcinkow ulic w Zwoleriiu
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t zwanych z rozbiork
(ilosci wg przedmiaru robét dla poszczegdlnych etapow):
- kraweznikow betonowych 15x30cm, obraebetonowych
— nawierzchni bitumicznej,
— inne drobne elementy nawierzchni —ptyty chodnikokestka, beton itp. na zjazdach i chodnikach,.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okidenia podstawoweagszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY — nie dotyczy
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiérki
Do wykonania rob6ét zwrzanych z rozbiérk elementéw drég mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- ‘fadowarki,
— samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki,
- frezarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MNX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniaejojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe miana wykonywa mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera. Rozbiérka podbudowy winnadprzeprowadzona w sposob utiwiajacy odzyskanie materiatu z
rozbiorki w dobrym stanie.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze Uzyskane elementy nie staj sie wtasnascia Wykonawcy, powinien on przewigé je na
miejsce okr&lone lub wskazane przez Inyniera na odlegié¢ do 15 km

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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Jeeli wystgpia elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniaminwestorem staj sie wlasndcia
Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy i wykorzystane do innych celdyw. (remont drog) lub
zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Materialy z rozbiérki elementéw chodnikow i zjazddalery utozyé w stosy bez powodowania ich
niszczenia do wykorzystania przez Inwestora.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw draggjdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodégest:
- dla podbudowy z bloczkéw, nawierzchni z plyt chdaniych i kostki- i (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z ul@eniem na
poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikow i obrzety,:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
1 wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”



D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WG WT-1 i WT-2z2010r.
CPV 45233100-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego przy budowie
drogi gminnej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob4t w ramach inwestycji zBbudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem warstwigieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [A¥T-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki milreraasfaltowej dostarczonej od producenta. W prdipa
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wiyawa: dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany
jest prowadzi Zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstve scieralry z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Ligh%ria Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S)

Dpodziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.

2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

Do wykonania przewidziano warstve wyréwnawcza o parametrach scieralnej wg tabeli objetosci (minimalna gr. 4
cm) AC11S50/70 w iléci — 328,89Mg dla ruchu KR2.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sklade@a st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa,ktérej kruszywo o uziarnieniu agtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.



SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweg@rstwascieralna 15

1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiasciwos¢ wzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)etizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffasty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyiczn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/5Q PMB 4%/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230

nie mniej ni
4 | Zawartg¢ sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej ni

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzenils

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8

nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po o

starzeniu, nie mniej i /0 PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura reknienia o

po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, 0

nie wiecej niz %o PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o

po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tamlivéoi o

Fraassa, nie weej niz C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powiniencigolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nalestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetidziszywa powinny
spetnid wymagania podane w zakniku 2.

Sktadowanie kruszywa powinnaesidbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod®sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Skltadowanie wyjpera powinno giodbywa w silosach
wyposaonych w urgdzenia do aeracji.
2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epiza asfaltowego i kruszywa, gwarastego
odpowiedni przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotanieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosd@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginammgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsdyfikowane polimerami wedtlug PN-EN 13808 [58] i
zahkcznika 3..

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emuls asfaltows mozna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsiaiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— wytwdlrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszeze,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,
—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izoloweanyi
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidlmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w spos6b chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet prizewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, utiszviajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene, nie lzda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowiez metali
lekkich (maze zachod# wydzielanie wodoru i grdoa wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naley dowozé na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadidewmn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszaoll produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bmghnie pojemnikdw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaek
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeas¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i famanego, to nayerzyjaé
proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wihasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od i
16 - - - - 100 !
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 | 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
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0,063 60 | 14 6 | 120 5 | 12,0
ZawartG¢ lepiszcza,
minimum*) P Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wihasciwosé zagyszczania Metoda i warunki AC5S ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

Zawartaé WOlnYCh C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vhmin1,0 Vhin1.0
przeStrzem 2x50 uderze p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie A
Wype’mi%ne C.1.2,ubjjanie, pN-EN 12697-8[33], |  VFBrinrs VFBrinzs | VFBrinrs

- 2x50 uderzgé 5 VFBhings VFBrings VFBhings
lepiszczem p.
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33 _ » _
W mieSZance 2)(50 UderZﬂ p 5 [ ]1 VMAnmlA VMAmln14 VMAmnM
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
. o rzechowywanie w
Odporné¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody? | 2x35 uderze 40 Czijni (rj;;/rr]?acyklem ITSRyo TSRy ISk
badanie w 25°C

3 Ujednolicon procedu¢ badania odporriei na dziatanie wody wody podano waniku 4..

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnialym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéois £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng@ laysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperagumasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki
mineralnej nie powinna ldywyzsza o wécej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy nagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asf&ito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposob i czas mieszania skltadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuawdrni, pod warunkiem
skoordynowania mtlzy soly deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagiica lub stara warstwaieralna) pod warstyscieralr z

betonu asfaltowego powinno dpa catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowng podhrzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycgzcym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierbwndci nie powinny przekracZawvartgsici podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar tag
4-metrowy lub rownowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralry [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wytagczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usurg.

Nierownaci podtaza (w tym powierzchniistniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywénd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuré, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wisciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia poditaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [6 j@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na poditau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecaesstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@mat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdenie zgodnixi wkasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptVv tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowag po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badsalery pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslona w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.
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Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikariigaleganiem wody nadzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. z warstwy vaizgcej asfaltowej), przed ueniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
ti. 0,1 = 0,3 kg/m, przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j@i mieszanka
ma wikszy zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki
uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmazna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfgpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovs nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia m®by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wg$st 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robot
Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g i . : zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ’ [%(v/v)]
AC5S, KR1-KR2 2,0+40 >98 15+40
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+40
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 15+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,0+50 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadagkwyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecy projektovg. W
miejscach niedosgpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl@h znakiem budowlanym B, certyfikat zgodaip
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel si¢c na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoygyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcOw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy lsfae, pohczenia itp.) spelnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywte badania podczas realizacji kontraktu, z njdeip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. lrtynier maze
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczehr technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegshadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych isktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczetnigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagsszczenid
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2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

24 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razi¢
potrzeby liczba prébek nie zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

®) W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznarzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdkodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie maze by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychabad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wisgciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe]j przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeowsnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748%oraz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbieg@ od projektu o
wartasci podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawcaty odcinek budowy. liynier ma prawo sprawdéadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier&co najmniej jedsq dzienry dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowdzuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia <10
wigksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf -

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25
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4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych
przestrzeni, nie ma przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkaadego
pojedynczego oznaczenia danej dgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezemavykroczy poza wartéci
dopuszczalne kétone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podiwnej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéxi podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas
nalezy stosowa metod pomiaru umaliwiaj gcg obliczanie wskanika rowndgci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla
odcinkéw o dtugéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne
[67].

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gdav i
parkingdw naley stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej, mierac
wysokas¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
réwnas¢ podtwna jest okrédona przez wart& odchylenia rowngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie rowém rozumie s¢ najwieksz odlegla¢ miedzy tay a mierzon powierzchmni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wantovskaznika réwndci IRl warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog vwsgzych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzohmprawymsladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskaznika rowngci podtwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici wskaznika IR
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
o ; <29
A'S wlaczania i wyhczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci podtuznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwiecksza nk 8 mm. Badanie wykonujeesivedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkilds kechnicznych natg
stosowa metoad z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoghwnowaznej wyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowgbpoprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci poprzecznej warstwicieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych reevimna by wicksza ni podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
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Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rGwnaici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartcsci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wlgczania i wyhczania -
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong -8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <8
utwardzone pobocza
Z, L D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knv#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej nz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m n@adtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg z dopuszczalptolerancy  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztagcza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnydyne i zwjzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercljgdnorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pod
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ifg@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale syigprzekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania robdét podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)

Wymagania ogolne

25

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materialow wystijacych w niniejszej

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
OST)

6. PN-EN 933-3

7. PN-EN 933-4

8. PN-EN 933-5

9. PN-EN 933-6
10. PN-EN933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428
24. PN-EN 1429
26. PN-EN 1744-4
27. PN-EN 12591

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgaevskanika ptaskdéci

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wshik ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznychégstaosci kruszyw — Czsé 6:
Ocena wiéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsait&osci kruszyw — Czs¢ 10:
Ocena zawartei drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —
Czé¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢@z 1:
Oznaczanie mrozoodporw

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@mperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azqumime]

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie pozostakoi na
sicie emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metagozostatéci na sicie

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Ces¢ 4:
Oznaczanie podatia wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltow
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28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalboi
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawarfoi
parafiny — Cezé¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima
twardnienie pod wptywem ciepfa i powietrza —¢&z1.:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 11: Okrdlenie
powigzania pongdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggoo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkgiomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 1.

Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20:
Badanie typu

Badania kruszyw wypetadgjch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiesscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetadgjch stosowanych do mieszanek
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

10.3.

64.

65.

66.
10.4.

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 14023

bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie nawrotu
sprzystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporngi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ¢jgliwosci
lepiszczy asfaltowych metggpomiaru cagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie ejgliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepsoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie energii
deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyé&utostrad z dnia 19

listopada 2010 r.

27

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie l&sfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2011 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny¢chpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waasa 1997
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ZAt ACZNIK 2
WYMAGANE WEA $CIWO $CI KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44]

KRUSZYWO DO WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zaiznik

Wymagania wg WT-1[63] i PN-EN 13043 [44]

WI:aSCIWOSCI Metoda badania Kategoria ruchu
ruszywa
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Uziarnienie; kat. | PN-EN 933-1 | kat. G:85/20 kat.G:90/20 Gc90/15
nie nizsza nk [4] Uziarnienie mieszanki przyjmujeest tab. 61 7
Tolerancja kat. Goo/15 kat.G,s/15
uziarnienia; Tolerancja”? | Tolerancjd@
odchylenia nie -
wicksze ni wg
kat.
Zawarta¢ pytow; | PN-EN 933-1 | kat.fy; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2% (m/m)
kat. nie wysza nk | [4]
Ksztatt kruszywa; | PN-EN 933-3 | kat.Fl,5 (wsk. |Kkat.Fl, (wsk. ptaskéci < 20);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25); | lub
PN-EN 933-4 |lub katS|25 ka.t.S|20 (WSk ksztattu 20)
[6] (wsk. ksztattu
< 25)
Procentowa zawaf-PN-EN 933-5 | kat. Cpey.: kat. Cgs/1: zawartd¢ ziaren catko-
tos¢ ziaren o po- |[7] zawar wicie przekruszonych lub tamanyg
wierzchni przekru- tos¢ ziaren 30+100% (m/m), zawarfo ziaren
szonej i tamanej W catko- wicie catkowicie przekruszonych, prze-
kruszywie grubym przekruszo- kruszonych lub famanych 95+
kat. nie nksza nk nych, 100% (m/m), a ziaren catkowicie
przekruszonych zaokgglonych 0+1% (m/m)
lub tamanych
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaokgglo-
nych
>30%(m/m)
Odporng¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 | katLAg, tj. wsk. Los Angeles 30 | kat. LAy, tj.
wa na rozdrabnia-| rozdz. 5 [11] wsk.
nie badana na LA<25
kruszywie 10/14;
kat. nie wysza nk
Odporng¢ na po- | PN-EN 1097-8 | kat PS\bey; tj. kat. PS\&; tj.
lerowanie [17] PSV< 44 kat. PS\bew 45y | PSV=50
kruszywa,; tj. PSV> 48
kat. nie nksza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9 [15]
Nashkliwos¢®) PN-EN 1097-6,| kat. WAy, pex. (Nashkliwosé, jako procent suchej

rozdz. 7,8, 9

masy, po 24 h zanurzania). Max wattoasikliwo-
$ci ustala lynier

Gestasé nasypowa

PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

[12]
Mrozoodporné¢; | PN-EN1367-8 | kat. Fyaci7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodny
kat. nie wysza nk NaCl powinien by < 7% (m/m)
~Zgorzel PN-EN 1367-3 | kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniu1% i
stoneczna” [19] wzrost wsk. Los Angeles po gotowanriB8%

bazaltu; wymagan

a

kat.
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Sktad chemiczny

PN-EN 932-3
(3]

deklarowany przez producenta wg uproszczonegag
opisu petrograficznego

Grube zanieczysz
czenia lekkie; kat.
nie wyzsza ni

PN-EN 1744-1
p.14.2 [24]

kat. m pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wymia-
rze wikszym od 2 mm powinna wyn@st 0,1%
(m/m)

Rozpad krzemiany
dwuwapniowego
w kruszywie z
zuzla wielkopieco-
wego chtodzonegqq
powietrzem

IPN-EN 1744-1
p. 19.1 [24]

wymagana odporrié

Rozpad zwizkéw
zelaza w
kruszywie z zuzla
wielkopiecowego
chtodzonego
powietrzem

PN-EN 1744-1
p. 19.2 [24]

wymagana odporrié

Statci¢ objetosci
kruszywa zzuzla

stalowniczego; kat.

PN-EN 1744-1
p. 19.3 [24]

nie wyzsza ni

kat. V3, tj. dlazuzla z klasycznego pieca tlenowegc
zuzla z elektrycznego pieca tukoweg@cpnienie<
3,5% (VIV)

D'Tolerancja przesiewu na sitachépednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 6% 7{m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.
2 Tolerancja przesiewu na sitachspexnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 6@%gm/m) dla sita
pasredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

* Dlazuzla wielkopiecowego naskliwosci nie okréla sk.
“PN-EN 1367-6 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Cz$¢ 6: Mrozoodporné& w obecnéci soli

Wymagane wi&ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

h

Wiasciwosci Metoda Wymagania wg W_T-l i PN-EN 13043
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1:KR2 | KR3:KR4 [ KR5+KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 | kat.Gg85 lubG,85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
wymagana kat. [4] sigztab.6i7)
Tolerancja uziar- katGrcNR;
nienia; odchylenie tj. brak wymagania
nie wicksze nk wg i
kat.
Zawartag¢ pytow; | PN-EN 933-1 |Kkat.fyq; tj. przesiew przez sito 0,063 mmh10%
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytéw; PN=EN 933-9 | kat. MBE10; tj. kat. b¢kitu metylenowegdviB: < 10
kat. nie wysza nk | [9] o/kg
Kanciastdé¢ kru- | PN-EN 933-6, | katE.spex; tj. wskanik wysypu < 30
szywa drobnego |rozdz. 8 [8]
lub kruszywa 0/2
wydzielonego z
kruszywa o cig-
tym uziarnieniu;
kat. nie nisza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8,9
[15]
Nasikliwosé PN-EN 1097-6,| kat. WAy, pew. (Nasihkliwosé, jako procent suchej
rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max wdttoasjkliwosci
ustala lrtynier
Grube zanieczyszt PN-EN 1744-1,| kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wymiarze
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] >2 mm powinna wynosi< 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni
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Wymagane wiaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 mm
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

WHasCIWoSCi Metoda Wymagania wg WT-l i PN-EN 13043
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1:KR2 | KR3<KR4 KR5+KR6

Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. Ge85 lubGp85 kat.G:85
wymagana kat. [4] Uziarnienie mieszanki wg tab. 67
Tolerancja uziar- kat GrcNR; kat.Grc20; tj. tolerancja prze-
nienia; odchylenie tj. brak wyma- | siewu na sitach D [mm]
nie wicksze nk wg i gania +5%Y(m/m); D/2 [mm)] +20%;
kat. 0,063 [mm] + 3%
Zawartag¢ pytow; | PN-EN 933-1 |kat.fys tj. przesiew przez sito 0,063 mmh16%
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytéw; PN=EN 933-9 | kat.MB10; tj. kat. békitu metylenowegMBg <
kat. nie wysza nk | [9] 10 g/kg
Kanciasté¢ kru- | PN-EN 933-6, | katEg pex; kat. E.s30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego |rozdz. 8 [8] tj.wskaznikwys |> 30
lub kruszywa 0/2 ypu<30
wydzielonego z
kruszywa o cig-
tym uziarnieniu;
kat. nie nksza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta

rozdz. 7, 8,9

[15]
Nasikliwosé PN-EN 1097-6, kat. WAy, pex. (Nasihkliwosé, jako procent suche;j

rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max wdtto

nasgkliwosci ustala lizynier

Grube zanieczyszt PN-EN 1744-1,| kat. m pc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wy-
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] miarze >2 mm powinna wynask 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni

a) Nie dotyczy katG,85

Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wihasciwosci Metoda Wymagania wedtug WT-1 i PN-EN 13043
wypetniacza badania Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito Ogolny zakres dla| Maks. zakres uziar-
#[mm]| poszczegblnych | nienia deklarowany
wynikow przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
Jaka¢ pytéw; PN-EN 933-9 | kat. MBE10; tj. wartd¢ biekitu metylenowegdMBE:
kat. nie wysza nk | [9] <10 g/kg

Zawartag¢ wody; | PN-EN 1097-5 | 1% (m/m)
nie wyzsza ni [14]

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-7| deklarowana przez producenta
[16]

Wolne przestrzeniePN-EN 1097-4 | kat. V,g4s5 tj. procent objtosci w ogdélnym zakresie
w suchym zagsz- | [13] uziarnienia dla poszczegoélnych wynikéw od 28 do
czonym wypetnia- 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie

czu; deklarowanym przez producenta 4% (V/V)
wymagana kat.
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Przyrost tempera-| PN-EN 13179- | kat. Argg8/25; tj. przyrost temperatury ghinienia
tury micknienia; |1 [48] mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do 25°C
wymagana kat.

Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-1 | kat. WSy, tj. rozpuszczalnig wypetniacza w

w wodzie; [25] wodzie< 10 % (m/m)

kat. nie wysza nk

Zawarté¢ CaCQ | PN-EN 196-2 |kat.CCyq; tj. zawartéé weglanu wapnia (CaC{w
w wypetniaczu wypetniaczu> 70 % (m/m)

wapiennym;

kat. nie nksza nk

Zawarta@¢ wodo- | PN-EN 459-2 | kat. K, pew; tj. zawarté¢ wodorotlenku wapniaK,

rotlenku wapnia w
wypetniaczu mie-
szanym;
wymagana kat.

(2]

pek. < 10% (m/m)

,Liczba asfalto-

wa’,

wymagana kat.

PN-EN 13179-
2 [49]

kat. BNpey; tj. liczbe asfaltova wypetniacza
dodanego poda,Deklarowana”

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemdcementu

31
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ZAt ACZNIK 3
WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOW YCH EMULSJI ASFALTOWYCH (wg [66])
Wymagania dotycgce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do g¢zania warstw nawierzchni [66]
C60 B3 ZM lub
Wymagania Metoda bada C60 B4 ZM C60 B5 ZM
. Jednostka
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartgsci
Indeks rozpadu| PN-EN 1307541 - 3lub | 50 |d%100 120
u
[46] 4 70 do 130 5 do 180
Zawarta¢ PN-EN 1428 0 58 do 62 58 do 62
lepiszcza [23] /o(m/m) 5 ° 6 °
Czas wyptywu
dla@ 2 mmw | TR 12840 s 1 | TBRY | 1 | TBRY
Pozostaté¢ na PN-EN 1429 o
sicie 0.5 mm [24] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalos¢ po 7
dniach maga- PN-I[52N4]1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN[sz 1284 9%(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezj& [56] pokrycia | * TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zahkcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emuls;ji PN-EN 12850 i ) i )
[43] >3,5 > 3,5

Wymagania dotycgce lepiszczy

odzyskanych z kationowych emulsjilesfa/ch przez

odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C [21] 0,1 mm 3 <100 3 <100

¥ Emulsp mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40% (m/m).

b)

Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie.

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma ezgoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do awania warstwy asfaltowej z podbudpw
zawierajica spoiwo hydrauliczne.

®) Do skropié podbudéw niezwizanych, w szczegélsoi z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego; dopuszazatesowanie emuls;ji
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetradj/280.

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”



SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltoweg@rstwascieralna

Wymagania dotyegce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni [66]

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda bada Jednostka C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartcsci
Indeks rozpadul PN-EN 1307541 - 3lub | 50 Id%100 5 120
[46] 4 20 é‘o 130 do 180
Zawarta¢ PN-EN 1428 0 58 do 62 58 do 62
lepiszcza [23] o(m/m) 5 ° 6 °
Czas wyptywu
dla @ 2 mmw PN'E[4N1]12846 s 1 | TBRY | 1 | TBR?
40°C
Pozostalé na PN-EN 1429 0
sicie 0,5 mm [24] Y%(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach maga- PN-I[52|1]1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847
[42] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezjd [56] pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zahcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emuls;ji PN-EN 12850 i ) i )
[43] > 3,5 > 3,5
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfigych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C 21] 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 o
micknienia [22] c 4 | =43 4 =43
Nawrét spezy- PN-EN 13398 0
sty w 25°C [51] & 4 | =50 4 =50
¥ Emulsp mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40% (m/m).
P Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie.
© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma ezgoi kontakt z kruszywem.
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwania warstwy asfaltowej z podbudpw
zawierajica spoiwo hydrauliczne.
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ZAL ACZNIK 4
INSTRUKCJA BADAWCZA: OKRESLANIE ODPORNQSCI PROBEK MIESZANEK MINERALNO-
ASFALTOWYCH NA DZIALANIE WODY | MROZU
1. Cel instrukciji
Instrukcja badawcza ma na celu dgkaaie odpornéci probek mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody i mrozu.
2. Normy powotane
Instrukcg badawcz opracowano na podstawie norm:

— PN-EN 12697-12:2008 [35] Mieszanki mineralno-asfak — Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed

— AASHTO T 289-89 ,Resistance of Compacted Bituminodsxture to Moisture Induced Damage”
(procedura zamiania),

— Normy serii PN-EN 12697 [32+40].

. Zasada metody

Zestaw probek dzieli sina dwie rowne ¢zci i kondycjonuje. Potowprébek przechowuje gsiv
temperaturze pokojowej, bez dodatkowego kondycjamoav(tzw. ,zestaw suchy”). Drggotowe prébek (tzw.

.Zzestaw mokry”) kondycjonuje siw wodzie, w podwyszonej temperaturze, a ngstie zamraa i ponownie

kondycjonuje w wodzie. Po kondycjonowaniu ckaga jest wytrzymala na rozciganie pérednie wszystkich

probek zgodnie z norarPN-EN 12697-23. Nagpnie okréla sk wyrazony procentowo stosunek wytrzymsgo
na rozcaganie pérednie uzyskanych na prébkach z ,zestawu mokregoitrzymataci prébek z ,zestawu
suchego”.

4. Aparatura i wyposazenie pomocnicze

Operator (laborant) przed rozpeciem badania powinien sprawdzczy sprzt laboratoryjny
wykorzystywany przy badaniu zaopatrzony jest w akteswiadectwa wzorcowania, ewentualnie sprawagm
zgodnie z proceduarsprawdzania (gdy wzorcowanie nie jestzive).

Do okrélania odpornéci na dziatanie wody i mrozu wymagany jest ppsjacy sprzt:

— prasa wytrzymalériowa, typu Marshalla, zgodnie z nggiAN-EN 12697-34,

— przystawka do badania wytrzymétd na rozciganie pdérednie grednica probek 100 mm lub 150
mm),

— aparatura prfniowa (pompa, préniomierz itp.), za pomagcktorej maliwe jest uzyskanie w zbiorniku
prézniowym (komorze, suszarce gréowej itp.), cénienia bezwzgidnego (6,7 + 0,3) kPa wagu (10 £ 1)
minut i utrzymania takiego @ienia w czasie (30 = 5) minut,

— zbiornik pr&niowy (komora, suszarka pndiowa itp.) z perforowanpoétka umieszczog na dnie zbiornika,

— taznia wodna z kontrgl termostatyczg w ktorej mana utrzymé temperatuy kondycjonowania (25 + 2)
°C, (40 £ 1) °C i (60 = 1) °C w otoczeniu probkazhia powinna by wyposaona w perforowan potke
umieszczon na podktadkach na dnieZd; pojemnd¢ tazni powinna by taka, aby gérne powierzchnie
przechowywanych prébek znajdowatg sb najmniej 20 mm pomgj poziomu wody,

— komora termoizolacyjna (opcjonalnie) z kongréérmostatyczg w ktérej mana utrzyma temperatuy (25
+ 2) °C w otoczeniu prébki,

— komora chtodnicza, w ktérej mpa utrzymad temperatuy (-18 + 3) °C,

— waga oraz inny spe¢t potrzebny do okigenia g:stasci objetosciowej zgodnie z normPN-EN 12697-6 [32],

— suwmiarka lub inne uazrizenie do okrédenia wymiardw prébki zgodnie z noanPN-EN 12697-29,

— woda destylowana,

— strzykawka z podziakk(lub inne uradzenie) umaliwiajace dozowanie (10 = 1 ml) wody,

— torebki plastikowe dopasowane do wielkbpojedynczej probki,

— folia typu ,stretch”.

5. Przygotowanie prébek

a. llosé i wymiary probek

w

Do okrélenia odpornéci na dziatanie wody i mrozu nakleprzygotowa co najmniej sz& probek
cylindrycznych. Prébki powinny iysymetryczne i o réwnych bokach. Prébki powinny byrednicy (100 + 3)
mm, wykonane w warunkach laboratoryjnych, zgodni®zry PN-EN 12697-31. Prdbki z nawierzchni
powinny by odwiercone zgodnie z PN-EN 12697-27 [39].

b. Wykonanie probek

Prébki powinny by zag:szczone, stosgf metod zag:szczania przez ubijanie (PN-EN 12697-30) : 2 x
35 uderza.

Po wykonaniu probek nate okresli¢ wymiary i gzstas¢ objetosciows wedtug PN-EN 12697-29 i PN-
EN 12697-6 [32]. Zestaw prébek nayepodzielt na dwie réwne c&ci: ,zestaw mokry” i ,zestaw suchy”, o
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zblizonychsrednich wysokéciach i g:stasciach obgtosciowych. Ré@nica midzy srednimi wysokéciami nie
powinna by wigksza nk 5 mm. Rénica medzy srednimi g:stasciami obgtosciowymi nie powinna b§ wicksza
niz 15 kg/nf.

Prébki naley przygotowé w mazliwie krétkim czasie, nie ditszym nt jeden tydzié. Nalezy
zapewné co najmniej 16 godzinne pignowanie prébek przed rozpecEm procedury kondycjonowania,
polegajice na przechowywaniu prébek z obu zestawow na ipjgswierzchni w temperaturze pokojowej (20 +
5) °C.

¢. Kondycjonowanie prébek

Zestaw suchy

Kondycjonowanie prébek z ,zestawu suchego” polg@rzechowaniu ich na ptaskiej powierzchni w
temperaturze pokojowej (20 + 5) °C.

Zestaw mokry

Kondycjonowanie prébek z ,zestawu mokrego” rozpoezge od umieszczenia ich na perforowanej
potce w zbiorniku praniowym (komorze, suszarce groowej itp.) wypetnionym wogl destylowag o
temperaturze (20 + 5) °C. Gérne powierzchnie prgim®kanurzeniu powinny znajdodvaie co najmniej 20 mm
ponizej poziomu wody. Uruchoriaparatug prézniows i uzyska cisnienie bezwzgidne (6,7 + 0,3) kPa w
ciggu (10 + 1) minut (6,7 kPa odpowiada w przybhiu 50 mm Hg). Aby unikst uszkodzenia prébki, giienie
nalezy obniza¢ powoli i rbwnomiernie. Utrzymywi@azadane énienie przez okres (30 + 5) minut, a rastie
podwyzsza powoli i rownomiernie do poziomudiienia atmosferycznego. Pozostawrébki zanurzone w
wodzie na kolejne (30 = 5) minut. Po wgju z wody zmierz§ wymiary probek zgodnie z nogPN-EN
12697-29 i obliczy objetos¢ probek. Naley odrzuct probki, ktére zwgkszyly swoj objetosé o wigcej niz 2 %.

Umiesci¢ probki z ,zestawu mokrego” w#ai wodnej o temperaturze (40 = 1) °C na okres od®82
godzin. Temperatura kondycjonowania prébek w wogpieinna zostaobnizona do (30 + 1) °C, jeli
zastosowano asfalt rodzaju 100/150 lukkszy, zgodnie z norsnEN 1426.

Po wykciu z tazni wodnej, unikagc nadmiernego ociekania wody, préb&isle owimg¢ folia typu
~Stretch”. Kazdg owinietg probke umiesci¢ w torbie plastikowej zawierggej (10 + 1) ml wody (odmierzone;j
przy wyciu strzykawki lub innego ugzlzenia) i szczelnie zamifi Plastikowe torby z probkami undm¢ w
komorze chiodniczej w temperaturze (-18 + 3) °Czggchowywé minimum 16 godzin, licxc czas od
momentu, gdy zamsarka z prébkami osgnie £ temperatug.

Po wykciu prébek z zamearki umiecic¢ je w tazni z wody o temperaturze (60 + 1) °C. Wkrotce po
umieszczeniu probek waai wodnej i rozmraeniu opakowania, wyf je z plastikowej torebki i zd¢ z nich
foli¢ typu ,stretch” najszybciej, jak to jest liwe | ponownie umiéci¢ w tazni wodnej. Probki przechowywa
w fazni wodnej przez (24 + 1) h, ligg od momentu pierwszego wienia do tani po przechowywaniu w
komorze chiodniczej.

6. Procedura badawcza

Doprowadzt oba zestawy probek do temperatury badania (28€ 2prébki z ,zestawu suchego”
termostatowaw warunkach powietrzno-suchych (vw#é wodnej, ale izolowane od wody toretik cienkiej
folii lub w komorze powietrznej). Probki z ,zestawnokrego” termostatowtav wodzie (w tani wodnej lub w
szczelnej, mikkiej plastikowej torebce wypetnionej watlib wodoszczelnym naczyniu wypetnionym wod
wstawionym do komory powietrznej).

Prébki naley przechowywa w tazni wodnej lub w komorze powietrznej przez co najgid godziny.
W przypadku korzystania z komory powietrznej agleazem z prébkami umiei¢ dodatkowy proble z
wprowadzonym w i czujnikiem temperatury.

Osuszy mokre prébki gcznikiem i okréli¢ wytrzymald¢ probek na rozgeganie pérednie wedtug
PN-EN 12697-23. Badanie powinnodyyrzeprowadzone w ggu 1 minuty od wyggniecia prébki z
wody.

7. Obliczenia
Obliczye wskanik wytrzymaitdci na rozcaganie pdrednie ITSR wedtug wzoru:
ITSR =100 x 15w
ITSq
w ktérym:
ITSR  wskanik wytrzymaldci prébki na rozejganie pérednie, w procentach (%),
ITS, srednia wytrzymalét oznaczona dla grupy probek mokrych, zaglona do liczby catkowitej,
wyrazona w (kPa),
ITSy srednia wytrzymaléc wyznaczona dla grupy prébek suchych, zagkma do liczby catkowitej,
wyrazona w (kPa).
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Wykaz norm wymienionych w zgdzniku 4, ktore nie wyspuja w punkcie 10.2 podstawowego tekstu

OST:

1. AASHTO T 283-89 Resistance of compacted bituminmisture to moisture induced damage (Odpééno
zag:szczonych mieszanek asfaltowych na uszkodzeniaspmmane wog)

2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceagpenetracii ig}

3. PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgttvadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaitéci na rozciganie probek asfaltowych

4. PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

5. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtthadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 30: Przygotowanie probek zgggzczonych przez ubijanie

6. PN-EN 12697-34 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtthadania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 34: Badanie Marshalla
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D-05.03.23

NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej wchodgcych
w zakres przebudowy drogi gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowughekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét dla inwestycji pod nazyPrzebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu.”
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
nawierzchni na parkingu i chodniku.

Powierzchnia catkowita naw. z kostki brukowej lmetevej wynosi:

- gr. 8cm kolorowa wzér i kolor do uzgodnieamitnwestorem — 128

- gr. 6 cm na chodniku — 17°m
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaittka jednowarstwowaviubwéch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie
produkcji.
14.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M.-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.21. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna lbyzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przy budowie nawierzchni z kostki najestosowa kostke o grubdci:
- 80 mm, kostka kolorowa wzo6r i kolor do uzgodnienia
- 60 mm, na chodniki wzér i kolor jak na chodnikach pzylegtych.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadluggci £ 3mm,
- naszerokéci + 3mm,
- nagrubdci + 5mm,
Kolor kostki: - kolor kostki do uzgodnienia z Inviesem..
2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniachstednio z 6-ciu kostek ) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
2.2.5. Nagikliwos¢
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy
PN-B- 06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu
Odporng¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinnaligdana zgodnie
z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
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- prébka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymded prébek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.
2.2.7 Scieralng¢
Scieralnagé¢ kostek betonowych okéla sk na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wy0s
nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ogoInet: Bk
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie s dwe, a
kostki brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mena stosowé& mechaniczne ugzlzenia ukiadajce. Do
zag:szczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wyréwnywania
podsypki z piasku nmima stosowé& mechaniczne ugzizenia na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ongbpkt. 5.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z betonowych kostek brulahwystanowé beda krawezniki uliczne
kamienne lub inne typy kraxmikoéw zgodne z dokumentagprojektovg lub zaakceptowane przezzimiera dla
jezdni oraz krawdz warstwyscieralnej nawierzchni
5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek gruby zmieszany z cementem, odpowiagtajyymaganiom PN-
B-06712 [3]. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zgzszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm .

Kostke nalezy uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (
ubijania) podsypka ulega zggrczeniu. Po uleniu kostki szczeliny naty wypeinic piaskiem, a nagpnie
zamieg¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania uonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie ngle
prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i jednocz&ie w kierunku porzecznym
ksztattek. Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywat walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji— mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ngbbkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SSiEzaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaici
na ciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 nf powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przggniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liaynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadno
z dokumentagj projektowy i odpowiednimi SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidiovéei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— Pomierzenie szerokoi spoin
— Sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania)
— Sprawdzenie prawidtovéai wypetniania spoin,
— Sprawdzenie, czy przaty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnéci podtwzne
Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone fahie powinny przekracZz0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektov z tolerancgy + 0,5%
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé&¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-m.-0000MVymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-m.-Q0®@QNymagania ogdéine” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- Przygotowanie podia,
- Ewentualnie wykonanie podbudowy,
- Wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M.-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee postawy ptatriei podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymag. ogolne” pgkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie podsypki,

— Ulozenie i ubicie kostki,

- Wypelnienie spoin,

- Przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne
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D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE
CPV 45233100-0

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robét zezanych z ustawieniem krgwnikow betonowych przy przebudowie drogi

gminnej
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t dla inwestycji pod nagwPrzebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu.”

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z ustawieniem
kraweznikow przy przebudowie ulic:
- betonowych wibroprasowanych szarych 15x30cm nagtdstonowej z oporem.
llosci kraneznikdw wynosz: - 80,8 mb.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ompzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00, ,Wyganigaine” pkt 1.4.
1.4.0g06Ine wymagania dotycace robaot.

0Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00.
~Wygania ogolne” pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty.

Materialami stosowanymais
- krawezniki betonowe wibroprasowane,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement na podsypk do zapraw,
- woda,
- beton do wykonania fawy na kraiiki.
2.2.Kraw ezniki betonowe.

Stosujc klasyfikacg zgodm z BN- 80/6775-03/01 [14] natg zastosowakrawezniki:.
- U—uliczne,
- prostoktnesciete — rodzaj ,a”",
—  kraweznik betonowy wibroprasowane,
- gatunek 1 - G1,
- o0 wymiarach 20x30x100cm
- wkolorze szarym
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne.
2.3.1. Ksztalt i wymiary.

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Wymiary kraweznikdw: 100x30x20cm ze skoseduiccia szer./wys. = 3/12cm, z wyakyleniem kantu

r=lcm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikow wynosa odpowiednio dla kragznika 100x30x20=>8 x
+3 x+£3 mm.
a) krawezniki rodzaju ,a".

—_— .

d A iyt ] A
172 77,

4 b I

Rys. nr 1. Wymiarowanie krganikow.
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2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny bez rysghmie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny IByréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy .
2.3.3. Skladowanie.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&¢ 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé¢ krawgznika.
2.3.4. Beton i jego skiadniki.
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow.

Do produkcji krawgznikow naley stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfaikéw betonowych.

Dopuszczalna wiellég
wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczaicych powierzchnie gérne
krawedzi i naray (scieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

niedopuszczalne

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw.
Piasek na podsygkcementowo — piaskawpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo — piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsygk do zaprawy cementowo — piaskowe]j powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
a) lawy betonowej — beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom punktu 2.3.4.

3.Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt.
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygwtowania podsypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu.

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

,Przebudowa odcinkéw ulic w Zwoleniu”



42 SST D-08.01.01 ,Kragéniki betonowe”

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MXQ@O0. ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1] i dokumentagjrojektowy.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykopanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton régzielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-0625 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny wypetnione bitumiczmas
zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych.
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikdw.

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiem,zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinny by zgodne z BN-64/8845- 02 [16].

5.4.2. Ustawianie kragznikow na tawie betonowe;j.

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo — piaskowej o grudmdb 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypehnianie spoin.

Spoiny kraveznikobw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley zapraw cementowo —
piaskowg przygotowan w stosunku 1;2. Z dodatkiem barwnika szarego.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wygania og6lpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
6.2.1. Badania kragznikow.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ie wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugm i gtcbokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z dokltadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przwawishiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania pozostatych robot.
6.3.1.Sprawdzenie faw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynosi +-1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
dla wysokdci +-10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci +-10% szerokgci projektowane;.
6.3.2. Sprawdzanie ustawienia kegwikow.
Przy ustawieniu kragznikow nalery sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio+-1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +-1
cm na kade 100 m ustawionego kraunika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwdoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérrg powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczalcm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot.
Og0llne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot znikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét znikajcych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wygania ogdine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo — piagfp
- wypetnienie spoin kraggnikow zapravy,
- ew. zalanie spoin magzalewow,
- zasypanie zewitrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweeibetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek dmbow i zapraw.
5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonykiego.
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdmetody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni
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10.

11.
12.
13.
14.

15.

drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywmaee do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni
drogowych.
Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegiw Sktad, wymagania
i ocena zgodri

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda étohow i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecheanie.

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masavzales.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlareetonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlarmtonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
chodnikowe.

16. BN-64/8845-02  Kraginiki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa
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