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PRZEBUDOWY WRA; 
GARAZU NA KOTLOWI 
Z WEWN. INST. WOD. -  

WODOCI4GOWEJ,

ADRES BUDOWY:

ZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B”
OSTROWIEC SW. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489 

NIP 661-151-11-64 REG.290759326 
P  O/Ostrowiec Sw. 37 1020 2674 0000 2402 0001 7780 
vw. spin.archinet.pl pw-spin@poczta.onet.pl

ROJEKT BUDOWLANY
Z ZE ZMIAN^ SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU 
^  NA EKOLOGICZNE PALIWO STALE O MOCY 45 kW 
KAN. ,ELEKTRYCZN4 ORAZ PRZYL^CZEM DO SIECI 
PRZYKANALIKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ I 
PRZYL^CZEM INSTALACJI CO

5246/12
UL. WOJSKA POLSKIEGO 
DZ. NR 5245/2; 5245/6; 5246/11; 
26-700 ZWOLEN 
INWESTOR:
GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZWOLEN

DATA OPRACOWANIA: LIPIEC 2014 r. 
EGZEMPLARZ NR: 4.

WIELOBRANZOWY ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Branza Imi^
nazwisko

Nr
uprawnien Data Piecz^tka i podpis

Projektowal: Architektura
Konstrukcja

Zbigniew
Doktor 227/KL/72 07.2014

Sprawdzil: Architektura
Konstrukcja

Andrzej
Papierz 110/90/Wl 07.2014

Projektowal: Instalacje
elektryczne

Mieczyslaw
Sznajder

SWK/005
6/POOE/O

3
07.2014

Sprawdzil: Instalacje
elektryczne Piotr Mazur

SWK/005
2/PWOE/0

9
07.2014

Opracowal: Instalacje
elektryczne

Radoslaw
Szlichta

------- 07.2014

Projektowal: Instalacje
sanitarne

Andrzej
Zielonka

162/83;
257-8/93 07.2014

Sprawdzil: Instalacje
sanitarne

Grzegorz
Domagalski

SWK/003
8/PWOS/1

0
07.2014

mailto:pw-spin@poczta.onet.pl


OS WIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/tj. Dz.U. Nr 243 z 2010 r. poz.
1623 z pozn. Zmianami;

oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIAN^ SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU 

GARAZU NA KOTLOWNI^ NA EKOLOGICZNE PALIWO STALE O MOCY 45 kW 
Z WEWN. INST. WOD. -  KAN. ,ELEKTRYCZN^ ORAZ PRZYL^CZEM DO SIECI 

WODOCI^GOWEJ, PRZYKANALIKIEM KANALIZACJI SANITARNEJ I
PRZYL^CZEM INSTALACJI CO

ADRES BUDOWY:
UL. WOJSKA POLSKIEGO
DZ. NR 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12
26-700 ZWOLEN
INWESTOR:
GMINA ZWOLEN
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1
26-700 ZWOLEN

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWI^ZUJ^CYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Funkcja Branza Imi§
nazwisko

Nr
uprawnien Data Piecz^tka i podpis

Projektowal: Architektura
Konstrukcja

Zbigniew
Doktor 227/KL/72 07.2014

Sprawdzil: Architektura
Konstrukcja

Andrzej
Papierz 110/90/Wl 07.2014

Projektowal: Instalacje
elektryczne

Mieczyslaw
Sznajder

SWK/0056/
POOE/03 07.2014

Sprawdzil: Instalacje
elektryczne Piotr Mazur SWK/0052/

PWOE/09 07.2014

Opracowal: Instalacje
elektryczne

Radoslaw
Szlichta

------- 07.2014

Projektowal: Instalacje
sanitarne

Andrzej
Zielonka

162/83;
257-8/93 07.2014

Sprawdzil: Instalacje
sanitarne

Grzegorz
Domagalski

SWK/0038/
PWOS/10 07.2014



P R E Z Y D 1 U M  
W O J E W O D Z K I E J  R A D Y  N A R O D O W E J  

W Y D Z I A t  
BUDOWNICTWA URBANISTYKI ! ARCHITEKTURY 

W K I E L C A C H

N r ewid. uprawn. ^ 7 / K l / 7 2 .............

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 arf. 20 ust. 1 ostawy z dnia 

3 T-gosJycznTal-961 reku, — p r awo^TTcibwrane tD zr tjv N r T^pozr 4& )-o razr§29

i §  — --------  rozporzadzenia Przewodniczqcego Komitetu

Budownicfwa Urbanisfyki i Architektury z dnia 10 wrzeinia 1962 r. w spra- 

wie kwalifikacii fachowych osob wykonujqcych funkcje fechniczne w bo-

downicfwie powszechnym (Dz. U. N r 5 3 , poz. 266  — z pofniejszymi zmiahami 

Ob. ___Doktdr Zbigniew Fcllk*_______________ _______ ____
9

inagister Iniynler architect

urodzony dnia ___28 kwlctnla 1936 r.w Ole^nicy poir^agko____

w s p e c  j a l n o i c i

O T R Z Y M U J E

arohitektonlcznej

uprawnienia budowlane do:
I

l*'sporz$dzanla projoktdir budowlanych archltektonlcznych wszelklch 

oblektow budowlanychjprojektdw budowlanych konstrukcyjnych 

z wyj^tklom projektrfw obiektow budowlanych o skonxpllkowanej 

konstrukcJlfpro jekt<5w lnstalacjl i ixrze*dzexi sanltarnych 

-z wyj^tklea skorapllkowanych Instalacji 1 urz^dzexi sanltarnych* 

2^ki«rowanla robotaai budovrlanynxl na budoirl# oblekt<5w budowlanyoh 

z wyj^tklen rob6t przy oblektach o skonpllkowanej konstrukcjl, 

przy akomplikowanych instalacjach 1 urz^dzenlach sanltarnych 

oraz urz$dzanlach 1 lnstalacjach olektrycznych.



I Z B A  A  R C H I T E K T 6  W 

Swi^tokrzyska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swi^tokrzyska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Zbigniew Feliks Doktor

posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 227/KL/72, 
jest wpisany na listq czlonkow Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Architektow RP 
pod numerem: SW-0014.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2014 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano eiektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okr^gowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0014-E666~B6E9-9D2G-7624

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podaj^c nr weryfikacyjny 
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pi 
lub kontaktuj^c si$ bezposrednio z wtesciw .̂ Okrqgowa Izb^ Architektow RP.

http://www.izbaarchitektow.pi


SWI^TOKRZYSKA 
O K R ^ G O W A  
I Z ‘ B A
I N Z Y N I E R O W
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 25 luty 2014

Zaswiadczenie

Pan(i) Boktor Zbigniew
miejsce zamieszkania:

ul. Wl. Orkana 41
r27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

rjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
• o numerze ewidencyjnym : SWK/B0/0149/03 

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2014 do 31-03-2015

Swiqtokrzyska Okrqgowa Izba Inzynierow Budownictwa 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, te l kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214 

Godziny pracy biura: poniedziaiek, wtorek, czwartek, piqtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godzinypracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

http://www.swk.piib.org.pl
mailto:swk@piib.org.pl


g l6 w n y  in s p e c t o r  
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ O RZ/600/1697/10 Warszawa, 2010-07-28
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

GRZEGORZ ANDRZEJ DOMAGALSKI 
magister inzynier inzynierii sanitamej

uprawniony na mocy decyzji 

Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa 

z dnia 28.06.2010 r. sygnatura akt SK-0054-0014(4)/10  

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SW K /0038/PW O S/lO  

do wykonywania samodzielnej fiinkcji technicznej w budownictwie 

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz^dzeri 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci^gowych i kanalizacyjnych 

obejmuj^cej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczeri 

w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostai wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS6B POSIADAJ^CYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycj^ 3341/10/U /C

Decyzja niniejsza jako uwzgl^dniaj^ca w calosci z^dania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga 
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwi^zku z powyzszym stanowi pods taw? do wykonywania 
samodzielnych fiinkcji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dor?czenia decyzji wyst^pic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa, 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzvmujq:
1. Pan Grzegorz Domagalski 

uL Tylna 1/5/79
27-400 Ostrowiec Swi?tokrzyski

2. Swi^tokrzyska Okr^gowa 
Izba Inzynierow Budownictwa

3. aa

io Ra z  upow ainlenia  
u t O W N f Q O  INSPfKTORA NA D ZO RU  BU D OW LA N EG O 
D V R E K T O R  D E P ^ P T J iM E f/T L u S K A R R  I W N IO S K O W

'■Vk \ (— I

i l 's y ( N

Anna Ja



A

--
j .  - -  ~ 1

— ■

—

SWIIjT OKRZYSKA .
O K R ^ G O W A  Kielce, dn. 16 lipiec 2014
I Z B A
I NZYN I EROW
BUDOWNICTWA

Zaswadczenie

Pan(i) Domagalski Grzegorz Andrzej 

miejsce zamieszkania : 

ul. Tylna 1/5/79
_ r

27-400 Ostrowiec Swiqtokrzyski

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0133/10

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-08-2014 do 31-07-2015

Z up, 

m gr

. Prze\vodniraq.cego SOIIB

DYR : BtURA
bafoka

Swiqtokrzyska Okrqgowa Izba Inzynierow Budownictwa 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
BankPekao S./A. I O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214 

Godzinypracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

http://www.swk.piib.org.pl
mailto:swk@piib.org.pl


SWI^TOKRZYSKA 
O K R ^ G O W A  

Z B A 
I N Z Y N I E R O W  
BUDOWNICTWA  

Okrfgowa Komisja Kwalifikacyjna 
sygn. akt SK-0054-0011(2)/09

Kielce diiia 22.06.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorz^dach zawodowych 
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200lr., Nr 5, poz. 42 z pozn■ zm-) i art. 12 
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 
24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), oraz 
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 196Or. Kodeksu postepowania a d m in i  stracyjnego (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2000r.s Nr 98, poz. 1071 zpozn.. zm.)

Swiftokrzyska Okr^gowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje 

Panu Piotrowi Slawomirowi Mazur
magistrowi inzynierowi 

kierunek: elektrotechnika 
urodzonemu dnia 12 lipca 1979 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
nr ewidencyjny SWK/0052/PWOE/09 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez o g r a n i c z e n  

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

UZASADNIENIE
W zwi^zku z uwzgl^dnieniem wr calosci z^dania strony, na podstawie a r t .  107 § 4 K.p.a., odst^puje si? od 
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji-

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji K w a l i f ik a c y jn e j  Polskiej Izby Inzynierow 
Budownictwa w  Warszawie, za posrednictwem Okr^gowej Komisji Kwalifikacyjnej S-wi?tokrzyskiej 
Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor?czenia.

SkJad Orzekaj^cy 
Okr§gowej Komisji Kwalifikacyjnej SUB

Przewodnicz^cv^kladu Orzekajgcego OKK SUB 
( /  dr ini. Stefan gza&owski

Otrzymujg.:
1 .Pan Piotr Slawomir Mazur 

ul. os. Wzgorze 49/3 
27-530 Ozarow 

2.0kr?gowa Rada Izby 
S.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
4.a/a Z a  z g

y
/ /

y g i n a i e m

ini. MIECZYSIA r/ SZNAJDER
27-530 0 2 a  r6w . ul. Le&r;a 21 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO: 
projektowanis • sprewdzania w zakresie  
s ie c i, instalacji i urz^ozert elektrycznych 
i elektroeneioetycznych bez oorsniczert 

N R  i j P ft”. S W K /O O 5 6 /H O O E ./O 3

a (j
Czfonek Skladu Orzekaj^ceg© OKK SUB 

y /  mgr-inz. Edmund Pieniazek

'  ( '

Czlonek Skladu <6rzekaĵ cegO.- OKK SUB 
mgrinz. JozefPiwko



SWII=TOKRZYSKA
O K R ^ G O W A  Kielce, dn. 2 styczen 2014
I Z B A  

. I N Z Y N I E R O W  

BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

Pan(i) Mazur Piotr Slawomir 
miejsce zamieszkania: 

os. Wzgorze 49/3 
27-530 Ozarow

rjest czlonkiem Swi§tokrzyskiej OJcrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0120/09
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 
Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-02-2014 do 31-01-2015

Z gl zgodnosc  
z  o ryg ina lem

mgr in t Flotv
Uprawnienia budovvlans do wykonywania 
1 projektowania w zakresie sseci, lnsia!ac]i 
i urzjjcSzen energetycznych bez ograniczenla 
2 7-53 0  Ozarow, Osiedle W zgorze 42/3 

Hi OPR- £\,VK/a0£2/PWCE/09

2 up. Przeyodnlcz^sg^ SOIIB

mgr ini. wfielawa Sdba&ska 
dyrekt&r B1URA

Swiqtokrzyska Okrqgowa Izba Inzynierow Budowniciws 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 

www.swk.piib,yrg.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, pr rach. 98 1240137211,11000012505214 

Godziny pracybiura: poniedzialek, wtorek, czwartek, piqtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godzinv pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00

mailto:swk@piib.org.pl
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a ca t y c ^n ie  n lawyzna c za ln y c h  . j I
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SWI^TOKRZYSKA
O K R E j G O W A  Kielce, dn. 30 czerwiec 2014
I Z B A
I NZYNI EROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Papierz Andrzej 

miejsce zamieszkania: 

os.Rosochy 92/37
F  ■

27-400 Ostrowiec Swiqtokrzyski
P

jest czlonkiem Swi§tokrzyskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym : S WK/B0/0428/03

1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-07-2014 do 30-06-2015

Swiqtokrzyska Okrqgowa Izba Inzynierow Budownictwa 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214 

Godziny pracy biura: poniedziaiek, wtorek, czwartek, piqtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

http://www.swk.piib.org.pl
mailto:swk@piib.org.pl


I Z B A  A R

Swi^tokrzyska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZASWIADCZENIE - ORYGINAH
(wypis z listy architektow)

SwiQtokrzyska Okr^gowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Andrzej Roman Papierz

posiadaj^cy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieh nr 110/90/WL, 
jest wpisany na listQ czlonkow SwiQtokrzyskiej Okr^gowej Izby Architektow RP 
pod numerem: SW-0055.

Cz+onek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2014 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodnicz^ca Okr^gowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0055-A6D1-41CA-4996-D1FE

Dane zawarte w niniejszym za£wiadczeniu mozna sprawdzid podaj^c nr weryfikacyjny 
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktujac siQ bezposrednio z wfasciwa. Okregowa Izba. Architektow RP.

http://www.izbaarchitektow.pl


Kielce dnia 20.01.2004 r.

S OIIB. OKK. 7131/56/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000r. o samorz^dach zawodowych 
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) 
i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z  2000r. Nr 106 poz. 1126 z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 
rozporz^dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38 z 
pozn. zm.)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03

do projektowania bez ograniczen 
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urz^dzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

w Kielcach na podstawie protokolow z post^powania kwalifikacyj nego oraz z 
przeprowadzonego egzaminu, uchwal^ Nr 2/E z dnia 13.01.2004r. stwierdzila, ze Pan 
Mieczyslaw Jan Sznajder posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyk? zawodow^. 
konieczn^ do uzys^ania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny 
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa 
w Warszawie, za posrednictwem Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie
1 A  r \H  Ack'txi i o i  Ar\-re*r'*7&-ni o

Okrfgowa Komisja Kwaliflkacyjna

stwierdza, ze:

Pan Mieczyslaw Jan Sznajder
inzynier elektryk 

urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarkach 
otrzymal

UZASADNIENIE

Okrfgowa Komisja Kwaliflkacyjna Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa

Pouczenie

Sklad orzekaj^cy OKKSIIB



SWiEfTOKRZYSKA
O K R ^ G O W A
I Z B A
I N Z Y N I E R O W
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 12 grudzien 2013

Zaswiadczenie

Pan(i) Sznajder Mieczyslaw 
miejsce zamieszkania : 

uLLesna 21 
27-530 Ozarow

jest czlonkiem Swietofozyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IE/2140/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2014 do 31-12-2014

Za zgodnosd  
z °ryginalem

mz.
27-55'o ~ o £ ^

u p r a w n ie n ia  b,- Le- na 21
ProJ p k to w a n ia  i spravX'V '  ■ LA !' ^  DO;
‘& m SJala°ji 1 ^ i w * l l Zakr**i9 Spfn^etonych bJ'J^kiiycznych"«* sw v o o ^o o & o T ^ '

I2 up, Przewodnicz^cego SOUB
mgi- imfwieslula Sabxmka DYREKTO \̂0JRA

Swiqtokrzyska Okrqgowa Izba Inzynierow Budownictwa 
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
Bank Pekao S.A. I O/Kieice, nrrach. 98 124013721111000012505214 

Godziny pracy biura: poniedzialek, wtorek, czwartek, piqtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godzinv oracv czvtelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

http://www.swk.piib.org.pl
mailto:swk@piib.org.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-77X-WBG-NNJ *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01

adres zamieszkania os. Rosochy 82/37, 27-400 Ostrowiec Swi^tokrzyski

jest cztonkiem Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Andrzej Pieniqzek, Przewodniczqcy Okr^gowej Rady Swi^tokrzyskiej Okr^gowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw y z dnia 18 w rzesnia 2001 r. o podpisie  elektronicznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym  podpisem elektronicznym  weryfikowanym  przy pom ocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq 
rownowazne pod wzgl^dem  skutkow prawnych dokumentom  opatrzonym  podpisami wtasnor^cznym i.)

* W e r y f ik a j  poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inzynierow  Budow nictw a w w w .piib .org.p l lub kontaktujqc si^ z biurem  w tasciw ej O kr^gow ej Izby Inzynierow  
Budow nictw a.

http://www.piib.org.pl


PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC S W  OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

DZ. NR EWID. 5245/2: 5245/6: 5246/11: 5246/12 ZWOLEN UL. WOJSKA POLSKIEGO 

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla inwestycji polegajqcej na 
przebudowie budynku wraz ze zmianq sposobu uzytkowania budynku garazu na kottowniq na 
ekologiczne pliwo stale o mocy 45 kW na dz. nr ewid. 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12, w 
miejscowosci Zwolen ul. Wojska Polskiego.

2. Istnieiacv stan zagospodarowania dziatki
Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, budynkiem 
gospodarczo -  garazowym, budynkiem garazu oraz dwoma budynkami mieszkalnymi.
Teren dziatki jest ogrodzony.
Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji z drogi krajowej poprzez istniejqcy zjazd 
publiczny.

3. Proiektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja zaktada przebudowq istniejqcego budynku garazu na kottowniq na 
ekologiczne paliwo state o mocy 45 kW Zakres robot zamyka siq w obrqbie istniejqcego 
budynku. Ponadto projektuje siq wykonanie wewnqtrznej^ instalacji centralnego ogrzewania z 
budynku kottowni do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a takze przytqcza do sieci 
wodociqgowej i przykanalika kanalizacji sanitarnej.

4. Proiektowane usvtuowanie budynku do granic terenu inwestvcii:
Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian.

5. Charaktervstvka ekologiczna budvnku oraz iego wplvw na srodowisko. 
zdrowie i obiektv sasiednie

Rodzaj zabudowy: mieszkaniowa jednorodzinna;
• odlegtosc do granic inwestycji zgodnie z pkt. 4. Usytuowanie budynku gospodarczego (tj. 

w odlegtosci <4m) oraz zaprojektowanie sciany oddzielenia ppoz wzdtuz dziatki 
sqsiedniej pozwala uznac inwestycji nie oddziatywujqcq na planowane budynki na 
dziatce sqsiedniej pod wzglqdem ppoz

• w trakcie eksploatacji nie wystqpuje poziom hatasu przekraczajqcy wartosci 
dopuszczalne dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nie wystqpuje 
promieniowanie jonizujqce jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne 
zaktocenia,

• charakter, program uzytkowy i wielkosc budynku oraz sposob jego posadowienia - nie 
wptywa negatywnie na istniejqcy drzewostan, powierzchniq ziemi, glebq oraz wody 
powierzchniowe i podziemne.

• Obiekt znajduje siq w rejonie objqtym ochronq konserwatora zabytkow.
• Budynek nie znajduje siq na terenie szkod gorniczych.

PROJEKTOWAL:
ANDRZEJ ZIELONKA 
UPR. 162/83; 257-8/93
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAIKI NR 5245/2; 5245/6;
5246/11:5246/12 

DLA POTRZEB INWESTYCJI 
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA GARAZU NA 

KOTLOWNIlj NA EKOLOGICZNE PAUWO STALE O MOCY 45 kW 
TEREN INWESTYCJI NA DZIAICE NR EWID. 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12 

POtOZONEJ W ZWOLEN UL. WOJSKA POLSKIEGO

LEGENDA:

A - D GRANICE OPRACOWANIA

INSTALACJA CO 
- istniejqca

INSTALACJA CO
- projektowane zasilanie istniejqcej instalacji CO 

INSTALACJA CO
- projektowane zasilanie lokali mieszkalnych

PRZYLAiCZE KANALIZACJISANITARNEJ
- projektowane z budynku kotlowni

PRZYt/\CZE KANALIZACJI SANITARNEJ
- projektowane z lokali mieszkalnych 
WG odrgbnego opracowania 
PRZYLAiCZE WODOCI/\GOWE
- projektowane przyiqcze do bud. kotlowni

SIEC KANALIZACYJNA
- istniejqca

BUDYNEK USLUGOWO - MIESZKALNY
- projektowana przebudowa wraz ze zmianq 
sposobu uzytkowania pom. biurowych na 2 lokale 
mieszkalne

©
BUDYNEK GARAZOWY
- projektowana przebudowa na kotlowni$ o mocy 
50 kW WG odrgbnego opracowania

OZNACZENIE WEJ&CIA DO BUDYNKU

OZNACZENIE ISTNIEJ/\CEGO WEJ$CIA /  
WJAZDU NA TEREN DZIALKI INWESTORA

NWtSIOR: SKALA:
bM IIN A  £ W U L tN

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEISI

1:500 SPiN®
[EMAT PKUJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIAN4 SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PAUWO STALE 0  MOCY 45 kW

MRYS.:

1/PZT
JBItKI/ADhttS: ZWOLEN UL. WOJSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11:5245/2;
jai a;

07.2014IhMAI KYS.:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BRN2A/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAt ZBIGNIEW DOKTC5R 227/KL/72

ARCHITEKTURA
SPRAWDZIt ANDRZEJ PAPIERZ 110/90/Wt



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC SW. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

OPIS TECHNICZNY 
DO INWENTARYZACJIBUDYNKU 

1. Przeznaczenie i program uivtkowy obiektu budowlanego.
Budynek garazowy, wolnostojqcy niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Dane wielkosciowe budynku:

- powierzchnia zabudowy 43,48 m2
- powierzchnia uzytkowa 36,98 m2
- kubatura 164,14 m3

- wysokosc do kalenicy 4,10 m
- wysokosc do okapu 3,40 m
- kat nachylenia dachu 5°,

3. Ukiad konstrukcyjnv obiektu budowlanego.
3.1. Konstrukcja budynku. 

tawy fundamentowe -  betonowe, wylewane.
Sciany - murowane z pustakow gazobetonowych na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe 
wyprowadzona ponad poziom terenu.
Stropodach -  pfyta zelbetowa, pokrycia dwie warstwy papy na lepiku 
Stolarka -  brama stalowa, okno drewniane

4. Przeznaczenie oraz wvposazenie instalacvine budvnku.
Budynek zaprojektowany i uzytkowany jako garaz.
Obiekt wyposazony jest w wewn^trzna in s ta la j elektrycznq,. Obiekt nieogrzewany.

5. Wplvw obiektu budowlanego na srodowisko.
Budynek spefnia wymagania ochrony srodowiska o emisji zanieczyszczen nie wi§kszej niz 
dopuszczalne, okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 11.08.1998 w sprawie 
szczegofowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i srodowiska, 
dopuszczalnych poziomow promieniowania, jakie mogq wystqpowac w srodowisku oraz wymagan 
obowiqzujqcych przy wykonywaniu pomiarow kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 10, poz. 676). 
Planowana inwestycja nie wpfywa znaczqco na srodowisko w mysl art. 51 ustawy z dnia 27.04.2001 r. 
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z pozn. zmianami.)

PROJEKTOWAt:
ANDREJ ZIELONKA 
UPR. 162/83; 257-8/93
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RZUT PRZYZIEMIA
INWENTARYZACJA 

SKALA 1:50

WYKAZPC MIESZCZEN
NR POM. FUNKCJA POWIERZCHNIA 

UZYTKOWA [m!] PODLOGA

1/1 GARAZ 3 6 ,9 8 POS. BETONOWA
l^cznie pow. uzytkowa cz^sci wspolnej 3 6 .9 8

H - Punkt swietlny sufitowy

- Lqcznik klawiszowy pojedynczy  

TB - Tablica bezpiecznikowa istniej^ca 

V  - Gniazdo wtykowe, jednofazow e

NWLSIOK:

GMINAZWOLEN 
PLAC KOCHANOWSKIEG01 

26-700 ZWOLEISI

iKALA:

1:50 S pin®
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW

M KYS.: 

1/1
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1:50 S pin®
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW

»JK RYS.:

2 /I
JBItM/AUKtS: ZW0LEN UL W0JSKA POLSKIEGO 
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RZUT DACHU - INWENTARYZACJA

BRN2A/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162#83; 257-8/93

ARCHITEKTURA
SPRAWDZIL

. . . . . . . .



PRZEKROJ PIONOWY A-A
INWENTARYZACJA 

SKALA 1:50

40
5

PG
6cm Wylewka betonowa zatarta na gtadko
--- M abudolana
15 cm Fodsypka piaskowa zasgeszczona mechamcznie
__ (jruntrodzimv

SD
0,5 cm 2 x Fapaasfaltowa na lepiku
16 cm Fiyta zelbetowa

2cm lynk cem. - wap.
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PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW
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ELEWAJA POtUDNIOWA

ELEWAJE 
INWENTARYZACJA

SKALA 1:100
ELEWAJA WSCHODNIA

ELEWAJA ZACHODNIA

NWLSIOK:
GMINAZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEISI

iKALA:

1:100 S pin®
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
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PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW
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PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

OPINIA TECHNICZNA 
Istnieiaceqo budvnku qarazu na dzialce nr 5245/6; 5246/11; 5245/2; 5246/12 

1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotycz^ca mozliwosci przebudowy 

wraz ze zmiany sposobu uzytkowania istniej^cego budynku garazu na kottowni§ na 

ekologiczne paliwo state o mocy 45 kW.

Lokalizacja budowy: Zwolen ul. Wojska Polskiego 26-700 Zwolen dz. nr ewid. 5245/6; 

5246/11; 5245/2; 5246/12

Inwestor: Gmina Zwolen Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwolen.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniej^cego budynku garazu na 

dziatce, w celu okreslenia mozliwosci jego przebudowy oraz zmiany sposobu 

uzytkowania na kottowni§ na ekologiczne paliwo state o mocy 45 kW.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- analiz§ elementow konstrukcyjnych przedmiotowego budynku

- ocen§ mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniej^cego budynku 

garazu

1.3. Podstawa opracowania.

Merytoryczn^ podstaw§ opracowania stanowi^ ogl^dziny przedmiotowego budynku. 

Opracowywana opinia opiera si§ w przewazaj^cej cz^sci na wynikach badan 

makroskopowych, polegaj^cych na pomiarach i ogl^dzinach badanej konstrukcji, jej 

elementow oraz materiatow z ktorych zostaty one skonstruowane.

Makroskopowa ocena stanu murow dokonywana jest przez opukiwanie i kruszenie 

materiatu i zaprawy oraz stwierdzenie ewentualnego zawilgocenia murow.

Ocen§ pozostatych elementow budynku przeprowadzono wizualnie.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu na podstawie ktorych 

ustalono podstawowe dane o warunkach i sposobie eksploatacji.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o stanie technicznym 

elementow konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ci^gu niniejszego opracowania.

S P l f R



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

2. OPIS TECHNICZNYISTNIEJACEGO BUDYNKU.

2.1. Zaiozenia funkcjonalne i program uzytkowy budynku.

Budynek sktadaj^cy si§ z jednej cz^sci. Budynek parterowy bez podpiwniczenia. 

Konstrukcja budynku monolityczna. Sciany murowane. Stropodach w postaci ptyty 

zelbetowej, pokryty dwuwarstwowo pap^.

2.2. Parametrv charaktervstvczne budynku

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia uzytkowa

- kubatura

- wysokosc do kalenicy

- wysokosc do okapu

- kat nachylenia dachu

2.3. Forma architektoniczna budynku.

Budynek parterowy, nie podpiwniczony przekryty stropodachem jednospadowym o k^cie 

pochylenia potaci -  5°.

Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do krajobrazu nizinnego o powszechnie 

stosowanych rozwi^zaniach architektonicznych.

2.4. Ukiad konstrukcyjnv budynku.

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej monolitycznej. Konstrukcja scian stanowi^ 

sciany z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm. Przekrycie stropodachem 

jednospadowym o konstrukcji monolitycznej -  ptyta zelbetowa. Posadowienie 

bezposrednie na tawie fundamentowej.

2.5. Rozwiazania konstrukcyjno - materiaiowe.

Warunki gruntowo -  wodne.

Wyst^puj^ce warunki gruntowe nalezy okreslic jako korzystne. Nie stwierdzono 

wyst^powania gruntow stabonosnych.

Fundamenty.

Obiekt posadowiony na fundamentach tawowych, ci^gtych.

Konstrukcja nosna scian.

Sciany nosne budynku z gazobetonu, na zaprawie cementowej.

43,48 m2 

36,98 m2 

164,14 m3 

4,10 m 

3,40 m 

5°,



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

Stropodach

Stropodach wykonano, jako monolityczny w postaci ptyty zelbetowej, pokryty 

dwuwarstwowo pap^ asfaltow^ na lepiku.

Elewacje budynku

Catosc elewacji budynku jest nieotynkowana.

Stolarka okienna i slusarka drzwiowa

Brama zewnetrzna -  dwuskrzydtowa, o konstrukcji stalowej. Izolacyjnosc termiczna 

stolarki nie musi spetniac obowi^zuj^cych przepisow jakim powinny odpowiadac 

budynki, dot. izolacyjnosci termicznej. Stolarka okienna -  drewniana, szklenie 

pojedyncze .

Instalacje.

Istniej^cy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczn^.

3. OPINIA O STANIE TECHNICZNYM.

Opracowywana opinia opiera sie w przewazaj^cej czesci na wynikach badan 

makroskopowych, polegaj^cych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej 

elementow oraz materiatow z ktorych zostaty one skonstruowane.

Ocene pozostatych elementow budynku przeprowadzono wizualnie.

Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu, na podstawie ktorych 

ustalono podstawowe dane o sposobie budowani oraz o warunkach i sposobie 

eksploatacji.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o stanie technicznym 

elementow konstrukcyjnych, co wykonano w dalszym ci^gu niniejszego opracowania.

3.1. Opis i ocena istniejacych elementow budynku.

Warunki gruntowo -  wodne.

Wystepuj^ce warunki gruntowe nalezy okreslic jako korzystne. Nie stwierdzono 

wystepowania gruntow stabonosnych. Na podstawie ogledzin budynku i stanu 

elementow konstrukcyjnych stwierdzono, ze istniej^ce fundamenty posadowione s^ w 

sposob nie powoduj^cy przekroczenia dopuszczalnych obci^zen podtoza. Projektowana 

rozbudowa budynku nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych obci^zen 

przekazywanych przez fundamenty.

S P l f R
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Stan fundamentow okreslono na podstawie ogledzin elementow konstrukcyjnych 

budynku. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen i zarysowan swiadcz^cych o 

przeci^zeniu fundamentow, nie prawidtowym posadowieniu lub nierownomiernych 

osiadaniach budynku.

Szerokosc istniej^cych taw fundamentowych i gtebokosc posadowienia zapewnia 

prawidtow^ prace fundamentow i osi^gni^cie wtasciwych naprezen pod tawami, nie 

przekraczaj^cych wartosci jednostkowego oporu podtoza. Stan fundamentow okresla 

sie jako zadowalaj^cy.

Konstrukcja nosna scian.

Sciany nosne budynkow z bloczkow gazobetonowych gr. 24 cm, na zaprawie 

cementowej. Nie stwierdzono wystepowania wiekszych uszkodzen i zarysowan 

swiadcz^cych o stabej nosnosci scian lub wptywu termicznego. Elementy konstrukcyjne 

nie wykazuj^ rowniez oznak nieprawidtowego osiadania fundamentow.

Mury wewn^trz z widocznymi oznakami wilgoci spowodowanej nieszczelnosciami w 

pokryciu dachu. Na etapie przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania nalezy skuc 

wszystkie tynki wewnetrzne oraz zmurszate i odspojone tynki zewnetrzne. Wszystkie 

mury nalezy oczyscic oraz zagruntowac preparatami przeciwgrzybicznymi.

Stropodach

Stropodach w postaci ptyty zelbetowej, monolitycznej. Pokrycie z dwoch warstw papy 

asfaltowej na lepiku. W trakcie ogledzin stwierdzono uszkodzenia pokrycia, ktore 

powoduj^ zawilgocenia sufitu zwtaszcza w miejscach pot^czenia ze sciany. W trakcie 

przebudowy zaleca sie wykonanie nowego pokrycia oraz naprawe i uzupetnienie 

brakuj^cych obrobek blacharskich.

Elewacje budynku

Catosc elewacji budynku jest otynkowana z duzymi ubytkami na scianie potnocnej. Na 

scianach zewnetrznych -stwierdzono zawilgocenia, zwtaszcza w strefie cokotowej.

W trakcie przebudowy nalezy murszate i odspojone tynki odkuc a nastepnie 

zagruntowac preparatami przeciwgrzybicznymi. Tynki nalezy uzupetnic.

Instalacje.

Istniej^cy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczn^. W ramach przebudowy 

instalacje nalezy zdemontowac, a nastepnie wykonac now^ dostosowuj^c do potrzeb

S P l f R
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technologicznych kottowni.

4. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu stwierdza sie, ze obiekt znajduje sie 

w stanie stosunkowo dobrym co kwalifikuje do mozliwosci, jego przebudowy.

Roboty ziemne w obrebie istniejycych elementow konstrukcyjnych, zwiyzane z 

przebudowy wykonywac recznie, uzywanie sprzetu mechanicznego moze spowodowac 

naruszenie elementow konstrukcyjnych, a takze naruszenie statecznosci budynku. 

Roboty budowlane prowadzone bedy w obrebie budynku co nie bedzie stwarzac 

negatywnego wptywu na budynek sysiedni -  mieszkalny.

Wszystkie roboty budowlane wykonywac godnie ze sztuky budowlany, pod nadzorem 

osoby posiadajycej uprawnienia budowlane.

S P l f R
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OPIS TECHNICZNY 
1. Przedmiot pracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania istniejqcego 
budynku garazu na kotlownie na ekologiczne paliwo stale o mocy 45 kW.
2. Podstawa formalno - prawna
- Ustalenia z inwestorem
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Obowiqzujqce przepisy prawne i normy budowlane.
- Inwentaryzacja z opiniq technicznq
3. Przeznaczenie i program uzytkowy
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie wydzielenie pomieszczenia kotlowni oraz 
pomieszczen pomocniczych zwiqzanych z obstugq kotlowni.
Budynek kotlowni zasilal bedzie w energy cieplnq budynki mieszkalne oraz budynki uslugowe 
zlokalizowane na dz. nr ewid. 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12 przy ul. Wojska Polskiego w 
Zwoleniu.
4. Opis techniczny.

4.1. Funkcja uzytkowa. 
____ Zestawienie pomieszczen:

Lp. Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia

[m2] Rodzaj posadzki

1/1 Kotlownia 13,43 Pos. betonowa
1/2 WC 2,99 Pos. betonowa
1/3 Sklad opalu 7,00 Pos. betonowa
1/4 Komunikacja 7,69 Pos. betonowa
1/5 Sklad zuzla 3,97 Pos. betonowa

RAZEM POW. UZYTKOWA PARTERU: 35,08
4.2. Dane techniczne pomieszczen 

Wysokosc pomieszczen od poziomu posadzki do sufitu: 3,21 -  3,85
4.3. Rodzaj wentylacji

Zaprojektowano wentylacji grawitacyjnq. Nawiew do pomieszczen technologicznych poprze 
kanaly typu „Z”. Odprowadzenie powietrza poprzez kanaly wywiewne w dachu budynku. W 
pomieszczeniu WC wentylacja wyciqgowa, mechaniczna poprzez wentylator wyciqgowy 
sprzqzony z wlqcznikiem swiatla. Naplyw powietrza do pomieszczenia WC poprzez otwory w 
drzwiach wejsciowych do pomieszczenia.

4.4. Oswietlenie
W budynku zaprojektowano oswietlenie naturalne i sztuczne. W pom. kotlowni oswietlenie 
naturalne z zachowanie stosunku powierzchni okna do powierzchni podlogi 1:12 oraz 
oswietlenie swiatlem sztucznym na poziomie 100 do 300 Lux. W pozostalych pomieszczeniach 
oswietlenie swiatlem sztucznym na poziomie 100 do 300 Lux.

4.5. Zapotrzebowanie w wode pitna
Zaopatrzenie w wode sieci wodociqgowej projektowanym przylqczem wodociqgowym.

4.6. Scieki sanitarne. technologiczne
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Scieki sanitarne odprowadzane bedq do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
W pomieszczeniu kotlowni zaprojektowano studzienke schladzajqcq. W wyposazeniu kotlowni 
musi znalezc sie pompa do wody, w celu wypompowywania zawartosci.

4.7. Nieczystosci i odpady stale
Odpady stale i smieci gromadzone bedq czasowo do kosza typu szczelnego z zamknieciem od 
gory ustawionym w wyznaczonym miejscu [wg projektu zagospodarowania terenu], a nastepnie 
oproznianego przez gminny zaklad oczyszczania.

4.8. Ogrzewanie pomieszczen
Obiekt nieogrzewany. Czasowe przebywanie osob.

4.9. Zabezpieczenie pomieszczen pod wzgledem bezpieczenstwa p. poz.
Obiekt jak rowniez wbudowane materialy wykonczeniowe w pomieszczeniach nie stwarzajq 
bezposredniego zagrozenia pozarowego, oraz nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

4.10. Okreslenie inwestycji pod wzgledem ochrony interesow osob trzecich.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich:
- Nie narusza dostepu do drogi publicznej sqsiednim dzialkom.
- Nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, oraz srodkow 
lqcznosci.
- Nie zostanq przekroczone dopuszczalne wartosci emisji halasu, wibracji, promieniowania (w 
tym jonizujqcego) zwiqzane z eksploatacjq budynku, oraz nie powstaje pole 
elektromagnetyczne lub inne zaklocenia.
- Nie pozbawia doplywu swiatla dziennego do sqsiednich obiektow.
5. Charakterystyczne parametry techniczne dla przedmiotowego budynku.
- Szerokosc elewacji frontowej: 4,98 m -  bez zmian
- Dlugosc budynku gosp. 8,73 m -  bez zmian
- Wysokosc budynku: 4, 04 m -  bez zmian
- Liczba kondygnacji w budynku: 1 -  bez zmian
- Pow. zabudowy budynku: 43,48 m2 -  bez mian
- Pow. uzytkowa budynku: 35,08 m2
- Kubatura budynku: 164,14 m3 -  bez zmian
6. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego. sposob jego dostosowania 
do krajobrazu i otaczaiacei zabudowy
Budynek parterowy, niepodpiwniczony przekryty stropodachem jednospadowym. Forma 
architektoniczna budynku dostosowana do otaczajqcego krajobrazu. Bryla budynku o 
powszechnie znanych rozwiqzaniach architektonicznych. W ramach projektowanej przebudowy 
ze zmianq sposobu uzytkowania architektura budynku nie ulegnie zmianie.
7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Projektowana przebudowa i roboty zwiqzane z a d a p ta j budynku nie maj^ wplywu na elementy 
konstrukcyjne budynku.
8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

8.1. Stopa fundamentowa komina 
Stope fundamentowq pod komin wykonac scisle WG zalqczonej czesci rysunkowej. Stope 
fundamentowq podluznie 4 0  12 ze stali klasy A-IIIN (B500SP) oraz poprzecznie 0  8 co 150 cm 
ze stali klasy A-l (SPB300).
Nalezy zachowac otuline zbrojenia min 5 cm.
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8.2. Sciany dzialowe:
Sciany dzialowe o grubosci 18 cm nalezy wymurowac z pustakow gazobetonowych odm. 800 
18x24x59 cm na zaprawie cementowej zwyklej klasy M5 (wytrzymalosc charakterystyczna muru 
na sciskanie fk=4,3MPa).
Przy wznoszeniu scian z gazobetonu nalezy stosowac sie do technologii i zalecen 
wykonawczych producenta materialu. Roboty murarskie nalezy wykonac w kategorii A.

8.3. Kominy:
Kominy nalezy wymurowac z pustakow kominowych betonowych lub z cegly ceramicznej pelnej 
klasy 15 na zaprawie cementowej zwyklej klasy M5. Przewody dymowe 30x25 cm wykonac z z 
zastosowaniem wkladow kominowych.

8.4. Nadproza:
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano z prefabrykowanych belek 
zelbetowych L-19. Dlugosc oparcia nadprozy L19 na scianie powinna byc nie mniejsza niz 
15cm. Nadproza mozna wykonac, jako monolityczne z zachowaniem ponizszych zaleznosci: 
Przy rozpietosci w swietle otworu 150 cm przyjqc nastepujqce zbrojenie minimalne:
- 4012 A-IIIN [B500SP] dolem,
- 208A-III(B500SP) gorq,
- strzemiona 06 A-I [PB300] ulozonych:
- w strefach przypodporowych o dlugosci 50 cm co 8 cm,
- na pozostalym odcinku co 12 cm.

8.5. Plyta posadzki:
Plyte posadzek w pomieszczeniach nalezy wykonac o grubosci 6 cm z betonu klasy min. 
C15/20 [B20]. Plyte nalezy zbroic w srodku grubosci siatkq zbrojeniowq typu Q188 ze stali A-III 
(BSt500S) (06 w rozstawie 15cm). Plyte nalezy oddylatowac od scian budynku za pomocq 
dwoch warstw papy asfaltowej oraz warstwq styropianu gr. 2 cm.
9. Opis elementow wykonczeniowych

9.1. Podlogi i posadzki
Posadzka betonowa utwardzona zywicq epoxydowq. W pom. WC posadzka z plytek 
terakotowych na zaprawie klejowej.

9.2. Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonac z dwoch warstw papy termozgrzewalnej.

9.3. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
Tynki wewnetrzne wykonac, jako cementowe, kat. III. Uzupelnienie tynkow zewnetrznych z 
zaprawy cementowej o fakturze dopasowanej do stanu istniejqcego.

9.4. Powloki malarskie, okladziny scienne i podlogowe
W pomieszczeniach kotlowni, skladu opalu oraz skladu zuzla do wys. 1,6 m wykonac lamperie; 
wpomieszczeniu WC okladzina z plytek ceramicznych do wys. 2,0 m.

10. Sposob spetnienia wymagan. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
• bezpieczenstwa konstrukcji - uklad statyczny budynku, ktory pozostaje bez zmian 

oraz jego pierwotne zalozenia projektowe pozwalajq uwazac, ze zaprojektowany 
obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia.
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• bezpieczenstwa pozarowego - zaprojektowany obiekt speinia warunki 
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.- Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z poen. Zmianami, pod kqtem zaprojektowanych rozwiqzan przegrod budynku 
oraz sposobow zapobiegania zagrozen pozarowych.

• bezpieczenstwa uzytkowania - zaiozenia projektowe budynku pozwalajq uwazac, 
ze obiekt jest bezpieczny i nie powoduje zagrozenia dla zdrowia oraz zycia oraz 
jest bezpieczny w trakcie eksploatacji.

• odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - 
materiaiy budowlane zastosowane w technologii wykonania obiektu nie majq 
bezposredniego wpiywu na zdrowie oraz srodowisko naturalne, instalacja energii 
elektrycznej zostaia zaprojektowana WG aktualnych przepisow oraz norm.

• ochrony przed haiasem i drganiami - dla zaiozonego programu uzytkowego, nie 
wystqpuje zwiqzana z eksploatacjq budynku szkodliwa emisja haiasu t.j. powyzej 
40dB, wibracji i promieniowania w tym jonizujqcego jak rowniez nie powstaje pole 
elektromagnetyczne czy inne zakiocenia.

• oszcz§dnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod - dla 
istniejqcych przegrod budowlanych nie stawia si$ wymogow dot. izolacyjnosci 
termicznej Tyche przegrod W/G „Warunkow Technicznych"- Dz. U. nr 75 poz. 690 
z 12.04.2002r. zpozn. zmianami

• zaopatrzenia w energiq elektrycznq z wykorzystaniem istniejqcej infrastruktury 
technicznej. Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji energii elektrycznej. 
Instalacja gwarantuje efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.

• usuwania wody opadowej i odpadow - wody opadowe odprowadzane na grunty 
nieutwardzone w obrqbie dziaiki, w budynku nie przewiduje si§ wytwarzania 
szkodliwych odpadow staiych, wymagajqcych utylizacji.

• mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego - w razie potrzeby remontu 
lub przebudowy obiektu uzytkownik zobowiqzany jest zawiadomic odpowiedni 
organ wydajqcy pozwolenia niezb§dne do rozpocz§cia przedsi§wzi§cia.

• Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow obj§tych 
ochronq konserwatorskq - nie dotyczy

• Odpowiednie usytuowanie na dziaice budowlanej- speinienie warunkow zawartych 
w „Warunkach Technicznych"- Dz. U. nr 75 poz. 690 z 12.04.2002r. -  nie dotyczy, 
istniejqcy obiekt budowlany

• Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajqcych na terenie 
budowy - informacja w dalszej czqsci w projektu budowlanego.

• Mozliwosci dostqpu do usiug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie 
szerokopasmowego dost$pu do Internetu - z wykorzystaniem istniejqcego 
przyiqcza telekomunikacyjnego do budynku mieszkalno - usiugowego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowei.
11.1. Klasyfikacja obiektu

• (§8) Podziai budynkow na grupy wysokosci: niskie (N)
• (§209 ust. 1) Podziai budynkow oraz ich czqsci, stanowiqcych odrqbne strefy 

pozarowe, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania: PM
11.2. Charakterystyka obiektu

• Budynek parterowy, niepodpiwniczony przekryty stropodachem jednospadowym w 
postaci piyty zelbetowej pokrytej papq

• Dziaiki sqsiednie sq zabudowane
11.3. Minimalna odlegiosc od budynkow sqsiadujqcych:

• Przedmiotowy budynek pokrytym pokryciem NRO.
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• Parametry pozarowe wystepujqcych substancji palnych -  w skladzie opalu i 
skladzie zuzla wystepujq substancje palne w postaci ekologicznego paliwa 
stalego -  ekogroszek,

• Przewidywana gestosc obciqzenia ogniowego wg PN-B-02852 -  Maksymalna 
gestosc ogniowa strefy pozarowej Q< 500 MJ/m2.

11.4. Przewidywana liczba osob na kondygnacii
• Ocenia sie ilosc czasowego przebywania osob w budynku do 1 osoby.

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
• W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem ze wzgledu 

na rodzaj uzytkowania.
11.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

• Obiekt zakwalifikowany jako jedna strefa pozarowa < 1000m2.
11.7. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz 

przeszkodowe
• Wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnqtrz budynku.

11.8. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dopasowany do 
wymagan wynikajqcych z przepisow dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej

• Zgodnie z §19 - Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych 
obiektow budowlanych i terenow, nie ma potrzeby stosowania w budynku 
urzqdzen przeciwpozarowych.

11.9. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
• Zgodnie z §3 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog 
pozarowych przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode do 
zewnetrznego gaszenia pozaru

11.10. Drogi pozarowe
• Zgodnie z §12 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 

24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog 
pozarowych*, nie ma potrzeby stosowania drogi pozarowej do przedmiotowego 
obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 16 lipca 2009 r., zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
30 lipca 2009 r.)

12. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego. 
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W ramach przebudowy wraz ze zmianq sposobu uzytkowania budynku projektuje si§ 
wykonanie wewnetrznych instalacji:
- energii elektrycznej
- instalacji wodno -  kanalizacyjnej
- instalacji centralnego ogrzewania zasilaj^cej pozostate budynki
13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu 
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sasiednie

• Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, zgodnie z Rozporz^dzeniem Ministra 
Ochrony £rodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa w sprawie ochrony
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powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami z dnia 12 lutego 1990r. 
(Dz. U. Nr 15 z dnia 14 marca 1990 r. poz. 92 ).

• W trakcie eksploatacji wyst^puje poziom hatasu nie pogarszaj^cy klimatu 
akustycznego najblizszych obszarow chronionych

• W trakcie eksploatacji nie wyst^puje promieniowanie jonizuj^ce jak rowniez nie 
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia

• Nie powstaje emisja zanieczyszczen pytowo- gazowych do powietrza
• Charakter , program uzytkowy i wielkosc budynkow oraz sposob ich posadowienia

- nie wptywa negatywnie na istniej^cy drzewostan, powierzchni^ ziemi, gleb^ oraz 
wody powierzchniowe i podziemne

• Wody opadowe z dachu odprowadzane na tereny biologicznie czynne na dziatce 
inwestora

• Projektowana inwestycja i zatozony sposob jej realizacji nie powoduj^ naruszenia 
interesu osob trzecich z punktow widzenia przepisow prawa budowlanego

14. Inne
• Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac wymagane 

atesty i aprobaty techniczne,
• Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oaz obowiqzujqcymi normami pod nadzorem osoby posiadajqcej 
uprawnienia,

• Wszelkie samowole i odstepstwa od projektu sq zabronione a ewentualne 
wprowadzenie zmian moze byc dokonane po uzgodnieniu i w porozumieniu z 
organem, ktory zatwierdzil projekt i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
WEWNETRZNYCHINSTALACJISANITARNYCH 

1. Przedmiot pracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewn§trznych instalacji 
sanitarnych zwiazanych z przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku garazu 
na kottowni^ na ekologiczne paliwo state o mocy 45 kW w miejscowosci Zwolen przy ul. Wojska 
Polskiego na dz. nr ewid. 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12.

2. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno -  wysokosciowa do celow projektowych
- projekt budowlany rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu uzytkowania obiektu
- obowiqzujqce normy i przepisy budowlane
- pomiary uzupetniajace we wtasnym zakresie projektanta
- program INSTAL - THERM 4.12 HCR; INSTAL - SAN 4.12 T; INSTAL - OZC 4.12.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnqtrznych instalacji sanitarnych:
- instalacja wewnqtrzna zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej
- instalacja wewn^trzna kanalizacyjna
- instalacja centralnego ogrzewania
- kottownia na ekologiczne paliwo state
- przytqcze do sieci wodociqgowej
- przykanalik kanalizacji sanitarnej

4. Zrodfo ciepfa -  kottownia na ekologiczne paliwo state.

4.1. Bilans ciepta:
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania -  40 kW

4.2. Opis orzvietvch rozwiazan
W kottowni projektuje si$ zamontowanie kotta wodnego, niskotemperaturowego o mocy 45 kW 
typu Buderus Logano S111-2 o mocy 45 kW przystosowanego do spalania paliwa statego 
[wqgiel kamienny] typu „Eko-groszek”. Kociot b$dzie eksploatowany przy zatozeniu, ze 
parametry wody grzejnej wynosza 80/60 °C. Kotty nalezy posadowic na fundamencie 
betonowym wystajacym 10 cm ponad poziom posadzki kottowni. Zabezpieczenie instalacji 
grzewczej projektowanym naczyniem wzbiorczym otwartym o pojemnosci catkowitej Vc=35 dm3 
[pojemnosc uzytkowa Vu=26,1 dm3] oraz rura bezpieczenstwa Dn 32, rura przelewowa Dn 32, 
rura wzbiorcza Dn 20 i rura sygnalizacyjna Dn 15. W kottowni projektuje si$ wymuszony obieg 
wody pompami obiegowymi.

4.3. Pompy
Pompa obiegowa instalacji c.o.

Zaprojektowano pomp$ obiegowa instalacji c.o. elektroniczne regulowana o punkcie pracy:
- Wydajnosc Q = 1,98 m3/h
- Wysokosc podnoszenia H = 59,3 kPa
Punkt pracy pompy powinien znajdowac si$ w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.

Pompa obiegu kottowego -  48 kW 
Zaprojektowano kotta pomp$ obiegu kottowego elektroniczne regulowana o punkcie 
pracy:
- Wydajnosc Q = 0,82 m3/h
- Wysokosc podnoszenia H = 39,2 kPa
Punkt pracy pompy powinien znajdowac si§ w obszarze najwyzszej sprawnosci pompy.
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4.4. Komin
Spaliny z kotta odprowadzone zostana za pomoca przewodu spalinowego o wymiarach 30x25 
cm i wysokosci 5,5 m.
Zastosowane przewody kominowe musza byc odporne na pozar sadzy (mozliwosc wystapienia 
w przewodzie temperatury rz$du 1000 °C w czasie 30 minut). Temperatura na wlocie do 
przewodu kominowego nie powinna przekraczac 500 °C a chwilowa temperatura spalin 1260 
°C.

4.5. Wentylacja pomieszczenia kottowni.
Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzyc w odpowiednia wentylacj$ naturalna (grawitacyjna), 
zapewniajaca wentylacjf pomieszczenia i swobodny doptyw powietrza do spalania. 
Pomieszczenie kottowni powinno odpowiadac wymaganiom normy PN-87/B-02411 -  
Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.
Naptyw powietrza do pomieszczenia kottowni za pomoca kanatu typu „Z” o wym. 20x 20 cm, 
Kanaty wywiewne 14x14 cm w projektowanym kominie..
Naptyw powietrza do pomieszczenia sktadu opatu za pomoca kanatu typu „Z” o wym. 10x 10 
cm, kanat wywiewny 0150 cm w stropodachu -  wyprowadzony ponad potac stropodachu. 
Naptyw powietrza do pomieszczenia sktadu zuzla za pomoca kanatu typu „Z” o wym. 15x 15 
cm, kanat wywiewny 0150 cm w stropodachu -  wyprowadzony ponad potac stropodachu.

4.6. Rurociagi i armatura
Rurociagi wykonac rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-74/H-74209.
Potaczenia przewodow wykonac poprzez spawanie.
Armatura
- Zawory odcinajace kulowe
- Zawory zwrotne
- zawor czerpalny ze ztaczka do w$za

4.7. Proba szczelnosci
Po zakonczonym montazu instalacji, nalezy wykonac ptukanie poprzez kilkakrotne napetnianie i 
wypuszczanie wody z instalacji a nast$pnie wykonac prob$ szczelnosci. Proby cisnieniowe 
nalezy wykonywac zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegolnych etapow wykonywanych 
instalacji. Instalacje nalezy poddac probie cisnienia na zimno na cisnienie 0.3 MPa 
Proba na goraco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu 
proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacja parametrow pracy.

4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie zewnqtrzne rurociagow i wykonane ze stali nieodpornych na korozje nalezy 
zabezpieczyc antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie 
rqczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadajace 3 stopniowi czystosci, zgodnie 
z PN-H-97050.
Rurociagi stalowe nalezy zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez wykonanie dwukrotnej powtoki 
malarskiej:
- podktadowej - emalia na pyle cynkowym
- nawierzchniowej - emalia silikonowa
Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie pokrycia ochronnego nalezy przeprowadzic 
zgodnie z instrukcja producenta.

4.9. Izolacja termiczna
Wszystkie elementy instalacji zaizolowac termicznie gotowymi prefabrykowanymi izolacyjnymi o 
grubosci dobranej zgodnie z norma PN-85/B-02421.

4.10. Instalacja wod. -  kan.
W kottowni nalezy zamontowac studzienki schtadzajace, doprowadzic wodq zimna do zaworu 
czerpalnego ze ztaczka do w$za, wyposazyc kottowni$ w pompkq rqczna do usuwania wody z 
studzienek..
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4.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni
Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazyc w podr$czny sprz$t gasniczy w tatwo dost$pnym 
miejscu:
- koc gasniczy
- gasnic$ sniegowa 12,0 kg

4.12. Wytyczne BHP
Kottowni$ nalezy wyposazyc w instrukcj$ obstugi oraz schemat technologiczny. Pracownicy 
obstugujacy kottowni$ musza posiadac wymagane uprawnienia.

4.13. Wytyczne elektryczne
Pomieszczenie kottowni wyposazyc w rozdzielni$ elektryczna obstugujaca urzadzenia kottowni. 
Wszystkie urzadzenia elektryczne kottowni powinny byc zasilone z rozdzielni elektrycznej 
zapewniajacej ochron$ przeciwporazeniowa z wykorzystaniem wytacznikow 
roznicowopradowych i indywidualnych wytacznikow nadmiarowo pradowych oraz innych 
wymaganych zabezpieczen.
Kottowni$ nalezy wyposazyc w miejscowa szyn$ wyrownawcza przygotowana do podtaczenia z 
gtowna szyna uziemiajaca budynku.
Catosc robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot 
budowlano montazowych cz$sc II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

4.14. Roboty budowlane i uwagi koncowe.
Istniejace tynki w pomieszczeniu kottowni, sktadu opatu, pomieszczeniu w$zta nalezy przetrzec 
z zabrudzen (ewentualnie zeskrobac lub skuc), brakujace fragmenty tynkow uzupetnic. 
Nast$pnie pomalowac sciany farba olejna do wys. 2,0m, a powyzej oraz sufit farba emulsyjna. 
Istniejace posadzki w pomieszczeniu nalezy skuc, wykonac nowa wylewk$ -  szlicht$ 
cementowa. Pod projektowany kociot wykonac fundament z betonu zbrojony pr$tami stalowymi 
08mm, kraw$dzie zabezpieczone stalowymi katownikami.
Wszystkie drzwi na poziomie pomieszczen kottowni pomalowac farba olejna.
Montazu i odbioru kotta winny dokonac osoby uprawnione zgodnie z dokumentacja techniczno- 
ruchowa.

5. Wewnetrzna instalacja wodociaaowa.
5.1. Zasilanie wewnetrznej instalacji wodociagowej.

Zasilenie wewn$trznej instalacji wody zimnej projektowanym przytaczem wodociagowym Dn50 
z sieci wodociagowej.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowej.
Projektuje si$ instalacje wodociagowa z rur warstwowych o nieroztacznych potaczeniach 
zaprasowywanych. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych nalezy uktadac w otulinie 
termicznej, rozwiazujac w ten sposob problem rozszerzalnosci liniowej przewodow.
Przewody rozdzielcze zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej wykonac z rur warstwowych, 
prowadzic zgodnie z cz$scia graficzna opracowania. Rury powinny byc zakotwione i 
przymocowane do konstrukcji budynku. Wsporniki, ktore petnia rol$ punktu statego, powinny 
byc zamocowane do konstrukcji rozstawem co 6 m, rury musza byc przymocowane do nich 
uchwytem trzymajacym ztaczk$.
Wsporniki (uchwyty przesuwne) mi$dzy punktami statymi powinny byc przymocowane do stropu 
pr$tami poprzez wspornik wieszakowy. Oba rodzaje uchwytow powinny byc pewnie 
zamocowane w celu unikni$cia bocznych ruchow przewodow. Dtugosc wieszakow (pr$tow) 
uchwytow nie powinna przekraczac 150 mm. Wsporniki wieszakowe (uchwyty przesuwne) 
powinny byc montowane pomi$dzy wspornikami punktow statych z nast$pujacymi zalecanymi 
rozstawami:
Punkty state na pionach i poziomach nalezy stosowac maksimum co 6,0 m.

Wymiarprzekroju Dz xe[mm]

14x2 16x2 18x2 20 2,25 25x2,5 32x3 40x4 50x4,5 63x6 75x75 90x8,5 110x10
Maksymalna odlegtosc miedzy podporami [m] 
1,20 1,20 1,30 1,30 1,50 1,60 1,70 2,00 2,20 2,40 2,40 2,40
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W miejscach przejsc przewodow wodociagowych przez stropy i sciany osadzic tuleje ochronne.

5.3. Proba szczelnosci.
Prob$ szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami przed wtaczeniem 
danego systemu do eksploatacji. Zaleca si$ wykonanie proby cisnieniowej w nast$pujacy 
sposob:
- odpowietrzyc system i podniesc cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.
- utrzymywac podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzic ogl$dziny catego systemu, 
zwtaszcza potaczen.
- ze wzgl$du na elastycznosc przewodow cisnienie b$dzie spadato. Nalezy je utrzymywac na 
statym poziomie.
- nast$pnie szybko obnizyc cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 
minut. Jezeli cisnienie wzrosnie, znaczy to, ze system jest szczelny.
- kontrolowac wzrokiem stan catego systemu. Jezeli wystapi spadek cisnienia znaczy to, ze 
system jest nieszczelny.

5.4. Armatura.
Na podejsciach do pionow zamontowac zawory kulowe ze spustem. Armatura odcinajaca i 
czerpalna na cisnienie 10 bar. Na odgat$zieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si$ 
zawory kulowe odcinajace.

5.5. Izolacje.
Przewody zaizolowac termicznie zgodnie z norma PN-85/B-02421 - otulina izolacyjna z pianki 
poliuretanowej; dla rur o srednicy 015-28 mm -  gr. otuliny 13 mm, dla rur o srednicy 032-i 
powyzej -  gr. otuliny 20 mm. Otuliny taczyc klejem zgodnie z instrukcja Producenta.

6. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
6.1. Odbiornik sciekow sanitarnych.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, projektowanym przytaczem 
z rury PCV 0160.

6.2. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych
Instalacj$ kanalizacji sanitarnej, poziomy oraz podejscia pod przybory wykonac z rur i ksztattek 
z PP do kanalizacji wewn$trznej taczonych przy pomocy ztaczy kielichowych wyposazonych w 
uszczelk$ dwuwargowa. Kazdy odcinek rury spustowej powinien byc przymocowany do sciany 
obejma umieszczona tuz pod kielichem. Piony, ktore nie sa wyprowadzone nad dach zakonczyc 
zaworami napowietrzajacymi. Zawor zamontowac co najmniej 30 cm powyzej odptywu 
przyboru. Do miejsca zabudowania zaworu nalezy zapewnic doptyw powietrza. Kazdy przybor 
sanitarny winien byc zaopatrzony w zamkni$cie wodne, zaktadane bezposrednio pod 
przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome montowac ze spadkiem w 
kierunku przeptywu sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow. Nie wolno 
wykonywac potaczen przewodow w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody_ 
odptywowe poziome uktadac na podsypce piaskowej. Na kanatach, przy przejsciu przez sciany i 
pod tawami zamontowac rury ochronne o srednicy o dwie dymensje wi$ksze od rury 
przewodowej i uszczelnic. Na kazdym pionie przed wtaczeniem go do przewodu odptywowego 
nalezy zamontowac rewizje.

6.3. Proba szczelnosci.
Instalacje kanalizacyjna nalezy poddac probie szczelnosci. Po napetnieniu instalacji woda 
nalezy przeprowadzic kontrole catosci instalacji, zwracajac uwag$ na szczelnosc potaczen rur, 
podejsc i przewodow spustowych. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, 
jezeli w ciagu 30 min. nie stwierdza si$ ubytkow wody w rurarzu.

7. Opis przytacza C.O.
7.1. Trasa projektowanego przytacza sieci cieptowniczej.

Projektowane przytacze sieci C. O. obejmuje odcinek mi$dzy kottownia a budynkiem mieszkalno
-  ustugowym i zasilanie istniejacej sieci CO do budynkow mieszkalnych.



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC SW. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

Zawory odcinajace znajduja s if w pomieszczeniu kotiowni.
W ziemi przyiacze sieci C.O. projektowane jest z rur preizolowanych w piaszczu 
polietylenowym. W zwiazku z wydiuzalnoscia cieplna przewodow zastosowano kompensacjf 
naturalna za pomoca kolan kompensacyjnych.

7.2. Posadowienie wysokosciowe sieci ciepiowniczej.
Rurociagi preizolowane nalezy prowadzic zgodnie z profilem zaiaczonym w czfsci graficznej 
opracowania na gifbokosci ok. 1,5 m do 0,9 m, powyzej wod gruntowych.
Posadowienie sieci wynika z dowiqzania do wylotu przewodow z kotiowni.

7.3. Parametry techniczne przyiacza sieci ciepiowniczej.
Temperatura czynnika grzewczego 80/60 °C
Diugosc sieci preizolowanej w ziemi 77,5 m 
Srednica przewodow :
- z kotiowni z preizolowanymi zaworami odcinajacymi do budynku koscioia, DN50x4,6/200, 
2xL=77,5 m

7.4. Rurociag.
Projektowane przyiacze cieplne niskoparametrowe wykonac z rur iatwognacych PN6 2 x 
50x4,6/200. Przebieg przyiacza cieplnego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 
1:500, z zachowaniem trasy istniejacego przyiacza. Przyiacze projektuje si§ z rur 
preizolowanych systemu o srednicy:
- przyiacze cieplne preizolowane (2x) 050x4,6/200; L=77,5m
- parametry temperatura 80/60°C
- cisnienie 0,3 MPa
- sposob i zakres oddziatywania na otoczenie - projektowany fragment sieci cieplnej 
preizolowanej nie bqdzie miaia wpiywu na srodowisko,
Zaprojektowano siec cieplna preizolowana:
- z zachowaniem normatywnych odlegiosci od zieleni wysokiej (zadne drzewo nie 
b$dzie wycinane) oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- z uwzglqdnieniem istniejacego zagospodarowania terenu,

7.5. Materiaiy i armatura
Zastosowany system preizolowanych rur jest systemem ziozonym. Rury skiadaja s if z rury 
wiasciwej, wykonanej z sieciowanego polietylenu (PE-X), rury osionowej wykonanej z rury 
karbowanej z polietylenu (PE-HD) i pianki izolujacej, wypeiniajacej przestrzen mifdzy rura 
wiasciwa a rura zewnftrzna, wykonanej ze spienionego PE-X.
Jest to system kompletny, tzn. caie oprzyrzadowanie i potrzebne narzfdzia sa dostarczane 
przez producenta.
Przewidywana obliczeniowa zywotnosc rur wynosi ok. 50 lat.

7.6. Odpowietrzenie i odwodnienie 
Nie przewidziano odwadniania przyiacza.
Odpowietrzanie bfdzie s if odbywaio za pomoca automatycznych zaworow odpowietrzajacych, 
montowanych na instalacji c.o. oraz w kotiowni.

7.7. Roboty ziemne i skrzyzowania
Na trasie projektowanej sieci znajduje s if istniejace uzbrojenie podziemne: linia niskiego 
napifcia, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyiacze wodociagowe.
W miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy 
prowadzic rfcznie zachowujac szczegolna ostroznosc oraz dokonujac wczesniej w tych 
miejscach probnych odkrywek. Prace prowadzic przy obecnosci przedstawicieli gestorow 
poszczegolnych mediow.
Przed przystapieniem do wykopow mechanicznych nalezy wykonac rfczne przekopy kontrolne 
celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Uwaga ta dotyczy ̂ przede wszystkim 
przewodow kabli energetycznych wysokiego napifcia. Kable energetyczne i teletechniczne 
w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczac rurami AROTA, zabezpieczonymi tasma „denso".
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Kable mozna umiescic pod lub nad rurociagami preizolowanymi, zaleznie od zagt$bienia, 
zachowujac odlegtosc przewodow od siebie wedtug obowiazujacych przepisow.
Nie wyklucza si$ istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celow 
projektowych urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych 
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Wykop nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta systemu wg katalogu oraz rysunkow 
zamieszczonych w projekcie. Rz$dne istniejacego uzbrojenia przyjeto na podstawie podktadu 
geodezyjnego oraz zgodnie z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze 
odpowiada stanowi faktycznemu. Wowczas nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:
• zachowac spadek zgodnie z profilem,
• zachowac minimalne przykrycie rurociagow 80 cm liczac od gory rury ostonowej do 
powierzchni terenu
• ewentualna przebudowe innego uzbrojenia wykonac w porozumieniu z projektantem oraz 
jednostka eksploatacyjna.
Wszystkie kolizje wskazane na podktadzie geodezyjnym zaznaczono na profilu podtuznym sieci 
cieplnej.
Zasypka i podsypka piaskowa powinna wynosic co najmniej 10 cm. Podsypke nalezy wykonac 
z piasku o srednicy ziaren do 5 mm. Po zasypaniu piasek nalezy zagescic.
Wykopy pod rury preizolowane musza przebiegac wedtug planu sytuacyjnego (rys. nr 1).
• Zaleca sie aby przy ztaczach wykop poszerzyc i pogt$bic do 200-300 mm tak, aby montaz 
instalacji byt tatwiejszy. Rury powinny byc instalowane w wykopach zgodnie z Poradnikiem 
Technicznym.
• Dno kanatu powinno byc wyrownane.
• Dno kanatu wytozyc 10 cm warstwa piasku bez kamieni, ktora powinna zostac ubita zgodnie 
z BN-71/8932-01 przed umieszczeniem rur.
• Rury preizolowane utozyc ze spadkiem zgodnie z profilem.
• Probe cisnieniowa wykonac na zimno przy p = 0,6 MPa.
• Po zakonczeniu prac montazowych obce materiaty (kamienie, bryty gliny itp.) nalezy usunac, 
a rury pokryc 10 cm warstwa piasku.
Zasypany piasek ubic, zatozyc tasm$ ostrzegawcza i zasypac dowolnym materiatem (gruntem 
rodzimym) nie zawierajacym duzych kamieni.

7.8. Kompensacja naprezen termicznych 
Specjalna konstrukcja slizgowa systemu zapewnia samokompensacje rury roboczej tak, ze 
nie wymagane sa elementy kompensacyjne (kolana, punkty state).

8. Przyiacze do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaaowej
8.1. Przytacze wodociagowe

Projektowane przytacze wodociagowe nalezy wykonac z rur PE 0  40x4.5 mm .Wtaczenie 
nalezy wykonac do istniejacego wodociagu przytacza z rur PE 0110( alternatywne 
rozwiazanie po wykonaniu odkrywki -  050pe) za pomoca nawiertu NWZ 100/40 lub trojnika, 
zasuwe odcinajaca nalezy wyposazyc w obudow$_ i wyprowadzic do wysokosci terenu 
zabezpieczajac skrzynka uliczna. Skrzynke po je j obsadzeniu obetonowac . Rurociag_ 
utozyc na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 15 cm , a nastepnie obsypac piaskiem (i 
zagescic) do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury, dtugosc przytacza 040 PE L= 13.00 m . 
w pomieszczeniu kottowni zlokalizowany bedzie wodomierz skrzydetkowy 0  20mm kl. C 
Przed i za wodomierzem nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace 020. Zawor 
antyskazeniowy typ EA nalezy zamontowac tak aby punkt kontrolny i otwor spustowy byty 
skierowane w dot. Po wykonaniu przytacza przeprowadzic probe na szczelnosc oraz 
ptukanie i dezynfekcje.

8.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Wtaczenie wykonac do istniejacego kanatu sanitarnego 0200 PCW. -  studzienka o rzednych 
165.03/159.03; przytacze projektuje sie wykonac z rur PCV o srednicy 0160 x 4 mm 
uszczelnianych uszczelkami gumowymi -  dtugosc przytacza 29.50 m ,
Rury nalezy utozyc na podsypce piaskowej gr. 15 cm, a nastepnie obsypac piaskiem i 
zagescic do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury.
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Na trasie przykanalika zamontowac 2 studzienki rewizyjne 01000 z krfgow betonowych, z 
wiazami typu cifzkiego z pierscieniami odciazajacymi, wewnatrz studni wykonac kaskadf z rur 
i ksztaitek PCV.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacjf geodezyjna przyiacza 
wodociagowego i kanalizacyjnego oraz zgiosic do ZUK Zwolen celem dokonania odbioru 
technicznego.
Caiosc robot budowlano-montazowych wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysiowe.
- Zagfszczenie wykopow nalezy wykonac do uzyskania wskaznika zagfszczenia powyzej 0.95
- Dokonac odtworzenia nawierzchni na trasie wykopu do stanu pierwotnego

8.3. Wykaz podstawowych materiaiow dla przyiacza wody i knalizacji

LP NAZWA MATERIAtU J.M. ILOSC
1 2 3 4
1 Rura wodociagowa PE 0  40 mm m 13.00
2 Nawiert NWZ 100/40 lub trojnik 50/40/50 kpl 1
3 Obudowa zeliwna do zasuw szt 1
4 Rura wodociagowa st. 0  20 m 1.5
5 Wodomierz skrzydeikowy 0  15klasy C szt 1
6 Zawor przelotowy 0  20jeden z koncowka do wfza szt 2
7 Zawor przelotowy 0  20 z kurkiem spustowym 0  10 szt 1
8 Zawor zwrotny antyskazeniowy eA szt 1
9 Obejscie metalowe wodomierza z piaskownika 12x4 mb 1.2
10 Rura PCV 0160X3.9 mm m 3.5+29.50
11
12 Studzienka rewizyjna fi 1000 z krfgow betonowych 

Rury i ksztaitki - kaskada

kpl
kpl

2
1

9. Uwagi koncowe.
Caiosc robot instalacyjnych wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot instalacyjnych, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane oraz zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL:
ANDRZEJ ZIELONKA 
UPR. 162/83; 257-8/93 
SPRAWDZIL:
GRZEGORZ DOMAGALSKI 
UPR. SWK/0038/PWOS/10



KOTLOWNIA
1) Zapotrzebowanie na cieplo 
1.1) Centralne Ogrzewanie

Qco = 40,0 kW
2) Dobor wvmaganej liczby kotlow
Przyj?to kociol BUDERUS LOGANO S111-2 45kW

^1= 1 sprawnosc kotla
Qk= 45 kW moc kotla

n=1,1Q/Qkn1 n= 1,0
3) Pole przekroju komina

h= 5,5 m wysokosc komina
Fk=0,035Qk/Vh Fk= 671,5822565 2cm
Minimalne wymiary 20x20 cm
Przvieto przewody kominowe iednociasowe o wym. 30x25 cm
4) Wentvlacja pom. kotlowni
4.1) Kanal nawiewnv - kotlownia
Fn=0,5 Fk Fn= 336 2cm
Przyieto kanal nawiewny ..zetowy” o przekroju 20x20 cm A=400 cm2
4.2) Kanal wvwiewnv - kotlownia
Fw=0,25 Fk Fw= 168 2cm
Przvieto projektowany kanal wentylacyiny 14x14 cm A=196 cm2
4.3) Kanal nawiewnv - sklad opalu

Vkub= 24 m3
v= 1 m/s

Przyieto kanal nawiewny ..zetowy” o przekroju 10x10 cm A=100 cm2
VWym= 24 m3/h 

4.4) Kanal wvwiewnv - sklad opalu
Przyieto projektowany kanal wentylacyiny fi 150 cm A=177 cm2
5) Paliwo
5.1) Roczne zapotrzebowanie na paliwo

Sd= 2105 ^ liczba stopniodni sezonu grzewczego
wt= 0,85 przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia
wd= 0,91 przerwy w ogrzewaniu w okresie doby
Qi= 24000,00 kJ/kg wartosc opalowa paliwa

nw= 0,82 sprawnosc wytwarzania
nr= 0,84 sprawnosc regulacji
ne= 0,85 sprawnosc wykorzystania
np= 0,90 sprawnosc przesylania
ti= 20,00 °C temperatura wewn^trz
te= -20,00 °C temperatura na zewn^trz

B=86400QSdwtwd/q1nwnrne'Hp(trte)
B= 11691,77041 kg

5.2) Powierzchnia skladu paliwa

Pp= 800 kg/m3 g^stosc nasypowa paliwa

hp= 1,2 m wysokosc skladowania paliwa
a= 0,18 dodatek na komunikacj^

2
FSp=(B/pphp)(1+a) FSp= 14,37113446 m2
Przyjmuie sie proiektowane pomieszczenie na sklad paliwa, przy zalozeniu dwukrotnei dosta
paliwa w ciggu sezonu srzewczeso.
6) Sklad zuzla i popiolu.
6.1) Ilosc skladowaneeo zuzla.

B= 11691,77041 kg zapotrzebowanie na paliwo
A= 40 % srednia zawartosc zuzla i popiolu w paliwie

Bz=B A Bz= 4676,708164 kg



6.2) Powierzchnia skladowaneso zuzla.
Bz= 4676,708164 kg ilosc skladowanego zuzla
n= 7 ilosc dni skladowanego zuzla
a= 0,12 dodatek na kom unikaj

3
pz= 800 kg/m g^stosc zuzla i popiolu
hz= 0,6 m wysokosc skladowania zuzla
So= 273 liczba dni sezonu grzewczego

F^=B^n(1+a)/p^h^So
Fz= 0,279803053 2m

6) Dobor naczvnia wzbiorczeso
v= 0,594 m3 pojemnosc wodna instalacji

Pj= 999,70 kg/m3 g^stosc wody
Av= 0,04 dm3/kg przyrost obj^tosci wody

Vn=1,1 v pj Av Vn= 23
Przvieto naczynie wzbiorcze typ B o poiemnosci rnvtkowei 26,I dm ; poiemnosci calkowitei 35 dm
9I/B-024I3)
6.1) Rura bezpieczenstwa
dRB=8,083VQ dRB= 28 mm
Przyieto rure bezpieczenstwa DN 32
6.2) Rura wzbiorcza
dRw=5,23* VQ dRW= I8 mm
Przyieto rure wzbiorcza DN 20
6.3) Rura przelewowa

dRP= 32 mm
Przyieto rure przelewowa DN 32
6.4) Rura svsnalizacvina

dRS= 15 mm
Przyieto rure sygnalizacyina DN I5
6.5) Rura odpowietrzaiaca

dRO= 15 mm
Przyieto rure odpowietrzaiaca DN I5



Obliczenie wentylacji kottowni i sktadu opalu
Wentylacja kottowni na paliwo state musi odpowiadac wytycznym zawartym w normie

PN-87/B-02411.

1. Kanal nawiewny kottowni:
Kanat wentylacji nawiewnej winien posiadac przekroj nie mniejszy niz 50% przekroju 
komina (nie mniej niz 20x20xcm).
Przekroj komina:
Fk = 750 cm2 
Fn = 0,5 Fk 
Fn = 375 cm2
Przyj^to kanat nawiewny typu "Z” 20 x 20 = 400 cm2
Ilosc powietrza niezb^dna do spalania winna wynosic 1,6 m3/h na 1 kW
zainstalowanej mocy:
Ln1 = 1,6*45=72,00 m3/h 
Sprawdzenie kanatu nawiewnego 
F n1 = 0,20*0,20=0,04 m2
Co przy pr^dkoSci v=1 m/s zabezpiecza naptyw powietrza w iloSci 
Ln=1*3600*0,04 = 144 m3/h > 72,00 m3/h
Dobrano kanat nawiewny o wvm. 20 x 20 cm -  warunek spetnionv!

2. Kanat wywiewny kottowni:
Powierzchnia przekroju kanatu wywiewnego powinna wynosic wg normy PN-87/B- 
02411 nie mniej niz 25% powierzchni komina (nie mniej niz 14x14)
Fw  = 0,25 * Fk
Fw  = 0,25 * 0,075 = 0,01875 m2
Strumien powietrza wywiewanego powinien wynosic min. 0,5 m3/h na 1 kW
zainstalowanej mocy co stanowi
Lw1 = 0,5*45 = 22,5 m3/h
Projektowany kanat wywiewny 14x14 cm
Fw1 = 0,14*0,14=0,0196 m2
Co przy pr^dkoSci w kanale wywiewnym v=1,16 m/s zabezpiecza naptyw powietrza 
w iloSci
Ln1=1,16*3600*0,0194 = 81,01 m3/h > 42,98 m3/h 
najmniej 1-krotn^ wymian^ powietrza.

3. Kanat wywiewny sktadu opatu:
Kubatura pomieszczenia: 23,74 m3. Wentylacja magazynu opatu powinna zapewnic 
co najmniej 1-krotn^ wymian^ powietrza.
Projektowany kanat wywiewny 0150 
Fw = 3,14x0,052=0,008 m2
co przy pr^dkoSci w kanale wywiewnym 1,16 m/s zabezpiecza wyci^g powietrza w 
iloSci:
Lw =1,16*3600*0,008 = 33,41 m3/h > 23,74 m3/h



4. Kanat nawiewny sktadu opatu:
Przyj^to kanat nawiewny F=10x10 cm -  1 szt 
Fn = 0,1*0,1=0,01 m2
Co przy pr^dkosci v=1 m/s zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci 
Ln = 1*3600*0,01 = 36,00 m3/h >23,74 m3/h

5. Kanat wywiewny sktadu zuzla:
Kubatura pomieszczenia: 11,90 m3. Wentylacja sktadu zuzla powinna zapewnic co 
najmniej 3-krotn^ wymian^ powietrza.
Projektowany kanat wywiewny 0150 
Fw = 3,14x0,0752=0,0176625 m2
co przy pr^dkosci w kanale wywiewnym 1,16 m/s zabezpiecza wyci^g powietrza w 
ilosci:
Lw =1,16*3600*0,0176625 = 73,76 m3/h > 3*11,90=35,7 m3/h

6. Kanat nawiewny sktadu zuzla:
Przyj^to kanat nawiewny F=15x15 cm -  1 szt 
Fn = 0,15*0,15=0,0225 m2
Co przy pr^dkosci v=1 m/s zabezpiecza naptyw powietrza w ilosci 
Ln = 1*3600*0,0225 = 81,00 m3/h > 3*11,90=35,7 m3/h



OBLICZENIA HYDRAULICZNE KOTLOWNI
Liczba zrodet 1

t^czna liczba odbiornikow 2

t^czna liczba dziatek 8

t^czna liczba rozdzielaczy 0

t^czna liczba pomp 1

Laczna dekl. strata pom. O [W] 0

Laczna dekl. moc innych elementow [W] 0

Laczna dekl. moc odb. Owym [W] 45000 

Normy obliczen:

Norma doboru grzejnikow EN 442-2

Kociot: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda

Rz^dna zrodta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]

t^czna wydajnosc grzejnikow konwekcyjnych Ogrz [W] 

t^czna wydajnosc grzejnikow ptaszczyznowych Oop [W] 

t^czna wydajnosc pozostatych odbiornikow [W]

Zyski ciepta z dziatek uwzgl^dnione w bilansie [W] 

Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

0,9

70

46447

0

0

45000

0

1447

49,4

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewn^trz budynku) [W] 

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewn^trz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)

Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 60,8

Opor wtasny odbiornika krytycznego [kPa] 12

Opor wtasny zrodta [kPa] 0

Przeptyw w zrodle [kg/h] 1934,6

Odbiornik krytyczny OONO 2

Dtugosc trasy odb. krytycznego [m] 165

Tabela pomp

Przeptyw [kg/h] 1934,6

Cisnienie [kPa] 60,6

Pojemnosc wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 144,3



RZUT PRZYZIEMIA 
SKALA 1:50

WYKAZPCMESZCZEN
NR POM. FUNKCJA

POWIERZCHNIA 
UtYTKQWA [m2] PODtOGA

1/1 KOTtOWNIA 13,43 POS. BETONOWA
1/2 WC 2,99 TERRAKOTA
1/3 SKLAD OPAtU 7,00 POS. BETONOWA
1/4 KOMUNIKACJA 7,69 POS. BETONOWA
1/5 SKtAD ZUZLA 3,97 POS. BETONOWA

Lqcznie pow. uzytkowa cz^sci wspolnej 35.08

Projektowane przewody zasilaj^ce instalacji CO 

Projektowane przewody powiotne instalacji CO 

Projektowane przewody zinrnej wody 

Projektowane przewody cieplej wody uzytkowej

NWLSIOK:
GMINAZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEIvJ

iKALA:

1:50 bnPiN“
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE O MOCY 45 kW

K RYS.:

1/S
JBILM /AUKtb: ZW0LEN UL W0JSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11; 5245/2;
ATA:

07.2014TEMAT KYS.:

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA WOD-KANI CO

BRN2A/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83;257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIt GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/0038/PWOS/10



4

♦  <►

SCHE/I/Mf TECHNOLOGICZNY KOTIOWNI

1. PIEC C.O. NA PALIWO STALE BUDERUS LOGANO 45kW
2. POMPA OBIEGU KOTLOWEGO DN65 Q=0,82 m3/h; H=39,2 kPa
3. POMPA OBIEGO C.O. DN40 Q=1,98 m3/h; 59,3 kPa
4. NACZYNIE WZBIORCZE Vn=26,1 dm3; Vc=35dm3
5. ZAW6R KULOWY DN65
6. ZAW6R KULOWY DN40
7. ZAWOR KULOWY DN15
8. ZAWCR ZWROTNY DN65
9. ZAW6R ZWROTNY DN40
10. FILTR OSADNIKOWY DN65
11. FILTR OSADNIKOWY DN40
12. ZAWOR REGULACYJNY ASV-I DN65
13. ZAWOR REGULACYJNY ASV-I DN40 3,2 obr.
14. TERMOMETR
15. MANOMETR
16. ZAW6R ZE SPUSTEM DN15
17. ZAWOR ZE SPUSTEM DN20
18. ZAW6R Z SRUBUNKIEM DO PRZEWODU ELASTYCZNEGO DN15

NWLSIOK:
GMINAZWOLEN 

PLAC K0CHAN0WSKIEG01 
26-700 ZWOLEKJ

iKALA:

PiN“
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STALE OMOCY 45 kW

R RYS.:

2/S
jB itM /A u n ts :  ZW0LEN UL W0JSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11; 5245/2;
ATA:

07.2014TEMAT KYS.:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI

BRNM/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83;257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIL GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/0038/PWOS/10



ROZWINI^CIE 
SKALA 1:100

NWbSlOK:
GMINAZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEft

iKALA:

1:100 PiN“
TEMATPKOJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW

R RYS.:

3/S
jBiLM/AUKts: ZWOLEN UL WOJSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11; 5245/2;
a i a :

07.2014TEMAT RYS,:
ROZWINI^CIE - INSTALACJA WOD-KAN

BRN2A/FUNKCJA: IMIE1NAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83;257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIL GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/OO38/PWOS/IO



Profil 1

Podziatka 1 :100/250

P.p. = 1 58,00 

Rz^dna istniejqcego terenu

(w5tT)§

LTDCD

Rz^dna osi proj. rurociqgu
Dlugosc odcinka ,5D 7,50

8,00 5,00
Proj. spadek rurociqgu, odleglosc L= 13,00

i=1,0  %o

Proj. srednica nominalna, material DN50

Pr^dkosc, przepfyw
Hektometr i odleglosci CD

C D

CDCD
CD
CD_fO

NW tSIOR:
GMINA ZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLESl

JKALA:

1:100/250 ,SIPi N“
[EMAT PKUJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STALE OMOCY 45 kW

R RYS,:

4/S
j h h i w j w c  ZW0LEN UL. WOJSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11:5245/2;
a i a :

07.2014i tM A i KYb.: PROFIL PODLUZNY
PRZYLACZA DO SIECIWODOCIAGOWEJ

BRN2A/FUNKCJA; IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83; 257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIt GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/0038/PWQS/10



Profil 1

Podzialka 1 :100/250
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Proj. srednica nominalna, material
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RWtii I UK:

GMINA ZWOLEN 
PLAC KOCHANOWSKIEG01 

26-700 ZWOLEN

SKALA:

1:100/250 SPiN*
rtMAT PROJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARA2U NA KOTLOWNI^ NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STALE OMOCY 45 kW

JRRYS.:

5/S
JHHIMIMK ZWOLEN UL. WOJSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11; 5245/2;

jaia:

07.2014lbMAIKTS: PROFIL PODLUZI 
PRZYKANALIKA KNALIZACJ

NY
SANITARNEJ

BRN2A/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAL ANDRZEJ ZIELONKA 162/83; 257-8/93

INST. SANITARNE
ODD A\A/n7 ll< GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/0038/PWOS/10



Profil 1

Podzialka 1:100/250
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RWES'i u k :
GMINA ZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEN

3KALA:

1:100/250 jSpin®
I tM A I  HKUJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTLOWNI^ NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STALE OMOCY 45 kW

m  KYb.:

6/S
jB itK i/A U k b S : ZW0LEN UL WOJSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11:5245/2;

j a i a :

07.2014
ibM A i r y s .: PROFIL PODLUZNY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
BRNZA/FUNKCJA: IMIEINAZW ISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83; 257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIt GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/0Q38/PWOS/10



□znaczenlai
1 -  Wtaz iellwny <1600 i:ypu d?±k!ego C250
2 -  PlerSdeA prefabrykowany lub nadbudowa -  do regulacjl wysokoSd ustawlenla wtazu
3 -  Ptyta pokrywowa dil94/60cm lub 184/60cn
4 -  PlerSdefi oddn±aJcicy ie lb e t  ®194cn lub 184cn
5 -  Zaprawc cenetowa
6 -  Krsgl 2elbe-towe jjlEOcm lub ®100cm wysokoSd 90, 60, 50 lub 30cm
7 -  Stopnle zlazowe ±ellwne
8 -  Izolacja sudzlenkl -  Bltlzol R + 2P
9 -  PrzeJScle szczelne, -tuleja ochronna
10 -  Uszczelka gunowa do rur
11 -  Przew6d kanallzacyjny <600nn, PP lub PVC
12 -  Elenen- denny studzlenkl fl,2  lub 1.0M
13 -  Podbudowa z  be"tonu B7.5
14 -  Podsypka z  plasku
15 -  Klneta z  betonu B20 
Uwagai
V  zaleinoSd od zastosowanych kregfivr polqczenle wykonaC p rzez zas-tosowanle odpowiednlch uszczelek, zoprawy 
I olkltu.

NW tSIUK:
GMINAZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 
26-700 ZWOLEISI

iKALA:

PiN“
"EMAT PROJ.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNI^ NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW

K RYS.:

7/S
jB itM /A U K tb : ZW0LEN UL W0JSKA POLSKIEGO 

dz. nr 5245/6; 5246/11:5245/2;
)ATA:

07.2014TEMAT KYS.:

STUDNIA

BRN2A/FUNKCJA: IMIEINAZWISKO: UPR. BUD.: PODPIS:

INST. SANITARNE 
PROJEKTOWAt ANDRZEJ ZIELONKA 162/83;257-8/93

INST. SANITARNE 
SPRAWDZIt GRZEGORZ DOMAGALSKI SWK/OQ38/PWOS/10



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTUINSTALACJIELEKTRYCZNYCH 

1. Opis ogolnv
1.1. Podstawa opracowania
• Zlecenie Zamawiajqcego,
• Podktad architektoniczno - budowlany budynku

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnitrznej instalacji 
elektrycznej dla budynku kottowni na ekologiczne paliwo state w miejscowosci Zwolen, dz. nr 
5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12, obejmujqcy:

• rozdzielnice elektryczne
• instalacji oswietlenia,
• instalacji gniazd 1-fazowych
• ogolnego przeznaczenia,
• instalacji potqczen wyrownawczych,

1.3. Charakterystyka obiektu
Zasilanie instalacji odbiorczej projektowanego obiektu realizowane bfdzie z sieci poprzez 
projektowanq kablowq wewnitrznq lin ii zasilajqcq. Siec zasilajqca pracuje w uktadzie TN. 
Nowoprojektowane obwody odbiorcze pracujq w uktadzie sieciowym TN-C.

2. Opis technicznv
2.1. Zasilanie elektryczne, uktad pomiarowy

Zasilanie w energii elektryczne budynku - poprzez projektowanq wewnitrznq lin ii zasilajqcq z 
istniejqcego ztqcza kablowego.

2.2. Rozdzielnica elektryczna RE
Rozdzielnice elektryczne zaprojektowano w oparciu o rozdzielnice wnikowe z drzwiczkami 
izolacyjnymi w kolorze biatym z zamkiem do drzwiczek, do montazu aparatow modutowych. 
Rozdzielnica wyposazona w listwy zaciskowe N+PE, wsporniki montazowe oraz ostony 
izolacyjne.
Rozdzielnice nalezy wyposazyc w roztqcznik izolacyjny, wytqczniki roznicowo-prqdowe o 
prqdzie roznicowym 30mA, wytqczniki instalacyjne nadmiarowo-prqdowe, ochronnik 
przeciwprzepiiciowy, zgodnie ze schematem ideowy.
Z rozdzielnicy RE wyprowadzone zostaty obwody zasilania: gniazd 1-fazowych, oswietlenia.

2.3. Wewnitrzna instalacja elektryczna
Catosc instalacji oswietlenia wykonac przewodami YDY(zo) 750V 3,4,5x1,5 mm2. Przewody 
uktadac bezposrednio w tynku.
Oprawy oswietleniowe: - wg. doboru indywidualnego.
tqczniki nalezy umieszczac na wysokosci ok. 140 cm od podtogi (z wyjqtkiem pomieszczen 
ogolnodostipnych - na wysokosci ok. 110 cm). W pomieszczeniach wilgotnych stosowac 
osprzit hermetyczny.
Catosc instalacji gniazd 1 -fazowych zaprojektowano jako podtynkowq wykonanq przewodami 
YDY(zo) 750V 3x2.5 mm2. Gniazda 1 -fazowe montowac na wysokosci ok. 40 cm nad podtogq. 
W pomieszczeniach wilgotnych gniazda wtyczkowe instalowac na wysokosci ok. 140 cm od 
podtogi (stosowac osprzit hermetyczny).

2.4. Potaczenia wyrownawcze
W celu wyrownania potencjatow wystipujqcych pomiidzy roznymi czisciami przewodzqcymi 
zastosowano potqczenia wyrownawcze gtowne oraz miejscowe. W pomieszczeniu kottowni 
nalezy zabudowac gtownq szyni wyrownawczq z przytqczonymi do niej przewodami 
uziemiajqcymi,
przewodami ochronnymi, metalowymi rurami oraz metalowymi urzqdzeniami wewnitrznych 
instalacji wody uzytkowej, co., gazu, metalowymi elementami konstrukcyjnymi budynku. Szyni 
dodatkowo uziemic (potqczyc z uziomem instalacji piorunochronnej).



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

2.5. Ochrona od porazen
Ochrony od porazen prqdem elektrycznym nalezy zrealizowac zgodnie z normq PN-IEC 60364 
„Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych". Przewody ochronne nalezy doprowadzic do 
zaciskow gniazd 1-fazowych, opraw oswietleniowych. Przewody ochronne nalezy przyiqczyc do 
zaciskow ochronnych PE umieszczonych w rozdzielnicy elektrycznej odpowiednio RE. System 
ochrony od porazen b§dzie realizowany przez tzw. „szybkie wyiqczenie". Dodatkowym stopniem 
ochrony od porazen b§dq wyiqczniki roznicowoprqdowe o prqdzie roznicowym 30 mA 
zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej RE pracujqcych w ukiadzie zasilania TN-C. Dla 
zwi$kszenia skutecznosci ochrony zastosowac poiqczenia wyrownawcze.

2.6. Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa
Przewiduje si$ pierwszy i drugi stopien ochrony przeciwprzepiqciowej zapewniony przez 
zastosowanie ogranicznikow przepiqc montowanych odpowiedni w tablicy giownej oraz w 
rozdzielnicy elektrycznej RE.
Trzeci stopien ochrony przepiqciowej uzalezniony jest od wytrzymaiosci przepiqciowych 
montowanych urzqdzen. O trzecim stopniu ochrony zadecyduje serwis montujqcy chronione 
urzqdzenia.
Zastosowano ochronf przeciwpozarowq poprzez na zewnqtrz budynku wyiqcznik p.poz, oraz 
dodatkowo przez zainstalowanie wyiqcznika roznicowo - prqdowego o prqdzie roznicowym 
30mA zabudowanym w tablicy giownej.

3. Uwagi i zalecenia
Po wykonaniu instalacji wykonac pomiary prqdu upiywu, pomiary pqtli zwarciowych, pomiary  ̂
opornosci izolacji, wymusic za wyiqcznikami roznicowo-prqdowymi prqd zadziaiania, wyniki 
pomiarow zaprotokoiowac.
Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji wykonac: sprawdzic ciqgiosc poiqczen, 
metryk$ urzqdzenia piorunochronnego, protokoi badania urzqdzenia piorunochronnego. 
Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sq pozytywne wyniki prob i pomiarow. 
Wyniki pomiarow zaprotokoiowac.
Kazdy wykonawca powinien sprawdzic czy nie wystqpujq kolizje w usytuowaniu 
poszczegolnych i wszystkich przewodow i urzqdzen instalacyjnych oraz, ze zachowane sq 
wszelkie wymagane odlegiosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny byc 
okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.
Wszystkie roboty winny speiniac wymagania wszystkich urzfdow stanowiqcych normy i 
przepisy. W przypadku wqtpliwosci obowiqzujq przepisy najostrzejsze.
W przypadku rozbieznosci pomiqdzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiqdzy 
poszczegolnymi rysunkami nalezy skonsultowac si$ z inspektorem nadzoru /  inwestorem. 
Caiosc prac wvkonvwac zgodnie z obowiazuiacvmi przepisami i normami.

PROJEKTOWAL:
MIECZYSLAW SZNAJDER 
UPR. SWK/0056/POOE/03 
SPRAWDZIL:
PIOTR MAZUR 
UPR. SWK/0052/PWOE/09 
OPRACOWAL: 
RADOSLAW SZLICHTA
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

N

WYKAZPCmiESZCZEN

NR POM. FUNKCJA
POWIERZCHNIA 

UtYTKOWA [m*]
PODLOGA

1/1 KOTtOWNIA 13,43 POS. BETONOWA

1/2 WC 2,99 TERRAKOTA

1/3 SKtAD OPALU 7,00 POS. BETONOWA

1/4 KOMUNIKACJA 7,69 POS. BETONOWA

1/5 SKtAD ZUZLA 3,97 POS. BETONOWA

tqcznie pow. uzytkowa cz^sci wspolnej 35.08

- Punkt swietlny sufitowy pyto- i bryzgoszczelny

- Lqcznik klawiszowy pojedynczy pyto- i bryzgoszczelny

V  - Gniazdo wtykowe, jednofazowe pyto- i bryzgoszczelne

TB - Tablica bezpiecznikowa 
WG -Wytqcznik gtowny

INWtSlOK:

IbMAI HWJ.:

P ™ ™ *  ZWOLEN UL. WOJSKA POLSKIEGO 
dz. nr 5245/6; 5246/11; 5245/2;

GMINA ZWOLEN 

PLAC KOCHANOWSKIEG01 

26-700 ZWOLEISI

s k a d t "

1:50 SpIFR
NKKYS.:

PRZEBUDOWA WRAZ E ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 
BUDYNKU GARAZU NA KOTtOWNIE NA EKOLOGICZNE 

PALIWO STAtE 0  MOCY 45 kW

IbMAI KYS.:

RZUT PRZYZIEMIA - INST. ELEKTRYCZNA

BRNM/FUNKCJA:

INST. ELEKTR. 
PROJEKTOWAt

INST. ELEKTRYCZNE 
SPRAWDZIL

INST. ELEKTRYCZNE 
OPRACOWAt

IMIEINAZWISKO:

MIECZYStAWSZNAJDER 3WK/0056/POOE/03227/KL/72

PIOTR MAZUR

RADOSLAW SZLICHTA

UPR. BUD.:

SWK/0052/PWQE/09

1/E
mr

07.2013

PODPIS:



PRZEDSI^BIORSTWO WIELOBRANZOWE „SPIN-B” 
OSTROWIEC $W. OS.ROSOCHY 82/37 

Ul. WARDYNSKIEGO 3 
TEL/FAX 041/2476944 KOM 0604272489

INWESTOR:
GMINA ZWOLEN

ADRES:
PLAC KOCHANOWSKIEGO 1 
26-700 ZWOLEN

..INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA”

OBIEKT:
BUDYNEK KOTLOWNIN EKOLOGICZNE PLIWO 
STALE O MOCY 45 kW

ADRES:
UL. WOJSKA POLSKIEGO
DZ. NR 5245/2; 5245/6; 5246/11; 5246/12
26-700 ZWOLEN

INFORMACJE DOT. BIOZ WYKONAL:
ZBIGNIEW DOKTOR 
UPR. 227/KL/72

Ostrowiec Sw. -  LIPIEC 2014 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA
Informacja zostafa przygotowana w nawiqzaniu do art. 20 ust. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane oraz w zwiqzku z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. Nr 120 z 23 czerwca 2003 r., poz. 1126 z pozn. Zmianami).

1. Zakres Robot I Koleinosc Realizacji:
zakres robot obejmuje przebudowq budynku garazu wraz ze zmianq sposobu uzytkowania na 
kotfowni§ na ekologiczne paliwo stafe z wewn§trznq instalacjq energii elektrycznej, instalacjq wodno
-  kanalizacyjnq oraz centralnego zasilania budynku mieszkalno -  usfugowego oraz budynkow 
mieszkalnych.
Projektowana inwestycja zlokalizowana bqdzie na dz. nr ewid. 5245/6; 5245/2; 5246/11 w 
miejscowosci Zwolen przy ul. Wojska Polskiego.
Kolejnosc realizacji:
- przygotowanie placu budowy
- przebudowa wraz ze zmianq sposobu uzytkowania
- wewn^trzna instalacja CO oraz przyfqcze do sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
- doprowadzenie terenu do nalezytego stanu;

2. Wykaz Istnieiacvch Obiektow Budowlanych.
W obr^bie planowanej inwestycji znajdujq si§ budynek mieszkalno -  usfugowy, budynki mieszkalne, 
wielorodzinne oraz budynki garazy

3. Wvkaz Elementow Zagospodarowania Dziatki. Ktore Moga Stwarzac Zagrozenie 
Bezpieczenstwa I Zdrowia Ludzi.
Dziafka jest zabudowana, lezy na terenie pfaskim, w poblizu drog komunikacji kofowej [droga 
krajowa] oraz drogi wewnqtrznej co stwarza pewne zagrozenie przy zagospodarowaniu dziafki i 
mobilizuje do zachowania ostroznosci.

4. Przewidvwane zagrozenia wvstepuiace podczas realizacji robot budowlanych.
4.1. Roboty budowlano -  montazowe:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia 
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworow 
prowadzqcych na pfyty balkonowe),
- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robot 
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie 
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powi^kszonym z 
kazdej strony o 6,0 m).

4.2. Roboty ziemne:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie wqskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu 
przed obsuniqciem si§; obciqzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem pochodzqcym 
z wykopu),
- potrqcenie pracownika lub osoby postronnej fyzkq koparki przy wykonywaniu robot na 
placu budowy lub w miejscu dost^pnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej).

4.3. Roboty wykonczeniowe:
- uderzenie spadajqcym przedmiotem osoby postronnej korzystajqcej z ciqgu pieszego 
usytuowanego przy obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

4.4. Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napqd (brak pefnej osfony
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napqdu),
- potrqcenie pracownika lub osoby postronnej fyzkq koparki przy wykonywaniu robot na 
placu budowy lub w miejscu dostqpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej),
- porazenie prqdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajqcych urzqdzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przvstaoieniem do realizacji robot 
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si$ jako:
- szkolenie wst^pne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. 
Szkolenia wst^pne ogolne („instruktaz ogolny") przechodzq wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiqzujqcymi w danym zakfadzie pracy 
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wst^pne na stanowisku pracy („Instruktaz 
stanowiskowy") powinien zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystqpujqcymi na okreslonym 
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagro zeniami, oraz metodami bezpiecznego 
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystqpieniem do pracy, powinni byc 
zapoznani z ryzykiem zawodowym /wiqzanym z pracq na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia 
przez pracownika szkolenia wst§pnego ogolnego, szkolenia wstqpnego na stanowisku pracy 
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc potwierdzony przez pracownika na 
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstqpne podstawowe w 
zakresie bhp, powinny byc przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6 miesiqcy od 
rozpoczqcia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla 
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc przeprowadzane w 
formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -  lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wyst§pujq 
szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w 
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napqdzie silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie 
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy 
do l KW. Na placu budowy powinny byc udostqpnione pracownikom do stafego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqce:
- wykonywania prac zwiq zanych z zagro zeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia 
pracownikow,
- obsfugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,
- post§powania z materiafami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczqciem danej pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po je j 
zakonczeniu oraz zasady postqpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajqcych zagrozenia dla 
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nip»posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiej§tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad 
BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienq pracy na stanowiskach pracy sprawujq 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiqzkow.
Teren w strefie robot nalezy oznakowac w sposob zapobiegajqcy wejsciu osob postronnych.

Nalezy stosowac tablice ostrzegawcze, a wygrodzenie tasmq ma zapobiec wejsciu osob 
postronnych. Pracownicy wykonujqcy prace muszq posiadac odpowiednie przeszkolenie i 
kwalifikacje oraz badania na wykonywanie prac na wysokosci. Kazdy pracownik musi posiadac 
odpowiednie przeszkolenie BHP przed przystqpieniem do prac.
Wszelkie sprawy dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych reguluje Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z 
dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

6. Srodki techniczne i organizacvine zapobiegaiace niebezpieczenstwom wvnikaiacvm z 
wvkonania robot budowlanych.
Wszyscy pracownicy powinni byc wyposazeni w odpowiedniq odziez roboczq z atestowanymi 
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robot ( odziez robocza i 
sprzqt ochrony osobistej, hefm ochronny, okulary ochronne, obuwie, r^kawiczki pi^ciopalczaste, 
wzmocnione skorq, torby do przechowywania drobnych narzqdzi. Atestowane i dopuszczone do 
stosowania rusztowania, sprz§t budowlany, Sprz§t p.poz i apteczki podrqczne w torbie przenosnej. 
Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.
Instrukcja postqpowania na okol. wystqpienia wypadku przy pracy.
Sprawdzenie czy dany sprzqt jest obsfugiwany wyfqcznie przez pracownikow posiadajqcych 
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

INFORMACJE DOT. BIOZ WYKONAL:
ZBIGNIEW DOKTOR 
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