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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym 
przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na dwa lokale 
mieszkalne. 
 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 
obejmujących w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 1.3  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób 
trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia 
obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 
wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie 
zobowiązany do okazania na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz 
dowodu opłacenia składek. 
 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
 1.5  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany 
dziennik budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu 
dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do 
chwili odbioru końcowego robót. 
 1.6  Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana 
i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji 
robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi 
wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 



 

 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów 
i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 1.7  Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu 
zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy . 
 1.8  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w 
obrębie budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz 
zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
zamawiającego 
 1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    
powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po 
ich upływie z winy wykonawcy. 
 1.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 



 

 

 1.11  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
 1.12  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo 
ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów 
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o 
przekroczonej skrajni. 
 1.13  Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie 
podlega odrębnej zapłacie.   
 1.14  Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy 
 1.15  Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę z robotami ziemnymi 
45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
Klasy robót: 
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45262500-6 Roboty murowe 
45410000-4Tynkowanie 
45420000-7Roboty w zakresie stolarki i ślusarki 
45430000-0Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty ziemne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-8 Stolarka i ślusarka 
45431000-7Posadzki z podłożami 
45442100-8 Roboty malarskie 
45111100-9 Rozbiórki 
45330000-9 Instalacje kanalizacji rurami z tworzyw sztucznych 
45321000-3 izolacje cieplne rur 
45232150-8 Instalacje wodociągowe  
 1.16  Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 



 

 

zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 1.17  Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt 
organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych 
deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i 
pochodzących z rozbiórki dla robót. 
 2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, 



 

 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne 
do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania 
przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę 
osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez 
zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 5.2  Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu 
ponosi wykonawca. 
 5.3  Budynek nie czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego braku 
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe 
użytkowanie sąsiedniego budynku przychodni w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą być zawarte 
w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 



 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 
- Program zapewnienia jakości robót, 
- Zasady kontroli jakości robót, 
- Pobieranie próbek, 
- Badania i pomiary, 
- Certyfikaty i deklaracje, 
- Dokumenty budowy. 
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 6.1  Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego. 
 6.2  Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 6.3  Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 
formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 
być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 7.1  Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich 
zakryciem. 
 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Rodzaje odbiorów robót: 
- W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale 
wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do 
odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien 
być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty 
zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań zamawiający 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady 
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo 
protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 8.2  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku 
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o 
tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający 
w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 
 8.3  Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne, 



 

 

 8.4  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których 
przyczyna leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 
końcowym. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717), 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
401), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
75, poz. 690), 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568), 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., 
Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), 
- zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 
- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 
- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2003, Nr 52 poz. 452). 
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 



 

 

- PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
- PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
- PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
- PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania. 
- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 
- PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MUROWE 

 
 

11. WSTĘP 
 11.1  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
 11.2  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 11.3  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów . 
 11.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 11.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
12. MATERIAŁY. 
 12.1  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 12.2  Wyroby betonowe-bloczki betonowe 
* Wymiary l = 250 mm, s = (120 –250) mm, h = (65-140) mm, 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Bloczek  powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na 
inne bloczki nie rozpadł się. 
 12.3  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 



 

 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
13. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne 
dokumenty dopuszczające go do pracy. 
 
14. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
15. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe. 
d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu  zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie.. 
 15.1  Mury z bloczków betonowych, cegły silikatowej  oraz pustaków kominowych 
Spoiny w murach z bloczków, cegły oraz  pustaków kominowych 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
 
16. Kontrola jakości. 
 16.1  Materiały ceramiczne-bloczki betonowe, cegły silikatowe oraz pustaki 
kominowe 
Przy odbiorze bloczków cegieł silikatowych oraz pustaków kominowych należy 
przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 



 

 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 16.2  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
17. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
18. Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
19. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
20. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI WEWNĘTRZNE 

 
21. WSTĘP 
 21.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków na ściankach oraz wyprawy z tynku mineralnego 
barwionego w masie gr. ziarna 2mm. 
 21.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 21.3  Zakres robót objętych SST 
-  Tynki zwykłe oraz wyprawy z tynku mineralnego i żywiczno - mineralnego których 
dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków 
mineralnych 
-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy  
PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 
 21.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 21.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
22. MATERIAŁY 
 22.1  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 22.2  Zaprawy 
do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i 
tynków mineralnych aprobaty techniczne 
 22.3  Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 



 

 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 22.4  Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 22.5  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
•   Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
•   Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 
•   Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
23. SPRZĘT 
 23.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 23.2  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i gładzi gipsowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem 
 
24. TRANSPORT 
 24.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 24.2  Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się 
zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 



 

 

dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
25. WYKONANIE ROBÓT 
 25.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 25.2  Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
-  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
-  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 25.3  Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
 25.4  Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-
proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynki akrylowe i żywiczno-mineralne przed ułożeniem powierzchnię należy zagruntować w 
celu lepszej przyczepności. 
 25.5  Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 



 

 

tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 26.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
 26.2  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 26.3  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 26.4  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-  przyczepności tynków do powożą, 
-  grubości tynku 
-  wyglądu powierzchni tynku 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-  wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
27. OBMIAR ROBÓT 
 27.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
 27.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
 27.3  Ilość tynków   
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
28. ODBIÓR ROBÓT 
 28.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 28.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 



 

 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 28.3  Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 29.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
tynku i gładzi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
30. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 30.1  Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



 

 

PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 30.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
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31. WSTĘP 
 31.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej. 
 31.2  Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 31.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej oraz okiennej. 
 31.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 31.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
32. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi. 
 32.1  Różnice wymiarów w mm odrzwi i okien 
Wymiary zewn., ościeżnicy do 1 m     5 5 
Powyżej 1m         5 5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1m 1 1 
Ościeżnica mierzona w świetle powyżej 1m  2 2 
Skrzydło we wrębie szerokość do 1m    1 - 
powyżej 1 m         2 - 
wysokość powyżej 1m       2 - 
Różnica długości przekątnych do 1 m   2 - 
Przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2m   3 3 
 powyżej 2 m       3 3 
Przekroje szerokości do 50 mm     1 - 
 powyżej 50 mm       2 - 
Elementów grubości do 40 mm     - 1 
powyżej 40 mm        - 2 
Grubość skrzydła       - 1 
 32.2  Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma. 
W nowej stolarce należy wykorzystać w formie ozdób zdemontowane i odnowione 



 

 

elementy okuć ze starej stolarki, wskazane przez projektanta. 
 32.3  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja 
biologiczną. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków do odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
 
33. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru 
 
34. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
 
35. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 35.1  Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża, należy 
je naprawić. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne 
/cm/ Liczba punktów 

zamocowań 

rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

Wysokość Szerokość w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 
150+/-200 6 po 2 po 2 
Powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150+/-200 8 po 1 po 3 

Powyżej 20 10 po 2 po 3 

 
 
 35.2  Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 
listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 



 

 

Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do 
tego celu. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

miejsca luzów 
wartości luzu i odchyłek 

okna drzwi 

luzy między skrzydłami 2 2 

między skrzydłami skrzydłami 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
36. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 36.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
 36.2  Badania w czasie odbioru robót 
- sprawdzenie zgodności wymiarów. 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć - sprawdzenie 
prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
37. OBMIAR 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarowania jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeżnic. 
 
38. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 38.1  Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
39. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
 
40. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 40.1  Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 



 

 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81607:1998Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 
84Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY POSADZKOWE 

 
 

 
41. WSTĘP 
 41.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin płytkami gress mrozoodpornymi oraz wykładzin 
podlogowych. 
 41.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 41.3  Zakres robót objętych SST 
-  Okładziny gresowe oraz posadzki tarket. stanowią- warstwę kształtującą formę 
architektoniczną odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 41.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem na sucho 
elementów kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 41.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
42. MATERIAŁY 
 42.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 42.2  Gress 
płytki posadzkowe gress do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-
11205:1996, 
zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
 42.3  Woda 
Do przygotowania zapraw i kitów  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 42.4  Posadzki pvc 



 

 

Posadzki  zgrzewane: 
 
43. SPRZĘT 
 43.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 43.2  Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek z płytek gressowych oraz posadzek 
żywicznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  wiertarka udarowa, 
-  wiertarka z mieszadłem, 
- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 
- maszyna do uszorstniania podłoża 
 
44. TRANSPORT 
 44.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 44.2  Transport materiałów 
Transport  płytek oraz posadzek żywicznych - można go przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w 
trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
45. WYKONANIE ROBÓT 
 45.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 45.2  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress  oraz posadzek 
żywicznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty 
instalacyjne. 
Podłoże pod okładzinę z płytek gress i posadzek żywicznych powinno stanowić sztywną i 
trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć temperaturę 
nie niższą niż +5°C. 
 
46. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 46.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gress 
Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Kontrola wykonania okładzin z płytek gress i posadzek żywicznych powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości 
wykonania okładziny. a Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów przedłożonych przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania 
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 



 

 

- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin gresowych  i posadzek żywicznych 
przedstawione są w normie PN-B-06190:1972 
47. OBMIAR ROBÓT 
 47.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 47.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  i 
wysokości obłożonej ściany. 
Ilość okładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
48. ODBIÓR ROBÓT 
 48.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 48.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych, podłoże nadaje się do montażu okładzin po zakończeniu procesu 
osiadania ścian, szczególnie murowanych (6 miesięcy od ukończenia stanu surowego dla 
robót elewacyjnych, 4 miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montażu „na zalewkę” 
kontroli podlega sztywność, trwałość i przyczepność do podłoża zaprawy. Przy montażu 
na ścianach murowanych nowych podłoże musi posiadać puste spoiny, Podłoże nowe i 
stare z pełnymi spoinami należy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoża betonowe 
i żelbetowe należy nakuć na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podłoża 
określa poniższa tabela. 

 
 
Rodzaje wad podłoża 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 
przy 
osadzaniu 
bezpośrednim 

przy 
osadzaniu 
pośrednim 

Układane Podwieszan
e 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej [mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoża 
od płaszczyzny, mierzone [w 
mm] na odcinku o długości 
równej: 
1 m, 
1 kondygnacji, 
całej wysokości budowli, 
długości lub szerokości budowli 

± 5 
± 8 
± 10 
- 

± 7 
± 10 
± 30 
- 

± 2 
- 
- 
± 15 

± 10 
- 
- 
± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
 
 48.3  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego 
materiału lub poprawić obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 
 48.4  Niedopuszczalne są następujące wady: 



 

 

-  wyszczerbienia krawędzi okładzin 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
 48.5  Odbiór gotowych okładzin kamiennych 
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
49. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 49.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 
powierzchni okładzin kamiennych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
50. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 50.1  Normy 
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 50.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty 
wykończeniowe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE 

 
 

51. Wstęp. 
 51.1  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich  wewnętrznych. 
 51.2  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 51.3  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich  z przygotowaniem podłoża obiektu wg 
poniższego. 
 51.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z poniższymi znaczeniami. 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 
łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
 51.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
52. Materiały. 
 52.1  Materiały do malowania budynków 



 

 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
- farby emulsyjne i krzemianowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
- farby olejne do malowania powierzchni tynków wewnątrz pomieszczeń środki gruntujące, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 52.2  Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami silikatowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków należy zagruntowaś również środkiem gruntującym 
silikatowym 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
53. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających 
aktualne świadectwa dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane. 
 
54. Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
55. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 55.1  Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• beton, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny 
być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate 
betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty teczniczne. 
 55.2  Tynki pocienione: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny byćzabezpieczone antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 



 

 

należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 55.3  Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży 
należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i 
uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania murów 
należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność 
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki 
kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
 55.4  Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 
5.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu 
usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy, 
 55.5  Wykonanie robót malarskich 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli 
wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku 
podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 4 



 

 

rozcieńczalnych wodą 
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 55.6  Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych 
prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W 
pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 
otwartych źródeł ognia. 
 55.7  Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w p. 2.1, 2.2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 
 55.8  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny być wykonywane na podłożach 
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i 
żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 



 

 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 55.9  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w 
zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy 
wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 55.10  Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.5. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 



 

 

ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
56. Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich 
 56.1  Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 
nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 56.2  Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 



 

 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 
badań. 
 56.3  Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych 
powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 
w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 
ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli 
i badań. 
 
57. OBMIAR ROBÓT 
 57.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 57.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości  i wysokości  danego elementu. 
 57.3  Ilość  malowania tynków 
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
58. ODBIÓR ROBÓT 
 58.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 58.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien 
być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 58.3  Odbiór malowania tynków 
Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani 
prześwitów. Kolory malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 58.4  Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
59. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 59.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 59.2  Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość 
m2 powierzchni malowań według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 



 

 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
60. Przepisy związane. 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 
oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Fary dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 

 
 
1. WSTĘP. 
 1.1  Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych związanych z budową budynku. 
 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania. 
 1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
· instalacja wod - kan wewnętrznej 
· instalacja centralnego ogrzewania 
· instalacja wentylacji mechanicznej 
 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST, 
- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z  
załącznikami graficznymi: 
Instalacja wod-kan: 
• rury MLC i kształtki łączone przez zaprasowywanie, 
• rury stalowe ocynkowane. 
• skrzynki z hydrantami HP25 z wężem półsztywnym dł. 20m nawiniętym na bęben 
• rury i kształtki z PCV kl. N łączone na uszczelki gumowe, 
• rury i kształtki żeliwne łączone na uszczelki, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski 
ustępowe, umywalki 
• armatura odcinająca, 
• pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej 
Instalacja c.o. 
• armatura odcinająca, 
• rury MLC i kształtki łączone za pomocą mosiężnych tulei zaciskowych 
• grzejniki stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami termostatycznymi i 
zaworami odcinającymi na powrocie, 
• pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej 
Instalacja wentylacji mechanicznej: 
•  kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej 
•  kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 
•  śruby i nakrętki, 
  regulatory transformatorowe 
•  wentylatory łazienkowe, 
 



 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
• ucinacze do rur 
• wiertarka 
• gwinciarka do nacinania gwintów 
• spawarka 
• nożyce do blachy 
 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
 
5. WYKONANIE 
 5.1  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru i 
podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. 
2Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie 
próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku 
ciśnienia. 
Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej , 
otwory zamurować i wykonać tynki. 
Skrzynki na hydranty ppoż. - podtynkowe z hydrantami HP25 z wężem półsztywnym dł. 
20m nawiniętym na bęben. Skrzynki umieścić w przygotowanych wnękach (wg projektu 
architektonicznego). Montaż zaworu hydrantowego na wysokości 1,35 cm. Podejścia pod 
hydranty wykonać z rur stalowych ocynkowanych dn25mm. 
Zamontować umywalki ceramiczne z baterią, miski ustępowe ceramiczne kompaktowe. 
Zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 
 5.2  INSTALACA KANALIZACYJNA 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki i rur 
żeliwnych (wg projektu). Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki 
systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy 
wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 
Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane przez 
producenta rur PVC. 
Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i 
mniejszej 
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
 5.3  INSTALACJA C.O. 
W instalacji montować grzejniki płytowe w kolorze białym. Grzejniki montować w sposób 
zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki 
grzejnikowe należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. 
Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). Zawory 



 

 

regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem 
samowyładowczym na wysypisko. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 5.4  INSTALACJA WENTYLACYJNA 
Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy 
ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez 
wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. 
Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, 
bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm. Na łączeniach kanałów 
stosować uszczelnienia. 
Należy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. Czyszczenie 
powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub 
demontaż elementu składowego instalacji. 
Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane. Na zewnątrz montować 
wyrzutnie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Wymagania ogólne 
· Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
· Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
· Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
· Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 6.2  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie 
poddać próbie ciśnieniowej. 
Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostki obmiaru: 
· mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 
· szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń grzewczych 
· szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń wod-kan 
· szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
· szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
· mb – montaż izolacji cieplnej 
 



 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Wymagania ogólne odbioru Robót 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami 
Umowy 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 8.2  Wymagania szczegółowe odbioru Robót 
Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników 
pomiarów i badań, 
sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 
7. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
- PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
- PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z 
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 
zastosowaniu zacisku 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 



 

 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 

 
1. WSTĘP  
 1.1  Uwagi wstępne  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwolenia na budowę itp. W 
przypadku jakichkolwiek  niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
odpowiednich zapytań na piśmie.  
 
 1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „rozbudowa i nadbudowa budynku oświatowego” 
w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych.  
 
 1.3  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
 1.4  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  
-demontaż istniejących instalacji  
-montaż infrastruktury kablowej  
-rozdzielnice energetyczne  - tablice rozdzielcze 
-montaż kabli i przewodów  
-montaż instalacji oświetlenia  
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
-inne roboty elektryczne.  
 
 1.5  Roboty towarzyszące  
Do robót towarzyszących zalicza się:  
-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
-utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
-działania ochronne zgodne z BHP  
-utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  
-przewóz materiałów do ich wykorzystania  
-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie 
nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
 
 1.6   Roboty specjalne  
Do robót specjalnych zalicza się :  
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie  
-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  
-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych  
przez zleceniodawcę  



 

 

-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie.  
 
 1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela  
Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami 
przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w 
ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
 2.1  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 
na życzenie Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
 
 2.2  Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały 
elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
 2.3  Kable i przewody  
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej 
z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe 
bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
 
 2.4  Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice 
powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Stopień ochrony min IP40.  
Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i 
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 
przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać 
oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 
należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 



 

 

drzwiczkach.  
 
 2.5  Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE 
i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy 
powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
przed:                                               
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy 
należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 
przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł 
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 
godziny, z systemem zdalnego testowania.  
Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie 
akumulatorów minimum 2h świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny 
spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.  
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z 
PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.  
 
 2.6  Osprzęt instalacyjny  
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w 
punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać 
właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe 
powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu 
powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt 
powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
przed:  
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
-podtynkowy  
-natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  
robót.  
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany.  
 
 2.7  Korytka kablowe i kanały instalacyjne  
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie 



 

 

systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z 
PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane 
do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje 
wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być 
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.  
 
3. SPRZĘT  
 3.1  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera 
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót:  
-spawarki transformatorowej do 500A,  
-inny drobny sprzęt montażowy.  
 
4. TRANSPORT  
 4.1  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera 
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.  
 
 4.2  Środki transportu  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
-samochodu skrzyniowego 5-10t,  
-samochodu dostawczego 0,9t.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna.  
 
 5.1  Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)  
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć na metalowych drabinkach, korytkach 
lub uchwytach instalacyjnych.  Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z 



 

 

innymi instalacjami znajdującymi się wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadać 
wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą 
być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia 
pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność 
ogniową 30 minut.  
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla 
ułożenia dodatkowych kabli.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów.  
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 
być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  
 
 5.2  Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  
Rozdzielnicę – tablicę T należy zamontować w istniejącej wnęce na parterze w pobliżu 
sekretariatu szkoły w/g wytycznych producenta.  
Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy T należy 
wprowadzić poprzez przepusty oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić 
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.  
Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wykuć wnęki, zamontować 
rozdzielnice i zapewnić możliwość łatwego wprowadzenia przewodów i kabli.  
W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na 
ewentualną rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez 
listwy zaciskowe.  
 
 5.3  Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)  
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:  
-w listwach instalacyjnych.  
Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 
 5.4  Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w 
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane 
w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 
inwestycji będą wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu 
zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych.  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  



 

 

W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki instalacyjne.  
 
 5.5  Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej 
części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub 
osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.  
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić 
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  
-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,  
-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak 
również do mogących wystąpić przepięć.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 
spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą 
być narażone.  
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 
dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.  
 
 5.6  Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)  
Instalacja odgromowa  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z 
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.  
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:  
-zwody poziome i pionowe  
-przewody odprowadzające  
-przewody uziemiające  
-uziomy.  
Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących 
elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony 
odgromowej. Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem w 
pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.  
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywać drutem stalowym min. f8mm.  
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. 
System uziemień przewiduje się wykorzystać istniejący.  



 

 

Do zbrojenia w/w należy przyłączyć:  
-uziemienie punktu „PEN” rozdzielnicy TG  
-główna szynę połączenia wyrównawczego  
-instalacje odgromową  
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.  
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.  
 
Instalacja ekwipotencjalizacyjna  
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy 
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”.  
 
Instalacja przepięciowa  
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń 
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopień ochrony (ujęty w tomie teletechnicznym).  
 
Instalacja przeciwporażeniowa  
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą 
wyłączników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-
prądowych, bezpieczników.  
 
Instalacja sieci strukturalnej 
Należy do każdej klasy doprowadzić jeden przewód kat. 5 e UTP z głównej szafy RACK 
tak jak w projekcie, dodatkowo należy na II piętrze zainstalować małą szafke RACK 12 U 
ponieważ długość przewodu UTP nie może przekraczać 100 mb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela 
Menadżera Projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadżera 
Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Menadżera Projektu 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Przedstawiciela Menadżera Projektu o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Przedstawiciela Menadżera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela 
Menadżera Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadżera Projektu i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej 
jakości.  



 

 

 
 6.2  Instalacja elektryczna wewnętrzna  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  
-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami  
-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  
-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  
-ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych  
-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania  
-skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
-pomiar prądów upływowych  
-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów  
-próbę biegunowości  
-próbę wytrzymałości elektrycznej  
-próbę działania  
-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  
-pomiar spadku napięcia;  
-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  
-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu 
przyczyny niezgodności.  
 
 6.3  Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:  
-sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami  
-sprawdzenie ochrony wewnętrznej  
-oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego 
zostały wykonane  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków 
zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją  
-pomiar rezystancji uziemienia  
-sprawdzenie stanu uziomów  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych 
przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  



 

 

 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu  
częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie 
będzie możliwa).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Przedstawiciela Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.  
 
 8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-instalacje elektryczne podtynkowe  
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
-wykonanie uziomów.  
 
 8.3  Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  
-dziennik budowy  
-projektową dokumentację powykonawczą  
-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  
oprzewodowania  
-protokóły z dokonanych pomiarów  
-pomiary natężenia oświetlenia  
-protokoły odbioru robót zanikających  
-certyfikaty na urządzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  
-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
Przedstawicielem Menadżera Projektu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań.  
 
 9.2  Cena wykonania robót obejmuje:  
a. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót  
b. dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
c. wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i 
rozruchu urządzeń  
d. wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk  
e. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich  
f. montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót  
g. uporządkowanie placu budowy po robotach  



 

 

h. wykonanie badań i prób pomontażowych.  
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 10.1  Normy  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo.  
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed obniżeniem napięcia.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami.  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 



 

 

basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.  
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  
Oprzewodowanie.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne.  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 
portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  
 
 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 KV.  
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 
wnętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1)  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  



 

 

PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  
 
 10.2  Inne dokumenty  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 
2002).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. Z późniejszymi zmianami.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje    elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.  
• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1  Przedmiot specyfikacji i zakres robót 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej.  
Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
wykonaniem i obejmują: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
Zakres robót objętych specyfikacją: 
 - roboty ziemne  
 - montaż przewodu kanalizacyjnego w wykopie 
 - wykonanie podłączenia do studzienki rewizyjnej 
 
 1.2  Zakres robót towarzyszących i tymczasowych 
Do prac towarzyszących związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego należą: 
 - wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza kanalizacyjnego 
 - inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacyjnego 
 - zabezpieczenie przeciwwilgociowe studzienki betonowej 
Do robót tymczasowych zaliczymy : 
 - zabezpieczenie trasy przyłącza na okres budowy 
  
 1.3  Informacja o terenie budowy 
 Informacje ogólne o terenie budowy zawarta jest w części architekt. specyfikacji. 
 
 1.4  Nazwy i kody robót 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzenia ścieków 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzenia ścieków 
 
 1.5  Określenia podstawowe 
 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z  
Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowiązkowo w Polsce 
Rozporządzeniem MSW i A z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku 
ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm,  
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 



 

 

wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, z zastosowaniem preferencji 
krajowych. 
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy 
Prawo Budowlane. 
 
 2.2  Materiały do wykonania robót 
- rury kanalizacyjne kielichowe typu PVC do kan. zewnętrznej, kl SN 8 kN/m2 
 łączone na uszczelki gumowe 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w  
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych  
związanych przepisach, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i 
montażu  
elementów. 
 3.2  Sprzęt użyty do wykonania  
W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 
- koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,15 m3 
- zagęszczarka spalinowa 
- ubijak spalinowy 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania 
wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, 
jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi dróg oraz pracownikom na terenie 
budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie 
wymaganej jakości oraz spełnić wymagania producenta materiałów. 
 
 4.2  Środki transportowe 
- samochód skrzyniowy 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
 Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w 
szczególności wymienionymi w pkt. 10. 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
- dziennik budowy 
- plac budowy 
- miejsce pod zaplecze 
Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą: 
- rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 
- numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru  
budowlanego  
- nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 
- imiona i nazwiska oraz numery telefonów: 
 



 

 

- kierownika budowy 
- inspektora nadzoru  
- numery telefonów alarmowych 
 
 5.2  Roboty ziemne 
 Roboty ziemne wykonać mechanicznie oraz ręcznie . 
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu i przygotować  
punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu zabezpieczyć świadkami  
umieszczonymi poza gabarytem i odkładem urobku 
- tyczenie trasy winno być wykonane przez geodetę uprawnionego i potwierdzone wpisem  
do dziennika budowy z załączeniem szkiców tyczenia 
- roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty  
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
techniczne wykonania” 
- dla potrzeb budowy sieci kan. należy stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach  
pionowych, szalowanych za pomocą bali drewnianych gr 50mm lub stalowych wyprasek 
- dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem  
podanym w projekcie 
- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie można dopuścić do rozluźnienia podłoża  
rodzimego w dnie wykopu 
- tolerancja rzędnych dna wykopu nie powinna przekroczyć ± 3cm dla gruntów zwięzłych  
oraz 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia 
- przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
dna wykopu 
- pod przewody kanalizacyjne należy wykonać podłoże wzmocnione z piasku o grubości  
warstwy 15 cm wyprofilowaną na kąt 90°, wyrównaną zgodnie ze spadkiem podanym w  
projekcie 
- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rurociągu należy  
natychmiast przystąpić do zasypki 
- zasypka składa się z dwóch warstw: obsypki do wysokości 30 cm nad rurociągiem i 
zasypki  
- dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest zadbanie o to by materiał obsypki  
szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, zagęszczanie każdej warstwy obsypki (0,10m)  
należy wykonać tak aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach 
- stopień zagęszczenia winien wynosić 0,98, po zagęszczeniu gruntu wykonawca zleci 
firmie uprawnionej przeprowadzenie badań stopnia zagęszczenia gruntu, miejsce badań 
wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilość prób – 1 próba na 50 m przewodu w rejonie 
rury i na poziomie terenu  
- do czasu przeprowadzenia próby szczelności złącza winny być odsłonięte, po obu 
stronach złącza należy pozostawić po min 15 cm wolnej przestrzeni 
- po pozytywnej próbie szczelności złącza zasypać 
- po wykonaniu obsypki można przystąpić do zasypki z takiego materiału i w taki sposób,  
aby spełnić wymagania struktury nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika,  
terenów zielonych) 
 
 5.3  Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej 
- technologia budowy kanalizacji sanitarnej musi gwarantować ze strony wykonawcy  
utrzymanie trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacją techniczną 
- do układania przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze  
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m 
- kanał należy układać od jego najniższego punktu, każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i  
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości i co najmniej ¼ obwodu  



 

 

- gniazda złączy montażowych obsypać po wykonaniu próby 
- odchyłka od osi projektowanej nie może przekraczać  2 cm, natomiast spadek 
rurociągu powinien być jednostajny, a odchyłka nie może przekraczać 1 cm5 
- montaż prowadzić zgodnie z PN-EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winyli  
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu” i  
PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
- kanały posadowić na 15cm warstwie piasku  
- uzbrojenie kanałów stanowią studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych  
- przejście rurociągu przez ściany studni wykonać jako szczelne  
- studnie wykonać zgodnie z PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
 
 5.4  Próba szczelności na eksfiltrację 
- po ułożeniu kanałów należy je przepłukać i wykonać próbę szczelności przez napełnienie  
wodą i obejrzenie złączy, które winny być odkryte dla możliwości stwierdzenia  
ewentualnych przecieków. Obowiązuje norma PN-EN 1610. 
- próbę wykonać odcinkami do 50m pomiędzy studniami rewizyjnymi. Zaleca się  
przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studni  
rewizyjnych. Badany odcinek powinien być obsypany warstwą ochronną z wyłączeniem  
złączy rur i połączeń między studniami. 
- rurociągi kanalizacyjne poddaje się próbie ciśnienia o wartości 3,0 m sł.w. Ciśnienie 
może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia przewodu. Przewód przed badaniem 
powinien być przez 1 godz. całkowicie napełniony wodą w celu należytego odpowietrzenia 
i ustabilizowania się poziomu wody, po tym okresie należy uzupełnić ubytek wody i  
przystąpić do próby. 
- rurociąg uważa się za szczelny jeśli dopełniana ilość wody w czasie 15 min nie 
przekroczy 0,02 dm3/ m2 powierzchni rury. 
 
6. BADANIE I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Kontrolę jakości przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 
r i dokumentacją techniczną. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia: mające na celu  
zapewnienie wysokiej jakości robot. 
- wytyczenia trasy rurociągu 
- szerokości i głębokości wykopu 
- szalowania wykopu 
- zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego 
- odległości od budowli sąsiednich 
- zabezpieczeń innych przewodów w wykopie 
- rodzaju rur i kształtek 
- ułożenia przewodu 
- wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną wbudowane 
odbiory: 
- odbiór techniczny dna wykopu 
- odbiór techniczny podłoża pod rurociąg 
- odbiór techniczny wykonanej kanalizacji sanitarnej  
 badania: 
- badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
- badanie na eksfiltrację kanalizacji sanitarnej 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i 



 

 

osób upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do 
dziennika budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonania  
poszczególnych elementów, jak i po zakończeniu wykonania całego zadania. 
Jednostką obmiarową jest mb kanału i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe  
obmierzane wg innych jednostek  
- wykopy mechaniczne i ręczne – m3 
- zagęszczanie gruntu - m3 
- zasypanie wykopów - m3 
- umocnienie wykopów szalunkami – m2 
- ubijanie mechaniczne gruntu - m3 
- podsypka pod rurociąg – m2 
- uzbrojenie kanałów – szt 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 8.1  Badanie przy odbiorze 
 Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru  
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 , PN-
EN 1671 , PN-EN 1091 
Odbiór robót będzie następować po zgłoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę 
gotowości odbioru. 
Po zakończeniu robót wykonawca wpisem do dziennika budowy zgłasza gotowość do 
odbioru. 
Odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci  
kanalizacyjnych opracowanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r 
Do odbioru wykonawca winien przedstawić następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym gotowość do odbioru  
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi w trakcie  
realizacji, potwierdzonymi przez projektanta 
- protokół wytyczenia trasy rurociągu 
- protokół odbioru dna wykopu 
- protokół odbioru technicznego podłoża pod rurociąg 
- kpl. wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostały zastosowane 
- protokół z badania zagęszczania gruntu 
- protokół z badania na eksfiltrację kanału  
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która winna zawierać materiał i średnice  
rurociągów, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia 
 
 8.2  Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją  
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie  
powinno przekraczać ≤2cm. Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od  
przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów ≤1cm. 
- zbadanie prawidłowości wykonanych połączeń  
- zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalności gruntu 



 

 

- zbadanie materiału ziemnego użytego na podsypki i opsypki przewodu  
 - zbadanie szczelności przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1610 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi` jest przedłożony do odbioru 
częściowego .  
Przy odbiorze częściowym należy pamiętać szczególnie o robotach ulegających zakryciu. 
 
 8.3  Odbiór techniczny końcowy  
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją  
geodezyjną. 
- zbadanie stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu  
- zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
Wyniki badań wraz z protokółami odbiorów technicznych częściowych powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 
 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno się odbyć po ich 
odbiorze  technicznym międzyoperacyjnym lub częściowym zakończonym protokółem 
wykonania. 
Roboty towarzyszące opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem kontroli jakości  
wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 10.1  Dokumentacja projektowa 
 Projekt budowlany 
 
 10.2  Rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00,  
Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego  
zakresu i formy projektu budow. Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.  
W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
budow. (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez  
COBRTI-INSTAL – zeszyt nr 9 z 2003 r 
 
 10.3  Normy 
- PN-EN 1401- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 
systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu  (PVC-U) do odwadniania i 
kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. 
- KB1-38.4.3(1)-73 – płyty żelbetowe nadstudzienne 
- PN-92 /B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne’ 
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- BN-72/8972 – „Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych  
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” 



 

 

- PN-EN 124 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 
- PN-EN 476 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  
kanalizacji grawitacyjnej. 
- PN-EN 752-1 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

1.  WSTĘP 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot związanych z budową przyłącza do wodociągowej. 
 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową przyłącza. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania przyłącza. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przyłącza wodociągowego, 
 
 1.4  Określenia podstawowe 
Wodociąg 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
Przyłącze wodociągowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
zaworem antyskażeniowym łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją 
obiektu zasilanego w wodę, 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz z normami branżowymi Zjednoczonego Przedsiębiorstwa Instalacji 
Przemysłowych „INSTAL” - komisja koordynacji branżowej. 
- wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
- wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki 
osadnicze lub co najmniej jedną jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład 
produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej, 
- sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się 
poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne, 
- przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych, 
- przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 
od przewodu magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych, 
- przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 
łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę. 
 
 1.5  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 



 

 

art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych.Tom II Instalacje sanitarne  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy 
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z " warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
 1.6  Uwagi końcowe 
Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i 
wykonania robót budowlano - montażowych. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną ponosi wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 
- być nowe i nieużywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST) 
- być w gatunku bieżąco produkowanym 
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach 
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiązującym normom i przepisom 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 
 
 2.1  Przewody 
- Przyłącze wodociągowe będzie wykonane z rur wodociągowych PE, łączonych przy 
pomocy złączek zaciskowych, 
- Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
 2.2  Armatura 
Przyłącze wodociągowe uzbroić w typową armaturę odcinającą, pomiarową, zwrotną.: 
- zawór antyskażeniowy typu BA - 294 Ø 40, 
- zawory odcinające kulowe. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tuż przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 
wyładunku materiałów. 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu, 
- sprzętu ręcznego (ubijarek) do zagęszczania gruntu, 
- betoniarek ręcznych, 



 

 

- pomp do odpompowania wody z wykopów, 
- agregatów prądotwórczych, 
- systemowy szalunek płytowy, 
- komplet narzędzi instalacyjnych, 
 
4. TRANSPORT 
 4.1  Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 
przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 
drogowym. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
 4.2  Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 
Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
 5.1  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkładania ziemi, 
odwożenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.  
 
 5.2  Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02. 
Metoda wykonywania robot: 
- wykopy sposobem mechanicznym, 
- wykopy sposobem ręcznym w zbliżeniu i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
 
 5.3  Przygotowanie podłoża i zasypanie wykopu 
1) Przewód należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu, 
2) W wykopach, gdzie występuje grunt piaszczysty (piasek gruby i częściowo piasek 
drobny) podłoże pod kanał będzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480). 
3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku. 
4) Zagęszczenie podłoża i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu 
powinno wynosić dla rur pod drogą i chodnikiem nie mniej niż 1,0 max zagęszczenia wg 
normalnej próby Proctora. a dla pozostałych odcinków - nie mniej niż 0,95 max 
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 
5) Grubość zagęszczonych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B-04452: 
a. 0,15 m przy zagęszczeniu ręcznym, 
b. 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. 
6) Użyty materiał do zasypki wykopu ponad warstwą posadowienia powinien odpowiadać 
parametrom podłoża z obsypki rurociągu. Zagęszczanie warstwami, co 25 cm do 
powierzchni terenu. 
 
 5.4  Roboty montażowe 
1) Roboty montażowe prowadzić w temperaturze od 0°C do +30°C. Połączenia rur 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. 



 

 

2) Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadku 
zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi montażu. 
3) Rury do wykopu opuszczać sposobem ręcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich 
stanu technicznego. 
4) Układanie odcinka przewodu może odbywać się tylko na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być profilowane w miarę układania przewodu, z piasku. 
5) Należy zwrócić szczególną uwagę, aby osie łączonych odcinków pokrywały się. 
6) Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w 
co najmniej 1/4 jego obwodu z wyłączeniem złącz. 
7) Złącze powinno być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności 
8) Przewody muszą być układane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej. 
9) Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, jak: kawałki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. 
10) Łączenie elementów rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg 
technologii producenta. 
11) Włączenie kanału do istniejącej studni rewizyjnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem przyłączy wod - kan powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego przyłącza wodociągowego. Obmiaru 
dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
„Instalacje sanitarne „ 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów  
- ściany w miejscach ustawienia urządzeń 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania 
oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów ( świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów ), 
- protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 



 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokóły badań szczelności instalacji, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne. 
Aprobaty techniczne, 
Obowiązujące Polskie Normy, Branżowe: 
 
Sieci i instalacje wodociągowe: 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne, wraz z poprawką PN-B-02856:1992/Azi:1999. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002 Armatura przemysłowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO ZASILJ ĄCA BUDYNKI 

 
1. WPROWADZENIE  
 1.1  Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy 
wewnętrznej instalacji CO zasilania budynków. 
 
 1.2  Przedmiot i zakres robót  
Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
montażu wewnętrznej instalacji CO zasilającej budynki.  
 
 1.3  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót  
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji 
Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:  
 
 1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustaleniami normy PN – 90/B-01421 oraz 
z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania ogólne”.  
Preizolowana sieć ciepłownicza – sieć ciepłownicza budowana z rur i elementów 
preizolowanych.  
Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy: prefabrykat składający się z rury 
przewodowej, materiału izolacyjnego i rury osłonowej.  
Preizolowana kształtka – preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. – prefabrykat 
składający się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza 
osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z 
innymi elementami preizolowanymi.  
Preizolowany element (preizolowana armatura – zespół armatury, preizolowany 
kompensator): prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora lub innego urządzenia, 
materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego (zaizolowany termicznie i przeciwwilgociowo 
zawór, kompensator itd. z króćcami – niezaizolowanymi końcówkami rury przewodowej, do 
spawania).  
Rura przewodowa – rura np. stalowa, w której płynie woda czynnik grzewczy.  
Rura osłonowa - rura np. z PEHD chroniąca izolację i rurę przewodową przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i woda gruntowa.  
Materiał izolacyjny - materiał który zmniejsza straty ciepła.  
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 
preizolowanych.  
Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole 
złącza.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  
 2.1  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i urządzeń, ich pozyskiwania, 
przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nie odpowiadającymi 
wymaganiom podano w punkcie 2 „Wymagania ogólne”.  
 2.2  Wymagania szczegółowe  
 2.2.1  Materiały  
Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST winny 
być:  
a) materiałami nowymi i nieużywanymi,  



 

 

b) spełniającymi przedstawione parametry techniczne,  
c) wyrobami produkcji krajowej lub zagranicznej posiadającymi aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach 
pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i winien uzyskać jego akceptację.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci cieplnej są materiały budowlane 
wymagające atestu wytwórcy, odpowiadać winny przepisom, i normom. 
 2.2.2  Rury preizolowane  
Rury i elementy preizolowane stosowane do budowy sieci ciepłowniczej powinny spełniać 
lub być dostosowane do wymagań właściwych norm przedmiotowych, tj. PN-EN 253, PN-
EN448 i PN-EN 488.  
 
 2.2.3  Urządzenia do wykrywania nieszczelności  
Detektor – lokalizator awarii (230V).  
  
 2.2.4  Oznaczenie zabezpieczenia  
Oznaczenie trasy w miejscach zabezpieczania taśmą foliową o szer. 0,40m.  
 
 2.2.5  Materiał na podsypkę i zasypkę wstępną przewodów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  
- grunt z dokopu (piasek i pospółka wg PN-91/B-06716),  
Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstępna 
przewodów. Materiał ten powinien spełniać przede wszystkim następujące wymagania:  
- nie powinien zawierać cząstek większych niż 0,002m,  
- nie powinien być zmrożony,  
- nie powinien zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego 
materiału.  
 
 2.2.6  Transport  
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki 
sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba 
środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie.  
 
 2.2.7  Rury i elementy preizolowane  
Rury i elementy preizolowane można przewozić różnymi środkami transportu zwracając 
uwagę na zabezpieczenie ich przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i 
przestrzegając następujących podstawowych wymagań:  
- wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5m.  
- należy unikać przewożenia elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych,  
- do rozładunku i układania elementów preizolowanych należy stosować różnego rodzaju 
zawiesia pasowe; nie dopuszcza się stosowania do tego celu lin stalowych ani łańcuchów,  
- przy rozładunku nie wolno zrzucać elementów preizolowanych ze środka transportu,  
- szczegółowe wytyczne transportowania i rozładowywania elementów preizolowanych 
powinny być opracowane przez producenta systemu rur preizolowanych i przedkładane 
każdemu inwestorowi (przy zakupach rur lub elementów).  
 
 2.2.8  Składowanie  
Podstawowe wymagania składowania elementów preizolacyjnych::  
- jeżeli elementy preizolowane mają być składowane przez dłuższy okres, to należy je 
przechowywać w miejscu osłoniętym przed słońcem i opadami atmosferycznymi,  
- rury preizolowane należy składować według asortymentów wymiarowych, na równych 



 

 

powierzchniach tak, aby na całej długości stykały się z podłożem. Rury można składować 
ułożone warstwami, w stosach o wysokości do 1,5m, zabezpieczonych przed 
rozsuwaniem się,  
- kolana preizolowane należy składować na paletach według asortymentów wymiarowych. 
Wysokość składowania do 1,5m. Kolana składowane w stosach należy układać tak, aby 
stykały się ze sobą jak największą powierzchnią,  
- trójniki preizolowane należy składować na paletach, podzielone według asortymentów 
wymiarowych. Przy składowaniu w stosach trójniki układać tak, aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią. Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,5m,  
- na rury przewodowe elementów preizolowanych podczas składowania powinny być 
założone osłony (dekle) zabezpieczające ich wnętrza przed zanieczyszczeniami 
mechanicznymi 
- preizolowane podpory stalowe mogą być składowane luzem, na paletach, według 
asortymentów wymiarowych, przy czym powinny być zabezpieczone malarską powłoką 
antykorozyjną. Uszkodzone powłoki malarskie należy uzupełnić lakierem bitumiczno-
epoksydowym, po uprzednim dokładnym oczyszczeniu uszkodzonej powierzchni,  
- nasuwki zaleca się składować w pozycji pionowej, wg asortymentów wymiarowych, do 
maksymalnej wysokości 1,5m. Dopuszcza się składowanie nasuwek w pakietach po 10 
sztuk spiętych taśmą opakowaniową lub folią termokurczliwą,  
- armatura i kompensatory preizolowane - powinny być składowane na płaskim podłożu,  
- izolacja (komponenty pianki PUR) powinny być składowane w zamkniętych 
pomieszczeniach w temperaturze pokojowej. Nic mogą być one składowane w 
pomieszczeniach dostępnych dla osób niepowołanych, ani w pomieszczeniach biurowych 
lub socjalnych. Nie wolno dopuścić do spadku temperatury składnika B (izocyjanian) 
poniżej + 10°C, gdyż następuje wtedy jego krystalizacja.  
W przypadku spadku temperatury chemikaliów poniżej +18°C przed piankowaniem należy 
wstawić je do ciepłego pomieszczenia, aż do osiągnięcia temperatury + 18°C ÷ +22°C, a w 
przypadku izocyjanianu (składnik B) aż do rozpuszczenia się wydzielonych kryształków.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE  
Do wykonania przedmiotowych robót stosować sprzęt sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane 
do technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.  
Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami  
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznych.  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU  
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w taki 
sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba 



 

 

środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera, oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera.  
Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu 
Drogowym. Odcinki rurociągów powinny być przewożone na odpowiednio przygotowanych 
pojazdach oraz w sposób fachowy załadowane i rozładowane. Należy unikać 
jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w 6-cio metrowych odcinkach z 
fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne najczęściej w formie 
palety rur nadają się do transportu i składowania.  
Płozy należy przewozić zakrytymi środkami transportowymi. Podczas transportu płozy 
należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi oraz przed przemieszczaniem się.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 5.1  Zasady wykonywania robót  
Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego 
przed przystąpieniem do prac Wykonawca wykona ręcznie wykopy kontrolne i określi 
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela 
użytkownika lub dysponenta uzbrojenia.  
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące:  
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,  
b) zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów i sprzętu,  
f) wykona zabezpieczenie ruchu drogowego i oznakowania zgodnie z projektem 
organizacji ruchu na czas realizacji robót.  
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny 
za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzną obiektów w pasie Robót, z 
adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć.  
 
 5.2  Wytyczne ułożenia i prowadzenia rurociągów preizolowanych  
W jednym wykopie prowadzone są dwa rurociągi (zasilający i powrotny) sieci 
ciepłowniczej, przy czym zaleca się układanie rurociągów jeden obok drugiego. Rurociąg 
zasilający powinien znajdować się z prawej strony (patrząc w kierunku przepływu czynnika 
w rurociągu zasilającym).  
Warunek ten nie dotyczy odcinków o zmiennym kierunku zasilania W przypadku 
konieczności prowadzenia rurociągów jeden nad drugim, rurociąg zasilający powinien 
znajdować się na górze, z zachowaniem odległości pomiędzy rurociągami, określonymi w 
projekcie.  
 
 5.3  Wykonanie robót  
Głębokość wykopu  
Wykop powinien być o 10-15cm głębszy niż przewidywany poziom dolnej powierzchni 
ułożonych w wykopie rur preizolowanych.  
W miejscach połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio głębszy, w celu 
możliwości prawidłowego wykonania złącza.  



 

 

Szerokość wykopu  
Szerokość wykopu (na poziomie rur) powinna być o co najmniej 45cm większa niż suma 
średnic rur osłonowych dwóch rurociągów: zasilającego i powrotnego.  
W miejscach połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio szerszy, w celu 
możliwości prawidłowego wykonania złącza.  
Odstęp pomiędzy rurociągami zasilającym i powrotnym powinien wynosić co najmniej 
15cm.  
Gdy wykop jest głębszy niż 1m, to przy gruntach niespoistych zaleca się wykonywanie 
wykopów skarpowych.  
Podłoże  
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej powinny być ułożone na podłożu - podsypce z 
piasku o granulacji 2-10 /m, dopuszcza się występowanie frakcji grubszych 10-15 /m, w 
ilości do 15%.  
Głębokość układania rur  
Rury preizolowane powinny być przykryte co najmniej 40-50cm warstwą gruntu, mniejsze 
przykrycie powinno być uzgodnione z producentem systemu rur preizolowanych.  
W miejscach wypłyceń, gdzie nie da się zapewnić minimalnego przykrycia i narażonych na 
duże obciążenia, należy stosować dodatkowe płyty (np. żelbetowe) odciążające 
(rozkładające naprężenia), układane nad rurami preizolowanymi. Wysokość przykrycia 
powyżej 3m powinna być uzgodniona z producentem systemu rur preizolowanych, a 
przykrycie ponad 2m wymaga uzgodnienia z przedsiębiorstwami eksploatacyjnymi.  
Kolizje poprzeczne  
Sieć ciepłownicza z rur i elementów preizolowanych może być prowadzona zarówno nad, 
jak i pod urządzeniami infrastruktury podziemnej. Rozwiązania kolizji zawiera projekt 
techniczny sieci.  
Lokalizacja sieci ciepłowniczej  
Przebieg trasy i odległości od zabudowy sieci ciepłowniczej powinny być zgodne z 
projektem technicznym sieci. Wymiana istniejącej sieci prowadzonej kanałem 2x300mm 
na kanał 2 x 200mm przebiega od nowo budowanych komór K1 (działka nr 55) do komory 
cieplnej K2 ( chodniku ul. Astrów 8). Opuszczanie preizolowanych przewodów Dn 20mm 
wykonywać ręcznie, natomiast przewody Dn 200mm opuszczać do wykopu przy pomocy 
dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas opuszczania należy zwracać 
uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej. Odległość między preizolowanymi rurociągami 
powinna wynosić min 15cm (Dn 20mm) oraz min 20cm (Dn 200mm). Odległość rurociągu 
od ściany wykopu winna wynosić min 15cm.  
Połączenie rurociągu preizolowanego z rurociągiem tradycyjnym.  
Połączenie rur preizolowanych z siecią kanałową nastąpi w komorach K1, K2, w punkcie 
„O" po odkryciu istniejącego kanału na odcinku 4m i zdemontowaniu łupin, należy 
wykonać ścianę czołową murowaną o szerokości i wysokości istniejącego kanału. 
Połączenie z rurociągiem tradycyjnym wykonuje się analogicznie jak dla tradycyjnych sieci 
ciepłowniczych tj. wspawanie do rurociągu rury przewodowej, tradycyjne wykonanie 
izolacji termicznej i jej zabezpieczenie. Przejście rur preizolowanych przez wykonaną 
ścianę z zastosowaniem pierścienia gumowego P-315 i P-75. Izolację zakończyć rękawem 
termokurczliwym (End cap). Zabudować kompensację naturalną w postaci załamań w ul. 
Astrów kompensację typu „U".  
Spadek rurociągów sieci  
Rurociągi preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem. umożliwia-
jącym odwodnienie sieci, przy czym spadek nie powinien być niniejszy niż 3 o/oo. . Do-
kładne rozwiązanie zawiera projekt techniczny sieci.  
Kompensacja wydłużeń cieplnych  
Kompensowanie wydłużeń cieplnych rurociągów wykonać zgodne z projektem technicz-
nym. Strefę kompensacyjną zlokalizować w miejscu montażu o kącie 90° z poduszek 



 

 

piankowych z poliuretanu o wymiarach 1000x 500x 50mm dla rurociągu Dn 200mm oraz 
100x250x50mm dla rurociągu Dn 20.  
Posadowienie podpór stałych  
Miejsca sytuowania oraz sposób mocowania podpór stałych powinny być zgodne z projek-
tem technicznym sieci.  
Lokalizacja armatury odcinającej 
Miejsca sytuowania armatury powinny być zgodne z projektem technicznym sieci.  
Zaleca się instalowanie preizolowanej armatury odcinającej bezpośrednio w ziemi, w miej-
scach stabilnych, nie podlegających przemieszczaniu. Trzpień armatury powinien być 
umieszczony w obudowie - studzience, wpuście, itp. Długość trzpienia musi umożliwić ob-
sługę armatury z powierzchni terenu.  
Dopuszcza się, w przypadku zgrupowania kilku zaworów w pobliżu siebie, umieszczenie 
ich w tradycyjnej komorze betonowej.  
Armaturę odcinającą sytuować poza obrębem jezdni, parkingów, zakładów przemysło-
wych, obiektów prywatnych.  
Jako armaturę odcinającą zaleca się stosowanie kurków (zaworów) kulowych lub innych 
konstrukcji, proponowanych przez producentów systemów preizolowanych, np. przepust-
nic zaporowych lub zasuw klinowych.  
Odwodnienia  
Jako armaturę w odwodnieniach sieci preizolowanych należy stosować kurki kulowe.  
Odpowietrzenia  
Odpowietrzenia powinny być sytuowane w najwyższym punkcie sieci, zgodnie z jej projek-
tem technicznym.  
Odpowietrzenia preizolowane mogą znajdować się bezpośrednio w ziemi, w studzienkach 
lub wyjątkowo w komorach tradycyjnych oraz w przypadku przyłączy w węzłach ciepłowni-
czych.  
Wylot odpowietrzenia musi być skierowany do dołu.  
Odpowietrzenia mogą stanowić wspólny element preizolowany 7, armaturą odcinającą lub 
armaturą odcinającą i odwodnieniem. Jako armaturę w odpowietrzeniach sieci preizolo-
wanych należy stosować kurki kulowe.  
Aparatura kontrolno-pomiarowa  
Manometry, termometry należy sytuować zgodnie z projektem technicznym sieci. Roz-
mieszczenie manometrów, termometrów na trasie sieci powinno być uzgodnione z eksplo-
atatorem sieci. W miejscu montażu manometrów, termometrów musi być zapewniona 
szczelność (hermetyczność) rurociągu preizolowanego, szczegółowe rozwiązanie powinno 
być podane w dokumentacji technicznej. Termometry, manometry należy lokalizować w 
miejscach łatwo dostępnych, l/n. w studzienkach, komorach lub węzłach.  
Odgałęzienia  
Odgałęzienia należy wykonywać zgodnie z projektem technicznym z uwzględnieniem za-
leceń producenta systemu proizolacyjnego.  
Przejście rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane  
Przejście rurociągu przez przegrodę budowlaną - ścianę budynku, komory, studzienki itp. 
należy wykonać wg dokumentacji technicznej jako, tzw. przejście szczelne, przy stosowa-
niu specjalnych pierścieni uszczelniających.  
Montaż rurociągów  
1. Montaż preizolowanych rurociągów wykonuje się bezpośrednio w wykopie. 
2. Przed ułożeniem rur i elementów preizolowanych w wykopie na projektowanym pozio-
mie, należy na końce rur nasunąć nasuwkę.  
3. Dopuszczalna odchyłka nieosiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może 
przekraczać 3°.  
 
 5.4  Zasypywanie rurociągów preizolowanych  



 

 

1. Do zasypywania preizolowanych rurociągów należy stosować piasek gruby lub średni, 
drobny żwir bez gliny, mułu, kamieni.  
2. Zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od 
wykonania obsypki piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu grubość warstwy nasypowej 
nie powinna być większa niż 15cm.  
3. Obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę układamy 
do poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzenie miedzy rurociągami, a następnie mię-
dzy rurociągiem a wykopem. Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem. Drugą warstwę układa-
my i zagęszczamy podobnie jak pierwszą do poziomu min. 10cm powyżej krawędzi ruro-
ciągu. Stopień zagęszczenia powinien wynosić ID= 1.0 do 0.68.  
4. Po wykonaniu obsypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem, uprzednio wybranym 
z wykopu (po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń), war-
stwami grubości do 30cm, zagęszczając mechaniczną zagęszczarką.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 6.1  Wymagania ogólne  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”.  
 
7. 7 OBMIAR ROBÓT  
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady podano w specyfikacji ogólnej „Wymagania Ogólne” pkt. 7.1.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót.  
 
 7.2  Jednostki i zasady obmiaru robót  
Roboty ziemne, umocnienia ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod sieci oraz zasy-
panie z zagęszczeniem przy montażu są robotami tymczasowymi.  
Dla robót podstawowych jednostkami obmiarowymi są:  
m - montażu rurociągu z robotami ziemnymi, z podsypką i obsypką oraz próbami pomon-
tażowymi,  
 
 7.3  Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych  
Obmiaru robót podstawowych dla wykonania rurociągu należy dokonać z uwzględnieniem 
podziału na:  
- rodzaju materiałów rur i ich średnice,  
- technologię ułożenia Obmiaru robót podstawowych dla wykonania studzienek należy dokonać z po-
działem na:  
- rodzaje materiałów studzienek i ich średnice.  
Zasady obmiaru kanału  
Długość kanałów, przewodów obmierza się w metrach wzdłuż osi kanału. Do długości ka-
nałów wlicza się wszystkie kształtki natomiast nie wlicza się zasuw oraz średnic we-
wnętrznych komór i studni. Długość wyliczona j.w. poddawana będzie wszelkim próbom 
wynikającym z zapisów ST lub wymagań Inżyniera.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Przed przekazaniem robót należy przeprowadzić kontrolę techniczną – próby szczelności, 
badania hydrauliczne oraz płukanie sieci.  
1. Kontrola techniczna obejmuje:  
− sprawdzenie jakości materiałów i armatury użytych do budowy sieci ciepłowniczej,  
− sprawdzenie zgodności ułożonej sieci ciepłowniczej z projektem,  
− sprawdzenie jakości wykonanych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi,  
− sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych,  



 

 

− kontrolę wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących izolację ter-
miczną i hermetyzację zespołu złącza,  
− kontrolę wykonania obwodów sygnalizacyjnych,  
− kontrolę wykonania ochrony korozyjnej,  
− sprawdzenie szczelności sieci,  
− sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę,  
− sprawdzenie usunięcia wcześniej wykrytych wad.  
2. W czasie kontroli należy:  
− sprawdzić prawidłowość zagęszczenia obsypki piaskowej,  
− sprawdzić prawidłowość wykonania stref kompensacyjnych, a w szczególności długość i 
grubość warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,  
− sprawdzić prawidłowość wykonania punktów stałych, kompensatorów,  
− sprawdzić przewodzenie przewodów sygnalizacyjnych, rezystancję.  
3. Próby szczelności należy przeprowadzić na odcinku długości nieprzekraczającej 500m, 
na ciśnienie próbne wynoszące minimum 1,5xciśnienie robocze w sieci. Próbę szczelności 
należy wykonać w temperaturze wyższej od 0°C, napełniając sieć wodą na 24 godziny 
przed próbą. Wyniki prób hydraulicznych sieci ciepłowniczej uważa się za zadowalające, 
jeżeli w ciągu całego czasu prób tj. 45 min do 1 h, dla każdego odcinka, nie stwierdzono 
spadku ciśnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazują przecieku wody i pocenia 
się. Minimalny okres, w którym ciśnienie próbne nie powinno ulegać zmianom wynosi 15 
min. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną, natęży uwzględnić spadek ciśnienia spo-
wodowany zmniejszeniem objętości wody wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. Z prze-
prowadzonej próby szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaga-
nych warunków.  
4. Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przeprowadzić płukanie sieci.  
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT  
 9.1  Ustalenia ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną pozycji jednostkowej w oparciu o 
wyniki pomiarów.  
 
 9.2  Zasady rozliczania płatności  
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane po wykonaniu pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze, szczegółowe zasady rozliczeń podane będą w Umowie.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi war-
tość tych robót obliczona na podstawie:  
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót po-
twierdzonych przez Zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określo-
ny zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót / jednostkowe kwoty ryczałtowe obejmują m.in. koszty:  
- zakupu, załadunku, transportu, rozładunku na Placu Budowy i składowania wszystkich 
materiałów w tym materiałów pomocniczych,  
- prac pomiarowych i przygotowawczych,  
- koszty wykonania wszelkich robót ziemnych (w szczególności: zdjęcie humusu, wykona-
nie wykopu, zasypanie wykopu z zagęszczeniem) i odwodnieniowych wraz z wszystkimi 
kosztami określonymi w punkcie 9 ST-01 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne”,  
- wszelkich robót tymczasowych i zabezpieczających niezbędnych do wykonania Robót 
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:  
• oznakowanie i zabezpieczenie wykopów,  
• wykonanie kładek dla pieszych,  



 

 

• montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,  
• zabezpieczenie drzew,  
• dostawę i montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 
energetycznych i przewodów gazowych,  
- wykonania wszelkich prac montażowych związanych z ułożeniem i podłączeniem prze-
wodów obejmujących m.in.:  
• wykonanie podłoża dla rurociągów (wymiana podłoża lub/i wzmocnienie podłoża, pod-
sypka, itp.)  
• montaż rur i kształtek zgodnie z wymaganiami określonymi w ST i Dokumentacji Projek-
towej,  
• wykonanie obsypki i zasypki wstępnej przewodów,  
• oznaczenie trasy przewodów taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą z wtopionym drutem 
miedzianym,  
- wykonania wszelkich prac związanych wykonaniem przewiertów, w tym m.in.:  
• koszty opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wykonawczych przewiertów,  
• wykonanie komór przewiertowych,  
• koszty prac właściwych i pomocniczych związanych z wykonaniem przewiertów,  
- wykonanie wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą specyfikacją i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu  
- uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,  
- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,  
- ponadto w cenie jednostkowej należy uwzględnić wszelkie kształtki na rurach.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 10.1  Normy 

PN-90/B-01421− Ciepłownictwo.  Terminologia.  

PN-91/B-10405 − Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-02421− Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izo-
lacja cieplna rurociągów, armatury urządzeń. Wyma-
gania i badania.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


