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L. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie firmy AB PROJEKT Pani
Anety Bors ze Zwolenia.

Opracowanie ma na celu oceng warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanej przebudowa kanalizacji sanitafnej z przytaczami oraz
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu.

W tym celu wykonano trzy otwory geotechniczne ¢ 85mm do glebokosci
2,5-3,5mm. W trakcie wykonywania wiercei dokonywano analizy
makroskopowe)j przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopief
zageszczenia gruntdow sypkich oraz stopienn plastycznosci gruntéw
spoistych okreslono przy pomocy sondowania sonda SLVT. Wyniki
sondowan przeliczono na parametr gruntu. Prace terenowe wykonano w
lutym 20151 pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.

Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarowno dla opinii
geotechnicznej jak 1 dokumentacji badan podloza gruntowego, gdzie jest
koniecznos$¢ oceny parametréow mechanicznych gruntu za pomoca metod
laboratoryjnvch lub polowych.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz. 463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA 1
HYDROGRAFIA

Teren prac potozony jest w srodkowo- zachodniej czeSci Zwolenia przy

ulicy Mickiewicza.



Pod wzgledem geograficznym teren lezy w obrgbie mezoregionu Rownina
Radomska, ktora rozposciera si¢ na potudnie od Doliny Bialobrzeskiej. Ma
charakter réwniny denudacyjnej o zdegradowanej pokrywie utworow
czwartorzedowych, pod ktéra wystepuja utwory jurajskie i kredowe,
zapadajace ku NE

W odlegtosei kilkunastu metréw od otworu badawczego nr 3 przepltywa

rzeka Piagtkowy Stok. Rzedne terenu: 153,0-159,4m npm.
III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren wykonanych prac potozony jest
w obrgbie Synklinorium Lubelskiego. Niecka zbudowana jest z osadéw
kredy goérnej. Wypelnienia niecki stanowia utwory trzeciorzedu
1 czwartorzgdu. Do glebokosci okolo 30,0m zalegaja gliny morenowe,
przewarstwione piaskami fluwioglacjalnymi.

Na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie glin zwatowych i piaskow

rzecznych pod warstwa nasypdw organicznych.
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obrebie terenu badan wystepuja dwa poziomy wodono$ne:
czwartorzedowy 1 kredowy.

Poziom kredowy ma charakter napiety, zalega pod utworami czwartorzedu
1 ewentualnie pod nieprzepuszczalnymi utworami trzeciorzedu.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadla na glebokosci 3,0m ppt w otworze badawczym nr 3, a takze w
postaci saczen w glinach zwatowych na glgbokosci 1,8m ppt w otworach

badawczych nr 1 i nr 2.



V. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych.

Cechy gruntéw jako podioza budowlanego okreslono glownie na podstawie
badan polowych (,,in situ”). Stopien zageszczenia gruntow sypkich oraz
stopiefi  plastyczno$ci gruntdéw spoistych okreslono przy pomocy
sondowania sonda SLVT. Wyniki sondowan przeliczono na parametr
gruntu. Grunty wystepujace w podtozu podzielono na cztery warstwy
geotechniczne.

Warstwa I - grunty powierzchniowe w postaci nasypu organicznego z
gruzem o miazszosci do 2,0m.

Warstwa II — utwory piaszczyste pochodzenia rzecznego w postaci $rednio
zageszczohego piasku drobnego 1,=0,40

Warstwa III — utwory srednio spoiste morenowe w postaci gliny w stanie
twardoplastycznym. I;= 0,20 Typ konsolidacji ,,B”.

Warstwa IV — namul organiczny- nie okreSlano parametréw

geotechnicznych tej warstwy.
VI. WNIOSKI

1.  Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

2. W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci
swobodnego zwierciadla na glebokosci 3,0m ppt w otworze
badawczym nr 3, a takze w postaci saczen w glinach
zwalowych na glebokosci 1,8m ppt w otworach
badawczychnr 1 inr 2.

3. Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m ppt.
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PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

Miejscowos$é: Zwolen ul. Mickiewicza Wojewddztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Gtebokos$¢: 2,5m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:159,4m npm
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PROFIL GEOTECHNICZNY

OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

Miejscowo$é:Zwolen ul. Mickiewicza Wojewodztwo: mazowieckie
Rodzaj wiercenia: Srednica 85mm Glebokosé: 2,5m
Wiercit: Nadzér geotechniczny: Rzedna terenu:156,6m npm
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Wiercit:

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Wojewddztwo: mazowieckie
Glebokosé: 3,5m
Rzedna terenu:153,0m npm

Miejscowosc:Zwolen ul. Mickiewicza
Rodzaj wiercenia:

Srednica 85mm

Nadzér geotechniczny:
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y : . 1.2000
Przekroj geotechniczny w skali 1: 555

159,0

158,0

157,0

156,0

155,0

154.,0

-
L
e N _%‘
L

™,
Rl
W *-.'f"\.

hY
v
KA

153,0

no
Y

-,
Y

.
~
.f

-,
>,

S

o

152,0 AN

M
s
AL g

151,0

150,0 LG

149,0 L

zatnr 3



