PRZEKROJ POSADOWIENIA RUR

zasypka z piasku (PN-B—11/13) zageszczona do 1s=0,98 /

zasypka z piasku (PN—B—11/13) zagegszczona do Is=1,00 /
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obsypka zageszczona do Is=1,0 w pasie drogowym

podsypka (foze) zageszczona do Is=0,96
wg standardowej proby Proktora

Tabela Wymiardéw

Lp. | Srednice rury |szerokos¢ wykopu b
[-] [mm] [m]
1 160 0,96
2 200 1,0
3 315 1,12

Uwagi:

1.

Na podsypke i obsypke stosowaé grunt przyjety w opisie technicznym, zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc go za pomocq odpowiedniego sprzetu

(np. penetrometr).

Dno wykopu nalezy uksztattowa¢ odpowiednio do wymaganego spadku i gfebokosci
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu a w przypadku naruszenia (rozluznienia gruntu
rodzimego — dno wykopu nalezy wyrdwna¢ zageszczonym piaskiem Srednim lub grubym.

Do zageszczania obsypki w obrebie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem nalezy
stosowaé lekkie ubijaki wibracyjne (max. ciezar uzyteczny 0,30 kN) dlbo wstrzgsarki ptytowe
(max. ciezar uzyteczny 1,0 kN). Ciezkie urzqdzenia do zageszczania mogq byé uzywane
dopiero po przykryciu rury na wysokos¢ 1,0 m.

Zachowa¢ szczegding ostrozno$é przy ukfadaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do lini
sprezynowania aby uzyskaé wymagany wskaznik zageszczenia, bezwzglednie unikajgc
wystepowania pustych przestrzeni pod rurq oraz wystepowania w materiale zasypki kamieni
wiekszych niz 20 mm.

Zageszczenie obsypki wykonywaé jednoczesnie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu.
Przyjete wskazniki zageszczenia podsypki i obsypki oraz zasypki w jezdni muszq by¢
potwierdzone przez uprawniony nadzdr geotechniczny.
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