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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Dokumentacja  projektowa dla zadania ,,Budowa kanalizacji  deszczowej
w ul. Mickiewicza w Zwoleniu od skrzyzowania z ul. Ludowq do skrzyzowania z ul. Generala
Andersa”, obejmuje swym zakresem budowg:

— sieci kanalizacji deszczowej o facznej dlugosci 245,2 m z rur PVC-U litych, SN §, w tym
o $rednicy 315 x 9,2 mm — 238,5 m oraz o $rednicy 200 mm — 6,7 m,

— 6 przykanalikow z rur PVC-U litych, SN 8, o §r. 160 x 4,7 mm o facznej dlugosci 21,0 m.

— 6 studni rewizyjnych betonowych o srednicy 1000 mm z wtazami klasy D 400.

Poszczegolne obiekty realizowane bedq poczqwszy od:

— przygotowania terenu pod budowe — wyznaczenie trasy sieci i przykanalikow,
oznakowanie 1 zabezpieczenie terenu inwestycji, wyznaczenie miejsc do sktadowania
materiatow, wyznaczenie drég dojazdowych, wyznaczenie ciagdw komunikacyjnych
oraz miejsc do przebywania personelu,

— rob6t ziemnych — wykopy waskoprzestrzenne umocnione, przejscia przez przeszkody
terenowe (drogi, place, wjazdy na posesje), zabezpieczenie wykopoéw, zabezpieczenie
kolizji z istniejacym uzbrojeniem, odwodnienie wykopow,

— robot montazowych — przygotowanie podtoza, montaz studni, kanatow, wykonanie
obsypki i zasypki,

— odbiory techniczne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dotychczasowe wykorzystanie terenow i obiektow budowlanych na terenie, ktorym
prowadzona bedzie inwestycja to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ustugowa, teren
szkoty, teren przedszkola i odcinki drég publicznych.

Obszar ww. uzbrojony jest w podziemna i napowietrzna trakcj¢ energetyczna, kabel
teletechniczny, kanalizacje sanitarna, kanalizacj¢ deszczowa, wodociag i gazociag.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rozpatrywanym obszarze istniejace uzbrojenie to przewody teletechniczne,
elektroenergetyczne, sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
gazociag oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. W zwiazku z tym prowadzenie robot
ziemnych imontazowych w tych miejscach wymaga szczegodlnej ostroznosci 1 nadzoru
przedstawiciela danej infrastruktury podziemne;.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i montazowych zagrozenie moze stanowic
ruch pieszy i1 kotowy w poblizu istniejacych drog.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

Dla ww. inwestycji nie wystgpuja roboty budowlane wymienione wart. 6
Rozporzadzenia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).
Wystepujq dwa rodzaje zagrozen niewymienione w ww. rozporzqdzeniu:

1) Prace prowadzi si¢ w wykopach otwartych; przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne
o $cianach umocnionych poprzez pelne szalowanie. Maksymalna glebokos¢ wykopow
to 3,4 m — montaz kanaléw kanalizacji deszczowe;j.



2) Budowa czg$ciowo prowadzona bedzie w bezposrednim sasiedztwie ruchu pieszego
oraz ruchu kotowego; ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robdt ziemnych nalezy
do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach
innego rodzaju.

Glownymi zagrozeniami podczas pracy w wykopach otwartych sq:
— upadek z wysokosci do wykopu,
— przysypanie ziemia pracownikow przebywajacych w wykopie,
— niebezpieczenstwo zwiazane z pracami w poblizu istniejacego uzbrojenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty ziemne:

1) Podczas wykonywania robdt ziemnych oraz prac ponizej terenu, Kierownik Robot lub
Brygadzista osobiscie (w razie nieobecno$ci Brygadzisty wyznaczony imiennie pracownik
petniacy jego zastgpstwo), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikow o zakresie
1 sposobie wykonywania prac oraz o zastosowanych $rodkach bezpieczenstwa takich jak:

— cel 1 zakres prac,

— sposoOb przygotowania stanowiska,

— kolejnos¢ wykonywanych czynnosci,

— rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystapienie,

— zastosowanie srodkow zabezpieczajacych,

— sposoby sygnalizacji,

— zasady postgpowania na wypadek awarii - droga ewakuacji.

2) Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce,
lub Kierownika na czas jego nieobecno$ci, osoba petniaca nadzoér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

— sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref,

oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi,

— wykonanie bezpiecznych zej$¢ i wyjs¢ z wykopu,

— prawidlowe zabezpieczenie skarp wykopu — petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac,

— utrzymywanie z pracownikami tacznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnatéw w ustalonych odstgpach czasu,

— w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczenstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania si¢ skarpy lub inne),
nalezy wydac¢ polecenie przerwania prac i opusci¢ wykop w sposob wczesniej ustalony,

— stosowanie przez pracownikoOw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskow
ochronnych,

— stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego,

— utrzymanie w ciagltej sprawnosci srodkow ochrony indywidualnej — linki asekuracyjnej
wraz z szelkami,

— posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscia odpowiedzialny
jest przetozony kierujacy tymi pracami — Kierownik Robot.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzaé przed rozpoczgciem kolejnego etapu
robot oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem robot.



6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla w/w inwestycji nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Przed
rozpoczgciem robdt Kierownik budowy okresli czy konieczne jest sporzadzenie ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie" .

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie po min. 2,0 m z kazdej ze stron. Podczas
prowadzenia montazu kanaléw i rurociagdéw, kable nalezy zabezpieczy¢é — podwiesi¢ tak by
nie doszto do ich uszkodzenia. Podczas wykonywania robdt ziemnych w poblizu stupow
1 podpdr napowietrznej trakcji elektrycznej, zachowaé szczegdlnag ostroznos¢, by nie doszto
do ich uszkodzenia lub tez osuniecia.

W zwiazku z tym, ze trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej biegnie
w bezposrednim sasiedztwie drég publicznych, nie ma problemu powstania utrudnien
zwigzanych z ewentualng ewakuacja. W razie przerwania czasowego robot ziemnych,
wykopy nalezy zabezpieczy¢ pomostami z prefabrykowanych elementéw stalowych lub bali
drewnianych z barierkami ochronnymi.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z budowa sieci w pasie drogi gminnej
nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa ruchu drogowego. Teren nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b niepowotlanych.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP, zaleceniami
producentéw materiatow budowlanych i zasadami sztuki budowlane;.



