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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu od skrzyzowania z ul. Ludowq do skrzyzowania z ul. Generata Andersa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogélne

1.1. Inwestor:

Gmina Zwolen
Plac Kochanowskiego 1
26-700 Zwolen

1.2. Podstawa opracowania

1.2.1. Umowa Nr 108/2014 z dnia 17.10.2014 r.

1.2.2. Mapy do celéw projektowych

1.2.3. Wizje lokalne i inwentaryzacje robocze niezbgdne dla celéw projektowych
1.2.4. Obowiazujace normy i przepisy

1.2.5. Warunki i uzgodnienia:

» Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zwolen, pismo
znak: RG. 6730.24.15 z dnia 24.02.2015 1.

o Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Zwoleniu,
pismo znak: L..dz.584/2015 z dnia 20.02.2015 1.

o Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu z zarzadca drogi gminnej — Urzad
Miejski w Zwoleniu

 Protokét z narady koordynacyjnej nr GMP.NK.6630.06.2015 z dnia 18.02.2015 r.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana na budowe sieci kanalizacji
deszczowej w ramach zadania pod nazwa: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza
w Zwoleniu od skrzyzowania z ul. Ludowq do skrzyzowania z ul. Generata Andersa.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

— sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 245,2 m z rur PVC-U litych, SN 8§, w tym
o $rednicy 315 x 9,2 mm — 238,5 m oraz o $rednicy 200 mm — 6,7 m,

— 6 przykanalikéw z rur PVC-U litych o $rednicy 160 x 4,7 mm,

— 6 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm z wtazami klasy D 400.

Inwestycja przewiduje poprowadzenie sieci kanalizacji deszczowej w jezdni ulicy
Mickiewicza oraz wlaczenie odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z ul. Generala Andersa.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowe] przebiega w jezdni drogi gminnej
o nawierzchni asfaltowej. Na terenie objetym inwestycja wystgpuja obszary zabudowane
(budynki mieszkalne, szkota, przedszkole, drogi).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie przywrocony do stanu
pierwotnego. Widocznym elementem projektowanej kanalizacji bgda wlazy studzienek
rewizyjnych oraz wpusty deszczowe.

Wiazy studzienek zaprojektowano na poziomie istniejacej nawierzchni asfaltowe;.
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4.1. Przebieg sieci kanalizacji deszczowej

Budowe kanalizacji deszczowej zaprojektowano od istniejacej studni rewizyjnej
zlokalizowanej w chodniku przy skrzyzowaniu ul. Mickiewicza z ul. Ludowa.

Od miejsca wlaczenia kanat zaprojektowano w jezdni ulicy Mickiewicza (dz. nr ewid.
6526,). Na wysokosci dziatki nrewid. 6088/2 zaprojektowano przepigcie istniejacych
kanatéw do projektowanej sieci poprzez wlaczenie projektowanego kanatu do istniejacej
studni na poziomie jej dna z jednoczesnym zaslepieniem istniejacego odptywu.

4.2. Obiekty na sieci i przykanalikach kanalizacji deszczowej

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie studni
rewizyjnych betonowych @ 1000 mm z elementéw prefabrykowanych taczonych na
uszczelkg gumowa. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe oraz wlazy zeliwne klasy
D400. Wtazy studzienek zrownac z poziomem istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

Studnie nalezy umie$ci¢ na prostych odcinkach kanalow w odlegtosciach nie
wigkszych niz 50 m oraz na wszystkich zmianach kierunkow 1 spadkow kanatow,
potaczeniach kanatow oraz wiaczeniach przykanalikow. Kinety stosowanych studzienek
powinny mie¢ fabrycznie wyprofilowane dno oraz wykonane przejscia szczelne. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania na budowie przej$¢ przez Sciany studzienki na poziomie kinety.

Przykanaliki nalezy zakonczy¢ studzienka betonowa z osadnikiem oraz wpustem
deszczowym klasy D400. Wszystkie studzienki wykona¢ z osadnikiem glebokosci 80 cm.
Wpusty umiesci¢ na poziomie nizszym o 1-2 cm od poziomu jezdni. Wpusty oznaczone
w czg$ci rysunkowej wykonaé w zatokach.

5. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, projektowanej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia
1 ograniczenia wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesne;j.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku nalezy znalezisko zabezpieczy¢é 1 zglosi¢ do Delegatury
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Warszawie — Delegatura w Radomiu,
ul. Zeromskiego 53.

6. Istniejace oraz przewidywane zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanej kanalizacji deszczowej

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 3 km od Puszczy
Kozienickiej i Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz ok. 1,1 km od obszaru Natura 2000
Dolina Zwolenki, kod PLH 140006.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zebranie wod opadowych z ul. Mickiewicza oraz
drog przyleglych do zamknigtego uktadu kanatow 1 odprowadzenie, poprzez istniejace
urzadzenia podczyszczajace w postaci separatora substancji ropopochodnych i osadnika, do
rzeki Piatkowy Stok. Realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
obszar Natura 2000, ani sasiednie obszary chronione.

7. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnione do tego stuzby, tj. ich lokalizacji w terenie.
Zinwentaryzowa¢ rdwniez napotkane uzbrojenie podziemne istniejace, nieujawnione na
mapie do celow projektowych.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadza¢ bedzie wody opadowe z jezdni oraz
terenow bezposrednio przylegtych z ul. Mickiewicza i ul. Generata Andersa w Zwoleniu.

Studzienki rewizyjne zostaly zaprojektowane na wszystkich zatamaniach rurociagu,
na zmianach spadku kanalu, w miejscach wlaczen przykanalikoéw i kanatdéw bocznych,
oraz na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wigkszych niz 50,0 m. Wlaczenia
odgatezienia kanatu @ 200 mm nalezy wykonywaé w studzience polaczeniowej poprzez
wykonanie rury przepadowej wewnatrz studzienki z zachowaniem rzednych wlaczen
okreslonych na profilach podtuznych.

Wiaczenia przykanalikoéw do sieci nalezy wykonywaé w wyprofilowanych kinetach
studzienek lub poprzez przejs$cia szczelne przez kregi studzienek wg rzednych podanych na
profilach.

Projektowana sie¢ odprowadza¢ bedzie $cieki w uktadzie grawitacyjnym.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje budowg:

— sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 245,2 m z rur PVC-U litych, SN 8, w tym
o $rednicy 315 x 9,2 mm — 238,5 m oraz o $rednicy 200 mm — 6,7 m,

— 6 przykanalikow z rur PVC-U litych, SN 8§, o ér. 160 x 4,7 mm o tacznej dtugosci 21,0 m.

— 6 studni rewizyjnych betonowych o $rednicy 1000 mm z wtazami klasy D 400.

2. Rozwigzania nawiazujace do warunkow terenu wystepujacego wzdluz trasy sieci
kanalizacji deszczowej

2.1. Przebieg trasy

Budowe kanalizacji deszczowej zaprojektowano od istniejacej studni rewizyjnej
zlokalizowanej w chodniku przy skrzyzowaniu ul. Mickiewicza z ul. Ludowa.

Od miejsca wlaczenia kanat zaprojektowano w jezdni ulicy Mickiewicza (dz. nr ewid.
6526,). Na wysoko$ci dziatki nrewid. 6088/2 zaprojektowano przepigcie istniejacych
kanatow do projektowanej sieci poprzez wilaczenie projektowanego kanatu do istniejace]
studni na poziomie jej dna z jednoczesnym zaslepieniem istniejacego odptywu.

2.2. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z przewodami
teletechnicznymi, kanalizacja sanitarna, wodociagiem i gazociagiem.

W miejscach skrzyzowan istniejacego i projektowanego uzbrojenia, wykopy prowadzic¢
rgcznie po min. 2,0 m z kazdej ze stron.

Podczas prowadzenia montazu kanatéw w miejscach skrzyzowan projektowanej
kanalizacji deszczowej z istniejacymi kablami teletechnicznymi, na kable te natozy¢ rury
ochronne dwudzielne typu AROT, L = 2,0 m.

Podczas wykonywania robot ziemnych w poblizu stupow i podpor napowietrznej trakcji
elektrycznej, zachowaé szczego6lna ostroznos¢, by nie doszto do ich uszkodzenia lub tez
osunigcia.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym gazociagiem
wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501. Poniewaz kanalizacja deszczowa prowadzona
bedzie ponizej istniejacego gazociagu, z zachowaniem odlegtosci podstawowej, nie jest
wymagane stosowanie rury ochronne;j

Uwaga:

W terenie moze wystgpowac uzbrojenie nieujgte na mapach do celow projektowych.



Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Zwoleniu od skrzyzowania z ul. Ludowq do skrzyzowania z ul. Generata Andersa

2.3. Wplyw projektowanego uzbrojenia na istniejacy drzewostan

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej nie koliduje z istniejacym drzewostanem
1 roslinnos$cia. Nie przewiduje si¢ wycinki drzewostanu. Na trasie projektowanego uzbrojenia
nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych roslin
objetych ochrong (Dz. U. z 2004r., nr 168, poz. 1764).

Projektowane obiekty, po ich wybudowaniu, nie beda miaty wplywu na istniejaca
ro$linnos¢.

2.4. Obiekty na sieci i przykanalikach kanalizacji deszczowej

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano wykonanie studni
rewizyjnych betonowych @ 1000 mm z elementéw prefabrykowanych faczonych na
uszczelke gumowa. Studnie nalezy wyposazyé w stopnie zlazowe oraz wlazy zeliwne klasy
D400.

Wtazy studzienek zrownaé z poziomem istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

Studnie nalezy umie$ci¢ na prostych odcinkach kanalow w odlegtosciach nie
wigkszych niz 50 m oraz na wszystkich zmianach kierunkow i spadkéw kanatow,
polaczeniach kanatow oraz wlaczeniach przykanalikow. Kinety stosowanych studzienek
powinny mie¢ fabrycznie wyprofilowane dno oraz wykonane przejscia szczelne. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania na budowie przejs$¢ przez $ciany studzienki na poziomie kinety.

Przykanaliki nalezy zakonczy¢ studzienka betonowa z osadnikiem oraz wpustem
deszczowym klasy D400. Wszystkie studzienki wykona¢ z osadnikiem glgbokosci 80 cm.
Wpusty umiesci¢ na poziomie nizszym o 1-2 cm od poziomu jezdni. Wpusty oznaczone
w czegsci rysunkowej wykona¢ w zatokach.

2.5. Roboty w pasie drogi gminnej

Projektowane kanaty uktada¢ w wykopach otwartych umocnionych. Po zakonczeniu
montazu kanalow i studni oraz zasypaniu wykopow nawierzchnig jezdni oraz chodnika nalezy
odtworzy¢.

Wszystkie roboty w pasie drogi gminnej prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
przez zarzadcg drogi.

3. Warunki gruntowo-wodne

W obszarze badan podloza gruntowego woda gruntowa wystgpuje w postaci saczen
w glinach zwatowych na glebokosci 1,8 m ppt. w otworach badawczych nr 1 1 nr 2.

Pod wzgledem geologicznym teren wykonanych prac potozony jest w obrgbie
Synklinorium Lubelskiego. Niecka zbudowana jest z osadéw kredy gornej. Wypeknienia
niecki stanowig utwory trzeciorzedu i czwartorzedu. Do glebokosci okoto 30,0 m zalegaja
gliny morenowe, przewarstwione piaskami fluwioglacjalnymi. Na badanym terenie
stwierdzono wystgpowanie glin zwalowych i piaskow rzecznych pod warstwa nasypow
organicznych.

Projektowany obiekt liniowy nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 463
zpoézn. zm.) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.
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4. Wykopy i ich odwodnienie

Wykopy o glgbokosci ponad 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej glebokosci
utozenia rurociagu szalunkami ptytowymi. Nie wyklucza si¢ uzycia innych, w tym tez
tradycyjnych metod szalowania pionowych $cian wykopdéw liniowych.

Wykopy, w ktorych wystapi woda gruntowa nalezy czasowo odwodni¢ za pomoca
pomp powierzchniowych lub iglofiltréw poprzez obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.
Wyboru metody odwodnienia powinien dokona¢ Kierownik Budowy w porozumieniu
z Inspektorem Nadzoru na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na dzien
rozpoczgcia robot ziemnych.

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych w okresie wyst¢gpowania nizszego poziomu
wod, co pozwoli na ograniczenie konieczno$ci wykonywania odwodnienia wykopow.

Wykopy wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen lub skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykona¢ recznie. Napotkane na trasie przewody lub kable podziemne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacjg.

5. Montaz kanalow

Kanaty  grawitacyjne  kanalizacji  deszczowej w  gruntach  piaszczystych
nienawodnionych nadajacych si¢ do posadowienia na nich rurociagu, uktada¢ na gruncie
rodzimym nienaruszonym. W gruntach nienawodnionych, nienadajacych si¢ na
posadowienie, przewody uklada¢ na warstwie gruntu sypkiego o uziarnieniu do 16 mm,
stopniu zageszczenia IS = 0,98 przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Wymagana grubos¢
podtoza pod rury wynosi 15 cm. W gruntach nawodnionych kanaty uktada¢ na podsypce
z kruszywa o frakcji 31,5-63 mm grubosci 20 cm oraz warstwy gruntu sypkiego o uziarnieniu
do 16 mm grubosci 15 cm. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane w postaci tozyska o kacie
rozwarcia 90°, zgodnie zzalozonym spadkiem podluznym przewodu. Przy zlaczach
kielichowych (rury z PVC) nalezy wykona¢ dotki montazowe. Ksztatt i wielko$¢ dotka musza
zapewnia¢ warunki czystosci wykonania zlacza, tzn. uniemozliwia¢ przedostawanie sig
piasku do kielicha rury. Po uloZeniu izmontowaniu odcinka kanatu oraz sprawdzeniu
prawidtowosci spadku, rury nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej
grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke ochronna wykona¢ materialem sypkim,
drobno-, S$rednio- lub gruboziarnistym bez grud 1 kamieni warstwami 1015 cm
z jednoczesnym ich zaggszczaniem. Zasyp i zaggszczanie prowadzi¢ réwnomiernie po obu
stronach przewodu tak, aby nie spowodowac jego przemieszczenia zardwno w plaszczyznie
poziome;j jak i pionowej. Wymagany wskaznik zaggszczenia obsypki powinien wynosic:

¢ [S=1,0 — dla kanatéw uktadanych w jezdni i chodniku,

Podczas zasypywania kanalu zwroci¢ nalezy szczego6lna uwage na bardzo staranne
wypetnienie wolnych przestrzeni pod rura. Zaggszczanie gruntu w strefie rury prowadzi¢
za pomoca lekkich zageszczarek plaszczyznowych. Stosowanie sprzgtu bezposrednio nad rura
jest dopuszczalne po osiagnigciu warstwy ochronnej grubosci min. 30 cm.

Po wykonaniu obsypki ochronnej nalezy wykona¢ zasypke do poziomu terenu
istniejacego. Materiatem zasypki w obrgbie projektowanej jezdni powinien by¢ grunt
mineralny, nieskalisty, sypki, drobno-, S$rednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480.
Wymagany wskaznik zaggszczenia zasypki IS = 0,98-1,00. Do uzyskania prawidlowego
stopnia zageszczenia gruntu jego wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do optymalnej, a grubos¢
poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna przekracza¢ 20 cm.

Calos$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.
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6. Montaz studzienek

Zaprojektowano wykonanie studni rewizyjnych betonowych @ 1000 mm z wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego klasy D 400, oraz studzienek @ 500 mm z wpustami Zeliwnymi
klasy D400.

Studnie nalezy posadowi¢ na 20 cm podsypce piaskowo-cementowej oraz 10 cm
warstwie betonu klasy B-25. Wilazy studzienek zlokalizowanych w jezdni zréwnaé
z poziomem istniejace] jezdni. Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ podwodjna warstwa
przeciwwilgociowa, np. abizolem.

7. Zastosowane materialy

Przewody kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano rur PVC-U litych, SN 8, o $rednicach:
— DN 315x 9,2 mm —238,5 m,
— DN 200 x 5,9 mm — 6,7 m,
— DN 160 x 4,7 mm — 21,0 m (przykanaliki).

Studnie kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacji deszczowe] zaprojektowano studnie betonowe o Srednicy
komina @ 1000 mm z elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelkg, wyposazone
w stopnie zlazowe z pierScieniami odciazajacymi i1 wlazami typu cigzkiego klasy D400 -
6 kpl.

Wpusty deszczowe

Studnie pod wpusty deszczowe zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane
o $rednicy 500 mm z osadnikiem glgebokosci 0,8 m z wpustami $cieckowymi klasy D400 —
6 kpl.

8. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

8.1. Obliczenia ilosci wod opadowych

Obliczenia ilosci wod opadowych wykonano metoda natezen granicznych.

[lo$¢ wod opadowych wyliczono wg wzoru:
Q=Feyeq [Us],
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [hal],
v — wspotczynnik sptywu powierzchniowego,
q — natgzenie deszczu miarodajnego [1/seha].

A
q= (067 [/s*ha],

gdzie:

t — czas trwania deszczu [min],

A — wspodlczynnik, ktorego wartos¢ przyjmuje si¢ wg tablicy 10-9 Btaszczyka
(,,Zagospodarowanie w wode i kanalizacja wsi” Adam Szpindor) Sredni normalny
opad roczny przyjety dla terenu Zwolenia i okolic nie przekracza H=800 mm stad dla
przyjetego prawdopodobienstwa p = 50% warto$¢ wspotczynnika A wynosi 592.
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Czas trwania deszczu nawalnego w metodzie natgzen granicznych obliczono
wg wzoru:

t=12tp +tk , min

gdzie:

tp - czas przeptywu przez kanal, [min],

czas koncentracji terenowej, ktorego warto$¢ przyjmuje si¢ wg tablicy 10-11

Btaszczyka (,,Zagospodarowanie w wodg 1 kanalizacja wsi” Adam Szpindor),

Dla prawdopodobienstwa p = 50 % przyj¢to tk = 5 min.

t> 10 min

Ilo$¢ wod opadowych

Ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej
wyniesie Qmax = 66,8 dm’/s. Rzeczywista powierzchnia odwadniana wynosi 0,872 ha. Sredni
wspotczynnik sptywu dla tej powierzchni wynosi 0,6.

Wyniki obliczen hydraulicznych zawarto w tabeli 1.

8.2. Jakos¢ Sciekow opadowych

Na powierzchni¢ zlewni przedmiotowej sklada si¢ powierzchnia jezdni, chodnika oraz
powierzchnie trawiaste. Wzdluz drogi brak jest obiektow, ktore moglyby powodowac
negatywny wplyw na jako$¢ powstajacych $ciekow deszczowych. W tym przypadku
gléwnymi zanieczyszczeniami powstajacych $ciekow deszczowych beda zanieczyszczenia
powstale ze sptukania powierzchni terenu zlewni tj. zawiesiny (piasek, bloto, wyptukiwane
czasteczki gruntu itp.) i substancje ropopochodne sptywajace na drogi z nieszczelnych
uktadow smarowniczych $rodkéw transportowych. Warunki, jakie nalezy spelié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi okresla obecnie rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. ( Dz. U. Nr 137, poz. 984). Zgodnie z rozporzadzeniem
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
z powierzchni szczelnej terenow drég zaliczanych do kategorii  droég krajowych,
wojewodzkich 1 powiatowych klasy G, w ilosci jaka powstaje z opaddéw o nat¢zeniu co
najmniej 15 1 na sekund¢ na 1 ha, wprowadzane do wdd lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdlnych,
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wody odprowadzane przez projektowany uktad kanaldéw wprowadzone zostana do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wyposazonej w urzadzenia do podczyszczania
w postaci osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych. Istniejace urzadzenia dobrane
zostaly z uwzglednieniem przysziej rozbudowy sieci, na ktéra sklada sig¢ sie¢ ujgta w
niniejszym opracowaniu.

9. Proba szczelnosci i odbiory techniczne
9.1. Proba szczelnos$ci kanalizacji deszczowej

Przed zasypaniem kazdy odcinek nalezy poddaé prébie szczelnosci wykonanej zgodnie
z norma PN-EN 1610. Kanaly nalezy podda¢ probie szczelnosci na infiltracj¢ oraz
eksfiltracje.
Proby szczelnosci wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkow przewodu.
Niezaleznie od wymagan okreslonych norma, przed proba szczelno$ci nalezy zachowaé
kolejne warunki:
— uzy¢ materiatow zgodnych z obowiazujacymi przepisami i normami,
— wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
— odcinki rurociagdéw cisnieniowych powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem,
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— doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza,

— wszelkie odgalezienia od przewodow powinny by¢ zamknigte,

— profil przewodu powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, powinien umozliwiaé
odpowietrzenie i odwodnienie,

— préba moze odby¢ si¢ najwczesniej po uptywie 48 godzin od wykonania obsypki.

9.2. Odbiory techniczne kanalizacji deszczowej

Odbiory techniczne kanalizacji wg: PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Odbiory cze$ciowe 1 koncowy winny odbywac¢ si¢ komisyjnie przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy, przedstawiciela Inwestora,
projektanta, zarzadcy drég oraz innych.

10. Rozwigzania chroniace Srodowisko

Rozwiazania chroniace Srodowisko:

— planowane jest reczne wykonanie wykopdéw w sasiedztwie drzew i krzewdw dla ochrony
systemu korzeniowego roslin,

— zapewnienie odpowiedniej jakos$ci srodowiska gruntowo-wodnego, poprzez dostarczenie
wody z uje¢ kontrolowanych,

— wykonanie zabezpieczen drog dojazdowych i miejsc postoju, placow utwardzonych do
sktadowania materialdow budowlanych i urzadzen, uniemozliwiajac tym samym skazenie
srodowiska substancjami ropopochodnymi (w trakcie budowy istnieje niebezpieczenstwo
zanieczyszczenia gruntéw 1 wod podziemnych substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z przebywajacych tam pojazdow mechanicznych (samochody cigzarowe,
koparki) magazynowanych olejow, smaréw i innych materiatow niezbednych do biezacej
eksploatacji 1 konserwacji sprzetu),

— odpowiednia gospodarka odpadami powstajacymi w trakcie wykonywania inwestycji
(wywozenie na sktadowiska, unieszkodliwianie odpadow),

— odprowadzenie wod opadowych z wykopow poprzez odpompowanie do przydroznych
rowow odwadniajacych,

— przywrocenie poprzedniego stanu uzytkowania S$rodowiska po zakonczeniu prac
budowlanych,

— zastosowanie materialow posiadajacych atesty producentow oraz gwarantujace
szczelno$¢ systemu, zastosowanie armatury wykonanej ze stali nierdzewnej, zeliwa oraz
elastomerow,

— na etapie eksploatacji planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywaé na
obszary chronione przyrodniczo.

Podczas organizacji robot ziemnych nalezy pamigtaé, ze strefa odpowiadajaca
powierzchni rzutu korony drzewa powigkszonemu o 20 % powinna podlega¢ ochronie ze
wzgledu na to, ze w jej zasiggu znajduja si¢ aktywne korzenie zaopatrujace drzewo w wode
1 sktadniki odzywcze. W obrebie tej strefy nalezy ograniczy¢ prace do niezbgdnego minimum,
roboty ziemne w obrgbie systemu korzeniowego wykonywaé rgcznie, odstonigte korzenie
w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lub przemarznigciem w okresie
zimowym) oslania¢ matami ze stomy lub tkanin workowatych, zadba¢ aby bezposrednio pod
koronami drzew nie byla skladowana ziemia z wykopoéw gdyz uniemozliwia to wymiang
gazowa pomigdzy powietrzem i gleba co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do zamierania
1 gnicia korzeni.
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11. Zestawienie materialow

Rury PVC, SN8, o $rednicy:

DN 315 x 9,2 mm L=2385m
DN 200 x 5,9 mm L=67 m
DN 160 x 4,7 mm (przykanaliki) L=21,0 m
— Studnia betonowa o $r. 1000 mm z wtazem typu cigzkiego D400 -6 kpl.
— Studnie betonowe @ 500 mm z osadnikiem i wpustem klasy D400 -6 kpl
— Rury przepadowe @ 200 mm (trojnik, rura pionowa, kolano monolityczne)
z obejmami i kotwami ocynkowanymi -1 kpl
— Rura ochronna typu AROT PS 110, L=2,0 m -2 szt

12. Uwagi koncowe

12.1. Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736.

12.2. Wskaznik zaggszczenia gruntu W = 1,0 — 0,98 wg standardowej metody Proctora
powinien by¢ potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez
uprawnione jednostki geotechniczne.

12.3. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacjg zgodnie z uzgodnieniami z wlascicielami tych uzbrojen.

12.4. W warunkach ruchu ulicznego wykonawca wykona przekrycie wykopow
pomostami z barierkami z bali lub blach trapezowych jako przejscia dla pieszych.

12.5. Przy przekazywaniu sieci i przykanalikow Inwestorowi, Wykonawca dostarczy
dokumentacj¢ powykonawcza.

12.6. Na czas realizacji robot w poblizu linii energetycznych nalezy wyltaczy¢ je spod
napigcia, a miejsca skrzyzowan wykopu z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢
przez podwieszenie.

12.7. Przy wykonaniu wykopdéw za pomoca koparek mechanicznych nalezy nie
dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie.

12.8. W trakcie realizacji zaprojektowanych sieci w przypadku napotkania
niezidentyfikowanego uzbrojenia nalezy zglosi¢ fakt do wtasciciela uzbrojenia
1 uzgodnic¢ sposdb jego zabezpieczenia.

12.9. Sie¢ i przykanaliki w stanie odkrytym zglosi¢ z wyprzedzeniem Inwestorowi w celu
dokonania odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy.

12.10.Sie¢ 1 przykanaliki w stanie odkrytym zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej,
a inwentaryzacj¢ przekaza¢ Inwestorowi na odbiorze, lub dostarczy¢ w ciagu 10 dni
od daty odbioru technicznego.

12.11.Po odbiorze technicznym sie¢ przekaza¢ do eksploatacji.



