OPIS TECHNICZNY' .

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa terenu w skali 1 : 500;

- Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalipagywydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych Spodlka z 0.0. w Zwoleniu;

- Opinia geotechniczna pod budpkanalizacji sanitarnej;

- Literatura techniczna, zaidzenia i wytyczne oraz normy i katalogi;

- Wizja lokalna w terenie w celu ustalenia traszgbudowy kanalizacji i pogitzenia posesiji.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kiaaaji sanitarnej od dziatki nr 5367 przy ul. Wagsk
Polskiego do ul. Bogusza w Zwoleniu.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakfad Ustug Warh w Zwoleniu wiczenie
przebudowanego systemu kanalizacji gistio istniegcej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej
na kanale sanitarnyp200 w ul. Bogusza.
Projekt ten przewiduje wykonanie:
* odcinka kanatlu kanalizacji sanitarnej PCMp200 mm — od wiczenia
do istniepcej studni na kanale w ulicy Bogusza do projelang] studni rewizyjneb4.
* przylaczy kanalizacji sanitarnej] PC\160 mm — od projektowanych studni rewizyjnych
do projektowanych studni inspekcyjny@®l — P1, S2 — P2,S3 — P3,P4,P5i S4 : P6
» odcinek kanalizacjipp 160 mm od wyjcia z budynku do studzienki inspekcyjnej P2
stanowicy zewretrzna czes¢ instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. Dane oqgolne, lokalizacja inwestycii.

Przewidziany do przebudowy odcinek kanalizacjitsainej odbieré& bedzie scieki z czterech
nieruchoméci przy ul. Wojska Polskiego i dwdch przy ul. Rgry 5.
Siet kanalizacyjna w ul. Perzyny byta wykonana w latademdziestych.
W trakcie przebudowy drogi nr 79 (ul. Perzyny) dosio uszkodze sieci przez wykonawcow
i prawdopodobnie nie zostata prawidtowo naprawiddbecnie cigle jest problem ze sptywem
sciekéw sanitarnych z nieruchodum podhczonych na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do
ulicy Bogusza. W zwazku z powyszym zachodzi konieczédprzebudowy kanatu sanitarnego
I przepkcie istniepcych przyhczy z w/w posesji w kierunku ul. Bogusza.

4. Projekt zagospodarowania terenu.

4.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinkanaka sanitarnego 1 przytzy dla
nieruchomeéci przy ul. Wojska Polskiego 16, 18, 20, 22 i Besz5 w Zwoleniu.
W zakres zamierzenia wchodzi kanat sanitarny itacza do poszczegoélnych posesii.
Catas¢ zamierzenia &zie realizowana w kolejsoi:
- budowa odcinka kanatu sanitarnego,
- przepecie istniegcych przyhczy;
- budowa przyczy i instalacji zewetrznej do poszczegoélnych posesii.



4.2.Warunki lokalizacyjne.

Teren przewidywany pod inwestycpotazony jest w terenach zabudowy mieszkaniowej,
wiaczenie do istnigcego kanatu sanitarnego w ulicy Bogusza — droganganuradzona.

4.3.Istniejacy stan zagospodarowania.

Przedmiotowy teren posiada zabudowskiad, ktérej wchodgbudynki mieszkalne jedno
i wielorodzinne oraz gospodarcze. Droga gminnagglas nawierzchgiutwardzon.
Teren wyposzony jest w infrastruktur technicza: wodochg, kanalizacja sanitarna, gazagi
linia energetyczna. Istnigja kanalizacja sanitarna w obszarze przedmiotowggacowania jest
w ztym stanie technicznym. i wymaga przebudowy.

4.4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si budowe odcinka kanatu sanitarnego z puogami celem poprawienia raowosci
odprowadzenidciekOw w obszarze wskazanym przezddrisminy.

4.5.0chrona konserwatorska.

Teren przewidywany pod budewie podlega ochronie konserwatorskiej na podstaapisow
w Wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowaniasrzennego Gminy Zwote
i gminnej ewidencji zabytkow.

4.6.Uwarunkowania terenowo-gruntowe.

Teren zamierzenia inwestycyjnego niezylew rejonie eksploatacji gorniczej ani szkod
gorniczych.

4.7.Przewidywane zag¢enia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazyikownikdw.

Glebokas¢ wykopow pod kanalizagjwynosi 1,5 - 2,4 m.
Wykopy keda wykonywane ¢cznie i mechanicznie écianach pionowych z zabezpieczeniem
poprzez odeskowanie petne fuaowe. Wykopy zabezpieczonegda barierami, o zmroku
oswietlone, zabezpieczone przed naptywem wod opadowyc
Wykonywanie wykopow nie ma wptywu ri@odowisko, a ich sposob zabezpieczenia zapewnia
bezpieczastwo dla otoczenia. Nie przewiduje svycinania drzew.
Etap wyej wykonywanych robo6t nie powoduje pogorszenia §akowdd podziemnych.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagmia dlasrodowiska.
Projektowana inwestycja poprawi wypasaie w infrastruktuy techniczm i wptynie na popraw
warunkéw higieniczno-sanitarnych obszaru, na ktObgdrie realizowana.

5. Warunki gruntowo-wodne terenu.

Zgodnie z przepisami Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ( Dz.U. z 272212 r. poz. 463) zostata wykonana opinia
geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej dlaacji sanitarnej zostaty rozpoznane
poprzez wykonanie otworu badawczego ¢bgkasci 3,5 m.

W budowie geologicznej terenu baoudziat utwory czwartokdowe. W stropie do gbokasci
wykonywanych wiercé czwartorzd wyksztatlcony jest w postaci glin. W gbre gruntow



czwartorzdowych wys¢puja réwniez piaski gliniaste i drobne barwy szarej o niewiejki
MiazSzacCi.

Stwierdzono nagpujacy profil geologiczny:

0,00 - 0,80 m nasyp ziemno-gruzowy

0,80 - 1,30 m glina hrowa

1,30 - 1,40 m piasek gliniasty jabowo-szary

1,40 - 1,70 m piasek drobnyzéity

1,70 - 2,30 m glina szarogzowa

2,30 - 3,50 m (glina szara

W trakcie wiercenia stwierdzongczenie wody gruntowej nagpokasci 2,0 m p.p.t.

W(g opinii geotechnicznej badany teren posiada ptostione geologicza.

Przebudow odcinka kanalizacji sanitarnej w projektowanym reske zalicza gido pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadaiwiairewielkich obiektéw budowlanych,

o0 statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowypregtych warunkach gruntowych.

6. Projektowane rozwazanie.

6.1.0dcinek kanalu sanitarneqo.

Przebudow kanatu wykoné poprzez montanowych studni rewizyjnych betonowych celem
mozliwosci wiaczenia nieruchomai zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego nr 18, 20
i 22 i skierowanie trasy w kierunku ul. Bogusza.
Wiaczenia dokona do istniejcej studzienki kanalizacyjnej betonowgjl200 mm o rzdnych
158,51/156,21 m. n.p.m. w pasie drogowym ulicy Baxg w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
Projektowany odcinek kanatu wykanaz rur PVC ¢ 200 x 5,9 mm SN 8, kanalizacyjnych,
bezcknieniowych &czonych na uszczelki gumowe.
Dlugas¢ projektowanego odcinka kanatu - 76,5 m. Spadekl Po— 4,5 %.

Uzbrojenie odcinka sieci stanaiMieda studzienki rewizyjne§1, S2, S3, S4vykonane z kigow
betonowych, prefabrykowanyclp1000 mm. Przykrycie studzienki rewizyjnej stanowytg
zelbetowa z wtazemeliwnym ¢ 600 typu a¢zkiego klasy D—400.

StudnieS3i S4ze wzgkdu na miejsce lokalizacji w drodze dojazdowej daldk wykona

z piescieniem odcizajacym.

Wiaczenia do istniggej studzienki rewizyjnej dokotgoprzez przégie szczelne tulejowe

z uszczelk, np. tuleja ochronna segmentowa z uszegzitkny WAVIN umocowana

w scianie zapraw ,Ceresit” Cx5 — przdgie szczelne systemowe.

Przegcie rurocagu od studzienki S1 do istnaegj studni paiczeniowe] w pasie drogowym
wykona przewiertem w rurze ochronnej stalowpe$23,9/ 8,0 mm o dtugai 7,0 m.

Rury przewodowe prowadzna ptozach np. firmy INTEGRA typ ,L”, szeroképtozy 125 mm,
wysokas¢ ptozy 40 mm (10 elementow), odlegtamicdzy ptozami okotol,5 m, ikg - 6 szt.
Zamknkcia rur ochronnych - manszadiypu ,N” 200x300.

Na skrzyowaniach z kablem internetowym na kable te halatazy¢ rury ochronne z PVC typ
A 83 PS o dtugéci 1,0 m.

Tras; przebiegu odcinka kanatu sanitarnego projektwjezszachowaniem wymaganych
odlegtaici od obiektow oraz ustizen nadziemnych i podziemnych.



6.2.Przylaczakanalizacyjne.

Przyhcza projektuje siz rur PVC kanalizacyjnych, beZoieniowych ¢ 160 x 4,7 mm SN 8
taczonych na uszczelki gumowe.

taczna dhugéc projektowanych przyczy wynosi 28,0 m, spadek —2 — 7 %.

Na trasie przyczy zaprojektowano studzienki inspekcyjngednicy 425 mm.

Na przewodach odprowadzaych scieki z poszczegolnych budynkow zamontéwazaleznosci
od miejsca lokalizacji studzienki rewizyjng@425 mm z kinet PP @160 przykryte stzkiem
betonowym z pokryw zeliwna klasy Al5 —P1, P3, P6 oraz z rura teleskopow przykryta
pokrywa zeliwnag klasy B125 P2, P4i P5 —pokrywazeliwna klasy D400.

Przepcia rurocagOw przez sciany projektowanych studzienek betonowych w pgzagh
szczelnych tulejowych z PVC z uszczetilumows.

Tras; przylaczy pokazano na projekcie zagospodarowania teverskali 1:500 i oznaczono
kolorem bazowym ( rys. nr 1).

6.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej zewrtrznej.

Instalacg kanalizacji zewetrznej (odcinek od budynku gospodarczego do studrzid’2)
wykon& z rur PVC kanalizacyjnych @ednicy 160x4,7 mm( PVC lite) SN 8.

Dlugaos¢ instalacji zewatrznej kanalizacyjnego wynosi 4,0 m.

Trasz pokazano na projekcie zagospodarowania w skabi0D i oznaczono koloremdaowym.

7. Technologia wykonania robot

7.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane ¢a recznie i mechanicznie. Wykopy najewykona jako chgte,
wasko-przestrzenne sianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Kafmmetac
0 zabezpieczeniu przed naptywem wéd powierzchnibw@uokiad urobku powinien By
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w od®gi co najmniej 0,50 m od kraizi
wykopu. Rozszalowywanie powinno ngst bez naruszenia obsypki.
Dno wykopow pod kanalizagjnalezy wykona& ze spadkiem okéonym w projekcie. Naley
unika¢ zbednego rozspajania gruntu w @bre dna wykopu. Pod przewody natewykona
podsypk o grubdci 15 cm zagszczon przy pomocy ubijakéw. Obsypkur wykona
z materiatdow zalecanych przez producenta rur npaskp i ubijg& warstwami. W celu
zapewnienia statycznego bezpiettea rurocigdw obsypywanie | zagzczanie naley
prowadz¢ po obu stronach kanatu rownoéaie. Obsypk prowadz¢é do wysokaéci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostatczes¢ wykopu ( na terenie posesji) zasypgruntem rodzimym (pod
warunkiemze wielkas¢ czasteczek nie przekroczy 3 cm) zagczajc go warstwami.
W pasie drogowym zagzczenie piaskiem. Zasypkag:sci¢c do wskanika ls = 96% w terenie
zielonym, a w pasie drogowym d@ * 100%. Roboty ziemne nale prowadzt zgodnie z
warunkami technicznymi oké®nymi PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otigadla
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoia&’
Do celow kosztorysowania przyp grunt kat. IIl.
Udziat robot ecznych szacuje sina 20% przy sieci kanalizacyjnej i 40% na pggyhch
kanalizacyjnych i mechanicznych, odpowiednio 809ie¢ kanalizacyjna, 60% - przgdza
kanalizacyjne.



7.2. Roboty montaowe

Rury kanalizacyjne ukiadav wykopie na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Kaon&tada
na wyrownanym podfa (podsypce) z wyprofilowanym dnem él@dnicy uktadanego ruragju.
W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe (o0 gébokasci ok. 10 cm) dla
umazliwienia montau bosego kfca rury w kielich.
Ksztalt i wielka¢ dotka montaowego musi zapewniawvarunki czystéci — piasek nie powinien
dost& si¢ do wretrza kielicha. Rury kanalizacyjne PVerkone na uszczelki gumowe. Przewody
montowa przy dodatnich temperaturach otoczenia od 8€28liedopuszczalne jest spuszczanie
mas ziemi z samochodow bezpednio na rury.
Przegcia przewodow PVC przegiany studzienek jak rowniemonta projektowanych studni
kanalizacyjnych wykonaw technologii szczelnej.
Pokczenie rur PVC ze studnhalery wykona& poprzez tulej ochronm zamontowaa w scianie
studni (np. firmy Integra typu ,ZW” lub firmy WAW)).

7.3. Proby i odbiory

Proke szczelnéci kanatow sanitarnych nate wykona zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735 —, Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWwymagania i badania przy odbiorze”.
Poza sprawdzeniem jad@ uzytych materiatdw i starangoi wykonania paczeh rur i rur ze
studzienkami sprawdza esiwymiary, rzdne dna, prostolinijri@ osi w planie i w profilu.
Nastpnie przeprowadza eibadanie szczeldoi kanatu na eksfiltragj sciekbw do gruntu,
odcinkami o dtugéci réwnej odlegtéciom midzy studzienkami. Badanie polega na pomiarze
ilosci wody wyciekagcej z napetnionego wadkanatu przez ewentualne nieszczétno

8. Warunki wykonania i odbioru, BHP oraz uwagi kodicowe.

Odcinek sieci i przgyicza kanalizacyjne wykokdazgodnie z projektem i obowdujacymi
normami oraz ““Warunkami technicznymi wykonania dbioru sieci kanalizacyjnych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nrWarszawa 2003 r.
Poza ogoélnymi warunkami bezpieéséwva i higieny pracy obowkujacymi przy robotach
montaowych, przy wykonywaniu wiej wymienionych elementow nalg zapewné warunki
BHP. Podczas prowadzenia robét zachbjal najdalej idce srodki bezpieczistwa pracy.
Przy wykopach nalgy zwrdcic uwag: na skrzyowania z istnigjicym uzbrojeniem.
Przy prowadzeniu rob6t pod jezdmuch pojazdéw oraz ich gitko$¢ poruszania giograniczy.
Wykopy naley zabezpieczybarierami, a 0 zmrokuswietlic.
Wykopy zabezpieczynalezy rowniez przed naptywem wod opadowych.
Po zakaczeniu rob6t teren przywrdcdo stanu pierwotnego.
Przed przysipieniem do prac naty powiadomé i uzyska zgod: od wszystkich instytucji
posiadajcych nadzor.

9. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa 28 ust. 2 Ustawy ,Prawo Budowlane”
obejmuje dziatki zlokalizowane w Zwoleniu przy: W.ojska Polskiego nr 5365, 5366 i 5367;
ul. Perzyny nr 538346/1, 5346/4, 5363;
ul. Bogusza nr 645344/2, 7229,
na ktorych kdzie zlokalizowana kanalizacja sanitarna.
Wykaz wiacicieli dziatek w zadcznikach.
Inwestor — Gmina Zwole- posiada zgody wigicieli w/w nr dziatek na posadowienie kanalizacji
sanitarnej.
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Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1.Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlanegaz koleingé realizacii poszczegdélnychobdt.

Zakres roboét.

Inwestycja obejmuje budakanalizacji sanitarnej w skiad, ktorej wchadadcinek kanatu sanitarnego,
sz&¢ przylczy i instalacja zewgirzna. Kanaly sanitarne wykonanedh z rur bezcinieniowych,
kielichowych PVCgp 160 i 200 mm. Dlug& odcinka kanatu wynosi 76,5 mgckna diugéc przylaczy
z instalacy zewrgtrzng — 32,0 m.

Kolejno$§é realizacii:

- wykonanie wykopéw koparkami pod kanat sanitarrigianach pionowych o gbokasci od 2,0 — 2,4 m
i szerokdci 0,9 m i ecznie w miejscach trudnodepnych dla sprgu mechanicznego;

- wykonanie wykopow pod studzienki betonowe rewieygp 1000 mm o wym. w planie 2,44 x 2,44 m
( po 0,6 m odciany studzienki z kailej strony);

- zabezpieczenigian wykopow poprzez odeskowanigieowe i 0znakowanie wykopowsétaa bialk
W czerwone pasy;

- wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopu;

- monta rur PVC w gotowym wykopie;

- monta kompletnych studzienek rewizyjnych betonowyphl000 mm na trasie kanatu sanitarnego;

- monta kompletnych studzienek rewizyjnych z P@25 mm na trasie pradzy;

- wykonanie przewiertu po dragminna;

- przecagniecie rur w rurze ostonowej;

- whaczenie kanatu do istnigjej studni betonowej;

- wiaczenie przydczy do studni rewizyjnych;

- geodezyjny odbidr trasy kanalizacij;

- obsypka z zagszczeniem;

- zasypanie wykopow;

- przywrocenie terenu do stanu przed rozgoien robot.

2.Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach przeznaczonych dla projektowanej ityaigposadowionegbudynki mieszkalne
i zabudowania gospodarcze oraz kabel internetowpagie drogowym ul. Bogusza zlokalizowany
jest kanat sanitarny i deszczowy, gazgckable telefoniczne i wodag.
Kolizje istnieacych medidw z projektowan kanalizacy sanitarma zostam zabezpieczone wedtug
obowiazujacych norm i przepisow.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatkiterenu, ktére mog stwarza zagrgenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie nie wyspuja elementy, ktére magstwarz& zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4.Wskazanie dotygze przewidywanych zagter wysepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okrélajgce skak i rodzaje zagréen oraz miejsce i czas ich wyslienia.

Przy ecznym i mechanicznym wykonywaniu wykopdw oraz pmzeganiu warunkéw bhp
wykonywania takich robot nie wygiia zagraenia zaréwno dla oséb wykongjch te prace, jak i dla
0sbb postronnych poza sttderenu robdt. Podczas wykonywania robét budowlanygkonawca winien
przestrzegaobowhnzujace przepisy w zakresie bezpieag®va i higieny pracy. Naky stosowé materiaty
budowlane posiadaje atest bezpiecastwa i aprobattechnicza.



5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaracownikow przedrzysgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Prace wykonywane przy projektowanej inwestyigi kwalifikuja sie do robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

6.Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieg@jch hiebezpieczstwom
wynikaigcym z wykonywania robét budowlanych w strefach zegdlnego zageenia zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnigiych bezpieczn i sprawm komunikace umagliwiaj gcq
szyblg ewakuacg na wypadek pgaru, awarii i innych zagrden.

Dla terenu wykonywania prac zwanych z budow kanalizacji sanitarnej zagrenia
wymienione w pkt 6 nie wysgpuja i nie stanowd ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej
komunikacji lub ewentualnej ewakuaciji.



