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OPIS TECHNICZNY' .

1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokoiowa terenu w skali 1 : 500;

- Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalipagjywydane przez Zaktad Ustug
Komunalnych Spélka z 0.0. w Zwoleniu;

- Opinia geotechniczna pod budpkanalizacji sanitarnej;

- Literatura techniczna, zaidzenia i wytyczne oraz normy i katalogi;

- Wizja lokalna w terenie w celu ustalenia trasggbudowy kanalizacji i pogitzenia posesiji.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kiamaji sanitarnej od dziatki nr 5367 przy ul. Wagsk
Polskiego do ul. Bogusza w Zwoleniu.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Ustug Warh w Zwoleniu wiczenie
przebudowanego systemu kanalizacji gaistlo istniejcej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej
na kanale sanitarnyp200 w ul. Bogusza.
Projekt ten przewiduje wykonanie:
* odcinka kanatlu kanalizacji sanitarnej PCMp200 mm — od wiczenia
do istniecej studni na kanale w ulicy Bogusza do projeldog] studni rewizyjnep4.
» przylaczy kanalizacji sanitarnej PC\$160 mm — od projektowanych studni rewizyjnych
do projektowanych studni inspekcyjny@®l — P1, S2 — P2,S3 — P3,P4,P5i S4 : P6
» odcinek kanalizacjipp 160 mm od wyjcia z budynku do studzienki inspekcyjnej P2
stanowacy zewretrzna czesé instalacji kanalizacji sanitarne;.

3. Dane oqgo6lne, lokalizacja inwestycii.

Przewidziany do przebudowy odcinek kanalizacpitsainej odbieré& bedzie scieki z czterech
nieruchomeci przy ul. Wojska Polskiego i dwoch przy ul. Rgry 5.
Sie¢ kanalizacyjna w ul. Perzyny byta wykonana w lataddemdziestych.
W trakcie przebudowy drogi nr 79 (ul. Perzyny) dosio uszkodze sieci przez wykonawcow
i prawdopodobnie nie zostata prawidiowo naprawiddbecnie cigle jest problem ze sptywem
sciekdéw sanitarnych z nieruchodm podhczonych na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do
ulicy Bogusza. W zvwazku z powyszym zachodzi konieczédprzebudowy kanatu sanitarnego
i przepkcie istniegcych przyhczy z w/w posesji w kierunku ul. Bogusza.

4. Warunki gruntowo-wodne terenu.

Zgodnie z przepisami Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ( Dz.U. z 272312 r. poz. 463) zostata wykonana opinia
geotechniczna.

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej daacji sanitarnej zostaty rozpoznane
poprzez wykonanie otworu badawczego ¢bgkasci 3,5 m.

W budowie geologicznej terenu baoudziat utwory czwartokdowe. W stropie do gbokasci
wykonywanych wiercé czwartorzd wyksztalcony jest w postaci glin. W gbre gruntow
czwartorzdowych wys¢puja réwniez piaski gliniaste i drobne barwy szarej o niewigjki
MiazSzacCi.

W trakcie wiercenia stwierdzonaczenie wody gruntowej naggokasci 2,0 m p.p.t.

W(g opinii geotechnicznej badany teren posiada ptostione geologicza.



5. Projektowane rozwhazanie.

5.1.0dcinek kanatu sanitarnego.

Przebudow kanatu wykoné poprzez montanowych studni rewizyjnych betonowych celem
mozliwosci wiaczenia nieruchomai zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego nr 18, 20
i 22 i skierowanie trasy w kierunku ul. Bogusza.
Wiaczenia dokona do istniejcej studzienki kanalizacyjnej betonowgjl200 mm o rzdnych
158,51/156,21 m. n.p.m. w pasie drogowym ulicy Baxg w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu ( rys. nr 1).
Projektowany odcinek kanatu wykanaz rur PVC ¢@ 200 x 5,9 mm SN 8, kanalizacyjnych,
bezcknieniowych &czonych na uszczelki gumowe.
Dlugas¢ projektowanego odcinka kanatu - 76,5 m. Spadekl Po— 4,5 %.

Uzbrojenie odcinka sieci stanaiMdeda studzienki rewizyjne§1, S2, S3, S4vykonane z kigow
betonowych, prefabrykowanyclp1000 mm. Przykrycie studzienki rewizyjnej stanowytg
zelbetowa z wtazemeliwnym ¢ 600 typu at¢zkiego klasy D—400.

StudnieS3i S4ze wzgkdu na miejsce lokalizacji w drodze dojazdowej daldk wykona

z piekcieniem odcizajacym.

Wiaczenia do istniggej studzienki rewizyjnej dokotgoprzez przégie szczelne tulejowe

z uszczelk, np. tuleja ochronna segmentowa z uszegzitkny WAVIN umocowana

w scianie zapraw ,Ceresit” Cx5 — przdgie szczelne systemowe.

Przegcie rurocagu od studzienki S1 do istnaegj studni paiczeniowe] w pasie drogowym
wykona przewiertem w rurze ochronnej stalowpe$23,9/ 8,0 mm o dtugei 7,0 m.

Rury przewodowe prowadzna ptozach np. firmy INTEGRA typ ,L”, szeroképtozy 125 mm,
wysokas¢ ptozy 40 mm (10 elementow), odlegtamicdzy ptozami okotol,5 m, ikg - 6 szt.
Zamknkcia rur ochronnych - manszadiypu ,N” 200x300.

Na skrzyowaniach z kablem internetowym na kable te halatazy¢ rury ochronne z PVC typ
A 83 PS o dtugéci 1,0 m.

Tras; przebiegu odcinka kanatu sanitarnego projektujezstachowaniem wymaganych
odlegtaici od obiektow oraz ustizen nadziemnych i podziemnych.

5.2.Przylaczakanalizacyjne.

Przyhcza projektuje siz rur PVC kanalizacyjnych, beZoieniowych ¢ 160 x 4,7 mm SN 8
taczonych na uszczelki gumowe.

taczna dhugéc¢ projektowanych przyczy wynosi 28,0 m, spadek —2 — 7 %.

Na trasie przyczy zaprojektowano studzienki inspekcyjngednicy 425 mm.

Na przewodach odprowadzaych scieki z poszczegolnych budynkow zamontéwazaleznosci
od miejsca lokalizacji studzienki rewizyjng@425 mm z kinet PP @160 przykryte stzkiem
betonowym z pokryw zeliwna klasy A15 —P1, P3, P6 oraz z rur teleskopow przykryt
pokrywa zeliwna klasy B125 P2, P4i P5 —pokrywazeliwna klasy D400.

Przepcia rurocagdw przez sciany projektowanych studzienek betonowych w pgzagch
szczelnych tulejowych z PVC z uszczetilumows.

Tras; przylaczy pokazano na projekcie zagospodarowania teverskali 1:500 i oznaczono
kolorem bazowym ( rys. nr 1).



5.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej zewrtrzne;.

Instalacg kanalizacji zewetrznej (odcinek od budynku gospodarczego do studrzid’2)
wykon& z rur PVC kanalizacyjnych @ednicy 160x4,7 mm( PVC lite) SN 8.

Dlugaos¢ instalacji zewatrznej kanalizacyjnego wynosi 4,0 m.

Trasg; pokazano na projekcie zagospodarowania w skabiOD i oznaczono koloremdaowym.

6. Technologia wykonania robot

6.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane ¢a recznie i mechanicznie. Wykopy nalewykona jako chgte,
wasko-przestrzenne &ianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Kafmametac
0 zabezpieczeniu przed naptywem woéd powierzchnibw@uktad urobku powinien by
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odt#gi co najmniej 0,50 m od krayzi
wykopu. Rozszalowywanie powinno ngst bez naruszenia obsypki.
Dno wykopow pod kanalizagjnalezy wykona ze spadkiem okéonym w projekcie. Naley
unikaé zbednego rozspajania gruntu w @bre dna wykopu. Pod przewody natewykona
podsypk o grubdci 15 cm zagszczon przy pomocy ubijakoéw. Obsygpkur wykona
z materiatdbw zalecanych przez producenta rur njaskp i ubijg warstwami. W celu
zapewnienia statycznego bezpietstea rurocigOw obsypywanie | zagzczanie naley
prowadzé¢ po obu stronach kanatu rownoéaie. Obsypk prowadzé do wysokaéci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostatczes¢ wykopu ( ha terenie posesji) zasypgruntem rodzimym (pod
warunkiemze wielkas¢ czasteczek nie przekroczy 3 cm) zagczajc go warstwami.
W pasie drogowym zagzczenie piaskiem. Zasypkag:scic do wskanika ls = 96% w terenie
zielonym, a w pasie drogowym d@ * 100%. Roboty ziemne nale prowadz¢ zgodnie z
warunkami technicznymi okéeonymi PN-B—-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otigadlla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa’

Do celow kosztorysowania przgp grunt kat. IIl.

Udziat robot ecznych szacuje sina 20% przy sieci kanalizacyjnej i 40% na pgzyhch
kanalizacyjnych i mechanicznych, odpowiednio 809ie¢ kanalizacyjna, 60% - przgdza
kanalizacyjne.

6.2. Roboty montaowe

Rury kanalizacyjne uktadav wykopie na podsypce piaskowej grub. 15 cm. Kao&tada
na wyrdwnanym podia (podsypce) z wyprofilowanym dnem élednicy uktadanego ruragju.
W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykona dotki montaowe (o0 gébokasci ok. 10 cm) dla
umazliwienia montau bosego kfca rury w kielich.
Ksztalt i wielka¢ dotka montaowego musi zapewniawvarunki czystéci — piasek nie powinien
dost& si¢ do wretrza kielicha. Rury kanalizacyjne PVerkone na uszczelki gumowe. Przewody
montowa przy dodatnich temperaturach otoczenia od 8€28liedopuszczalne jest spuszczanie
mas ziemi z samochodow bezpednio na rury.
Przegcia przewodow PVC przegiany studzienek jak rowniemonta projektowanych studni
kanalizacyjnych wykonaw technologii szczelnej.
Pokczenie rur PVC ze studphalery wykona poprzez tulej ochronm zamontowaa w scianie
studni (np. firmy Integra typu ,ZW” lub firmy WAW)).



6.3. Proby i odbiory

Préke szczelnéci kanatow sanitarnych natg wykona zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735 —, Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWymagania i badania przy odbiorze”.
Poza sprawdzeniem jad@ uzytych materialdw i starangoi wykonania palczen rur i rur ze
studzienkami sprawdza esiwymiary, rzdne dna, prostolinijri@ osi w planie i w profilu.
Nastpnie przeprowadza eibadanie szczeldoi kanatu na eksfiltragj sciekbw do gruntu,
odcinkami o dtugéci réwnej odlegtéciom midzy studzienkami. Badanie polega na pomiarze
ilosci wody wyciekagcej z napetnionego wadkanatu przez ewentualne nieszczétno

7. Warunki wykonania i odbioru, BHP oraz uwagqi kaacowe.

Odcinek sieci i przgyicza kanalizacyjne wykokdazgodnie z projektem i obowdujacymi
normami oraz ““Warunkami technicznymi wykonania dbioru sieci kanalizacyjnych” -
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nrWarszawa 2003 r.
Poza ogoélnymi warunkami bezpieéséva i higieny pracy obowkujacymi przy robotach
montaowych, przy wykonywaniu wiej wymienionych elementow nalg zapewnt warunki
BHP. Podczas prowadzenia robét zachbjal najdalej idce srodki bezpieczistwa pracy.
Przy wykopach nalgy zwrdcic uwag: na skrzyowania z istnigjicym uzbrojeniem.
Przy prowadzeniu rob6t pod jezdmuch pojazdéw oraz ich gitko$¢ poruszania giograniczy.
Wykopy naley zabezpieczybarierami, a 0 zmrokuswietli¢.
Wykopy zabezpieczynalezy rowniez przed naptywem wod opadowych.
Po zakaczeniu robot teren przywrdcdo stanu pierwotnego.
Przed przysipieniem do prac naly powiadomé i uzyska& zgod: od wszystkich instytucji
posiadajcych nadzor.



