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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : ODCINEK SIECI | PRZYLACZA KANALIZACYJINE

ADRES INWESTYCJI :  Zwolen ul. Bogusza, Perzyny, Wojska Polskiego

INWESTOR : Gmina Zwolen z siedzibg w Zwoleniu

ADRES INWESTORA :  Zwolen Plac Kochanowskiego 1

BRANZA . sanitarna
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ODCINEK KANALU

Kanat bedzie wykonany z rur PVC Dz 200x5,9 mm. Dlugos$¢ kanatu - 76,5 m. Na trasie przewiduje sie 4 studzienki rewizyjne betonowe fi
1000 mm przykryte ptytg zelbetowg z wkazem zeliwnym fi 600 mm klasy D-400. Przejscie pod nawierzchnig utwardzong (jezdnia) do
studzienki wiaczeniowej przewiertem w rurze ochronnej stalowe;.

Przyjeto grunt kat. Il . Wykopy o $cianach pionowych wykonywane recznie - 20 %, mechanicznie - 80%.

Umocnienie $cian wykopéw pod wodocigg azurowe, komora montazowa do przewiertu - umocnienie petne. Kanat utozony bedzie na
podsypce piaskowej o grubosci 15cm., obsypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury.

PRZYLACZA | INSTALACJA

Przylacza i instalacje wykonac¢ z rur PVC Dz 160x4,7 mm. Zaprojektowano szes¢ przytaczy o tacznej diugosci 28,0 m i instalacje ze-
wnetrzng o diugosci 4,0 m. Na przytaczach zamontowane beda studzienki rewizyjne inspekcyjne fi 425 mm.

Roboty ziemne jak na sieci. Wykopy o $cianach pionowych wykonywane recznie - 40%, mechanicznie - 60%.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
1 ODCINEK KANALU
1.1 |Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |S01.02.00 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.1. |0125-01 cm bez darni z przerzutem i ponowne nasuniecie
1
0.2*1.0*43.0*2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
2 KNR 2-01 |j.w. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z prze- |mz2
d.1. |0125-05 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci i ponowne nasunigcie
1
17.2 m?2 17.200
RAZEM 17.200
3 KNR 2-01 |j.w. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |mz2
d.1. |0126-01 pomoca spycharek i ponowne nasunigcie
1
0.8*1.0*43.0*2 m?2 68.800
RAZEM 68.800
4 KNR 2-01 |j.w. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - |mz2
d.1. |0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci i ponowne nasuniecie
1
68.8 m?2 68.800
RAZEM 68.800
5 KNR 2-01 | jw. Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1. |0217-06 gruncie kat.lll - pod komore montazowg do przewiertu i kanat oraz po-
1 szerzenie pod studzienki
2.0*3.0*2.4 + 0.8*(26.5*2.0*1.0+42.5*2.1*1.0)+ 0.8*4*1.0*2.0*2.0 m3 141.000
RAZEM 141.000
6 KNR 2-01 | j.w. Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydoby- |m3
d.1. |0317-05 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - pod ka-
1 nat i poszerzenie wykopu pod studzienki
0.2*(26.5*2.0*1.0+42.5*2.1*1.0)+0.2*4*1.0*2.0*2.0 m3 31.650
RAZEM 31.650
7 KNR 2-01 | jw. Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o glebok.do |m?2
d.1. |0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1 1m)
69.0*2.1*2 m?2 289.800
RAZEM 289.800
8 KNR 2-01 jw. Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1. |0322-02 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1VV wraz z rozbi6r.(szer.do 1m) -
1 pod komore montazowag do przewiertu
2.0*2.4*2+3.0*2.4 m?2 16.800
RAZEM 16.800
9 KNR 2-01 jw. Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.1. |0322-08 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1V wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
1 1m szer.) - pod komory montazowe
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
10 |KNR2-01 | j.w. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.1. |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
141.0- 0.8%(69.0%1.0*0.65+4*2.0*3.14*1.2*1.2/4) m3 97.885
RAZEM 97.885
11 |KNR 2-01 jw. Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3|m3
d.1. |0320-05 m kat.gr.Ill-1V
1
31.65 - 0.2%(69.0*1.0*0.65+4*2.0*3.14/4*1.2*1.2) m3 20.871
RAZEM 20.871
12 |KNR 2-01 jw. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1. |0505-01
1
69.0*1.0*0.2 m?2 13.800
RAZEM 13.800
13 |KNR 2-01 jw. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |- m2
d.1. |0505-04
1
69.0*1.0*0.8 m?2 55.200
RAZEM 55.200
14 |KNR 5-10 |S 01.03.00. |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r. 80 mm na kolizjach z kablem in-jm
d.1. |0303-02 ternetowym w wykopie - 3 szt.
1  |analogia
3*1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
15 |KNR 2-01 |S 01.02.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.1. |0211-05 + 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1 0214-02* chodami samowytadowczymi na odl.do 10 km w miejsce wskazane
18 przez inwestora.
(141.0 - 97.885 )+ (31.65-20.871) m3 53.894
RAZEM 53.894
1.2 |Roboty instalacyjno-monta zowe
16 |KNR 2-18 |S 01.03.00 |Podtoza z materiatldw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1. |0501-02
2
69.0*1.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
17 |KNR-W 2- |j.w. Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury typu S |m
d.1. |18 0408-03 200/5,9 mm
2
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
18 |KNR 2-18 |j.w. Przewierty o dtlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/ |m
d.1. |0409-02 60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat. IlI-1V - rura o $rednicy 323,9/
2 8,0 -1 szt.
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
19 |KNR 2-18 |j.w. Przecigganie rurociggdéw przewodowych Dn 200 mm w rurach ochron- |m
d.1. |0412-01 nych z zastosowaniem ptéz PE HD np. INTEGRA; zamkniecie wylotu
2 rury ochronnej manszetami systemowymi (bez kosztu rury przewodowej
- ujety w pozycji gtéwnej)
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
20 |KNR 2-18 |j.w. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1. |0613-01 kopie o glebokosci 3 m z wlazem zeliwnym typu cigezkiego klasy D-400
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
21 |KNR 2-18 |j.w. Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1. |0804-02
2
77.0 m 77.000
RAZEM 77.000
22 |KNR 2-01 |j.w. Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z ~ |m3
d.1. |0610-01 przygotowaniem kruszywa - obsypka kanatu piaskiem z zageszczeniem
2 analogia grub. 30 cm ponad wierzch rury
69.0*0.5*1.0 - 69.0*3.14*0.2*0.2/4 m3 32.333
RAZEM 32.333
23 |KNR 2-19 |j.w. Przejscie przewodu kanalizacyjnego dn 200 mm przez $ciane o grub.  |przej.
d.1. |0217-08 12 cm istniejgcej studni rewizyjnej betonowej z zastosowaniem przej-
2 analogia $cia szczelnego tulejowego np. tuleja ochronna segmentowa z uszczel-
ka
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYLACZA KANALIZACYJNE | INSTALACJA ZEWN ETRZNA
2.1 |Roboty ziemne
24 |KNR 2-01 |S01.02.00 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |mz2
d.2. |0125-01 cm bez darni z przerzutem i ponowne nasuniecie
1
0.9*7.5*2 m?2 13.500
RAZEM 13.500
25 |KNR 2-01 |j.w. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z prze- |mz2
d.2. |0125-05 rzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci i ponowne nasunigcie
1
135 m?2 13.500
RAZEM 13.500
26 |KNR2-01 |j.w. Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.lll-1V z wydoby- |m3
d.2. |0317-05 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3 m - szero-
1 kos¢ 0.8-1.5 m - o $cianach pionowych
0.4*(27.5*0.9*1.6 +4.5*0.9*1.95) m3 18.999
RAZEM 18.999
27 |KNR2-01 |j.w. Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2. |0217-06 gruncie kat.lll
1
0.6*(27.5*0.9*1.6+4.5*0.9*1.95) m3 28.499
RAZEM 28.499
28 |KNR 2-01 |j.w. Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gtebok.do |m2
d.2. |0322-07 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do
1 1m)
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
27.5*1.6*2+4.5*1.95*2 m?2 105.550
RAZEM 105.550
29 |KNR2-01 |j.w. Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.2. |0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
28.499- 0.6*(32.0*0.9*0.61+3.14*0.425%0.425/4*9.0) m3 17.193
RAZEM 17.193
30 |KNR 2-01 jw. Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3|m3
d.2. |0320-05 m kat.gr.Ill-1V
1
18.999 - 0.4%(32.0*0.9*0.61+3.14*0.425*0.425/4*9.0) m3 11.461
RAZEM 11.461
31 |KNR2-01 |j.w. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2. |0505-01
1
14.5*0.9*0.4 m?2 5.220
RAZEM 5.220
32 |KNR 2-01 |j.w. Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.2. |0505-04
1
14.5*0.9*0.6 m?2 7.830
RAZEM 7.830
33 |KNR 5-10 |S 01.03.00. |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. 80 mm na kolizjach z kablem in-jm
d.2. |0303-02 ternetowym w wykopie - 1 szt.
1 |analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
34 |KNR 2-01 |S 01.02.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
d.2. |0211-05 + 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1 0214-02* chodami samowytadowczymi na odl.do 10 km w miejsce wskazane
18 przez inwestora.
(28.499 - 17.193 )+ (18.999-11.461) m3 18.844
RAZEM 18.844
2.2 |Roboty instalacyjno-monta zowe
35 |KNR 2-18 |S 01.03.00 |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2. |0501-02
2
32.0*0.9 m?2 28.800
RAZEM 28.800
36 |KNR 2-19 |j.w. Przejscie przewodu kanalizacyjnego dn 160 mm przez $ciane o grub.  |przej.
d.2. |0217-08 12 cm projektowanych studni rewizyjnych betonowej z zastosowaniem
2 analogia przejscia szczelnego tulejowego np. tuleja ochronna segmentowa z
uszczelkg
6 przej. 6.000
RAZEM 6.000
37 |KNR-W 2- |j.w. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - rury 160x4, |m
d.2. |18 0408-02 7mm
2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
38 |KNR 2-18 |j.w. Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2. |0804-01
2
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
39 |KNR-W 2- |j.w. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknig- |szt
d.2. (18 0517-01 cie stozkiem betonowym z pokrywa zeliwng A15, z kinetg z PP 160/
2 425, rura trzonowa 1,5 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40 |KNR-W 2- |j.w. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknig- |szt
d.2. (18 0517-01 cie stozkiem betonowym z pokrywa zeliwng A15, z kinetg z PP 160/
2 425, rura trzonowa 1,8 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 |KNR-W 2- |j.w. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknig- |szt
d.2. (18 0517-02 cie rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna B125, kineta z PP 160/425, rura
2 trzonowa 1,5 m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42 |KNR-W 2- |j.w. Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamknig- |szt
d.2. (18 0517-02 cie rurg teleskopowa, pokrywa zeliwna D400, kineta z PP 160/425, rura
2 trzonowa 1,5 m
1 szt 1.000
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa techn.
RAZEM 1.000
43 |KNR-W 2- |j.w. Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.2. |18 0421-02 0 $r. zewn. 160 mm - korek dn 160 mm
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44  |KNR-W 2- |j.w. Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk |szt
d.2. |18 0421-02 0 $r. zewn. 160 mm - wkladka IN SITU dn 160 mm
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45 |KNR 2-01 |[j.w. Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z ~ |m3
d.2. |0610-01 przygotowaniem kruszywa - obsypka kanatu piaskiem z zageszczeniem
2 analogia grub. 30 cm ponad wierzch rury, obsypka wokét studzienek PCV (30 cm
wokdt) z zageszczeniem
28.0%(0.46*0.9- 3.14*0.16*0.16/4) + 9.0%(3.14*1.0*1.0/4-3.14*0.425* m3 16.818
0.425/4)
RAZEM 16.818
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