Urzadzenie ruchowe

/ Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
f Wysokos¢ swobodnego upadku: 460 mm

uchwyty
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Wymiary [m] * konstrukcja z profilu 80x40 mm
Dlugosé i * uchwyty ze stali nierdzewnej, 33 mm

g * bieznia drewniana (debowa) lub plastikowa

Szerokos¢ 0,43 * urzadzenie posiada miejsca
Wysokosé 1,06 do okresowego smarowania tozysk
Strefa
bezpieczenstwa o7 X 35
Liczba 3
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu
OK1 2

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdéd 12,95 m2 / 14,4 mb
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'Hustawki sprezynowe
' Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
- Wysokosé swobodnego upadku: 1000 mm

Siadzi‘sko

o
8
__ sprezyna
Poziom nawierzchni
e EEEE— -
900 550
Wymiary [m] * sprezyna z preta o srednicy 20 mm
s o8 * konstrukcja z rur o srednicy 21 i 60 mm, cynkowana
’ 5 ogniowo i malowana
Szerokos¢ 0,55 * uchwyty plastikowe
Wysokosé 1 * kotka i pedaty ruchome
P * plastikowe koétka
bezpieczeristwa 34X3 * siedziska z tworzywa HDPE
b * w opcji siedziska gumowe
uzytkownikow 1
Rodza
prafahlrykatu -
K1/S 1

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd

PL

[)

10,2m2 /12,8 mb




Przyktadowe wzory hustawki sprezynowej

“Delfin” ‘Byczek”

“Owieczka"
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Wymiary [m]
Dlugosé 2,46
Szerokosé 1.3
Wysokosé 0,7
Strefa

bezpieczeristwa 45 X 3.3
Liczba 4
uzytkownikéw

Rodzaj

prefabrykatu o
us 4

Hustawka wazka

Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 |at
Wysokosé swobodnego upadku: 940 mm

Amortyzator
T gumowy

* belka z rury $rednicy 60 mm

* podpora z rury sSrednicy 48 mm

* wazka tozyskowana slizgowo

* uchwyty ze stali nierdzewnej

* amortyzatory gumowe pod siedziskami
* siedziska z tworzywa HDPE

* w opcji siedziska gumowane

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwéd

Poziom nawierzchni

" Ok1300

Przeswit ok, 930 mm‘
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14,85 m2/ 15,6 mb




Wymiary
Diugosé
Szerokosé

Wysokosé

Liczba
uzytkownikow

tawka parkowa betonowa

Deski drewniane
35x130x1500 mm

ok. 690

[m]
1,5
0,54
0,7

* deski z drewna lisciastego 35x130x1500 mm
* nogi z betonu zbrojonego
* urzadzenie montujemy poprzez wkopanie w ziemie czgsci

betonowych nég (w opcji betonowe nogi pokryte kolorowa
struktura)

* do taczenia elementéw zastosowano sruby nierdzewne




