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I. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6zniejszymi

zmianami ) o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy , ze projekt budowlany obiektu:

sInstalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istn. budynku remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia,

gm. Zwolen dz. nr ewid. 1”

dla Inwestora : Gmina Zwolen

26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis
upr. bud. nr UAN-1I-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-1l-7342/8/93

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 3
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Uprawnienia M.LIS

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwolen dz. nr ewid. 1 str. 4
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Zaswiadczenie M.LIS

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 5
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Uprawnienia M.SWITKIEWICZ

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 6
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Zaswiadczenie M.SWITKIEWICZ

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwolen dz. nr ewid. 1 str. 7
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lil. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania istn. budynku remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia,
gm. Zwolen dz. nr ewid. 1.
Zakres opracowania obejmuije:
- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta dla pomieszczen
przeznaczonych do przebywania ludzi
- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen pomocniczych: sanitariaty
| pomieszczenie gospodarcze
- instalacje wentylacji grawitacyjnej: kotfownia olejowa, garaz i pomieszczenia magazynowe

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie Inwestora, Gminy Zwolen

b) projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny

c) inwentaryzacja do celéw projektowych

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 z dn.15.06.2002
z pdzniejszymi zmianami

e) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacii
sanitarnych i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal" W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatow

3.1.1. OkresSlenie iloSci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednocze$nie doprowadzi¢

z pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

— Pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢ zapewniony
doptyw co najmniej 20 m3/h powietrza zewnetrznego dla kazdej przebywajgcej osoby.

W Swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ i usungg¢ z
poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen przyjeto na poziomie:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 20 m%h x 1 osoba

- korytarze - 1,0 wymiana/h

- pom. gospodarcze - 0,5 wymiany/h lub 15 m3/h
- pom. w.C. z sedesem - 50 m¥h

- pom. w.C. Z pisuarem -25méh

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 8
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3.1.2. Sposéb rozwigzania wentylaciji pomieszczen sanitariatow i pomieszczenia gospodarczego

Dla wentylacji w/w pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej sktadajacy sie z:

- wentylator nascienny, wyposazony w regulowany timer QUADRO MICRO 100 T
(sanitariat dla niepetnosprawnych pom. nr 5)

- wentylator komorowy wyciggowy VAM 767 + kratki wyciggowe higrosterowane BXC 275 i BAP 125
(sanitariat pom. nr 6 i pom. gospodarcze nr 8)

Instalacje wyciggowa nalezy wykonac z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO,

z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.

Wszystkie kanaty wentylacyjne rozprowadzone w obudowie z plyt gipsowo-kartonowych na stelazu

systemowym i izolowane izolacje akustyczng z mat lamelowych z wetny mineralnej gr. 30 mm

w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Przewiduije sie prace uktadéw wentylacyjnych w godzinach 6.00+18.00.

Przewidzie¢ okresowe czyszczenie uktadow wentylacyjnych.

3.1.3. Sposdb rozwigzania wentylacji pozostatych pomieszczen

Dla wentylacji pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano system wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, sktadajacy sie z:

- centrala nawiewno — wyciggowa EKOKLIMAX z krzyzowym wymiennikiem ciepta, z nagrzewnicqg
elektryczng i automatyka sterujacy

- zawory nawiewne KNI i wywiewne KWI, izolowane (ALNOR)

- ttumiki kanatowe SLL (ALNOR),

- §cienna czerpnia powietrza VR (ALNOR),

- dachowa wyrzutnia powietrza DDF (HELIOS).

Wentylacje pomieszczen zaprojektowano w oparciu o prace centrali nawiewno — wyciggowej

typ Ekozefir, wyposazonej w krzyzowy wymiennik ciepta i nagrzewnice elektryczna.

Montaz centrali przewidziano pod stropem przyziemia w pom. $wietlicy, w przestrzeni obudowanej z ptyt

gipsowo-kartonowych na stelazu systemowym.

Instalacje nawiewno — wyciggowg nalezy wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej typu

SPIRO, z ksztattkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Bezpo$redni nawiew i wywiew

powietrza realizowany bedzie za pomocg zaworéw KNI i KWI.

Czerpanie $wiezego powietrza nastepowac bedzie za posrednictwem czerpni $ciennej VR

umieszczonej w $cianie zewnetrznej budynku, za$ wyrzut za pomocg wyrzutni dachowe;j.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie i akustycznie matami lamelowymi z wetny

mineralnej gr. 30 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Centrala po stronie ssawnej i ttocznej wyposazona w systemowe ttumiki szumoéw SLL.

Przewiduje sie prace ukfadu wentylacyjnego w godzinach 6.00+18.00.

Przewidzie¢ okresowe czyszczenie uktadu wentylacyjnego.

3.2. Sterowanie praca uktadow wentylacyjnych

Sterowanie pracg centrali nawiewno — wyciggowej odbywac sie bedzie za posrednictwem automatyki
sterujacej dostarczanej z urzadzeniem. Po$rednia regulacja strumieni powietrza poprzez zmiane nastaw
zaworow KNI i KWI oraz nastaw przepustnic regulacyjnych.

Praca wentylatora QUADRO MICRO nastepowa¢ bedzie jednocze$nie z wigczeniem o$wietlenia

w pomieszczeniu. Wentylator wyposazony w regulowane op6znienie czasowe.

3.3. Ochrona przed hatasem wentylacji mechanicznej

Zastosowane w projekcie wentylaciji urzadzenia w petni zabezpieczajg uzytkownikoéw przed nadmiernym
hatasem. Zastosowana w projekcie centrala nawiewno — wyciggowa zostata wyposazona w kanatowe
ttumiki szumoéw SLL zaréwno po stronie ttocznej jak i ssawne.

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 9
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4. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

*Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690)

*Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé |l.
Instalacje sanitarne.

*Wszystkie materiaty i urzadzenia instalacyjne okreslonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie wykorzystanie innych
materiatow i urzadzen lecz o podobnej charakterystyce.

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku

remizy OSP na cele Swietlicy Wiejskiej w m. Jasieniec Kolonia, gm. Zwoler dz. nr ewid. 1 str. 10
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Uktad wywiewny - W1

Nr Nazwa elementu llos¢ |Producent
W1.01 Wentylator wyciggowy QUADRO MICRO 100 T 1szt. | Aereco
W1.02 Przewdd wentylacyjny elastyczny 0125 1mb | Alnor
W1.03 Kolano 90st. Spiro @125 1szt. | Alnor
W1.04 Przewdd wentylacyjny Spiro @125 0,5 mb | Alnor
W1.05 Redukcja symetryczna @125/@0150 1szt. | Alnor
W1.06 Przewdd wentylacyjny Spiro @150 0,5 mb | Alnor
W1.07 Istniejacy kanat wentylacyjny murowany 15x15cm

Uktad wywiewny - W2

Nr Nazwa elementu llo§¢ |Producent
W2.01 Kratka wyciggowa higrosterowana BXC 275+krdciec AEA 877 |2 szt. | Aereco
W2.02 Kratka wyciggowa BAP 125 1szt. | Aereco
W2.03 Kolano 90st. Spiro 0125 6 szt. |Alnor
W2.04 Przewdd Spiro @125 10 mb | Alnor
W2.05 Wentylator wyciggowy VAM767 z kré¢cami AEA 808 (szt.4) 1 kpl. | Aereco
W2.06 Wyrzutnia dachowa DDF @125 1szt. |Helios
Uktad wywiewny - W3

Nr Nazwa elementu llo§¢ |Producent
W3.01 Podstawa dachowa typ BIII/160 1szt. | Alnor
W3.02 Wywietrzak dachowy typ WZs160 1szt. | Alnor
W3.03 Nawiewnik Scienny higrosterowany typ EHT 780 2 szt. | Aereco
Uktad wywiewny — W4

Nr Nazwa elementu llo§¢ |Producent
W4.01 Podstawa dachowa typ BIII/315 1szt. | Alnor
W4.02 Wywietrzak dachowy typ WZs315 1szt. | Alnor
W4.03 Nawiewnik cienny higrosterowany typ EHT 780 3szt. | Aereco
Uktad wywiewny - W5

Nr Nazwa elementu llo§¢ |Producent
W5.01 Istniejacy kanat wentylacyjny murowany 15x15cm

Instalacja wentylacji mechanicznej dla rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania istn. budynku
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Uktad nawiewno - wywiewny - N1

Nr Nazwa elementu llo§¢ |Producent
N1.01 Czerpnia $cienna USAV @400 1szt. | Alnor
N1.02 Przewdd Spiro @400 2mb | Alnor
N1.03 Przewdd Spiro @250 13 mb | Alnor
N1.04 Przewdd Spiro @200 20 mb | Alnor
N1.05 Przewdd elastyczny @200 2mb | Alnor
N1.06 Przewdd Spiro @125 5mb | Alnor
N1.07 Przewdd elastyczny @125 2mb | Alnor
N1.08 Kolano 90st. @250 5szt. | Alnor
N1.09 Kolano 90st. @200 1szt. | Alnor
N1.10 Redukcja symetryczna ©400/0315 1szt. | Alnor
N1.11 Redukcja symetryczna @400/@250 1szt. | Alnor
N1.12 Redukcja symetryczna ©315/0250 5szt. | Alnor
N1.13 Redukcja symetryczna @250/@200 3szt. | Alnor
N1.14 Przepustnica regulacyjna @250 5szt. | Alnor
N1.15 Przepustnica regulacyjna ©200 2szt. | Alnor
N1.16 Kréciec elastyczny @250 4 szt. | Alnor
N117 Cent.rala .ngwievyno-wywiewna BK-1200-SPE z krzyzowym f kpl. | Ekoklimax
wymiennikiem ciepfa, nagrzewnicg elektryczng i automatykg

N1.18 Trojnik @250/0250/0250 1szt. | Alnor
N1.19 Tréjnik ©250/0200/0250 7 szt. | Alnor
N1.20 Trojnik ©@200/0200/2200 2 szt. | Alnor
N1.21 Tréjnik ©200/0160/0200 4 szt. | Alnor
N1.22 Trojnik @200/0125/0200 1szt. | Alnor
N1.23 Trojnik ©125/0125/0125 1szt. | Alnor
N1.24 Zawor nawiewny KNI-200 5szt. | Alnor
N1.25 Zawor nawiewny KNI-160 2szt. | Alnor
N1.26 Zawor wywiewny KWI-200 4 szt. | Alnor
N1.27 Zawor wywiewny KWI-160 2szt. | Alnor
N1.28 Zawor wywiewny KWI-125 1szt. | Alnor
N1.29 Wyrzutnia dachowa DDF @400 1szt. |Helios
N1.30 Ttumik kanatowy SIL-100-315-1200 2szt. | Alnor
N1.31 Ttumik elastyczny SLEAL-25-250-500 1szt. |Alnor
N1.32 Kratka nawiewna kontaktowa 40x10 7 szt. | Alnor
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