Zagospodarowanie Swietlica PRZEDMIAR ROBOT
Zagospodarowanie Swietlica PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem ;
techn. Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. f Poszcz ‘ Razem
RAZEM 31.36 techn.
16/SSTII.1_|KNR 2-31 _|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce |m2 1 Roboty przygotowawcze
d.4 0511-02 cementowo-piaskowej 1|SST.I.1 |[KNR2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o gruboéci 15 cm m2
34.36 m2 34.36 d.1 0810-03
RAZEM 34.36 0810-04
5 Krawezniki | obramowania 1.50"24.7 _._H.N 37.05
17|SST. KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3 RAZEM 37.05
d.5 0402-04 2[SST.II.1 |[KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m?3
(0.15%0.40+0.15°0.15)*(20.5+5.0+2.5+10.0°2+7.0) m3 4.54 d1 0108-09  |leglosc 10 km
RAZEM 4.54 0108-10
18|SST. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- \m 37.05*0.15 m3 5.56
d.5 0403-03 piaskowej RAZEM 5.56
20.5+5.042.5+10.0*2+7.0 m 56.00 Roboty zi i pomiarowe
RAZEM 55.00 | KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m 0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
0407-03 pelnieniem spoin piaskiem 316.0/1000 ha 0.32
4.20+6.46+12.86+0.5*2+18.83+0.5*2+19.37 m 63.72 RAZEM 0.32
| RAZEM 63.72 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikoéw w gruncie kat. IIl-IV - 10 |m2
| 0102-05 cm glebokoéci koryta
0.50*(4.20+6.46+12.86+0.5+18.83+0.5+19.37) m2 31.36
RAZEM 31.36
5[SST.IIL1_|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikow [m?2
d.2 0101-01 w gruncie kat. I-IV glgbokosci 55 cm
. 0101-02
. 316.0-31.36 m2 284.64
RAZEM 284.64
B|SST.II.1 |KNR2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
d.2 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samocho-
0214-03 dami samowytadowczymi na odl.10 km
284.64%0.56+31.36*0.10 m3 159.69
RAZEM 159.69)
Droga wewnetrzna i miejsca postojowe
KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  [m?2
0103-04 trukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
284.64 m2 284.64
RAZEM 284.64
8/SST.III.1 |KNR2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wyk. m2
d.3 0111-03 + |mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 10
KNR 2-31 |cm
0111-04
analogia
284.64 m2 284.64
RAZEM 284.64
9|SST.IIL1 |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki be- |m?2
d.3 0118-01 tonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
284.64 m2 28464
RAZEM 284.64
' 10/SST.II.1 _|KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk.  |m?
. d.3 0111-03 + |mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15
KNR 2-31 [cm
0111-05
analogia
284.64 m2 284.64
RAZEM 284.64
11|SST. KNR 2-31 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki be- |m?
d.3 0118-01 tonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
284.64 m?2 284.64
RAZEM 284.64
12{SST. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za-  [m?
d.3 0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
284.64 m?2 284.64
RAZEM 284.64
13|SST. KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.3 0511-03 cementowo-piaskowej
284.64 m2 284.64
RAZEM 284.64
i 4 Opaska % 4
14|SST KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne jm2
d.4 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
» 0.50%(4.20+6.46+12.86+0.5+18.83+0.5+19.37) m2 31.36
RAZEM 31.36
15[SST.II.1 [KNR 2-31 |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4 0113-01
31.36 m2 31.36
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