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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1229.02.22
OA/INN/4611/105/98

DECYZJA NR 49/99

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b" ds’tawy z 7 lipca 1984 roku Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p¢zn.zm.) i art. 104 § 1i § 2 ustawy 14 czerwca 1860
roku Kodeks pestgpowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r., Nr 8 poz. 26 z pézn.zm.)

dr inz. bud. Iad. Milada, Irena §uwalska-Antosik
urodzona 28 czerwca 1938 roku w Warszawie,
ustanowiona przez Wojewode Warszawskiego decy21q Nr277/U/98
z dnia 31.12.1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
obejmujacej projektowanie *
w zakresie:

1/sporzadzania projektéw budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektéw budowlanych,
projektow instalacji i urzadzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowanych urzadzen i instalacji
oraz nastepujacych projektow budowlanych architektonicznych:
a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego

b/ obiektow budowlanych o prostej architekturze,
¢/ budynkoéw przemysiowych o charakterze wytacznie produkcyjnym lub sktadowym

zostaje wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowﬁanych
pod pozycja 49/99/R
Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanowi podstawe do
podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zezkresie wyzej wymieniongj
specjalnesci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Warszawskiego, Nr 277/U/98 2z dnia
31.12.1298 r. znak: NAB/7342/U-85/86/s w przecmiocie nadania dr inz. Miladzie Irenie Suwalskiej-
Antosik tytutu rzeczoznawcy budowlanego w specjaincséci konstrukcyjno-inzynieryjnej obejmujace;
projektowanie w wyzej wymienionym zakresie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami
budowlanymi bez ograniczen i spelniajacej pczostale wy'nogi okreslone przepisami prawa
materialnego oraz procesowego, nzlezalo orzec jek w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest osteteczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchw raty
vaczelnego Sadu Administracyjnego. z dnia 08 grucnia 1956 r.. sygn. akt OPS 4/26, strona
mcze w terminie 14 dni od caty doreczenia decyzji wys‘.apié Z wnicskiem o ponowre
rozpatrzenie sprawy.
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POLSEKRA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjym:

MAZ-VEK-CSN-275 *

Pani MILADA SUWALSKA ANTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2923/01

adres zamieszkania CISZEWSKA 3 m 4, 02-443 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 da 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamege kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom cpatrzenym podpisami wiasnere cznymi.)

* Weryfikacje poprawnocsci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru we ryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budewnictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-WBX-TZF-T8X *

Pan JAN ANTOSIK o numerze ewidencyjnym MAZ/BQO/2922/01

adres zamieszkania CISZEWSKA 3 m 4, 02-443 Warszawa

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamegoe kwalifikewanego certyfikatu 53
iéwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI { ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny _St=799/76

Warszawa. dnic://'r pazdziern. 1976,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznel w budownictwie

Na pedstawie art. 18 ust. 5 iTart. 57 usi. 3 ustawy z dnic 24 pazdzier-
nika 1974r. - Prawo budowiane (Dz. U Nr 88, pozyciz 229) orcz §
2 ust.l pkt 1, % 4 ust,2 § 7, § 15 ust.l pkt 4 1it.4

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenoweij i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budowniciwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46).
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76 Ob, HALINA K OQ R 7 C K 4 c. Walentego

inZynier elekiryk

urodzony(al dnia .. 32.06.2947 r. Bielsk Podlaski =

posiada przygciowanie zawodowe do pelnienia samodzielne) funkeji ...

w scecjalnodci

AosiaZyniesydnal m.zaxnscie. instealisacii.

eiektryczoych:

1/ do sporzgdzanid projekitdw irmstalacji elskirycanych

{0 Vil

2/ w tudownictwie csdb fizycznych - do wierowania, nadz

]

ore;
i Xontrolowaria budowy, XKisrowznia i kontrolowuria wyiwarza-

nia konssruksyjoych elen

dania sianu tecanicznege

- up. FREZYDENTA MIASTA
e YT

s 1nt, areh. Eugenyst i :
/éatiac:sincgo Arcwitekta viarszawy

5608p49

17212 v8-264-80 9l




Ekspertyza stanu technicznego bud. Kiswit” ... Zwolei ul. Lubelska 6

BUDOWNICTWA

piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
828 34 10

olen: tel. 22

tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

Warszawa, 23 kwietnia 2013

Zaswiadczenie

Pani HALINA KORYCKA

miejsce zamieszkania:
ul. WYSOCKIEGO 4 M 66
03-369 WARSZAWA

868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz
tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szk

Jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/7678/03
i posiada wymagane ubszpisczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna:

od dnia: 1 maja 2013 r. do dnia; 30 kwietnia 2014 r,

NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski:

Tt

#
g

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35,22
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z4W-GDD-FH] *

Pan JACEK BRONISEAW SZMIDT o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5387/02

adres zamieszkania ul. SCHROEGERA 75/79 m. 38, 01-828 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wamegoe kwalifikewanego certyfikatu 53
iéwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl luk kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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|. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne

W ekspertyzie zawarto charakterystykechniczia budynku uyteczndci
publicznej, wykorzystywanego @i znajdupcej st w nim sali widowiskowej na
kino i inne imprezy oraz ocenego stanu technicznego. Do oceny zastosowano
metod wizualm, przedstawionw [1]. Polega ona gtdwnie na wyznaczeniu stopnia
zwzycia technicznego jego elementow i zastosowaniu oceny sumy
sprowadzonego zycia poszczegolnych grup elementdw, takich jak koiksije,
wykonczenie, elewacje, instalacje sanitarne i elektrgc8prowadzone 2ycia w
kazdej z grup s obliczane, jako iloczyny udziatbw kosztowych pomegdinych
elementow wysipujacych w grupach, w stosunku do wardbkosztowej obiektu i
okreslonego wizualnie stopnia zycia, w procentach.

W ocenie podstawowych elementéw budynku kierowanp veynikami
obliczea statycznych wizby dachowej, stropéviciany konstrukcyjnej, pomierzan
wilgotnoscia drzewa konstrukcyjnego, wielkoa odporu biernego podta pod
budynkiem, ktorego parametry otrzymano na podstawiercer kontrolnych
(opinia geotechniczna), izolacyjgua termiczy przegréd, dokumentac)
fotograficzry 1 inwentaryzacgi budynku wykonam na potrzeby ekspertyzy.
Oszacowano w niej rowniekoszty remontu, kiera¢ sk kryterium doprowadzenia
budynku do jak najlepszego stanu.

W ciaggu ostatnich dwudziestu a o i wiecej lat, nie wida s$ladow
glebszych remontéw, poza podwszeniem standardow sanitariatow i instalacj
kottowni gazowe).

Ekspertyz opracowano na podstawie umowy zawartej z Burnastrz
Zwolenia.

2. Wybrane informacje o budynku

2.1. C2$¢ budowlana

Rodowod budynku - &&¢ zasadnicza z sal- skga pocatku lat
dwudziestych XX wieku, a dobudowany fragment- scenaapleczem- okresu
powojennego. Elewacja frontowa i podwdérzowa pokazast na zdciach nr 1 i 2.

Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, nad fragpem w ktérym
zlokalizowano wejcie dwoch kondygnacji, a w exi dobudowanej po wojnie
podpiwniczony, oddalony jest od kragizi mato ruchliwej ulicy, o kilka metréw.

11
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Wzniesiony zostat na planie litery C. Na skrajaztéci frontowej, wysungte przed
fronton symetrycznie usytuowane w@@. Do podstawowej bryty dobudowano od
strony wewgtrznej na fragmencie trakt konstrukcyjny, adaptoyvaa mieszkanie.

Fundamenty (bez odsadzek) i mury fundamentowe badyzsci
zasadniczej wykonane z elementéw sortowanych taokraryb rozdrobnionych
narzutowych zaliczaneasdo muréw poétdzikich - odkrywka fundamentu exg
nr3. W czsci dobudowanej, podpiwniczonej tawowe, z betonsciany
kondygnacji nadziemnej z cegiet ceramicznych péinyta zaprawie wapiennej.
Nadpraza nad otworami zemicowane, odcinkowe o wysokm jednej cegly lub
ptaskie zzelbetu. Stropy kondygnacji drugiej i poddasza naaggd kondygnaci,
staloceramiczne z piytkleina. Strop nad piwnicw postaci ptytyzelbetowej,
uzebrowane,).

Budynek jest jednotraktowym, zwiezony dachem dwuspadowym,
zmieniapcym kierunek rozpicia nad fragmentami skrajnymi akcemntymi
wejscia do niego. Wégie gtdwne pokazuje zeie nr 4. Wezby dachowe,
zaliczane do krokwiowo kleszczowych, z pochytymupitami pokazano na
zdjeciach nr 5, 6, 7, 8, 91 10. Poszycie dachu wykena desek sosnowych, o
grubcgciach 25 mm. Jest onozwowe, a przerwy mdzy deskami poszycia
dochodz do 12 cm. Zanotowano odpy miedzy nimi wynoszce 9.0, 9.0. 7.5, 9.5
cm. Odstpy w poszyciu z desek i pokrycie od weatna widoczne jest na zglfiach
nr7,8i9.

Dachy pokryte g blachami stalowymi, ocynkowanymgczonymi na romb
stopcy, w czsci pam - zdgcie nr 1. Wody opadowe zbierane w rynnach
potkolistych, osadzonych na gzymsach ceglanych,ravdpdzane g rurami
spustowymi w teren. Rury i rynny wykonano z blathlowych, ocynkowanych,
grubaci 0,55 mm - zdjcie nrll.

Schematy statyczne sdar6w dachowych pokazano w obliczeniach
statycznych, uzupelnigy opis zamieszczono przy diagnoziegih. Sity od
wiezby zaréwno pionowe jak i poziome przenoszaneasciany zewgtrzne.

Na kondygnag druga prowadzi bieg schodowy drewniany, a do piwnicy
biegi betonowe

Sciany zewntrzne i wewrtrzne otynkowane lub pokryte wykfadzinami..
Sala widowiskowa - zdgie nr 13-wyklejona jest ptytkamizaickochtonnymi
ALPEX. Stolarka okienna drewniana, nie zawsze pnda; drzwiowa drewniana.

2.2. Instalacje elektryczne

Budynek zasilany jest ze apza kablowego, usytuowanego na zetmnn
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budynku w skrzynce metalowej, wypasaej w liczniki oraz zabezpieczenia
nadmiarowo pdowe przelicznikowe. Na tablicy umieszczony jestpiga
"przeciwpaarowy wyhcznik padu. Tablica zasilaga TG (wrtrzowa) wykonana
jest na plycie bakelitowej i wypogana w zabezpieczenie gtdbwne, woznik
gtébwny, zabezpieczenia poszczegoélnych obwodow 263A oraz wyhczniki
warstwowe. Widok tablicy przedstawiono naczij nr 26.

Tablica oddzialowa wgkowa zlokalizowana jest przy sali widowiskowej i
wyposaona jest w zabezpieczenia poszczegdinych obwoddw.

W budynku znajdwj sig instalacje: éwietleniowa, gniazd wtyczkowych
230V, gniazd wtyczkowych 3-bieg, 400V, zasitajch odbiorniki technologiczne i
okablowanie strukturalne. Obwody zasitasg wykonano zywajac przewodow
kabelkowych typ YADY 2x2.5mri) YDY 3x2,5mnt uktadanych p/t i w rurkach n/t
oraz instalacje niskopdowe w listwach n/t. Dlaswietlenia wykorzystano oprawy
oswietlenia podstawowego, ewakuacyjnego,awaryjneggwiretrznego.

Budynek wyposzony jest w instalagj odgromow - poziom podstawowy.
Zwody poziome i przewody odprowadzeg wykonano z linki stalowej.

2.3. Instalacje sanitarne

W skiad instalacji sanitarnych wchadz wentylacja mechaniczna,
grawitacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, wolaoalizacyjna i ppo

Instalacja mechaniczna widowni to dwa wentylatosiowe, wycagowe,
umieszczone wscianie podianej, frontowe) budynku. Pozostate pomieszczenia
korzystap z wentylacji grawitacyjne] (czerpnid®450, dwa wywietrzakid125 w
pomieszczeniu projektorow).

Kottowni¢ zlokalizowano w agci tylnej — wschodniej obiektu, deginej z
poziomu zero, z osobnym véejem. Kottownia wyposzona jest w sprawny kociot
gazowy firmy Buderus G 324L, z ktérego spaliny apadzane g nad dach
budynku zewstrznym kominem MKzary MKS 225. Wyposzenie kottowni jest w
miare nowe i w petlni sprawne z wymaganymi zabezpieczenidMydajna¢
wystarczajca dla pokrycia strat ciepta w budynk8cieki ze studni schtadzajej
nie 4 odprowadzane do kanalizacji zesnanej tylko zrzucane do studni chtonnej
800 x 800 gt~ 1,3 m zlokalizowanej przy budynku.

Instalacg centralnego ogrzewania wykonano z rur stalowyearmych i
wyposaono w grzejnikizeliwne typu S i rury gebrowane. Armatura odcinap —
to zawory skéne mufowe. Brak regulacji. Niezdemontowane przewody
odpowietrzagco-nawodnione, sprowadzono nad zlew w pomieszczeamitarnym
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zaplecza technicznego nafpze. Instalacja zabezpieczona naczyniem zbiorczym
Reflex N140, hdacym na wyposzeniu kottowni.

W czsci  szczytowe], podpiwniczone] znajduj Sie trzy ustpy,
nieprzystosowane dla os6b niepetno sprawnych. &zgtwodocigowe z rury PE,
opomiarowane wodomierzem w.z. JS1.5 zlokalizowanynkabinie sanitarnej.
Scieki poprzez nowy przykanalik wézone do sieci sanitarnej — miejskigjroédtem
wody cieptej jest terma elektryczna — Elektroterpat 20 dm.

Budynek wyposzony jest w suchy spgz gasniczy — gadnice 2 kg — 1szt; 6kg
— 3 szt.

3. Zastosowane kryteria oceny

Ocere jak wspomniano w pkt 1 oparto na wynikach wizuadiz elementow
konstrukcyjnych decydagych o stateczrsoi budynku, wynikach lokalnych
odkrywek i pomiaréw wilgotnéi oraz wizualizacji elementow instalacyjnych. W
scianach szukano rys i &mn na catej ich powierzchni i ich zag, a w
szczegOlnéci badano stan nadpty nad otworami i szukangladéw kondensacji
pary wodnej ha powierzchniaghian. Obliczono wspotczynniki ,U” przenikania
ciepta przez przegrody zewtrzne, to jest dlascian i dachu. W dachu oceniono
stan drzewa wviby dachowej jej poszycia i pokrycia podatém zmian
biologicznych i fizycznych. Bardziej o0gOlnie pottawano elementy
wykonczeniowe, jako mage mniejszy wptyw na stateczgdoudynku.

Do oceny elementow budynku, zastosowano czterostoprskak, bazujca
na stopniach zniszczenia, okemych procentowo, wprowadzomprzez Instytut
Gospodarki Komunalnej i stosowado dzisiaj. Kryteria podano w pasizej tabel

wg [1].

Tab. 1. Kryteria oceny elementéw budynku.

Stan techniczny | Element Elementy Instalacje | Instalacje
elementow y wykoncze- | wodochgowo-| elektryczne
konstruk nia kanalizacyjne| Instalacje
cyjne gazowe

Zadowalagcy 0-20 0-25 0-10 0-10 0-10
Mato zadowalajcy 21-35 26 - 40 11 - 20 11 -15 11 - 15
Zty 36 - 50 41 - 60 21-30 16 - 20 16 - 20
Bardzo zly, awaryjny >50 >60 >30 >20 >20

Przy ocenie uwzgtniono rownie czas trwaniaAywotnas¢)poszczegolnych
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elementow konstrukcyjnych, budynku, przytagege za [1] niej.

-§ciany murowane ~150 lat

-dachy drewniane 60 — 80 lat
-pokrycia papowe 10 — 20 lat
-stropy drewniane 60 — 80 lat
-schody drewniane 60 - 70 lat

Nalezy réwniez wspomnié, ze okres peilnej amortyzacji dla budynku o
scianach z elementéw drobnowymiarowych, ceramicznycte stropami
nieogniotrwatymi wyznacza przedziat o kresach <@D> lat.

4. Obliczenia sprawdzaj ace
Obliczenia sprawdzage obgty:

Statyke wiagzarow dachowych w ramach ktorej wyznaczono w nidh s
wewrketrzne w elementach, obliczono stapieh wytezenia i wyznaczono
reakcje nasciany je podpierace. Skupiono gtéwsn uwag na reakcjach
poziomych, przekazagych sity rozporowe na t&iany.

Rozktad sit wewntrznych i ich wielkdci w scianie pod dzialaniem
obciazenia to jest reakcji pionowych i poziomych rozpoyot od wiazardw.
Statyle stropow staloceramicznych z ptytami kleina i seéapch wytezenia.
Relacje pomidzy odporem biernym podta a parciem fundamentéw na nie .
Izolacyjna¢ przegrdd to jestcian zewmwtrznych oraz poszycia, pokrycia i
podsufitki.

4.1. Statyka wazarow

Przygto model wizara, mimo wszystkich przegubowych guz#en pomidzy
jego elementami w postaci ptaskiej ramy. Niektoegoj elementy znajdajsic
bowiem w zi@onym stanie naggenia tzn g jednoczénie zginane kciskane lub
rozciagane. Wizar obciazono sitami statymi, a wc gtdwnie od masy wilasnej,
poszycia i pokrycia oraz zmiennymi wywotanymi praezeg i wiatr. Kierowano
sie wielkosciami wg Eurokodu 1, dla strefy w ktorej paémy jest Zwola.
Obliczono wytzenia we wszystkich jego elementach, kigeujsk kryteriami
Eurokodu 5. Na podstawie wizualizacji jego elementéale i niewielkigj
wilgotnaosci (krokwie 6%, kleszcze 3,8% i poszycie 7-12%jzedvo konstrukcyjne
wiazara nad c¢gcia gtowm zaliczono do niskiej klasy C14. Otrzymano
zadowalajce wyniki. Zaden z elementéw wiara nie jest wytony ponad
dopuszczalne granice (< 1). Schemat statyczmayasd, wykresy sit wewgtrznych
to jest momentow, sit osiowych i reakcji oraz distytezenia w jego elementach
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przy najniekorzystniejszej kombinacji oboen zahczono.

Przeprowadzono obliczenia statycznezsrow rozpttych nad fragmentami
skrajnymi.  Otrzymano wyniki zadowadge. Natomiast stan drzewa
konstrukcyjnego nad fragmentami skrajnymi budynkag ktérymi wiazary maj
prostopadty do gtéwnych kierunek rozpia jest bardzo zty i azary musz zosta
wymienione - zdjcia nr 12, 13, 14, 15. Stan poszycia w hiektérydejsoach
llustruje zdgcie nr 16. Obliczenia statyczne zawarto waeahiku.

4.2.Sciany podtuzne

Sciany podiine obcizone g giownie reakcjami od wizarow dachowych.
Sa to sity pionowe i poziome czyli rozporowe.

Sciana podiiana od strony wewirznej jest dodatkowo usztywniona
dobudowanym traktem konstrukcyjnym, mieszkalnymktérym wspomniano w
pkt 2 i jej stateczni@ nie budzi vatpliwosci.

Sciana podiuna, frontowa, wymaga natomiast sprawdzenia statécizn
Sprawdzenie r&mosci sciany frontowe] obecizonej sitami rozporowymi przy
najniekorzystniejszej kombinacji olg¢en przeprowadzono kieraf Sk
wskazaniami Eurokodu 6. Pogdizy podporami, ktorymiasz jednej stronyciana
poprzeczna, a z drugiej zkiszapcy jej sztywnd¢ filarek, w murze pracggym jak
ptyta obcazona sitami tarczowymi, zatono zgodnie z Eurokodem 6 podpory
przegubowe na jej skrajach. Uwgdhiono ostabienigciany otworami na drzwi
wyjsciowe. W tak zbudowanym modelu obliczono rapnia od sit rozporowych i
pionowych, w tym cjzaru wiasnego. Wyniki, jakie uzyskano wskagzuie na
pewnym obszarze nagenia od sit obliczeniowych asprzekroczone, tznze
wytrzymaita¢ charakterystyczna muru na ragganie przy zginaniu w ptaszcaye
zniszczenia rownolegtej do spoin wspornych tabl. 8NApodzielona przez
czesciowy wspoétczynnik bezpiecastwa wynosi 0,1 /1,7=0,06 MPa.

c = 51,85/0,55 - 11,07 x 6/0,55 94,3 - 219,6 =-124,7 kPa= 0,125 MPa, to
jest dwukrotnie wgksze od nagzen dopuszczalnych wg Eurokodu.

Rodowdd budynku sga lat dwudziestych XX wieku i wznoszony byt w
oparciu o inne kryteria obowdujace w tamtym okresie. Przeprowadzonogavi
obliczenie kierujc sk wskazaniami PN 82/B, znacznie mniej restrykcyjngj
Eurokod 6, przyjmujcej charakterystyczne wytrzymae na rozciaganie przy
zginaniu przez spoiny przeadane 0,3 MPa. Ta wielké charakterystyczna
podzielona przez wspétczynnik materiatlowy teynosacy 1,7 daje wytrzymaks
obliczeniowy 0,3/1,7 = 0,18 MPa. Wyniki oblicaesciany w oparciu oat norng
wskazug, ze napezenia wscianie § mniejsze od dopuszczalnych.
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Wiazary dachowe mimo stwierdzenia wg Eurokaguwywotup powstanie
w murze przy najniekorzystniejszej kombinacji regpfi ponad dopuszczalnych,
nie spowodowaty przez kilkadzigsi lat zadnych w nim uszkodze Ich
bezpieczéstwo jest gwarantowane jeszcze wspoétczynnikiem ieezmstwa.
W zwiazku z tym oparto gio wskazania polskiej normy. Nalejednak zaznaczy
ze schemat istniggej wiczby, dapcej tak due sity rozporowe zostale dobrany.

Gdyby nie ingerowano w dach, ktory wymagasdaiebokiego remontu,
mozna by pozostawi mur w stanie obecnym. Remont, ktéry jednalog¢zekuje
nakazuje wzmocnienie muru przez zaoie wieicOw na poziomach: goérnych
sciany i poziomie dziatania sit rozporowych np vs®mie HeliFix, Bruttsaver lub
rownowanym (sposéb mato inwazyjny).

4.3. Stropy staloceramiczne

Do obliczér przyjeto obchzenie wytkowe 3 kN/mi , jak dla cézkich
urzadzer. Otrzymano naptenia w belkach wksze o ~20% od obliczeniowych,
dopuszczalnych, wg Eurokodu 6. Przekroczenie toamanza dopuszczalne.
Urzadzenia do odtwarzania filméwg goraz kejsze, a strop nie wykazuje oznak ziej

pracy.

4.4. Fundament

Obliczono na podstawie parametréw gruntu zamiesgezo w opinii
geotechnicznej parcie bierne pagdoi porbwnano z parciem wywieranym na to
podiaze przez fundamenty. Wymagana relacja na k@raydporu biernego jest
zachowana. Wartgi parcia biernegoaso 33% weksze nk czynnego, wywieranego
na podiae przez fundamenty. Wcianach osadzonych na fundamentach nie
zarejestrowano rys osiadaniowych, co oznacz& fundamenty pracaj
zadowalajco.

4.5. Izolacyjnasé termiczna scian

Obliczono catkowity opor cieplny;Raki stawiag sciany, stosyjc ponizszy wzor
R =R+ ZR] + Ree [m2 K/VV]
gdzie oznaczono
Rsi_obliczeniowy op6r przejmowania ciepta na wetvnnej powierzchni przegrody
budowlanej [mK/W]
R, - opor cieplny j-tej przegrody budowlanej FiKiW]

d.
R= /1_11 [m*K/W]
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Rse -Obliczeniowy opor przejmowania ciepta na zewrmnej powierzchni przegrody
budowlanej wynosgy 0,04 [niK/W]

d — gruba¢ | -tej przegrody [m]

A — wspotczynnik przewodzenia ciepta | -tej przetyr/V/m K]

Wz06r na wspétczynnik U, charakteryzoy przegrod, gdzie R=YR

_1 "
=& W]

Tab.2.Sciana zewatrzna .

SCIANA | SCIANA I
WARSTWA | NAWYSOKOSCI SALI | NAWYSOKOSCI SCENY
d A R, d A R
1 2 3 4 5 6 7
Tynk 0,025 0,700 0,036

Piytki Alpex | 0,015 0,500] 0,03¢
Mur ceramiczny 0,550, 0,770 0,714 0,550 0,770 0,714
Tynk 0,025 | 0,700 0,036 0,025 0,700 0,036

R + Ree 0,170 0,170

Dla scian na wysoksxi sali U = 1.05 [W/rfK], a na wysokéci sceny
U = 1.046 [W/MK]

Tab.3. Przegrody poziome.

WARSTWA PODSUFITKA PODSUFITKA
OCIEPLONA
d A R d A R
Tynk na trzcinie 0,025 0,700 0,036
Warstwa z ptyt GK 0,024 0,230 0,104
Podsufitka z desek 0,025 0,400 0,063 0,025 0,160 0,156
Warstwa wetny 0,100 0,045 2,222
Rsi + Ree 0,140 0,140

Dla przegrody istniacej wewretrznej U = 4,184 [W/rfK], ocieplonej
wewretrznej U = 0,381 [W/rtK].

5. Ocena elementow budynku
Budynek jest wypos@ny w centralne ogrzewanie i jak prawiezég

znajdupcy sk w tej sytuacji nie jest nadmiernie zawilgoconyczolnie gdy
ogrzewanie jest czynne&adna z przegrod zewinznych nie spetnia wymogéw
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izolacyjnasci termicznej.

5.1 Roboty stanu surowego

a)

b)

d)

e)

Fundamenty dciany

Sciany konstrukcyjne w miejscach, w ktérych odpadt mich tynk nosz
slady korozji powierzchniowej, w spoinach na tyctspérach gibszej do ~1
cm. Widoczne to jest na zgjach nr 5, 11, 17, 18 i 19. Nadpeoi zelbetowe
I odcinkowe pracuj dobrze i niewidoczne asélady utraty przez nie
wytrzymaitaci. Przyradem do wykrywania stali namierzono zbrojenie
rozdzielcze co ~20 cm | podine. lzolacyjné¢ termiczna scian jako
przegréd zewegtrznych odbiega od wymaganej. Wynosi ona 1,05.[¥8]m
zamiast 0,55 [W/AK]. Nie stwierdzono uszkod#e ktére bytyby wynikiem
zlej pracy fundamentow, anicknie¢ lub zarysowa od sit rozporowych i
pionowych. Przy ocenie uwzglniono niewystarczaga izolacyjncé
termiczry $cian.

Stan technicznycian okrglono jako matozadowalagy (<25% zuycia).
Zywotnasé scian mae skga ~150 lat, a wic ich stan w granicach
przytoczonej w pkt 3ywotnasci 100 - 150 lat

Stropy staloceramiczneelbetowe

Obliczenia  wytrzymaléciowe  ograniczone do  belek  stropow
staloceramicznych, mimo niewielkiego przekroczemagprzen uznano za
niedyskwalifikupce i stropy nadajsic do dalszej eksploatacji bez ingerencji
remontu. Fragment stropu nad kaboperatorsk pokazuje zdjcie nr 20.Ich
stan okreslono jako matozadowalagy (<25% zuycia).

Scianki dziatowe
Stan ich okrglono jako matozadowalagy (<25% zuycia), podobnie jak
scian konstrukcyjnych.

Dach konstrukcja gtowny trakt

Na podstawie pozytywnych wynikéw obliazestatycznych, pomiarow
wilgotnosci  drzewa konstrukcyjnego oraz wizualizacji drewyieh
elementéw konstrukcyjnych wéby - zdicia nr 6, 7, 8, 9110 - okél®no ich
stan jako mato zadowalgy. Wigzba mae pracowa dalej w obecnym
stanie. Ocena ta dotyczy i poszycia dachowego, noagtpow desek w
poszyciu wgkszych od stosowaneg8tan techniczny dachu okieno jako
matozadowalajcy (<35% zuycia)

Dach konstrukcja - boczne trakty

Drzewo konstrukcyjnie wstanie bardzo ztym. ¢#ia na tych obszarach
wymaga wymiany. Jej stan obrazudjccia nr 12, 13, 14, 15 i 165Stan
techniczny dachu na tych obszarach edlkmo jako bardzo zly, czyli
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awaryjny €90% zuycia).

f) Dach pokrycie
Gteboka korozja pokrycia blach, widoczna tel wewntrz i zarejestrowana
na zdgciach nr 7, 8, 12, ktéra powoduje liczne zaciek¢zegolnie widoczne
na poddaszu, i w pomieszczeniu przy scenie eceeljnr 21.Stan techniczny
pokrycia okrelono jako bardzo zty <60% zuycia).

g) Okna i drzwi
Nie wszystkie okna kompletne(tylko jedno skrzydiskvzynkowych) i nie w
najlepszym stanie, wymagajyvymiany.Ich stan techniczny okséono jako
zty (<50% zuycia).

5.2. Roboty wykaiczeniowe

a) Tynki wewretrzne i wyktadziny
Ich stan zarejestrowano na @pach nr 22, 23, 24 i 25 i oceniofako mato
zadowalagcy (<25% zuycia).

b) Powloki malarskie
Ich stan widoczny na zgljiach nr 22, 23, 24 1 25, oceniono podobjaiko
mato zadowalajcy (<25% zuycia).

c) Podtogi i podiaa
Oceniono podobnie jak wszystkich rob6t zaliczanyato robot
wykonczeniowych, jakojako mato zadowalary (<25% zuycia).

5.3. Elewacje

Powloka z tynku pokrywaga sciany w stanie ztym. Widoczne na dpch
nr 17, 18 i 19 liczne odparzenia tynku na niewmtkipowierzchniach oraz
uszkodzenia gzymsow i ozdobnych detali architektmmych. Stan elewacji
oceniono jako mato zadowadagy (<40% zudycia).

5.4. Instalacje elektryczne

Tablica TG - opisy informacyjne elementéw tablicya sniekompletne |
nieczytelne. Gniazda bezpiecznikowe nie zawiegigpwek i wkiadek, a tablica
nie jest wyposana w ochronniki przeciw nagiowe. Tablica oddziatowa nie
zawiera wyhcznikow r@&nicowo padowych.Stan techniczny bardzo zty (<50%
zweycia)
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Instalacje elektryczne wewtnzne - przewody, puszki instalacyjne, mocowanie,
-gniazda wtyczkowe 230V szczegOlnie w pomieszczniavilgotnych do
wymiany.

Oprawy aGwietleniowe ewakuacyjne |1 awaryjnescienne w stanie
zadowalagcym, pozostate w stanie bardzo ztym.

Instalacia odgromowa wykonanie instalacji link stalows jest niezgodne z
przepisami. Patzenia przewodow ze sdzami skorodowane, brak najgego
mocowania ich do podia.

Stan techniczny bardzo zty (<100%tie )

Przyjto zuycie dla wszystkich instalacji elektrycznych rovw0és.

5.5. Instalacje sanitarne

Wentylacja mechanicznastan zty (<50% ztycie).

Instalacje centralnego ogrzewania
Instalacja kwalifikuje s do catkowite] wymiany.
Jej stan okrelono oceniono jako bardzo zty(<40%:zyuaia)

Instalacje wodno kanalizacyjne

Stan przyboréw sanitarnych zadowats), natomiast orurowanie i przgza
wodne i kanalizacyjne w znacznym procencie w stamsozadowalacym.
Przy remoncie i dostosowaniu do potrzeb instalgeghak kwalifikug sie do
wymiany catkowitej.

Instalacja kottowni i gazowawydajnd¢ wystarczajca dla pokrycia strat ciepta
w budynku. Oce@ obniza brak uzdatniania wody na doprowadzeniu do
instalacji uzupetnienia ubytkéw i przykrycie studsian bardzo zty).

Ogdlnie jednalokreslono stan jako zadowalagy (<10% zudycie).

5.6. Ogolna ocena

Po dokonaniu oceny podstawowych elementéw, sbbme na podstawie [1]
obliczapc s$rednh wazoma, stan techniczny catego budynku, bazujna
przytoczonej wyej czterostopniowej skali. Obliczenia zawarto wigenej tabeli.
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Tab. 4. Ocena elementéw budyku

LP RODZAJ ELEMENTU % . %
LUB ROBOT WARTO SCI | ZNISZCZENIA 4x3
1 2 3 4 5
51. |GRUPA STANU SUROWEGO
a Fundamentydciany 28 25 7
b Stropy staloceramiczneelbetowe 5 25 1,25
C Scianki dziatowe 2 25 0,5
d Dach konstrukcja - gtdbwny trakt 9 35 3,15
e Dach konstrukcja boczne trakty 3 90 2,7
f Dach pokrycie 4 75 3
g Okna i drzwi 4 50 2
RAZEM 19,6/55 =35,60% 55 19,60%
52. |ROBOTY WYKO NCZENIOWE
Tynki wewretrzne + wyktadziny 5 25 1,25
b Powtoki malarskie 4 25 1
C Podtogi podtaa 12 25 3
R A ZE M 5,25/21 25% 21 5,25%
53. |ELEWACJA 6 40 2,4
RAZEM 2,4/5 40% 6 2,40%
54. |[INSTALACJE ELEKTR. 6 50 3
RAZEM 3/6 50% 6 3,00%
5.5. INSTALACJE SANITARNE
Wod - kan, co, wentylacja 7 40 2,8
Kotlownia i instalacje gazowe 5 10 0,5
RAZEM 3312 275% 12 3,30%

Z podsumowania wynika,ze elementy w grupie stanu surowego -—
(konstrukcje) s na granicy stanow matozadowalsggo i ztego (35,6%) , roboty
wykonczeniowe na granicy stanow zadowadajgo i matozadowalagego. Gorzej
przedstawia sistan instalacji elektrycznych i sanitarnych,, &té w stanie bardzo
ztym i zakwalifikowane zostaty do wymiany. Nie doky to kottowni i instalaciji
gazowych.
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6. WhiosKi

Bazupc na wynikach wizualizacji, stwierdzonge doprowadzenie budynku
do stan pierwotnego, pozwaleggo na jego bezpiecznezytkowanie wymaga
przeprowadzenia remontu o &dogtebokim zastgu. Przede wszystkim musi on
obja¢: wymiarg wigzby dachowe] na fragmentami skrajnymi, wymnigrokrycia
nad caldcia, ocieplenie sali i innych pomieszézeprzez wprowadzenie izolacji
termicznej na wysokei podsufitki lub pod poszyciem dachu i wzmocnienie
sciany podhtinej frontowe).

Remont powinien wic obpg:

6.1 Cz$¢ budowlana

a) Zwickszenie wytrzymalei $ciany zewntrznej, frontowej na rozgganie,
przez zalaenia wigéicOW w poziomach parcia wiby dachowej i przy
krawedzi gornejsciany , z wykorzystaniem stali nierdzewnej (austame] o
duzej wytrzymatdci) i zaprawy modyfikowanej - operacja mato inwamyj

b) Zdjecie z dachu pokrycia w postaci blach ocynkowanskbrodowanych i
papy po zdjciu nie nadajcej st do wytku.

c) Rozebranie opierzenia dachu, orynnowania i rustvych.

d) Rozebraniu konstrukcji wkb dachowych nad fragmentami szczytowymi i
odtworzenia wiernie tych konstrukcji drewnem impregganym. Obliczenia
statyczne tych fragmentow wypadly poiimpe, zostaly zajczone |
skomentowane.

e) Uzupetnieniu poszycia z desek ngscrm gtowrn, tak aby odspy micdzy
deskami poszycia, nie byty gksze ni 4 cm.

f) Poddanie wgzb dachowych podwadjnej impregnacji powierzchniowej.

g) Ocieplenie potaci dachowej od strony wetvanej wetry pottwardy grubaci
10 cm w ostonie folii parochtonnej i ptyty GK.

h) Pokrycie dachu fali dachow, jako podktad pod pokrycie z blachy,
zapewniajcej sptyw wody skraplagej st pod blach do rynien.

1) Pokrycie dachu blachptask tytanowo cynkow, na folii.

]) Zatozenie rynien i rur spustowych.

k) Wymiana stolarki okiennej i remont lub wymiana\arowe].

l) Remont albo inaczej odtworzenie powtoki tynkowej elewacji, po zdgiu
odparzonego tynku oraz rewitalizacja detali arétaricznych.

m) Przetaenie i uzupetnienie opaski betonowej wokot budynku

n) Zastpienie wykladziny z piytek Alpex, ptytami zdickochtonnymi,
niepalnymi.
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6.2 Czs¢ elektryczna

a) Przewody zytami aluminiowymi naley wymienik na typu YDY.

b) Wymient instalacg odgromow. Istniepca nie spetnia wymaganormy nr
PN-EN-62305.

c) Wymient tablice gléwm i zatazy¢ tablice oddziatowe

d) Wymient instalacje éwietleniowe i gniazd wtyczkowych.

e) Zatlazy¢ instalacje uziemiaga i pofaczen wyréwnawczych.

f) Zamontow& system sygnalizacji @garu.

6.3 Instalacje sanitarne

a) Naleey zastosowa instalacg wentylacji nawiewno-wywiewnej. kg
powietrza dla sali kinowej oszacowano na podstaleiei wymian 6"/, X
1500 ni = 9 000 niYh. Dla posadowienia wdzen zaadoptowa jedno z
pomieszcze zaplecza technicznego natpze.

b) Wymient instalacg CO. Ewentualne ogrzewanie w sali kinowej
zaprojektowa z koniecznym wspotdziataniem z instalacventylaciji
nawiewno-wycagowe;.

c) Wymient instalacje wodno kanalizacyjne z uwahieniem wymiany
przytacza wody zimnej na DN40.

d) Zatazy¢ instalacg hydrantovd.

e) Wykon& prace uzupetniage i remontowe w kottowni.

Remont budynku musi Bypoprzedzony projektem i nie tylko ze wadyh na
zabytkowy charakter budynku.
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Z.1. Dokumentacja fotograficzna
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Fot. nr 1. Elewacja frontowa

Fot. nr 2. Elewacja tylna
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Fot. nr 4. Wejcie gtbwne
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Fot. nr 5. Fragment dachu na styku przenikaniadegzne uszkodzenia

Fot. nr 6. Fragment przenikaniagah- konstrukcja
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Fot. nr 8. Wizba ze zdjcia 7 w powgkszeniu
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Fot. nr 10. Fragment wiby przy podporze
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Fot. nr 11. Rura spustowa
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Fot. nr 12. Drewno konstrukcyjne nad fragmentenz@zowym
— widoczna dziura w pokryciu

Fot. nr 13. Stan konstrukcji wiby nad fragmentem szczytowym
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Fot. nr 15. Stan konstrukcji nad fragmentem szazyto
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Fot. nr 16. Zniszczone poszycie - fragment

Fot. nr 17. Podniszczony ozdobny detal architakimy
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Fot. nr 18. Uszkodzony gzyms i tynk w miejscu geanym czsci dobudowane;j
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Fot. nr 19. Uszkodzony gzyms

Fot. nr 20. Strop nad pomieszczeniertgrka
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Fot. nr 21. Zacieki w pomieszczeniu obok sceny

Fot. nr 22. Tynki, wyktadziny posadzki w hallu ghdym
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Fot. nr 23. Tynki w piwnicy — weégie pod sceg

Fot. nr 24. Pomieszczenia sanitarne
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Fot. nr 25. Wyktadziny sali kinowej

Fot. nr 26. Glowna tablica elektryczna
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Z.2. Obliczenia statyczne
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Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: drinz. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik Plik: zwolen-wiezba-7x-c14-2.rtd
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa Projekt: zwolen-wiezba-7x-c14

Dane - Prety
Prét | Wéze31 | Weéze32 Przekrgj Materia3| D3ugoceee (m GamniBeg) Typ
2 3 18 kleszcz-zw Cl4 0.40 0.0 Prét drewniany-2
3 5 4 krokiew-zw Cl14 0.65 0.0 Prét drewniany+2
4 4 6 krokiew-zw Ci14 4.01 0.0 Prét drewniany+2
5 1 8 kleszcz-zw Cl4 1.45 0.0 Prét drewnianyr2
7 10 11 krokiew-zw Cl4 0.65 0.0 Prét drewniany:2
8 11 12 krokiew-zw Cl4 4.01 0.0 Prét drewniany:2
9 9 13 kleszcz-zw Cl4 1.45 0.0 Prét drewniany-2
10 14 17 kleszcz-zw C14 0.40 0.0 Prét drewniany-2
11 18 17 kleszcz-zw C14 5.52 0.0 Prét drewniany-2
12 1 3 krokiew-zw Cl14 2.49 0.0 Prét drewniany+1
13 3 5 krokiew-zw Cl14 0.96 0.0 Prét drewniany+1
14 5 2 krokiew-zw Ci4 2.77 0.0 Prét drewniany+1
15 2 10 krokiew-zw Cl4 2.77 0.0 Prét drewniany;1
16 10 14 krokiew-zw Cl4 0.96 0.0 Prét drewnianyrl
17 14 9 krokiew-zw Cl4 2.49 0.0 Prét drewniany;1

Dane - Profile

Nazwa przekroju Lista prétow AX (cm2) | AY (cm2) | AZ(cm2) | IX (cm4) Y (cm4) | 1Z (cm4)

kleszcz-zw 259dol11 224.00 186.67 186.67 265140 4778.6271130.67
krokiew-zw | 347 8 12dol7 196.00 163.33 163.33 5400.64 20133 3201.33

Dane - Materiaty

Materia3 | E (MPa) | G (MPa) NI LX (1/°C) | CW (KN/m3) | Re (MPa)

1 Ci4 7000.00 440.00  0.0¢ 0.00 2.84 14.00
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OBLICZENIA OBCI AZEN KLIMATYCZNYCH wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

WYMIARY BUDYNKU

Wysokosc¢ : 511 m
Szerokos¢ : 10.54 m
Glebokosé : 30.00 m
Strzatka dachu : 3.30m
Rozmiar segmentu obliczeniowego : 1.00 m
Wysokos$¢ na wiatr : 12.00 m
DANE WIATROWE

Region : 1

Vb,0 : 22.000 m/s
Qb,0: 0.30 kPa
Zywotno$é konstrukgji : 50 lat; p= 0.020
K: 0.200
Vb,0(p) : 22.000 m/s
Qb,0(p) : 0.30 kPa
Cdir : 1.000

CsCd : 1.000
Cseason : 1.000

Vb : 22.000 m/s
Qb: 0.30 kPa
Kat pomiedzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem poétnoc : 0 deg
Typ podioza Il - Obszary przemystowe i podmiejskie, lasy
kr: 0.215

Zmin : 5.00m
Zmax : 400.00 m

z= 8700 Cr(z): 0.779 Ce(z) : 1.832q(z) : 0.55 kPa
z= 12.000 Cr(z): 0.828 Ce(z): 1.992q(z) : 0.60 kPa
Cisnienie maksymalne 0.60 kPa
Cd: 1.000

Vref : 22.000

Qref : 0.30 kPa

DANE SNIEGOWE

Region : 2

Wysokos¢ geograficzna : 100 m

Ce: 1.000

Ct: 1.000
Cisnienie bazowe - $nieg normalny - Sk : 0.90 kPa
Cisnienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA : 1.80 kPa

REZULTATY DLA WIATRU - Wspotczynniki obcizeniowe
Przypadek obci azeniowy : Wiatr L/P Cpe -

pret : 19 strefa D Cpe: 0.731 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.731 o0odx=0.000 dox=1.000
pret : 12 strefa G Cpe :-0.432 CpiS:0.000 Cpe-Cpi =-0.432 odx=0.000 dox=0.485
strefaH Cpe:-0.173  CpiS :0.000 Cpe-Cpi =-0.173 odx=0.485 dox= 1.000
pret: 13 14 strefaH Cpe :-0.173  CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.173 odx=0.000 dox=1.000
pret: 15 strefa J Cpe :-0.473  CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.473 o0odx=0.000 dox=0.435
strefa | Cpe :-0.373  CpiS :0.000 Cpe-Cpi =-0.373 odx=0.435 dox= 1.000
pret:16 17 strefal Cpe :-0.373  CpiS :0.000 Cpe-Cpi =-0.373 odx=0.000 dox=1.000
pret : 18 strefa E Cpe :-0.363  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.363 o0odx=0.000 dox=1.000
Przypadek obci gzeniowy : Wiatr L/P Cpe +
pret : 19 strefa D Cpe: 0.731 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.731 o0odx=0.000 dox=1.000
pret : 12 strefa G Cpe: 0.700 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.700 odx=0.000 dox= 0.485
strefaH Cpe: 0.427 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.427 odx=0.485 dox= 1.000
pret: 13 14 strefaH Cpe: 0.427 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.427 odx=0.000 dox=1.000
pret : 15 strefa J Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox=0.435
strefa | Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.435 dox=1.000
pret:16 17 strefal Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox=1.000
pret : 18 strefa E Cpe :-0.363  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.363 o0odx=0.000 dox=1.000
Przypadek obci azeniowy : Wiatr P/L Cpe -
pret: 19 strefa E Cpe :-0.363  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.363 o0odx=0.000 dox=1.000
pret:12 13 strefal Cpe :-0.373  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.373 odx=0.000 dox=1.000
pret : 14 strefa | Cpe :-0.373  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.373 odx=0.000 dox= 0.565
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strefa J Cpe :-0.473  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.473 odx=0.565 dox= 1.000

pret: 15 16 strefaH Cpe :-0.173  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.173 o0odx=0.000 dox=1.000
pret : 17 strefa H Cpe :-0.173  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.173 odx=0.000 dox= 0.515
strefaG Cpe:-0.432 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.432 odx=0.515 dox= 1.000
pret : 18 strefa D Cpe: 0.731 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.731 o0odx=0.000 dox=1.000
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe +
pret : 19 strefa E Cpe :-0.363  CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.363 o0odx=0.000 dox=1.000
pret:12 13 strefal Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox=1.000
pret : 14 strefa | Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox= 0.565
strefa J Cpe: 0.000 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.565 dox=1.000
pret: 15 16 strefaH Cpe: 0.427 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.427 odx=0.000 dox=1.000
pret : 17 strefa H Cpe: 0.427 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.427 odx=0.000 dox=0.515
strefaG Cpe: 0.700 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.700 odx=0.515 dox= 1.000
pret : 18 strefa D Cpe: 0.731 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi= 0.731 o0odx=0.000 dox=1.000
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt
pret : 19 strefa C Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000
strefaB  Cpe:-0.800 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.800 odx=0.000 dox=1.000
pret : 12 13 14 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.500 odx=0.000 dox=1.000
pret : 1516 17 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000
pret: 18 strefa C Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000

strefaB  Cpe:-0.800 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.800 odx=0.000 dox=1.000
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyl/Prz.

pret : 19 strefa C Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.500 odx=0.000 dox=1.000

strefaB  Cpe:-0.800 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.800 odx=0.000 dox=1.000
pret : 12 13 14 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000
pret : 1516 17 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000
pret : 18 strefa C Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.500 odx=0.000 dox=1.000

strefaB  Cpe:-0.800 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.800 odx=0.000 dox=1.000

REZULTATY DLA SNIEGU - Wspétczynniki obcizeniowe

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |

pret: 12 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 13 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret : 14 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 15 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret : 16 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 17 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
Przypadek obakeniowy :Snieg przyp. Il llp

pret: 12 K zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret: 13 M zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret : 14 K zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret: 15 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 16 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 17 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
Przypadek obakeniowy :Snieg przyp. Il p/l

pret: 12 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 13 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret : 14 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 15 M zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret: 16 M zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret: 17 K zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
Przypadek obakzeniowy :Snieg wyjatkowy

pret: 12 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret : 13 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 14 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret : 15 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 16 M zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
pret: 17 K zmienne 0d0.745 dla x = 0.000 do 0.745 dlax= 1.000
Przypadek obazeniowy :Snieg wyj. Il I/p

pret: 12 M zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
pret : 13 K zmienne 0d0.373 dla x = 0.000 do 0.373 dlax= 1.000
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pret :
pl’@t :
pret :

pret:

Przypadek obakeniowy :Snieg wyj. Il p/l
pret :
pret :
pret :
pret :
pret :
117

pret

14
15
16
17

12
13
14
15
16

M zmienne 0d0.373
M zmienne 0d0.745
M zmienne 0d0.745
M zmienne 0d0.745

M zmienne 0d0.745
K zmienne 0d0.745
M zmienne 0d0.745
M zmienne 0d0.373
M zmienne 0d0.373
M zmienne 0d0.373

dla x = 0.000 do 0.373 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.745 dlax=
dla x = 0.000 do 0.373 dlax=
dla x = 0.000 do 0.373 dlax=
dla x = 0.000 do 0.373 dlax=

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008
OBCIAZENIE WIATREM

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe -

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta

dlax= 0.000 do
dlax= 0.485 do
dlax = 0.000 do
dlax= 0.435 do
dlax = 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
dlax = 0.000 do
dlax= 0.485 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta

dlax= 0.565 do
dlax= 0.000 do
dlax= 0.515 do
dlax= 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
dlax= 0.515 do
dlax = 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
dlax = 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta

pret: 19 P: -0.41 kN/m
pret: 13 P: 0.10 kN/m
pret: 14 P: 0.10 kN/m
pret: 16 P: 0.22 kN/m
pret: 18 P: -0.20 KN/m
pret: 12 P:od 0.26 kN/m
P:od 0.10 kN/m
pret: 15 P:od 0.28 kN/m
P:od 0.22 kN/m
pret: 17 P:od 0.22 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe +
pret: 19 P: -0.41 kN/m
pret: 13 P: -0.26 kN/m
pret: 14 P: -0.26 KN/m
pret: 18 P: -0.20 KN/m
pret: 12 P:od -0.42 kN/m
P:od -0.26 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe -
pret: 19 P: 0.20 kN/m
pret: 12 P: 0.22 kN/m
pret: 13 P: 0.22 kN/m
pret: 15 P: 0.10 kN/m
pret: 16 P: 0.10 kN/m
pret: 18 P: 0.41 kN/m
pret: 14 P:od 0.28 kN/m
P:od 0.22 kN/m
pret: 17 P:od 0.26 kN/m
P:od 0.10 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe +
pret: 19 P: 0.20 kN/m
pret: 15 P: -0.26 kN/m
pret: 16 P: -0.26 kN/m
pret: 18 P: 0.41 kN/m
pret: 17 P:od -0.42 kN/m
P:od -0.26 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt
pret: 19 P: 0.40 kN/m
pret: 12 P: 0.30 kN/m
pret: 13 P: 0.30 kN/m
pret: 14 P: 0.30 kN/m
pret: 15 P: 0.30 kN/m
pret: 16 P: 0.30 kN/m
pret: 18 P: -0.40 kN/m
pret: 17 P:od 0.30 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyl/Prz.
pret: 19 P: 0.40 kN/m
pret: 12 P: 0.30 kN/m
pret: 13 P: 0.30 kN/m
pret: 14 P: 0.30 kN/m
pret: 15 P: 0.30 kN/m

na catej dlugosci preta

0.26 kKN/m
0.10 kN/m
0.28 kN/m
0.22 kN/m
0.22 kN/m

-0.42 KN/m
-0.26 KN/m

0.28 kN/m
0.22 kN/m
0.26 kN/m
0.10 kN/m

-0.42 kN/m
-0.26 KN/m

0.30 kN/m

dlax= 0.485
dlax= 1.000
dlax= 0.435
dlax= 1.000
dlax= 1.000

dlax= 0.485
dlax= 1.000

dlax= 1.000
dlax= 0.565
dlax= 1.000
dlax= 0.515

dlax= 1.000
dlax= 0.515

dlax= 1.000
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pret: 16 P: 0.30 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 18 P: -0.40 KN/m na catej dlugosci preta
pret: 17 P:od 0.30 kN/m dlax = 0.000 do 0.30 kN/m dlax = 1.000

OBCIAZENIE SNIEGIEM
Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |

pret: 12 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il I/p

pret: 1 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret : 13 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il p/l

pret: 12 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj atkowy

pret: 12 P: -1.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -1.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -1.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj. Il I/p

pret: 12 P: -0.67 KN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -1.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -1.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj. Il p/l

pret: 12 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -1.34 KN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -1.34 kKN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.67 kN/m na catej dtugosci
Obciazenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 | STAl Konstrukcyjne | Statyka liniowa
2 STA2 | STA2 Konstrukcyjne |  Statyka liniowa
3 W _Ip_C(-) Wiatr L/P Cpe - Rama 11 wiatr Statyka liniowa
4 W Ip C(+) Wiatr L/P Cpe + Rama 11  wiatr Statyka liniowa
5 W_pl_C(-) Wiatr P/L Cpe - Rama 11 wiatr Statyka liniowa
6 W_pl_C(+) Wiatr P/L Cpe + Rama 11 wiatr Statyka liniowa
7 W pt | Wiatr Prz./Ty3 Rama 11 wiatr Statyka liniowa
8 W_tp | Wiatr Ty3/Prz. Rama 11 wiatr Statyka liniowa
9 SNIE1 | (Enieg przyp. | cenieg Statyka liniowa
10 SNIE2 Ip | CEnieg przyp. Il I/p oenieg Statyka liniowa
11 SNIE2_pl | CEnieg przyp. Il p/l cenieg Statyka liniowa
12 SNIEWYJ | (Enieg wyj'tkowy wygjtkowe Statyka liniowa
13 SNIEW2 Ip | Enieg wyj. Il I/p wyitkowe Statyka liniowa
14 SNIEW2_pl | Enieg wyj. Il p/l wydtkowe Statyka liniowa
15 SGN Statyka liniowa
16 SGN+ Statyka liniowa
17 SGN- Statyka liniowa
18 SGU Statyka liniowa
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Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
19 SGU+ Statyka liniowa
20 SGU- Statyka liniowa
28 WYJ Statyka liniowa
29 WYJ+ Statyka liniowa
30 WYJ- Statyka liniowa
Obci gzenia - Warto $ci
Przypadek Typ obcigzenia Lista Wartosé obciazenia
1 cigzar wlasny 2do5 7dol7, PZ Minus Wsp=1.00
2 obciz. jednorodne 12dol7 PZ=-0.20(kN/m)
2 obchz. jednorodne 4811 PZ=-0.60(kN/m)
3 obciz. jednorodne PZ=-0.41(kN/m) lokalny wzglédne
3 obcizenie trapezowe (2p) 12 PZ2=0.26(kN/m) PZ1=0.26(kNX2¥0.48 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzghbne
3 obchzenie trapezowe (2p) 12 PZ2=0.10(kN/m) PZ1=0.10(kNX@¥1.00 X1=0.48 lokalny
nierzutowane wzghne
3 obciz. jednorodne 13 PZ=0.10(kN/m) lokalny wzglédne
3 obciz. jednorodne 14 PZ=0.10(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchzenie trapezowe (2p) 15 PZ2=0.28(kN/m) PZ1=0.28(kNX®2¥0.43 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
3 obcizenie trapezowe (2p) 15 PZ2=0.22(kN/m) PZ1=0.22(kNX@¥1.00 X1=0.43 lokalny
nierzutowane wzglédne
3 obcit¢,. jednorodne 16 PZ=0.22(kN/m) lokalny wzglédne
3 obcizenie trapezowe (2p) 17 PZ2=0.22(kN/m) PZ1=0.22(kNX2¥1.00 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
3 obchz. jednorodne PZ=-0.20(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne PZ=-0.41(kN/m) lokalny wzglédne
4 obcizenie trapezowe (2p) 12 PZ2=-0.42(kN/m) PZ1=-0.42(kN%2=0.48 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
4 obchzenie trapezowe (2p) 12 PZ2=-0.26(kN/m) PZ1=-0.26(kKNX2=1.00 X1=0.48 lokalny
nierzutowane wzglédne
4 obciz. jednorodne 13 PZ=-0.26(kN/m) lokalny wzglédne
4 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.26(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne PZ=-0.20(kN/m) lokalny wzglédne
5 obciz. jednorodne PZ=0.20(kN/m) lokalny wzglédne
5 obciz. jednorodne 12 PZ=0.22(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchz. jednorodne 13 PZ=0.22(kN/m) lokalny wzglédne
5 obcizenie trapezowe (2p) 14 PZ2=0.28(kN/m) PZ1=0.28(kNX2¥1.00 X1=0.57 lokalny
nierzutowane wzglédne
5 obchzenie trapezowe (2p) 14 PZz2=0.22(kN/m) PZ1=0.22(kNX®2¥0.57 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
5 obciz. jednorodne 15 PZ=0.10(kN/m) lokalny wzglédne
5 obciz. jednorodne 16 PZ=0.10(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchzenie trapezowe (2p) 17 PZ2=0.26(kN/m) PZ1=0.26(kNX@¥1.00 X1=0.52 lokalny
nierzutowane wzglédne
5 obcizenie trapezowe (2p) 17 PZ2=0.10(kN/m) PZ1=0.10(kNX2¥0.52 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
5 obchz. jednorodne PZ=0.41(kN/m) lokalny wzglédne
6 obciz. jednorodne PZ=0.20(kN/m) lokalny wzglédne
6 obciz. jednorodne 15 PZ=-0.26(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.26(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchzenie trapezowe (2p) 17 PZ2=-0.42(kN/m) PZ1=-0.42(KNX®=1.00 X1=0.52 lokalny
nierzutowane wzglédne
6 obcizenie trapezowe (2p) 17 PZ2=-0.26(kN/m) PZ1=-0.26(kN%®=0.52 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
6 obchz. jednorodne PZ=0.41(kN/m) lokalny wzglédne
7 obciz. jednorodne PZ=0.40(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 12 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 13 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
7 obciz. jednorodne 14 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 15 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 16 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
7 obcizenie trapezowe (2p) 17 PZ2=0.30(kN/m) PZ1=0.30(kNX2¥1.00 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne
7 obchz. jednorodne PZ=-0.40(kN/m) lokalny wzglédne
8 obciz. jednorodne PZ=0.40(kN/m) lokalny wzglédne
8 obciz. jednorodne 12 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
8 obchz. jednorodne 13 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
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Przypadek Typ obcigzenia Lista Warto$é obciazenia
8 obchz. jednorodne 14 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
8 obciz. jednorodne 15 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
8 obciz. jednorodne 16 PZ=0.30(kN/m) lokalny wzglédne
8 obchzenie trapezowe (2p) 17 PZ2=0.30(kN/m) PZ1=0.30(kNX®2¥1.00 X1=0.0 lokalny

nierzutowane wzglédne

8 obciz. jednorodne PZ=-0.40(kN/m) lokalny wzglédne
9 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
11 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obchz. jednorodne 12 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obchz. jednorodne 13 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obciz. jednorodne 14 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obchz. jednorodne 15 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obchz. jednorodne 16 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
12 obciz. jednorodne 17 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obchz. jednorodne 15 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obchz. jednorodne 16 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
13 obciz. jednorodne 17 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obchz. jednorodne 12 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obchz. jednorodne 13 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obciz. jednorodne 14 PZ=-1.34(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne
14 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.67(kN/m) rzutowane wzglédne

Definicje kombinaciji - Przypadki:

Kombinacja/Sktadowa Definicja

SGN/ 1 1*1.35 + 2*1.35

SGN/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 9*0.75
SGN/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 10*0.75
SGN/ 4 1*1.35 + 2*1.35 + 11*0.75
SGN/ 5 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90
SGN/ 6 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 9*0.75
SGN/ 7 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 10*0.75
SGN/ 8 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 11*0.75
SGN/ 9 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90
SGN/ 10 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 9*0.75
SGN/ 11 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 10*0.75
SGN/ 12 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 11*0.75
SGN/ 13 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90
SGN/ 14 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 9*0.75
SGN/ 15 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 10*0.75
SGN/ 16 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 11*0.75
SGN/ 17 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90
SGN/ 18 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 9*0.75
SGN/ 19 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 10*0.75
SGN/ 20 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 11*0.75
SGN/ 21 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90
SGN/ 22 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 9*0.75

[ PN-EN 1990:20 04 ] [ PN-EN 1990:2004 ]:
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Kombinacja/Sktadowa

Definicja

SGN/ 23

1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 10*0.79

SGN/ 24 1*¥1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 11*0.75
SGN/ 25 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90
SGN/ 26 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 9*0.75
SGN/ 27 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 10*0.75
SGN/ 28 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 11*0.75
SGN/ 29 1*1.00 + 2*1.00

SGN/ 30 1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.75
SGN/ 31 1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.75
SGN/ 32 1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.75
SGN/ 33 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
SGN/ 34 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 9*0.75
SGN/ 35 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 10*0.75
SGN/ 36 1*¥1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 11*0.75
SGN/ 37 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
SGN/ 38 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*0.75
SGN/ 39 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 10*0.75
SGN/ 40 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 11*0.75
SGN/ 41 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
SGN/ 42 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*0.75
SGN/ 43 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 10*0.75
SGN/ 44 1%1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 11*0.75
SGN/ 45 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90
SGN/ 46 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 9*0.75
SGN/ 47 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 10*0.75
SGN/ 48 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 11*0.75
SGN/ 49 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90
SGN/ 50 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 9*0.75
SGN/ 51 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 10*0.75
SGN/ 52 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 11*0.75
SGN/ 53 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90
SGN/ 54 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 9*0.75
SGN/ 55 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 10*0.75
SGN/ 56 1%1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 11*0.75
SGN/ 57 1*1.15 + 2*1.15

SGN/ 58 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
SGN/ 59 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 9*0.75
SGN/ 60 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 10*0.75
SGN/ 61 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 11*0.75
SGN/ 62 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
SGN/ 63 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 9*0.75
SGN/ 64 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 10*0.75
SGN/ 65 1%1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 11*0.75
SGN/ 66 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50
SGN/ 67 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 9*0.75
SGN/ 68 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 10*0.75
SGN/ 69 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 11*0.75
SGN/ 70 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50
SGN/ 71 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 9*0.75
SGN/ 72 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 10*0.75
SGN/ 73 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 11*0.75
SGN/ 74 1*1.15+ 2*1.15 + 7*1.50
SGN/ 75 1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 9*0.75
SGN/ 76 1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 10*0.75
SGN/ 77 1%1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 11*0.75
SGN/ 78 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50
SGN/ 79 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 9*0.75
SGN/ 80 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 10*0.75
SGN/ 81 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 11*0.75
SGN/ 82 1*1.00 + 2*1.00

SGN/ 83 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
SGN/ 84 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 9*0.75
SGN/ 85 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 10*0.75
SGN/ 86 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 11*0.75
SGN/ 87 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
SGN/ 88 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 9*0.75
SGN/ 89 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 10*0.75
SGN/ 90 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 11*0.75
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Definicja

SGN/ 91

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50

SGN/ 92 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 9*0.75
SGN/ 93 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 10*0.75
SGN/ 94 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 11*0.75
SGN/ 95 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
SGN/ 96 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 9*0.75
SGN/ 97 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 10*0.75
SGN/ 98 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 11*0.75
SGN/ 99 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50
SGN/ 100 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 9*0.75
SGN/ 101 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 10*0.75
SGN/ 102 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 11*0.75
SGN/ 103 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50
SGN/ 104 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 9*0.75
SGN/ 105 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 10*0.75
SGN/ 106 1%1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 11*0.75
SGN/ 107 1*1.15 + 2*1.15 + 9*1.50
SGN/ 108 1*1.15 + 2*1.15 + 10*1.50
SGN/ 109 1*1.15 + 2*1.15 + 11*1.50
SGN/ 110 1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 9*1.50
SGN/ 111 1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 10*1.50
SGN/ 112 1%1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 113 1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 9*1.50
SGN/ 114 1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 10*1.50
SGN/ 115 1%1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 11*1.50Q
SGN/ 116 1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 9*1.50
SGN/ 117 1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 10*1.50
SGN/ 118 1%1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 119 1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 9*1.50
SGN/ 120 1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 10*1.50
SGN/ 121 1%1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 122 1*1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 9*1.50
SGN/ 123 1*1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 10*1.50
SGN/ 124 1%1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 125 1*1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 9*1.50
SGN/ 126 1*1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 10*1.50
SGN/ 127 1%1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 128 1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.50
SGN/ 129 1*1.00 + 2*1.00 + 10*1.50
SGN/ 130 1*1.00 + 2*1.00 + 11*1.50
SGN/ 131 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 9*1.50
SGN/ 132 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 10*1.50
SGN/ 133 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 134 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*1.50
SGN/ 135 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 10*1.50
SGN/ 136 1%1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 137 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*1.50
SGN/ 138 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 10*1.50
SGN/ 139 1%1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 140 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 9*1.50
SGN/ 141 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 10*1.50
SGN/ 142 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 143 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 9*1.50
SGN/ 144 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 10*1.50
SGN/ 145 1%1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 11*1.5Q
SGN/ 146 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 9*1.50
SGN/ 147 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 10*1.50
SGN/ 148 1%1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 11*1.5Q
SGU:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00

SGU:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SGU:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 9*0.50
SGU:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*0.50
SGU:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*0.50
SGU:CHR/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SGU:CHR/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 9*0.50
SGU:CHR/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 10*0.50
SGU:CHR/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 11*0.50Q
SGU:CHR/ 10 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00
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SGU:CHR/ 11

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 12

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 13

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 11*0.50

SGU:CHR/ 14

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

SGU:CHR/ 15

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 16

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 17

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 11*0.50

SGU:CHR/ 18

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

SGU:CHR/ 19

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 20

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 10*0.5Q

SGU:CHR/ 21

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 11*0.50

SGU:CHR/ 22

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SGU:CHR/ 23

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 24

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 25

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 11*0.50

SGU:CHR/ 26

1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.00

SGU:CHR/ 27

1*1.00 + 2*1.00 + 10*1.00

SGU:CHR/ 28

1*1.00 + 2*1.00 + 11*1.00

SGU:CHR/ 29

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 30

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 31

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 11*1.00

SGU:CHR/ 32

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 33

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 34

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 11*1.00

SGU:CHR/ 35

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 36

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 37

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 11*1.00

SGU:CHR/ 38

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 39

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 40

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 11*1.00

SGU:CHR/ 41

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 42

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 43

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 11*1.00

SGU:CHR/ 44

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 45

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 46

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 11*1.00

WYJ:ACC/ 1 1*1.00 + 2*1.00

WYJ:ACC/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 13*1.00
WYJ:ACC/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 14*1.00
WYJ:ACC/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 13*1.00
WYJ:ACC/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 14*1.00
WYJ:ACC/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 10

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 11

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 12

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 13

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 14

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 15

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 16

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 17

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 18

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 19

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 20

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 21

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 22

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 23

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 24

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 25

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 26

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 12*1.0Q

WYJ:ACC/ 27

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 13*1.0Q

WYJ:ACC/ 28

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 29

1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 12*1.0Q

WYJ:ACC/ 30

1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 13*1.0Q

WYJ:ACC/ 31

1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 14*1.00
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Autodesk Rebot Structural Analysis Professional 2013
Autor: drinz. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa

Plik: zwolen-wiezba-7x-c14-2.rid
Projekt: zwolen-wiezba-7x-c14

"I;rel - Prnﬂl Materiat Lay Laz | ‘V‘V'ylﬁ, | Frzypa&é.k
| 2 Pret drewniany-2_2 ‘kleszcz—zw c14 8.75 4.16 0,90 15 8GN 72/
3 Pret drewniany-2_3 krokicw-zw c14 16.13 16.13 0,56 15 5GN /72/
4 Pret diewniany-2 4 krokisw-zw c14 99.30 99.30) 0.74] 15 5GN /72/
5 Pret drewniany-2_5 kleszoz-zw c14 31.45 14.96) 0.22] 15 SGN 136/
7 Pret drewniany-2_7 | [krokiew-zw c14 16.13 16.13 0.56] 15 SGN /85/
8 Pret drewniany-2_8 kiokicw-zw cl14 99.30 99.30) 0.74] 15 5GN /65/
S Pret drewniany-2_9 Kleszoz-zw c14 31.45 14.96) 0.22 15 SGN 141/
10 Pret drewniany-2_10 Kleszoz-zw cl14 8.75 416 0.80) 15 SGN /65/
11 Pret drewniany-2_11 i [Kleszcz-zw c14 119.43 56.79| 0.96] 15 SGN /65/
12 Pret drewniany-1_12 krokigw-2zw c14 61.54 61.54| 0.42] 15 5GN /72/
13 Pret drewniany-1_13 krokisw-2zw c14 23.71 23.71 0.48§] 15 SGN /72/
14 Pret drewniany-1_14 Krokigw-2zw c14 68.561 68.61 0.44] 28 WYJ 123/
15 Pret drewniany-1_15 krokisw-zw ci14 68.561 68.61 0,44 28 WY 123/
16 Pret drewniany-1_16 krokigw-zw c14 23.71 23.71 0.48| 15 SGN /65/
17 Pn_zl drewniaqy:-!‘g? | krokiew-zw C14 51.54 51.54] 0.427_ 15 SGN 765/

57



Ekspertyza stanu technicznego bud. Kiswit" ... Zwolei ul. Lubelska 6

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA:
PRET: 2 Petdrewniany-2_2 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L=0.40m

OBCIAZENIA:
Decydujcy przypadek obgtenia: 15 SGN /72/ 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 10*0.75

MATERIAL C14

gM =1.30 fm,0,k = 14.00 MPa f1,0,k = 8.00 MPa f,k,8 16.00 MPa

fvk =3.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2/0@a E 0,moyen = 7000.00 MPa
E 0,05 = 4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klasdegzndci: 1 Beta c = 1.00

i

F
“ PARAMETRY PRZEKROJU: kleszcz-zw

ht=16.0 cm

bf=7.0 cm Ay=186.67 cm2 Az=186.67 cm2 Ax=224.00 cm2
ea=12.0 cm ly=4778.67 cm4 1z=21130.67 cm4 Ix=26514
es=0.0cm Wely=597.33 cm3 Welz=1625.44 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -8.45/224.00 = -0.38 MPa f1,6,4.30 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.14/597.33 = -5.25 MPa fm,%®.46 MPa

fv,d =1.38 MPa
Tau z,d = 1.5*-7.78/224.00 = -0.52 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh=1.16 kh_y=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =70.6

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

x wzgledem osi VY: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f1,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0.38/4.36:25/6.46 = 0.90 < 1.00 (6.17)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.52/0.67)/1.38 = 0.56 <1.0(6.13)

Profil poprawny !'!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 8 Prtdrewniany-2_8 PUNKT:

WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgtenia: 15 SGN /65/ 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 11*0.75

MATERIAL C14

gM =1.30 fm,0,k = 14.00 MPa f1,0,k = 8.00 MPa f,&,6 16.00 MPa

fvk =3.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2/0@a E 0,moyen = 7000.00 MPa
E 0,05 = 4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klasdegzndci: 1 Beta c =0.20

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew-zw

ht=14.0 cm

bf=14.0 cm Ay=98.00 cm2 Az=98.00 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0cm ly=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 IX=5400n8 c

es=7.0cm Wely=457.33 cm3 Welz=457.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 10.06/196.00 = 0.51 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.41/457.33 = 3.09 MPa

Tau z,d = 1.5*1.36/196.00 = 0.10 MPa

fc,0,d.38 MPa
fm,y, 55 MPa
fv,d=1.38 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.01 kh_y=1.01 kmod = 0.60

Ksys = 1.00 kcr =70.6

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
|

10 | wzgledem osi Y:

LY =4.01m Lambda Y =99.30
Lambda_rel Y =1.84 ky =2.36
LFY=4.01m kcy = 0.26

1o | wzgledem osi Z:

LZ=4.01m Lambda B%30
Lambda_rel Z =1.84 z =k2.36
LFZ=4.01m kcz =0.26

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0/f126*7.38) + 3.09/6.55 = 0.74 <1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.10/0.67)/1.38 = 0.11 <@.0(6.13)

Profil poprawny !!!
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Z.2.2. Wiezba — trakt gtowny wg PN82

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: drinz. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik Plik: zwolen-wiezba-7x-c14-pn82.rtd
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa Projekt: zwolen-wiezba-7x-c14-pn82

OBLICZENIA OBCI AZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-B-02011:1977/Az1:200 9

WYMIARY BUDYNKU

Wysokosé : 511m
Gtebokosc : 20.00 m
Szerokos$¢ segmentu obliczeniowego : 1.00 m
Wysokos¢ dla wiatru : 12.00 m
Poziom posadowienia : 0.00 m
DANE WIATROWE

Strefa : I

Rodzaj terenu : B

Dachy wielokrotne : wytaczone
Beta: 1.800
aK: 0.30 kPa
Ceymin: 0.790 Ceymax: 0.790

REZULTATY DLA WIATRU
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant |
Prt:18 Xxp: 1.000  x7: 0.000  Czg: 0.700 Czq: 0.700  GCypy: 0.000 Py: 030  Pp: 0.30

Prt:12 xq: 0.000  xq: 1.000 Cz0:-0.358 C77:-0.358 Cyy: 0.000 Py: -0.15 P1:-0.15
Prt:13 xg: 0.000 X1: 1.000 Cz0p:-0.358 Cz1:-0.358  Cyy: 0.000 Pg: -0.15 Pq: -0.15
Prt: 14 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0p:-0.358 Cz1:-0.358  Cyy: 0.000 Pg: -0.15 Pq: -0.15
Prt:15 xg: 0.000 X1: 1.000 Czp: -0.400 Cz1:-0.400 Cyy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17
Prt: 16 xg: 0.000 X1 : 1.000 Czp:-0.400 Cz1:-0.400 Cyy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17
Pret: 17 xg: 0.000 X1 : 1.000 Czp:-0.400 Cz1:-0.400 Cyy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17
Pret : 19 xg: 0.000 X1 : 1.000 Czp:-0.400 Cz1:-0.400 Cyy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant Il
Prt:18 x5: 1.000  xq: 0.000 Czp: 0.700 Czq: 0.700 Cy: 0.000 Py: 0.30 P,: 0.30

Pret:12 x5: 0.000 X1 1.000 Czp: 0.281 Czq: 0.281 Cw: 0.000 Pgy: 0.12 P1: 012
Pret : 13 xg: 0.000 X1+ 1.000 Czp: 0.281 Czq: 0.281 Cw: 0.000 Pgy: 0.12 P1: 012
Pret:14 xg: 0.000  xq: 1.000 Czp: 0.281 Czq: 0.281 Cw: 0.000 Pg: 0.12 P1: 0.12
Pret:15 xg: 0.000  xq: 1.000 Cz:-0.400 Czq:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 P1:-0.17
Pret:16 xg: 0.000  xq: 1.000 Cz:-0.400 Czq:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 P1:-0.17
Pret:17 xg: 0.000  xq: 1.000 Czp:-0.400 Czq:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 P1:-0.17
Pret:19 xg: 0.000 xq: 1.000 Cz:-0.400 Czq:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 P1:-0.17

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej, wariant |
Pret:18 xg: 1.000  xq: 0.000 Cz:-0.400 Czq:-0.400 Cyy: 0.000 Pg: -0.17 Pq:-0.17

Prt:12 x5: 0.000  xq: 1.000  Cz(:-0.400 Czq:-0.400 Cyy: 0.000 Py:-017 Pq:-0.17
Prt:13 xg: 0.000  xq: 1.000 Cz(:-0.400 Czq:-0.400 Cyy: 0.000 Pgy: -0.17 P1:-0.17
Prt:14 x5: 0.000  xq: 1.000 Cz(:-0.400 Czq:-0.400 Cyy: 0.000 Py:-017 Pq:-0.17
Prt : 15 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0p:-0.358 Cz1:-0.358 Cy: 0.000 Pg: -0.15 Pq:-0.15
Prt: 16 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0p:-0.358 Cz1:-0.358 Cy: 0.000 Pg: -0.15 Pq: -0.15
Pret:17 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0p:-0.358 Cz1:-0.358 Cy: 0.000 Pg: -0.15 Pq:-0.15
Prt:19 xg: 0.000  xq: 1.000 Czg: 0.700 Czq: 0.700  Cyy: 0.000 Pg: 030 Pq: 0.30

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej, wariant Il
Pret: 18 xg: 1.000 X1+ 0.000 Czp:-0.400 Cz1:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17

Pret:12 xg: 0.000 X1 : 1.000 Czp:-0.400 Cz1:-0.400 Cy: 0.000 Pg: -0.17 Pq: -0.17
Pret: 13 xg: 0.000 X1 1.000 Cz0:-0.400 Cz1:-0.400 Cy: 0.000 Pq: -0.17 Pq: -0.17
Prt: 14 x5: 0.000 X1+ 1.000 Cz0:-0.400 Cz1:-0.400 Cw: 0.000 Pq: -0.17 Pq: -0.17
Pret : 15 xg: 0.000 X1 1.000 Czp: 0.281 Czq: 0.281 Cyw: 0.000 Pg: 0.12 Pq: 0.12
Pret:16 xg: 0.000 xq: 1.000 Czp: 0281 Czq: 0281 Cyy: 0.000 Py: 012 Pq: 0.12

60



Ekspertyza stanu technicznego bud. Kiswit" ... Zwolei ul. Lubelska 6

Pret: 17 xg: 0.000 X1 : 1.000 Czp: 0.281 Czq: 0.281 Cw: 0.000 Pg: 0.12 P1: 0.12
Prt:19 xg: 0.000  xq: 1.000 Czg: 0.700 Czq: 0.700 Cyy: 0.000 Pg: 030 Pq: 0.30

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu
Prt:18 xg: 1.000 X1+ 0.000 Cz0:-0.500 Cz1:-0.500 Cy: 0.000 Pq: -0.21 Pq:-0.21

Pret:12 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0:-0.500 Cz1:-0.500 Cyw: 0.000 Pq: -0.21 Pq:-0.21
Prt: 13 xg: 0.000 X1 : 1.000 Cz0:-0.500 Cz1:-0.500 Cy: 0.000 Pq: -0.21 Pq:-0.21
Pret:14 xg: 0.000 xq: 1.000 Czp:-0.500 Czq:-0.500 Cyy: 0.000 Pg: -0.21 Pq:-0.21
Pret:15 xg: 0.000  xq: 1.000 Cz:-0.500 Czq:-0.500 Cyy: 0.000 Pg: -0.21 Pq:-0.21
Pret:16 xg: 0.000 xq: 1.000 Cz:-0.500 Czq:-0.500 Cyy: 0.000 Pg: -0.21 P1:-0.21
Pret:17 xg: 0.000 xq: 1.000 Czp:-0.500 Czq:-0.500 Cyy: 0.000 Pg: -0.21 Pq:-0.21
Pret:19 xg: 0.000 xq: 1.000 Cz:-0.500 Czq:-0.500 Cyy: 0.000 Pg:-0.21 Pq:-0.21

DANE SNIEGOWE

Strefa : 1
Wysokos¢ geograficzna : 50.000 m
Redystrybucja $niegu : wigczona
0K : 0.70 kPa

REZULTATY DLA SNIEGU
Przypadek obcigzeniowy : Snieg - przypadek prosty

Pret:18 xg: 1.000  xq: 0.000 C: 0.000 Cq: 0.000 So: 0.00 &1+ 0.00
Pret:12 x5 : 0.000 X1+ 1.000 Cpq: 0.745 Cq: 0.745 So: 0.52 S 0.52
Pret:13 xg: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1: 0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:14 x5: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1: 0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:15 x5: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1:0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:16 xg: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1:0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:17 xg: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1:0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:19 x5: 0.000  xq: 1.000 C: 0.000 Cq: 0.000 Sko: 0.00 S - 0.00
Przypadek obcigzeniowy : Snieg - redystrybucja wiatr z lewej

Prt:18 x5: 1.000  xq: 0.000 C: 0.000 Cq: 0.000 So: 0.00 S1: 0.00
Prt:12 x5: 0.000 xq:1.000 Cgq: 0.745 Cq1: 0.745 So: 052 S1: 052
Prt:13 x5: 0.000  xq: 1.000 Cgq: 0.745 Cq1: 0.745 So: 052 &1 052
Prt : 14 x5 : 0.000 X1+ 1.000 Cp: 0.745 Cq: 0.745 So: 0.52 1 0.52
Prt : 15 xg: 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 1 0.78
Prt : 16 xg: 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 1 0.78
Pret: 17 xg: 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 1 0.78
Pret:19 xg: 0.000  xq: 1.000 Cq: 0.000 Cq1: 0.000 So: 0.00 &1+ 0.00
Przypadek obcigzeniowy : Snieg - redystrybucja wiatr z prawej

Pret:18 xg: 1.000  xq: 0.000 C: 0.000 Cq1: 0.000 So: 0.00 &1+ 0.00
Pret:12 x5 : 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 S 0.78
Prt : 13 xg: 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 S 0.78
Prt : 14 x5 : 0.000 X1+ 1.000 Cp: 1118 Cq: 1118 So: 0.78 S 0.78
Pret:15 xg: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1: 0.745 Sko: 0.52 S - 0.52
Pret:16 xg: 0.000 xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1: 0.745 Sko: 0.52 S 0.52
Pret:17 xg: 0.000  xq: 1.000 Cg: 0.745 Cq1: 0.745 Sko: 0.52 S - 0.52
Pret:19 xg: 0.000  xq: 1.000 C: 0.000 Cq: 0.000 Sko: 0.00 S - 0.00

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant |

pret: 18 P: 0.30 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 12 P: 0.15kN/m na catej dlugosci preta
pret: 13 P: 0.15kN/m na catej dlugosci preta
pret: 14 P: 0.15 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 15 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 16 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 17 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta
pret: 19 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od lewej, wariant Il
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pret: 18 P: 0.30 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 12 P: -0.12 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 13 P: -0.12 KN/m na catej dlugosci preta

pret: 14 P: -0.12 KN/m na catej dlugosci preta

pret: 15 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 16 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 17 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 19 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej, wariant |

pret: 18 P: -0.17 kKN/m na catej dlugosci preta

pret: 12 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 13 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 14 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 15 P: 0.15kN/m na catej dlugosci preta

pret: 16 P: 0.15kN/m na catej dlugosci preta

pret: 17 P: 0.15 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 19 P: -0.30 kN/m na catej dlugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od prawej, wariant Il

pret: 18 P: -0.17 KN/m na catej dlugosci preta

pret: 12 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 13 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 14 P: 0.17 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 15 P: -0.12 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 16 P: -0.12 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 17 P: -0.12 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 19 P: -0.30 KN/m na catej dlugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr od przodu

pret: 18 P: -0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 12 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 13 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 14 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 15 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 16 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 17 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 19 P: 0.21 kN/m na catej dlugosci preta

Przypadek obcigzeniowy : Snieg - przypadek prosty

pret: 12 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg - redystrybucja wiatr z lewej

pret: 12 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.78 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.78 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.78 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg - redystrybucja wiatr z prawej

pret: 12 P: -0.78 KN/m na catej dtugosci

pret: 13 P: -0.78 KN/m na catej dtugosci

pret: 14 P: -0.78 KN/m na catej dtugosci

pret: 15 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 16 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci

pret: 17 P: -0.52 kN/m na catej dtugosci
Obcigzenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAl | STAL state Statyka liniowa
2 STA2 | STA2 state Statyka liniowa
3 W _Ip_| | Wiatr od lewej, wariant | wiatr Statyka liniowa
4 W _Ip_ Il | Wiatr od lewej, wariant Il wiatr Statyka liniea
5 W _pl | | Wiatr od prawej, wariant | wiatr Statyka liniaw
6 W_pl_Il | Wiatr od prawej, wariant Il wiatr Statyka limiva
7 W _pt | Wiatr od przodu wiatr Statyka liniowa
8 SNIE | (Enieg - przypadek prosty shieg Statyka liniowa
9 SNIE_RL | nieg - redystrybucja wiatr z lewej $nieg Statyka liniowa
10 SNIE_RP | (Enieg - redystrybucja wiatr z prawej $nieg Statyka liniowa
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Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

18 SGN/1=1*1.10 + 2*1.10 Kombinacja liniowa
19 SGN/2=1*0.90 + 2*0.90 Kombinacja liniowa
20 SGN/3=1*%1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 Kombinacja liniowa
21 SGN/4=1%1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 Kombinacja liniowa
22 SGN/5=1*%1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 Kombinacja liniowa
23 SGN/6=1*%1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 Kombinacja liniowa
24 SGN/7=1%1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 Kombinacja liniowa
25 SGN/8=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 Kombinacja liniowa
26 SGN/9=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 Kombinacja liniowa
27 SGN/10=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 Kombinacja liniowa
28 SGN/11=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 Kombinacja liniowa
29 SGN/12=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 Kombinacja liniowa
30 SGN/13=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
31 SGN/14=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
32 SGN/15=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
33 SGN/16=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
34 SGN/17=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
35 SGN/18=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
36 SGN/19=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
37 SGN/20=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
38 SGN/21=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
39 SGN/22=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
40 SGN/23=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
41 SGN/24=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
42 SGN/25=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
43 SGN/26=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
44 SGN/27=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
45 SGN/28=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
46 SGN/29=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 + 9*1.35 Kombinatijsiowa
47 SGN/30=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.50 + 10*1.35 Kombinadijowa
48 SGN/31=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
49 SGN/32=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 9*1.35 Kombinadijsiowa
50 SGN/33=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.50 + 10*1.35 Kombinadjsowa
51 SGN/34=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
52 SGN/35=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 9*1.35 Kombinadijsiowa
53 SGN/36=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.50 + 10*1.35 Kombinadjsowa
54 SGN/37=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
55 SGN/38=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 + 9*1.35 Kombinadijsiowa
56 SGN/39=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.50 + 10*1.35 Kombinatijsowa
57 SGN/40=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 8*1.35 Kombinadijgiowa
58 SGN/41=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 9*1.35 Kombinadijsiowa
59 SGN/42=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.50 + 10*1.35 Kombinadjsowa
60 SGN/43=1*%1.10 + 2*1.10 + 8*1.50 Kombinacja liniowa
61 SGN/44=1*1.10 + 2*1.10 + 9*1.50 Kombinacja liniowa
62 SGN/45=1*1.10 + 2*1.10 + 10*1.50 Kombinacja liniowa
63 SGN/46=1*0.90 + 2*0.90 + 8*1.50 Kombinacja liniowa
64 SGN/47=1*0.90 + 2*0.90 + 9*1.50 Kombinacja liniowa
65 SGN/48=1*0.90 + 2*0.90 + 10*1.50 Kombinacja liniowa
66 SGN/49=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.35 + 8*1.50 Kombinadijgiowa
67 SGN/50=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsiowa
68 SGN/51=1*1.10 + 2*1.10 + 3*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
69 SGN/52=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 8*1.50 Kombinadijsiowa
70 SGN/53=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsiowa
71 SGN/54=1*1.10 + 2*1.10 + 4*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
72 SGN/55=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.35 + 8*1.50 Kombinadijgiowa
73 SGN/56=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsiowa
74 SGN/57=1*1.10 + 2*1.10 + 5*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
75 SGN/58=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.35 + 8*1.50 Kombinadijsiowa
76 SGN/59=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsiowa
77 SGN/60=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
78 SGN/61=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 8*1.50 Kombinadijsiowa
79 SGN/62=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsiowa
80 SGN/63=1*1.10 + 2*1.10 + 7*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
81 SGN/64=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.35 + 8*1.50 Kombinadijgiowa
82 SGN/65=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.35 + 9*1.50 Kombinatijsowa
83 SGN/66=1*0.90 + 2*0.90 + 3*1.35 + 10*1.50 Kombinatijsowa
84 SGN/67=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 8*1.50 Kombinadijsiowa
85 SGN/68=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 9*1.50 Kombinadijsiowa
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Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

86 SGN/69=1*0.90 + 2*0.90 + 4*1.35 + 10*1.50 Kombinadijsowa
87 SGN/70=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 8*1.50 Kombinadjsiowa
88 SGN/71=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 9*1.50 Kombinadijsiowa
89 SGN/72=1*0.90 + 2*0.90 + 5*1.35 + 10*1.50 Kombinadijsowa
90 SGN/73=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.35 + 8*1.50 Kombinatijsiowa
91 SGN/74=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.35 + 9*1.50 Kombinadjsiowa
92 SGN/75=1*0.90 + 2*0.90 + 6*1.35 + 10*1.50 Kombinaéijsowa
93 SGN/76=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 8*1.50 Kombinadjsiowa
94 SGN/77=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 9*1.50 Kombinadijsiowa
95 SGN/78=1*0.90 + 2*0.90 + 7*1.35 + 10*1.50 Kombinadijsowa

Obci gzenia - Warto $ci

Przypadek Typ obchzenia Lista Wartosé obcigzenia
1 ciczar wlkasny 2do5 7dol7 PZ Minus Wsp=1.00
2 obchz. jednorodne 12dol7 PZ=-0.20(kN/m)
2 obciz. jednorodne 4811 PZ=-0.60(kN/m)
3 obchz. jednorodne 12 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchz. jednorodne 13 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchz. jednorodne 14 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchz. jednorodne 15 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchz. jednorodne 16 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
3 obchz. jednorodne 17 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
4 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne 15 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
4 obchz. jednorodne 16 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
4 obciz. jednorodne 17 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchz. jednorodne 12 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchz. jednorodne 13 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
5 obciz. jednorodne 14 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchz. jednorodne 15 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
5 obchz. jednorodne 16 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
5 obciz. jednorodne 17 PZ=0.15(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchz. jednorodne 12 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchz. jednorodne 13 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
6 obciz. jednorodne 14 PZ=0.17(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
6 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
6 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.12(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 12 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 13 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
7 obciz. jednorodne 14 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 15 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
7 obchz. jednorodne 16 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
7 obciz. jednorodne 17 PZ=0.21(kN/m) lokalny wzglédne
8 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
8 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
8 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
8 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
8 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
8 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 13 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obciz. jednorodne 14 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obchz. jednorodne 16 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
9 obciz. jednorodne 17 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obciz. jednorodne 13 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 14 PZ=-0.78(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 15 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obciz. jednorodne 16 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
10 obchz. jednorodne 17 PZ=-0.52(kN/m) rzutowane wzglédne
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Z.2.3. Wiezba — trakt boczny wg PN-EN

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: drinz. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa

Plik: zwolen-wiezba-boczna-1.rtd
Projekt: zwolen-wiezba-boczna-1

Dane - Prety

Prét | Wéze31 | Wéze32 Przekroj| Materia3| D3ugoceae (m GamniReg) Typ

1 1 2 krok Cl4 3.28 0.0 Prét drewniany-1

2 2 3 krok Cl4 3.28 0.0 Prét drewniany-1

Dane - Profile

Nazwa przekroju | Lista prétéw | AX(cm2) | AY (cm2) | AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) | 1Z (cm4)
krok 12 196.00 163.33 163.33 5400.64 3201.33 3201..

OBLICZENIA OBCI AZEN KLIMATYCZNYCH wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

WYMIARY BUDYNKU

Wysokosé :
Szerokosé :
Gtebokosc :
Strzatka dachu :

Rozmiar segmentu obliczeniowego :
Wysokos¢ na wiatr :

DANE WIATROWE

Region :
Vb,0 :
Qb,0:

Zywotno$é konstrukji :

K:
Vb,0(p) :
Qb,0(p) :
Cdir :
CsCd :
Cseason :
Vb :

Qb:

Typ podioza
kr:

Zmin :
Zmax :

z= 8.300 Cr(2):
z= 10.000 Cr(2):

0.772
0.800

Cisnienie maksymalne

Cd:
Vref :
Qref :

1.000
22.000
0.30 kPa

DANE SNIEGOWE

Region :
Ce:
Ct:

Cisnienie bazowe - $nieg normalny - Sk :
Cisnienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA :

Ce(2) :
Ce(2) :

REZULTATY DLA WIATRU

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe -

pret : 3 strefa D Cpe: 0.812
pret: 1 strefa G Cpe :-1.222
strefaH Cpe :-0.183
pret: 2 strefa J Cpe :-0.483
strefa | Cpe :-0.383
pret : 4 strefa E Cpe :-0.362
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe +
pret : 3 strefa D Cpe: 0.812

2.70m
560 m
5.00m
1.70 m
1.00 m
10.00 m

1

22.000 m/s
0.30 kPa

50

lat;

0.200
22.000 m/s
0.30 kPa

1.000
1.000
1.000
22.000 m/s
0.30 kPa
Il - Obszary przemystowe i podmiejskie, lasy
0.215
5.00 m
400.00 m

1.810
1.900

d(z) -
Ad(z) -

0.57 kPa

2

1.000
1.000

CpiS
CpiS
CpiS
CpiS
CpiS
CpiS

: 0.000
: 0.000
: 0.000
: 0.000
: 0.000
: 0.000

CpiS : 0.000

0.90 kPa
1.80 kPa

Cpe-Cpi = 0.812
Cpe-Cpi = -1.222
Cpe-Cpi = -0.183
Cpe-Cpi = -0.483
Cpe-Cpi = -0.383
Cpe-Cpi = -0.362

Cpe-Cpi = 0.812

p= 0.020

0.55 kPa
0.57 kPa

od x = 0.000
od x = 0.000
od x=0.179
od x = 0.000
od x= 0.179
od x = 0.000

od x = 0.000

do x = 1.000
dox=0.179
do x = 1.000
dox=0.179
do x = 1.000
do x = 1.000

do x = 1.000

33
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pret: 1 strefa G Cpe: 0.700 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.700 odx = 0.000 dox=0.179
strefaH Cpe: 0.417 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0417 odx=0.179 dox= 1.000

pret : 2 strefa J Cpe: 0.000 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox=0.179
strefa | Cpe: 0.000 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.179 dox= 1.000

pret : 4 strefa E Cpe:-0.362 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.362 odx=0.000 dox=1.000

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe -

pret : 3 strefa E Cpe:-0.362 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.362 odx=0.000 dox=1.000

pret: 1 strefa | Cpe:-0.383 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.383 odx=0.000 dox=0.821
strefa J Cpe :-0.483 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.483 odx=0.821 dox= 1.000

pret : 2 strefa H Cpe:-0.183 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.183 odx=0.000 dox=0.821
strefaG Cpe:-1.222 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-1.222 odx=0.821 dox= 1.000

pret : 4 strefa D Cpe:0.812 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.812 odx=0.000 dox=1.000

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe +

pret : 3 strefa E Cpe:-0.362 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.362 odx=0.000 dox=1.000

pret: 1 strefa | Cpe: 0.000 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.000 dox=0.821
strefa J Cpe: 0.000 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.000 odx=0.821 dox= 1.000

pret : 2 strefa H Cpe: 0417 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.417 odx=0.000 dox=0.821
strefaG Cpe: 0.700 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0.700 odx=0.821 dox= 1.000

pret: 4 strefa D Cpe: 0.812 CpiS:0.000 Cpe-Cpi= 0812 odx=0.000 dox=1.000

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt

pret : 3 strefa B' Cpe :-0.922 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.922 odx=0.000 dox= 1.000

pret: 1 strefa H Cpe :-0.867 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.867 odx=0.000 dox=1.000

pret: 2 strefa H Cpe :-0.867 CpiS:0.000 Cpe-Cpi=-0.867 odx=0.000 dox=1.000

pret : 4 strefa B' Cpe :-0.922 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.922 odx=0.000 dox=1.000

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Ty/Prz.

pret : 3 strefa B' Cpe :-0.865 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.865 odx=0.000 dox=1.000

pret: 1 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.500 odx=0.000 dox=1.000
strefaH Cpe:-0.867 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.867 odx=0.000 dox=1.000

pret : 2 strefa | Cpe :-0.500 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.500 odx=0.000 dox=1.000
strefaH Cpe:-0.867 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi =-0.867 odx=0.000 dox=1.000

pret: 4 strefa B' Cpe :-0.865 CpiS: 0.000 Cpe-Cpi=-0.865 odx=0.000 dox=1.000

REZULTATY DLA SNIEGU

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |

pret: 1 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

pret: 2 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

Przypadek obaizeniowy :Snieg przyp. Il I/p

pret: 1 M zmienne 0d0.383 dla x = 0.000 do 0.383 dlax = 1.000

pret : 2 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

Przypadek obaieniowy :Snieg przyp. Il p/l

pret: 1 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

pret : 2 M zmienne 0d0.383 dla x = 0.000 do 0.383 dlax = 1.000

Przypadek obaizeniowy :Snieg wyjatkowy

pret: 1 K zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

pret: 2 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

Przypadek obaizeniowy :Snieg wyj. Il I/p

pret: 1 M zmienne 0d0.383 dla x = 0.000 do 0.383 dlax = 1.000

pret : 2 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

Przypadek obaizeniowy :Snieg wyj. Il p/l

pret: 1 M zmienne 0d0.766 dla x = 0.000 do 0.766 dlax = 1.000

pret : 2 M zmienne 0d0.383 dla x = 0.000 do 0.383 dlax = 1.000

WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

OBCIAZENIE WIATREM

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe -

pret: 3 P: -0.44 kKN/m na catej dlugosci preta

pret: 4 P: -0.20 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 1 P:od 0.70 kN/m dlax= 0.000 do 0.70 kN/m dlax= 0.179

P:od 0.11 kN/m dlax= 0.179 do 0.11 kN/m dlax= 1.000
pret : 2 P:od 0.28 kN/m dlax = 0.000 do 0.28 kN/m dlax= 0.179
P:od 0.22 kN/m dlax= 0.179 do 0.22 kN/m dlax= 1.000

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P Cpe +

pret: 3 P: -0.44 kKN/m na catej dlugosci preta

pret: 4 P: -0.20 kN/m na catej dlugosci preta

pret: 1 P:od -0.40 kN/m dlax= 0.000 do -0.40 kN/m dlax= 0.179
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P:od -0.24 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe -

pret: 3 P: 0.20 kN/m
pret : 4 P: 0.44 kN/m
pret: 1 P:od 0.28 kN/m
P:od 0.22 kN/m
pret: 2 P:od 0.70 kN/m
P:od 0.11 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L Cpe +
pret: 3 P: 0.20 kN/m
pret: 4 P: 0.44 kN/m
pret : 2 P:od -0.40 kN/m

pret: 3 P: 0.50 kN/m
pret: 1 P: 0.50 kN/m
pret: 2 P: 0.50 kN/m
pret : 4 P: -0.50 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyl/Prz.
pret: 3 P: 0.47 kN/m
pret: 1 P: 0.33 kN/m
pret: 2 P: 0.33 kN/m
pret: 4 P: -0.47 kKN/m

dlax= 0.179 do

-0.24 kN/m

P:od -0.24 kN/m
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt

OBCIAZENIE SNIEGIEM

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
dlax= 0.821 do
dlax = 0.000 do
dlax= 0.821 do
dlax = 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
dlax= 0.821 do
dlax = 0.000 do

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta

na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta
na catej dlugosci preta

0.28 kN/m
0.22 kN/m
0.70 KN/m
0.11 kKN/m

-0.40 KN/m
-0.24 KN/m

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |

pret: 1 P: -0.69 kN/m na catej dtugosci

pret: 2 P: -0.69 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il I/p

pret: 1 P: -0.34 kN/m na catej dtugosci

pret: 2 P: -0.69 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il p/l

pret: 1 P: -0.69 kN/m na catej dtugosci

pret: 2 P: -0.34 KN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj atkowy

pret: 1 P: -1.38 kN/m na catej dtugosci

pret: 2 P: -1.38 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj. Il l/p

pret: 1 P: -0.69 kN/m na catej dtugosci

pret: 2 P: -1.38 kN/m na catej dtugosci

Przypadek obcigzeniowy : Snieg wyj. Il p/l

pret: 1 P: -1.38 kN/m na catej dtugosci

pret : 2 P: -0.69 kKN/m na catej dtugosci
Obciazenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 | STAl Konstrukcyjne| Statyka liniowa
2 STA2 | STA2 Konstrukcyjne |  Statyka liniowd
3 W _Ip C(-) Wiatr L/P Cpe - Rama 3 wiatr Statyka liniowa
4 W Ip C(+) Wiatr L/P Cpe + Rama 3 wiatr Statyka liniowa
5 W _pl_C(-) Wiatr P/L Cpe - Rama 3 wiatr Statyka liniowa
6 W _pl C(+) Wiatr P/L Cpe + Rama 3 wiatr Statyka liniowa
7 W _pt | Wiatr Prz./Ty3 Rama 3 wiatr Statyka liniowa
8 W _tp | Wiatr Ty3/Prz. Rama 3 wiatr Statyka liniowa
9 SNIE1 | Enieg przyp. | oenieg Statyka liniowa
10 SNIE2 Ip | Enieg przyp. Il I/p oenieg Statyka liniowa
11 SNIE2 pl | CEnieg przyp. Il p/l cenieg Statyka liniowa
12 SNIEWYJ | Enieg wyjltkowy wyjltkowe Statyka liniowa
13 SNIEW2 Ip | Enieg wyj. Il I/p wyjltkowe Statyka liniowa
14 SNIEW2 pl | Enieg wyj. Il p/l wyjltkowe Statyka liniowa

Obci gzenia - Warto $ci

dlax= 1.000
dlax= 1.000
dlax= 0.821
dlax= 1.000
dlax= 0.821
dlax= 1.000
dlax= 0.821

Przypadek Typ obciazenia Lista Warto$é obciagzenia

1 ciezar wkasny 12 PZ Minus Wsp=1.00

2 obchz. jednorodne 12 PZ=-0.20(kN/m)

3 obciz. jednorodne PZ=-0.44(kN/m) lokalny wzglédne

3 obchzenie trapezowe (2p) 1 PZ2=0.70(kN/m) PZ1=0.70(kN/r@3¥xB.18 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne

3 obcizenie trapezowe (2p) 1 PZ2=0.11(kN/m) PZ1=0.11(kN/r@¥X.00 X1=0.18 lokalny
nierzutowane wzglédne

3 obciuzenie trapezowe (2p) 2 PZ2=0.28(kN/m) PZ1=0.28(kN/r@3¥3.18 X1=0.0 lokalny
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Przypadek Typ obcizenia Lista Warto$é obciagzenia

nierzutowane wzglédne

3 obcizenie trapezowe (2p) 2 PZ2=0.22(kN/m) PZ1=0.22(kN/rB¥X 00 X1=0.18 lokalny
nierzutowane wzglédne

3 obchz. jednorodne PZ=-0.20(kN/m) lokalny wzglédne

4 obchz. jednorodne PZ=-0.44(kN/m) lokalny wzglédne

4 obcizenie trapezowe (2p) 1 PZ2=-0.40(kN/m) PZ1=-0.40(kNX2¥0.18 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne

4 obchzenie trapezowe (2p) 1 PZ2=-0.24(kN/m) PZ1=-0.24(kNX2¥1.00 X1=0.18 lokalny
nierzutowane wzglédne

4 obciz. jednorodne PZ=-0.20(kN/m) lokalny wzglédne

5 obciz. jednorodne PZ=0.20(kN/m) lokalny wzglédne

5 obchzenie trapezowe (2p) 1 PZ2=0.28(kN/m) PZ1=0.28(kN/r8¥X.00 X1=0.82 lokalny
nierzutowane wzglédne

5 obcizenie trapezowe (2p) 1 PZ2=0.22(kN/m) PZ1=0.22(kN/r@¥xB.82 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne

5 obchzenie trapezowe (2p) 2 PZ2=0.70(kN/m) PZ1=0.70(kN/r8¥X.00 X1=0.82 lokalny
nierzutowane wzglédne

5 obciuzenie trapezowe (2p) 2 PZ2=0.11(kN/m) PZ1=0.11(kN/ra¥& 82 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne

5 obchz. jednorodne PZ=0.44(kN/m) lokalny wzglédne

6 obchz. jednorodne PZ=0.20(kN/m) lokalny wzglédne

6 obcizenie trapezowe (2p) 2 PZ2=-0.40(kN/m) PZ1=-0.40(kNX®¥1.00 X1=0.82 lokalny
nierzutowane wzglédne

6 obchzenie trapezowe (2p) 2 PZ2=-0.24(kN/m) PZ1=-0.24(kNX2¥0.82 X1=0.0 lokalny
nierzutowane wzglédne

6 obciz. jednorodne PZ=0.44(kN/m) lokalny wzglédne

7 obchz. jednorodne PZ=0.50(kN/m) lokalny wzglédne

7 obchz. jednorodne 1 PZ=0.50(kN/m) lokalny wzglédne

7 obciz. jednorodne 2 PZ=0.50(kN/m) lokalny wzglédne

7 obchz. jednorodne PZ=-0.50(kN/m) lokalny wzglédne

8 obchz. jednorodne PZ=0.47(kN/m) lokalny wzglédne

8 obciz. jednorodne 1 PZ=0.33(kN/m) lokalny wzglédne

8 obchz. jednorodne 2 PZ=0.33(kN/m) lokalny wzglédne

8 obchz. jednorodne PZ=-0.47(kN/m) lokalny wzglédne

9 obciz. jednorodne 1 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

9 obchz. jednorodne 2 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

10 obciz. jednorodne 1 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne

10 obciz. jednorodne 2 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

11 obciz. jednorodne 1 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

11 obciz. jednorodne 2 PZ=-0.34(kN/m) rzutowane wzglédne

12 obciz. jednorodne 1 PZ=-1.38(kN/m) rzutowane wzglédne

12 obciz. jednorodne 2 PZ=-1.38(kN/m) rzutowane wzglédne

13 obciz. jednorodne 1 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

13 obciz. jednorodne 2 PZ=-1.38(kN/m) rzutowane wzglédne

14 obciz. jednorodne 1 PZ=-1.38(kN/m) rzutowane wzglédne

14 obciz. jednorodne 2 PZ=-0.69(kN/m) rzutowane wzglédne

Definicje kombinacji automatycznych - [ PN-EN 1990:

2004 ] [ PN-EN 1990:2004 J;

Kombinacja/Sktadowa Definicja

SGN/ 1 1*1.35 + 2*1.35

SGN/ 2 1*1.35 + 2*1.35 + 9*0.75
SGN/ 3 1*1.35 + 2*1.35 + 10*0.75
SGN/ 4 1*1.35 + 2*1.35 + 11*0.75
SGN/ 5 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90
SGN/ 6 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 9*0.75
SGN/ 7 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 10*0.75
SGN/ 8 1*1.35 + 2*1.35 + 3*0.90 + 11*0.75
SGN/ 9 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90
SGN/ 10 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 9*0.75
SGN/ 11 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 10*0.75
SGN/ 12 1*1.35 + 2*1.35 + 4*0.90 + 11*0.75
SGN/ 13 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90
SGN/ 14 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 9*0.75
SGN/ 15 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 10*0.75
SGN/ 16 1*1.35 + 2*1.35 + 5*0.90 + 11*0.75
SGN/ 17 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90
SGN/ 18 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 9*0.75
SGN/ 19 1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 10*0.75
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SGN/ 20

1*1.35 + 2*1.35 + 6*0.90 + 11*0.75

SGN/ 21 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90
SGN/ 22 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 9*0.75
SGN/ 23 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 10*0.75
SGN/ 24 1*1.35 + 2*1.35 + 7*0.90 + 11*0.75
SGN/ 25 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90
SGN/ 26 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 9*0.75
SGN/ 27 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 10*0.75
SGN/ 28 1*1.35 + 2*1.35 + 8*0.90 + 11*0.75
SGN/ 29 1*1.00 + 2*1.00

SGN/ 30 1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.75
SGN/ 31 1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.75
SGN/ 32 1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.75
SGN/ 33 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90
SGN/ 34 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 9*0.75
SGN/ 35 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 10*0.75
SGN/ 36 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 11*0.75
SGN/ 37 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90
SGN/ 38 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*0.75
SGN/ 39 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 10*0.75
SGN/ 40 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 11*0.75
SGN/ 41 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90
SGN/ 42 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*0.75
SGN/ 43 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 10*0.75
SGN/ 44 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 11*0.75
SGN/ 45 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90
SGN/ 46 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 9*0.75
SGN/ 47 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 10*0.75
SGN/ 48 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 11*0.75
SGN/ 49 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90
SGN/ 50 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 9*0.75
SGN/ 51 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 10*0.75
SGN/ 52 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 11*0.75
SGN/ 53 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90
SGN/ 54 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 9*0.75
SGN/ 55 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 10*0.75
SGN/ 56 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 11*0.75
SGN/ 57 1*1.15 + 2*1.15

SGN/ 58 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50
SGN/ 59 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 9*0.75
SGN/ 60 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 10*0.75
SGN/ 61 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.50 + 11*0.75
SGN/ 62 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50
SGN/ 63 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 9*0.75
SGN/ 64 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 10*0.75
SGN/ 65 1*1.15 + 2*1.15 + 4*1.50 + 11*0.75
SGN/ 66 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50
SGN/ 67 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 9*0.75
SGN/ 68 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 10*0.75
SGN/ 69 1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 11*0.75
SGN/ 70 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50
SGN/ 71 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 9*0.75
SGN/ 72 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 10*0.75
SGN/ 73 1*1.15 + 2*1.15 + 6*1.50 + 11*0.75
SGN/ 74 1*1.15+ 2*1.15 + 7*1.50
SGN/ 75 1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 9*0.75
SGN/ 76 1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 10*0.75
SGN/ 77 1*1.15 + 2*1.15 + 7*1.50 + 11*0.75
SGN/ 78 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50
SGN/ 79 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 9*0.75
SGN/ 80 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 10*0.75
SGN/ 81 1*1.15 + 2*1.15 + 8*1.50 + 11*0.75
SGN/ 82 1*1.00 + 2*1.00

SGN/ 83 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50
SGN/ 84 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 9*0.75
SGN/ 85 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 10*0.75
SGN/ 86 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50 + 11*0.75
SGN/ 87 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50
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SGN/ 88

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 9*0.75

SGN/ 89 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 10*0.75
SGN/ 90 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.50 + 11*0.75
SGN/ 91 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50
SGN/ 92 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 9*0.75
SGN/ 93 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 10*0.75
SGN/ 94 1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.50 + 11*0.75
SGN/ 95 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50
SGN/ 96 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 9*0.75
SGN/ 97 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 10*0.75
SGN/ 98 1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.50 + 11*0.75
SGN/ 99 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50
SGN/ 100 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 9*0.75
SGN/ 101 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 10*0.75
SGN/ 102 1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.50 + 11*0.75
SGN/ 103 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50
SGN/ 104 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 9*0.75
SGN/ 105 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 10*0.75
SGN/ 106 1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.50 + 11*0.75
SGN/ 107 1*1.15 + 2*1.15 + 9*1.50
SGN/ 108 1*1.15 + 2*1.15 + 10*1.50
SGN/ 109 1*1.15 + 2*1.15 + 11*1.50
SGN/ 110 1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 9*1.50
SGN/ 111 1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 10*1.50
SGN/ 112 1*1.15 + 2*1.15 + 3*0.90 + 11*1.50
SGN/ 113 1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 9*1.50
SGN/ 114 1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 10*1.50
SGN/ 115 1*1.15 + 2*1.15 + 4*0.90 + 11*1.50
SGN/ 116 1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 9*1.50
SGN/ 117 1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 10*1.50
SGN/ 118 1*1.15 + 2*1.15 + 5*0.90 + 11*1.50
SGN/ 119 1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 9*1.50
SGN/ 120 1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 10*1.50
SGN/ 121 1*1.15 + 2*1.15 + 6*0.90 + 11*1.50
SGN/ 122 1*1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 9*1.50
SGN/ 123 1*1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 10*1.50Q
SGN/ 124 1*1.15 + 2*1.15 + 7*0.90 + 11*1.50
SGN/ 125 1*1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 9*1.50
SGN/ 126 1*1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 10*1.50
SGN/ 127 1*1.15 + 2*1.15 + 8*0.90 + 11*1.50
SGN/ 128 1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.50
SGN/ 129 1*1.00 + 2*1.00 + 10*1.50
SGN/ 130 1*1.00 + 2*1.00 + 11*1.50
SGN/ 131 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 9*1.50
SGN/ 132 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 10*1.50
SGN/ 133 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.90 + 11*1.50
SGN/ 134 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 9*1.50
SGN/ 135 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 10*1.50Q
SGN/ 136 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.90 + 11*1.50
SGN/ 137 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 9*1.50
SGN/ 138 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 10*1.50Q
SGN/ 139 1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.90 + 11*1.50
SGN/ 140 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 9*1.50
SGN/ 141 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 10*1.50Q
SGN/ 142 1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.90 + 11*1.50
SGN/ 143 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 9*1.50
SGN/ 144 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 10*1.5Q
SGN/ 145 1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.90 + 11*1.50
SGN/ 146 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 9*1.50
SGN/ 147 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 10*1.50Q
SGN/ 148 1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.90 + 11*1.50
SGU:CHR/ 1 1*1.00 + 2*1.00

SGU:CHR/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
SGU:CHR/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 9*0.50
SGU:CHR/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 10*0.50Q
SGU:CHR/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*0.5Q
SGU:CHR/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00
SGU:CHR/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 9*0.50
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SGU:CHR/ 8

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 9

1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 11*0.5Q

SGU:CHR/ 10

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00

SGU:CHR/ 11

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 12

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 13

1*1.00 + 2*1.00 + 5*1.00 + 11*0.5Q

SGU:CHR/ 14

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00

SGU:CHR/ 15

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 16

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 10*0.50Q

SGU:CHR/ 17

1*1.00 + 2*1.00 + 6*1.00 + 11*0.50

SGU:CHR/ 18

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00

SGU:CHR/ 19

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 20

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 10*0.50

SGU:CHR/ 21

1*1.00 + 2*1.00 + 7*1.00 + 11*0.5Q

SGU:CHR/ 22

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00

SGU:CHR/ 23

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 9*0.50

SGU:CHR/ 24

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 10*0.50Q

SGU:CHR/ 25

1*1.00 + 2*1.00 + 8*1.00 + 11*0.5Q

SGU:CHR/ 26

1*1.00 + 2*1.00 + 9*1.00

SGU:CHR/ 27

1*1.00 + 2*1.00 + 10*1.00

SGU:CHR/ 28

1*1.00 + 2*1.00 + 11*1.00

SGU:CHR/ 29

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 30

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 31

1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60 + 11*1.0Q

SGU:CHR/ 32

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 33

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 34

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.60 + 11*1.0Q

SGU:CHR/ 35

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 36

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 37

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.60 + 11*1.0Q

SGU:CHR/ 38

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 39

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 40

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.60 + 11*1.0Q

SGU:CHR/ 41

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 42

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 43

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.60 + 11*1.0Q

SGU:CHR/ 44

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 9*1.00

SGU:CHR/ 45

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 10*1.00

SGU:CHR/ 46

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.60 + 11*1.0Q

WYJ:ACC/ 1 1*1.00 + 2*1.00

WYJ:ACC/ 2 1*1.00 + 2*1.00 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 13*1.00
WYJ:ACC/ 4 1*1.00 + 2*1.00 + 14*1.00
WYJ:ACC/ 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 6 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 13*1.00
WYJ:ACC/ 7 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.20 + 14*1.00
WYJ:ACC/ 8 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 12*1.00
WYJ:ACC/ 9 1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 10

1*1.00 + 2*1.00 + 4*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 11

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 12

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 13

1*1.00 + 2*1.00 + 5*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 14

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 15

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 16

1*1.00 + 2*1.00 + 6*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 17

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 18

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 19

1*1.00 + 2*1.00 + 7*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 20

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 21

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 22

1*1.00 + 2*1.00 + 8*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 23

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 12*1.00

WYJ:ACC/ 24

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 13*1.00

WYJ:ACC/ 25

1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 14*1.00

WYJ:ACC/ 26

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 12*1.0Q

WYJ:ACC/ 27

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 13*1.0Q

WYJ:ACC/ 28

1*1.00 + 2*1.00 + 10*0.20 + 14*1.0Q

WYJ:ACC/ 29

1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 12*1.0Q
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WYJ:ACC/ 30 1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 13*1.0Q
WYJ:ACC/ 31 1*1.00 + 2*1.00 + 11*0.20 + 14*1.0Q
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

PRET: 1 Petdrewniany-1_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.64m

OBCIAZENIA: Decydujicy przypadek obgtenia: 28 WYJ /23/ 1*1.00 + 2*1.00 + 9*0.20 + 12*1.00

MATERIAL C14

gM =130 fm,0,k = 14.00 MPa f1,0,k = 8.00 MPa f,k,8 16.00 MPa

fvk =3.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa fc,90,k = 2/0@a E 0,moyen = 7000.00 MPa
E 0,05 = 4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klasdegzndci: 1 Beta ¢ =0.20

‘_ PARAMETRY PRZEKROJU: krok

ht=14.0 cm
bf=14.0 cm Ay=98.00 cm2 Az=98.00 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0cm ly=3201.33 cm4 1z=3201.33 cm4 IX=5400n8 c
es=7.0cm Wely=457.33 cm3 Welz=457.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 4.90/196.00 = 0.25 MPa fc,0,d.38 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.78/457.33 = 3.89 MPa fm,y, 55 MPa
Wspotczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.01 kh_ y=1.01 kmod = 0.60 Ksys = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
LY =3.28 m Lambda Y = 162.10
Lambda rel Y = 3.01 ky =5.30
LFY=6.55m kcy = 0.10

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0/@510*7.38) + 3.89/6.55 = 0.92 < 1.00 (6.23)

Profil poprawny !'!!
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Z.2.4. Belka stropu Kleina

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013

Autor: drin z. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik Plik: zwolen-belka-strop.rtd
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa Projekt: zwolen-belka-strop
Dane - Prety
Prét | Wéze31 | Wéze32| Przekrdj Materia®3| D3ugoceae (m GamnfReq) Typ
1 1 2 IN 160 S 235 4.70 0.0 Belkaa

Dane - Profile

Nazwa przekroju | Lista prétéw | AX(cm2) | AY (cm2) | AZ (cm2) IX (cm4) IY (cm4) | 1Z (cm4)
IN 160 1 22.80 14.06 10.08 7.11 935.00 54.70

Dane - Materiaty

Materia3 E (MPa) G (MPa) NI LX (1/°C) CW (KN/m3) Re (MPa)

2 S235| 210000.00 81000.00 0.30 0.00 77.01 215,00
Obcigzenia - Przypadki
Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1l | STAL Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 EKSP1 | EKSP1 Kategoria C Statyka liniowa
100 KOMB1 1*1.23+2*1.30 | Kombinacja liniowa
Obcigzenia - Warto $ci
Przypadek Typ obcit¢ enia Lista Wartgé¢ obciazenia
1 ciezar wlasny 1 PZ Minus Wsp=1.00
1 obchz. jednorodne 1 PZ=-7.85(kN/m)
1 sita petowa 1 FZ=-4.75(kN) X=0.25 wzglédne
2 obciz. jednorodne 1 PZ=-2.85(kN/m)

NORMA: PN-90/B-03200 TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

PRET: 1 Prt_1 PUNKT. 2 WSPOLRZEDNA: x=0.63L=294m

OBCIAZENIA: Decydujicy przypadek obgienia: 100 KOMB1 1*1.23+2*1.30

MATERIAL: S 235 fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

z
¥

PARAMETRY PRZEKROJU:  IN 160

h=16.0 cm

b=7.4 cm Ay=14.06 cm2 Az=10.08 cm2 Ax=22.80 cm2
tw=0.6 cm ly=935.00 cm4 1z=54.70 cm4 IX=7.11 cm4
tf=0.9 cm Wely=116.87 cm3 Welz=14.78 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 37.72 kN*m

Mry = 25.13 kN*m

Mry_v =25.13 kN*m Vz =-9.44 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 125.70 kN

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 37.72/(1.00%25.13) = 1.50 > 1.00 &5
Vz/Vrz =0.08 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uz=3.0cm > uz max =L/200.00 = 2.4 cm Nie zikopvano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAL

Profil niepoprawny !'!!
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Z.2.5. Model sciany obci gzony sitami wg PN-EN

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013
Autor: drin z. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik Plik: zwolen-sciana-2-otw.rtd
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa Projekt: zwolen-sciana-2-otw

Obciazenia - Przypadki

Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAl | STAL Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 STA2 | STA2 Konstrukcyjne Statyka liniowa
100 KOMB1 1*1.35+2*1.00 | Kombinacja liniowa
Obciazenia - Warto sci
Przypadek Typ obchzenia Lista Wartoceae obcizenia
1 cié¢ar wiasny 12 PZ Minus Wsp=1.00
2 (ES) liniowe 2p (3D) 12 FY1=8.36(kN/m) FZ1=-11.68i(kn) FY2=8.60(kN/m)

FZ2=-11.60(kN/m) N1X=0.0(m) N1Y=0.0(m)

R

N1Z=3.30(m) N2X=15.00(m) N2Y=0.0(m) N2Z=3.30(n]
2 (ES) liniowe na krawdziach 1 KRAW(2) | PZ=-3.60(kN/m)
2 _KRAW(2)
Podziat na elementy sko nczone
N e e e e e
G0 50 4.0 a0 20 10 oo -10
= - ; =
-2 ] ; &
| e
L N ] i
L ’ ] i
— 2 : :: o
L L] ] i
L L ] i
(—. 'J‘ :: —
L e
og g or o . oE oL oo ok . " . .
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
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Widok sciany - obci gzenia
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Widok - MXX (kNm/m) Przypadki: 100 (KOMB1)
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Widok - NXX (kN/m) Przypadki: 100 (KOMB1)
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Z.2.6. Model sciany obci gzony sitami wg PN-B

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013

Autor: drinz. M. Suwalska Antosik, mgr L. Antosik Plik: zwolen-sciana-2-otw-belk-przeg-pn82-b.rtd
Adres: ul. Ciszewska3/4 Warszawa Projekt: zwolen-sciana-2-otw-belk-przeg-pn82-b

Obciazenia - Przypadki

Przypadek | Etykieta | Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1l | STAL Konstrukcyjne Statyka liniowa

2 STA2 | STA2 Konstrukcyjne Statyka liniowa
100 KOMB1 1*1.35+2*1.00 | Kombinacja liniowa

Obci gzenia - Warto $ci

Przypadek Typ obcizenia Lista Wartosé obcigzenia
1 Ciezar wkasny 12 PZ Minus Wsp=1.00
2 (ES) liniowe 2p (3D) 12 FY1=8.07(kN/m) FZ1=-11.38i(kn) FY2=8.07(kN/m) FZ2=-

11.30(kN/m) N1X=0.0(m) N1Y=0.0(m) N1Z=3.30(m)
N2X=15.00(m) N2Y=0.0(m) N2Z=3.30(m)

2 (ES) liniowe na krawédziach 12 PZ=-3.50(kN/m)
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Widok - NXX (kN/m) Przypadki: 100 (KOMB1)
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Z.2.6. Fundamenty

1. Zalozenia:

OPCJE:
» Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metBd
wspotczynnik m = 0.81 - do oblicaeosnosci
wspotczynnik m = 0.72 - do oblicagoslizgu
wspotczynnik m = 0.72 - do oblicaebrotu
*  Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnaos¢
Osiadanie
- Sdop = 7-00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 migsy
- wspétczynnik odpgzenia: A =1.00
Obrot
Pailizg
Scinanie
» Graniczne polzenie wypadkowej obgken:

- diugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A =0.55 (m) a=0.55(m)

L =5.00 (m)

h =0.50 (m)

hl =0.70 (m)

ex = 0.00 (m) ohjtos¢ betonu fundamentu: V = 0.660 (m3/m)

otulina zbrojenia: c =0.05 (m)

poziom posadowienia: D =1.15 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1.15 (m)

3. Grunt

Charakterystyczne parametry gruntu:

Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnasci
[m] konsolidacji

1 Nasyp 0.00 0.33

2 Piasek drobny -1.10 0.50

3 Glina -3.00 0.35 B

Pozostatgparametry gruntu:

maso wilgotne
maso wilgotne
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Warstwa Nazwa Miazszadsé Spaéjnosé K at tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]

1 Nasyp 1.10 0.0 37.2 17.0 120084.1
120084.1

2 Piasek drobny 1.90 0.0 30.4 16.5 62195.3
77744.2

3 Glina - 26.3 15.5 20.5 26138.4
34851.2

4.0Obciazenia

OBLICZENIOWE

Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [KN/m]
1 L1 95.00 0.00 0.00 1.00

wspétczynnik zamiany obgien obliczeniowych na charakterystycznd.20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NGNOSCI

* Rodzaj podiaa pod fundamentem: jednorodne
* Kombinacja wymiarujca: L1 (dlugotrwalta)
N=95.00kN/m
*  Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
» Obliczeniowy c¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 17.42 (KN/m
» Obchzenie wymiarujce: Nr =112.42kN/m My = 0.00kN*m/m
e Zastpczy wymiar fundamentu: A_=0.55(m)
Wspoiczynniki nénosci oraz wptywu nachylenia ohbgienia:

NB =8.05 iB =1.00
NC =31.15 iC =1.00
Np = 19.28 ip=1.00

e Graniczny opo6r podia gruntowego: Qf = 185.44 (kN/m)
e Wspbiczynnik bezpiecastwa: Qf *m / Nr = 1.34

OSIADANIE

* Rodzaj podtaa pod fundamentem: jednorodne
» Kombinacja wymiarujca: L1
N=79.17kN/m
* Charakterystyczna waié cigzaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 15.84 (kN/m)
» Obchzenie charakterystyczne, jednostkowe od gieti catkowitych: g = 173 (kPa)
* Miazszas¢ podiaza gruntowego aktywnie osiadaggo: z = 1.72 (m)
* Naprzenie na poziomie z:
- dodatkowepzd = 12 (kPa)
- wywotlane c¢zarem gruntuozy = 48 (kPa)
* Osiadanie:
- pierwotne: s'=0.13 (cm)
- wtérne: s" =0.01 (cm)
- CALKOWITE: S =0.15 (cm) < Sdop = 7.00 (cm)
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OBROT

POSLIZG

Kombinacja wymiarujca: L1 (dtugotrwata)

N=95.00kN/m

Obliczeniowy c¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14.26 (KN/m
Obcigzenie wymiarujce: Nr = 109.26kN/m My = 0.00kN*m/m
Moment zapobiegagy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 30.05 (kN*m/m)

Wspotczynnik bezpiectstwa: M(stab) * m / M = +INF

Kombinacja wymiarujca: L1 (dtugotrwata)

N=95.00kN/m

Obliczeniowy c¢zar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 14.26 (KN/m
Obcigzenie wymiarujce: Nr = 109.26kN/m My = 0.00kN*m/m
Zastpcze wymiary fundamentu: A_=0.55(m)

Wspoiczynnik tarcia:

- fundament grunt: p=0.41

Wspotczynnik redukcji spéjrai gruntu = 0.20

Wartci¢ sity paslizgu: F = 0.00 (kN/m)
Wartci¢ sity zapobiegajcej palizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 44.54 (kN/m)

¢ Wspotczynnik bezpiecze nstwa: F(stab) *m/F = +INF
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