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PRZEKROJE NORMALNE

CIĄG P-R / CHODNIK
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PAS RUCHU

wg planu sytuacyjnego
szerokość

ZIELEŃ / CHODNIK

Krawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
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Podłoże gruntowe
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PAS RUCHU

Przekrój jezdnia z ciągiem pieszo-rowerowym/chodnikiem

Szczegół 1
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+0.11+0.13
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Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Dołączenie do
stanu istniejącego
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Szczegół 2 1:20
Wymiary podane w cm
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wg planu sytuacyjnego
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do granicy pasa drogowego

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PAS RUCHU

2%

Szczegół 2

-0.06-0.04

Podłoże gruntowe

Podbudowa KŁSM 0-31,5 15 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

wg planu sytuacyjnego
szerokość zmienna
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ZJAZD/PARKING
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Wymiary podane w cm
Szczegół 1 skala 1:20
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Przekrój przez zjazd

+0.06

Szczegół 1
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+0.11+0.13
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Podłoże gruntowe

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

2.50

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 8 cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm

2%

Warstwa ścieralna AC11S 4cm

A Nakładka ze wzmocnieniem hm 0+000 - 0+805

Uwagi:
1) Szerokość jezdni, chodników, ciągu 
pieszo-rowerowego zmienna - rysunek czytać 
łącznie z rys planu sytuacyjnego 
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Dołączenie do
stanu istniejącego

Warstwa wiążąca AC16W 8cm

Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm
Podbudowa pomocnicza KŁSM 20 cm

CIĄG P-R / CHODNIK
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