Szczegét 1 skala 1:20
Wymiary podane w cm

Szczegdt 2 1:20
Wymiary podane w cm

PRZEKROJE NORMALNE

Przekrgj jezdnia z ciggiem pieszo-rowerowym/chodnikiem
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CIAG P-R / CHODNIK PAS RUCHU ‘8 PAS RUCHU ZIELEN / CHODNIK

Dotaczenie do
stanu istniejgcego

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe

Kraweznik drogowy 15x30 cm

Podsypka cem.-piask. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Przekroj przez zjazd

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Dotaczenie do

stanu istniejgcego
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CIAG P-R / CHODNIK
Szczegot 1 Szczegdt 2
0.1
AL, 2% %

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa KtSM 0-31,5 15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Podtoze gruntowe

Kraweznik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

Podtoze gruntowe

Kostka betonowa 8 cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm

Podbudowa Kt SM 0-31,5 15 cm

IGrunt stabilizowany cementem Rm=2,5 10cm
Podtoze gruntowe

A Naktadka ze wzmocnieniem hm 0+000 - 0+805

Warstwa $cieralna AC11S 4cm
Warstwa wigzgca AC16W 8cm
Podbudowa pomocnicza KESM 20 cm
Stabilizacja cementem Rm=2,5 15 cm

Uwagi:
1) Szerokosc¢ jezdni, chodnikéw, ciggu

pieszo-rowerowego zmienna - rysunek czytac

tgcznie z rys planu sytuacyjnego

| Ksi edza Packa w Zwoleniu

Projekt Przebudowa ul. Kardynata Wyszy nskiego

Tytut opracowania:

Przekroje normalne

Data opracowania:

07/2016 Rys.nr: 3.1

Skala: 1:50

Branza

Zespot projektowy Imi i nazwisko nr uprawnien podpis

drogowa

Opracowat mgr inz. Antonino GRACEFFA

Projektowal mgr inz. Ludwik Matusiewicz 21/Gd/2002
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