Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa

w Zwoleniu
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ul. Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu - branza sanitarna

(deszczowa)

Nazwy i kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggow do odprowadzania wody
burzowe)

Zamawiajgcy: Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Kardynata Wyszynskiego
| Ksiedza Packa w Zwoleniu.

W stanie istniejacym na terenie inwestycji nie wystepuje kanalizacja desczowa. Kanat deszczowy posiada wtaczenie do projektowanego
kanatu deszczowego w ul. Stowackiego (etap poza opracowaniem).

Wody opadowe beda odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami przykanalikami
0200 do projektowanych kanatow O0300. Kanat deszczowy jest wpiety do przepustu poprzez studnie rewizyjng betonowa.

Rury gruboscienne z PVC o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy

PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1, tagczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z
uszczelka gumowa EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac dodatkow3 izolacje termiczng w
postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o grubosci min. 20cm (od gory i1 z bokow rury). Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy
wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia ma byc wyposazona we wilazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem
betonowym oraz prefabrykowane elementy. Prefabrykowane elementy betonowe | zelbetowe musza spetniac wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnhego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny speiniac warunki PN EN 124, klasy D400. Projektuje sie
studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o giebokosci 0,5m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z
wpustem ulicznym z krata i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).

Wpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500 mm z krata uchyina.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Kardynata Wyszynskiego | Ksiedza Packa w
Zwoleniu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: KD- 00.00.00
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowe]
1.1 KNNR 1/209/6 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 ' m3, grunt
kategorii ||
(147 1,1 2,1)+ (78,51 0,8™ 2)+ (7~ 3,147
1,07 1,0* 2,6)+ (117 3,14 0,45 0,457
2,20) = 537,721570
537,722 m3 537,722
1.2 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii |-l
(147*1,170,7)+ (78,517 0,87 0,6)+ (7~
3,14 1,07 1,0* 2,6)+ (11 3,14* 0,457
0,45 2,20) = 223,410370
223,410 m3 223,410
1.3 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D - 02.01.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
(147*1,170,7)+ (78,517 0,8 0,6)+ (7~
3,14 1,07 1,0* 2,6)+ (11 3,14* 0,457
0,45 2,20) = 223,410370
223,410 m3 223,410 4
1.4 KNNR 1/214/1  Nr STWIOR: KD- 00.00.00
(1) Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu I-Il
(1471,17*1,1)+ (78,51 0,8 1,1) = 246,9538800
246,959 m3 246,959
1.5 KNNR 11/501/5 Nr STWIOR: KD- 00.00.00
(1) S —02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
(147*1,170,7)+ (78,517 0,8 0,6)- ((147~
0,176* 0,16* 3,14)+ (78,51 0,1* 0,17
3,14))+ (7™ 3,14 1,0* 1,0 0,15)+ (11~
3,14 0,45* 0,45 0,15) = 140,939291
140,939 m3 140,939
1.6 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KD- 00.00.00
Podtoza z betonu
(7*3,14* 1,0 1,07 0,15)+ (11* 3,14™ 0,457
0,45 0,15) = 4,346153
4,346 m3 4,346
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do odprowadzania wody
burzowej
Nr STWIOR: KD - 01.00.00
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
2.1 KNNR 1/313/1  Nr STWIOR: KD - 01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-IV, gtebokos¢ do 3'm
(147)* 2,2* 2 = 646,800000
646,800 m2 646,800
2.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 ' mm, gtebokosS¢ do 3'm szt 7,000
2.3 KNRW 218/524 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
[ 2 S — 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500'mm szt 11,000
2.4 KNRW 218/408 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
/S Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI'200'mm m 738,510
2.5 KNRW 218/408 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
/5 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315' mm m 147,000
2.6 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200'mm m 78,510
2.7 KNR 218/804/4 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm m 147,000
2.8 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow m 147,000

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
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Kosztorys Ofertowy
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosCc Krot. Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
1  Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Nr STWIOR: KD- 00.00.00
CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
kanalizacji deszczowe]
1.1 KNNR 1/209/6 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii Ill m3 537,722
1.2 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°’km, grunt kategorii |- m3 223,410
1.3 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D - 02.01.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1°km m3 223,410 4
1.4 KNNR 1/214/1  Nr STWIOR: KD- 00.00.00
(1) Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow,
wykopow obiektowych, spycharki, grubosc w stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu |-l m3 246,959
1.5 KNNR 11/501/5 Nr STWIOR: KD- 00.00.00
(1) S — 02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 140,939
1.6 KNNR 11/501/3 Nr STWIOR: KD- 00.00.00
Podtoza z betonu m3 4 346
2 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggow do
odprowadzania wody burzowe]
Nr STWIOR: KD - 01.00.00
CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody
burzowej- kanalizacja deszczowa
2.1 KNNR 1/313/1 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokosc do 1'm, umocnienie petne w
gruncie kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3'm m2 646,800
2.2 KNNR 4/1413/3 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200 mm,
gtebokosC do 3'm szt 7,000
2.3 KNRW 218/524 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
[ 2 S — 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe | podworzowe, Fi'500'mm szt 11,000
2.4 KNRW 218/408 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
/5 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi' 200’ mm m 78,510
2.5 KNRW 218/408 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
/5 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, FI'315'mm m 147,000
2.6 KNR 218/804/2 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn200 ' mm m 78,510
2.7 KNR 218/804/4 Nr STWIOR: KD - 01.00.00
(1) Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"300 ' mm m 147,000
2.8 Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
iIndywidualna Inspekcja telewizyjna kanatow m 147,000
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Tabela elementow scalonych
Narzuty: VAT 23,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
2 CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagow do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Kardynata Wyszynskiego | Ksiedza Packa w
Zwoleniu
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.|Monter Instalacji sanitarnych | ogrzewczych ||
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

w N =T

.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 ' mm
.|Beton zwykty C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Drewno iglaste okraggte korowane, nasycone, na stemple
.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi'6-20 cm
.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U
.|Krag betonowy o wysokosci 500’ mm, Fi'1200 mm
.|Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm
.|Osadniki betonowe FI'500'mm
.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno
.|Plasek do betonow zwyktych
.|Plasek do nawierzchni drogowych
.| Pierscienie odcigzajace zelbetowe
.| Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust
.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi'1200 ' mm
.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R"
.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P"
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/6,2 mm
.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm
.| Stopnie witazowe zeliwne
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kothierzowych, Fi 200 mm
.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kothierzowych, Fi 300" mm
.| Wtaz kanatowy zeliwny typ ciezki
.|\Woda
.|Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm
.|Zaprawa cementowa M7 (m.50

©O~NOOOAWN=DT

.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40'm3 (1)
.|Samochod samowytadowczy do 51 (1)
.|Samochod skrzyniowy (1)
.|Samochod skrzyniowy 5-10t (1)
.|Samochod skrzyniowy do 5t (1)
.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1)
.| Zuraw samochodowy 4t (1

NoOo oA WN =T

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):
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J.m. llosc
. |r-g 53,87926
. |r-g 1374,176
.| r-C 210,16523
1 638,2205

J.m. llosc

m3 0,67914
m3 4 47638
m3 4 48
m3 2,1
t 0,077
m3 0,00824
m3 0,58212
m3 0,16638
kg 77,616
szt 35
szt 11
szt 11
t 0,43982
m3 0,22
m3 171,94558
szt 11
szt 11
szt V4
kg 30,8
kg 56,49
m 30,0802
m 149,94
szt 56
szt 1,72722
szt 3,234
szt V4
m3 37,9359
szt 11
m3 0,42

J.m. llosc¢
..|m-g 17,31465
.. |m-g 147,45006
.. |M-g 5,6152
.. |m-g 16,94
.. |M-g 18,76343
.. |Mm-g 7,01364
. |m-C 27,16

240,25752
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