Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Kardynata Wyszynskiego | Ksiedza
Packa w Zwoleniu
Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ulicy Kardynala Wyszynskiego | Ksiedza Packa w Zwoleniu - branza
drogowa
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Zamawiajgcy: Gmina Zwolen, Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwolen
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Kardynata Wyszynskiego i Ksiedza Packa w Zwoleniu.

W ramach przebudowy drogi planuje sie wykonac w szczegolnosci:

przebudowe nawierzchni drog — poszerzenie, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla

obciagzenia 80kN;

przebudowa chodnikow;

budowa odcinka kanalizacji deszczowej (wedtug projektu branzowego);
przebudowa oswietlenia (wedtug projektu branzowego);

wycinka drzew zagrazajacych bezpieczenstwu;

wykonanie oznakowania pionowego i poziomedgo.

W stanie istniejacym droga ma szerokosc zmienng, dochodzacq do 6m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w catosci w

terenie zabudowanym.

Droga posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch

pieszych.

Na odcinku objetym inwestycja w obecnym stanie droga posiada nawierzchni¢ bitumiczna. Stan techniczny i rownosc istniejace]
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, wyboje.

W projektowanym rozwigazaniu droga ma szerokosc 6,0m (2x3,0m), chodnik lub cigg pieszo-rowerowy wystepuje obustronnie,
szerokosc podstawowa wynosi 2,0m z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w zasadniczej mierze po sladzie drogi istniejacej, z

niewielkimi korektami na tukach, skrzyzowaniach i poszerzeniach.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie

nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
iIstniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja jezdni z kostki betonowe)
warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
iIstniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja zjazdow z betonu asfaltowego:
warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
iIstniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja chodnika i zjazdow z kostki betonowej:
warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej
podsypka cementowo — piaskowa
podbudowa KLSM 0-31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
iIstniejgce podtoze gruntowe
Konstrukcja z kostki brukowcowej:
warstwa scieralna z kostki granitowej 8/11
fugi - wytrzymatosc na rozcigganie przy zginaniu ? 12 N/mma2,
wytrzymatosc na sciskanie ? 30 N/mmz2
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
istniejace podtoze gruntowe

4 cm
3 cm

20 cm
15 cm

3 cm
3 cm
20 cm

15 cm

4 cm
8 cm
15 cm
15 cm

8 cm
3 cm
15 cm
10 cm

11 cm
3 cm

20 cm
15 cm

Od strony chodnika jezdnia ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
ze swiattem 12cm. Kraweznik przed zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 3 cm wymiarach 15x22cm
posadowionego na tawie betonowej z oporem. Obnizenie swiatta kraweznika do 3 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci 1,00m.
Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na

podsypce cementowo-piaskowej.

Zakonczenie zjazdow zaprojektowano jako opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113 Nr STWIOR: D-01.01.00
/| 4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym
0,7643+ 0,16778 = 0,932080
0,932 Km 0,932
1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni zjazdow | chodnikow, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia
grubosc do 15°cm, mechanicznie m2 3 750,000
1.3 CJ 11/2005/4  Nr STWIOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia scinki, gtebokosc
frezowania 5 cm
5526,000+ 422,38 = 5 948,380000
5 948,380 m2 5 948,380
1.4 KSNR 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ 15 cm, mechanicznie
3750,000+ 5526,000+ 422,38 = 9 698,380000
9 698,330 m2 9698,380
1.5 KSNR 6/806/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
piaskowe] m 2 259,980
1.6 KSNR 6/806/7 Nr STWIOR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 2 200,000
1.7 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
1 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
(3750,000+ 5526,000+ 422,38)* 0,2+
2259,98" 0,3 0,15+ 2200 0,06 0,2 = 2067,775100
2 067,775 m3 2067,775
1.8 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
(3750,000+ 5526,000+ 422,38)* 0,2+
2259,98* 0,3* 0,15+ 2200 0,067 0,2 = 20067,775100
2 067,775 m3 2067,775 4
1.9 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 21,000
1.10 Kalkulacja Nr STWIOR: KD - 01.00.00
indywidualna Wymiana pokryw zelbetowych studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe zeliwne szt 16,000
1.11 Kalkulacja Nr STWIOR: KD - 01.00.00
iIndywidualna Dostawa | montaz nowych pierscieni odcigzajgcych szt 16,000
1.12 Kalkulacja Nr STWIOR: E-— 00.00.00
indywidualna Wymiana studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 5,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1  KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D — 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3,
grunt kategorii |l
5526,67* 0,12+ 422,38 0,11+ 833,17~
0,13+ (3370,28+ 1113,45- 3750)* 0,26 = 1 008,744100
1 008,744 m3 1 008,744
2.2 KNR401/108/6 Nr STWIOR: D —02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |l
5526,67" 0,12+ 422,38 0,11+ 833,17~
0,13+ (3370,28+ 1113,45- 3750)* 0,26 = 1 008,744100
1 008,744 m3 1 008,744
2.3 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D - 02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km
5526,67* 0,12+ 422,38 0,11+ 833,17~
0,13+ (3370,28+ 1113,45- 3750)* 0,26 = 1 008,744100
1 008,744 m3 1 008,744 4
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
2.4 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D —04.01.00
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
chodniki 3370,280 = 3 370,280000
Zjazdy z kostki 1113,45 = 1113,450000
Nawierzchnie z kostki granitowe] 833,17 = 833,170000
jezdnia z betonu asfaltowego 5526,670 = 5 526,670000
Nawierzchnie z kostki betonowej
bezfazowe] 422,38 = 422,380000
11 265,950 m2 11 265,950
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/1 Nr STWIOR: D —04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15°'cm
chodniki 3370,280 = 3 370,280000
Zjazdy z kostki 1113,45 = 1113,450000
4 483,730 m2 4483,730
3.2 KNNRS 6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
jezdnia z betonu asfaltowego 5526,670 = 5 526,670000
Nawierzchnie z kostki granitowe| 333,17 = 833,170000
Nawierzchnie z kostki betonowej
bezfazowej 422,38 = 422,380000
6 782,220 m2 6 782,220
3.3 KNNR6/111/1  Nr STWIOR: D-04.05.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 10°'cm
chodniki 3370,280 = 3 370,280000
zjazdy z kostki 1113,45 = 1113,450000
4 483,730 m2 4 483,730 1
3.4 KNNR6/111/2 Nr STWIOR: D-04.05.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25'kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15cm
jezdnia z betonu asfaltowego 5526,670 = 5 526,670000
Nawierzchnie z kostki granitowe] 833,17 = 833,170000
Nawierzchnie z kostki betonowej
bezfazowe] 422,38 = 422,380000
6 782,220 m2 6 782,220 1
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.02.00
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
3370,280 = 3 370,280000
3 370,280 m2 3 370,280
4.2 KNNR 6/502/4 Nr STWIOR: D-05.02.00
(2) Zjazdy z kostki brukowe] betonowej, grubosc 8 cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem spoin
plaskiem, kostka kolorowa
1113,45 = 1113,450000
1 113,450 m2 1113,450
4.3 KNNR 6/301/4 Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowe|, grubosc 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 422,380
4.4 KNNR 6/301/4 Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki granitowe] szarej na podsypce cementowo-piaskowe|, kostka nieregularna
wysokoscC 8-11'cm m2 833,170
4.5 KNNR 6/308/3 NrSTWIOR: D - 05.03.05B
(1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5t m2 5526,670 1,334
4.6 KNNR 6/309/2 Nr STWIOR: D - 05.03.05A
(2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosc po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochod 5-10't m2 5 526,670
4.7 KNNR 6/1005/7 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 5526,670 2
4.8 KNNR 6/1005/6 Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 5 526,670 2
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
5.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D - 08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
2533,81+ 575,78+ 48 = 3 157,590000
3 157,590 m 3157,590
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
5.2 KSNR 6/403/3 NrSTWIOR: D -08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 204,120
5.3 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D - 08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 777,630
5.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D - 08.01.00
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-plaskowa
2259,98- 777,63 = 1482,350000
1 482,350 m 1482,350
6 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
Nr STWIOR: D - 01.01.00
Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow
6.1 KNR 201/102/2 Nr STWIOR: D - 01.01.00
Reczne karczowanie drzew, FI'16-25cm szt 10,000
6.2 KNR 201/111/1 Nr STWIOR: D - 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora | wrzos ze
spaleniem na miejscu
9* 10 = 90,000000
90,000 m2 90,000
6.3 KNKRB 1/106/3 Nr STWIOR: D - 01.01.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi
107 0,37 0,3* 3,14 10 = 238,260000
28,260 m3 28,260
14 Element Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 KNNR6/702/1 NrSTWIOR: D -07.01.00
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 mm szt 52,000
7.2 KNNR6/702/4 Nr STWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 68,000
7.3 KNNR6/705/5 Nr STWIOR: D-07.01.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowanie reczne
P-14 16* 6™ 0,375 = 36,000000
P-10 24 16 0,5 = 192,000000
P-11 9,5 2% 0,5 = 9,500000
237,500 m2 237,500
7.4 KNNRO6/705/2 Nr STWIOR: D —-07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-4 194,44% 0,24 = 46,665600
46,666 m2 46,666
7.5 KNNR6/705/3 Nr STWIOR: D - 07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne | krawedziowe
przerywane, malowanie mechaniczne
P-1b 482,927 0,04 = 19,316800
P-1d (209,65-97,37)* 0,00 = 6,736800
P-1e 97,37 0,12 = 11,684400
37,738 m2 37,738
7.6 Kalkulacja Progi zwalniajgce gumowe 2500x1500x100 mm
indywidualna Kpl 3,000
3 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Roboty wykonczeniowe
3.1 KNR 221/401/4 Nr STWIOR: D — 09.01.01
Wykonanie trawnikow dywanowych z rolki, wraz z przygotowaniem podtoza m2 1213,520
8.2 KNR 221/702/1 Nr STWIOR: D — 09.01.01
Pielegnacja reczna roczna wykonywanych siewem trawnikow dywanowych, na terenie ptaskim m2 1213,520
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Kosztorys Ofertowy
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot. Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe | roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113 Nr STWIOR: D-01.01.00
/| 4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym Km 0,932
1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni zjazdow | chodnikow, nawierzchnia z betonu,
kostki lub kamienia grubosc do 15°cm, mechanicznie m2 3 750,000
1.3 CJ 11/2005/4  Nr STWIOR: D-01.02.00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe] na zimno, bez odwozenia
scinki, gtebokosc frezowania 5 cm m2 5 948,380
1.4 KSNR 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, mechanicznie m2 9 698,380
1.5 KSNR 6/806/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe
na podsypce piaskowej m 2 259,980
1.6 KSNR 6/806/7 Nr STWIOR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 6x20°cm na podsypce piaskowej - rozebranie m 2 200,000
1.7  KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
1 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km m3 2 067,775
1.8 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1'km m3 2 067,775 4
1.9 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
4 wodociggowe | gazowe szt 21,000
1.10 Kalkulacja Nr STWIOR: KD - 01.00.00
indywidualna Wymiana pokryw zelbetowych studzienek dla urzgdzen podziemnych,
wiazy kanatowe zeliwne szt 16,000
1.11 Kalkulacja Nr STWIOR: KD - 01.00.00
iIndywidualna Dostawa | montaz nowych pierscieni odcigzajgcych szt 16,000
1.12 Kalkulacja Nr STWIOR: E- 00.00.00
iIndywidualna Wymiana studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne szt 5,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D — 02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60 m3, grunt kategorii lll m3 1 008,744
2.2 KNR401/108/6 Nr STWIOR: D —02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii || m3 1 008,744
2.3 KNR401/108/8 Nr STWIOR: D —02.01.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy
nastepny 1°km m3 1 008,744 4
24 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D —04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 11 265,950
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
3.1 KNNRS 6/113/1 Nr STWIOR: D —04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm m2 4 483,730
3.2 KNNRS 6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20cm m2 6 782,220
3.3 KNNR6/111/1  Nr STWIOR: D-04.05.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
zageszczeniu 10°'cm m2 4 483,730 1
3.4 KNNR6/111/2 Nr STWIOR: D-04.05.01
(1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po
zageszczeniu 15 cm m2 6 782,220 1
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.02.00
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 3 370,280
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowe]

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

J.m. llos¢ Krot. Cena Wartosc
jednost.

4.2

KNNR 6/502/4
(2)

Nr STWIOR: D-05.02.00
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

m2 1 113,450

4.3

KNNR 6/301/4

Nr STWIOR: D-05.02.00

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej bezfazowej, grubosc 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa

m2 422,380

4.4

KNNR 6/301/4

Nr STWIOR: D-05.02.00
Nawierzchnie z kostki granitowe| szarej na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka nieregularna wysokosc 8-11'cm

m2 833,170

4.5

KNNR 6/308/3
(1)

Nr STWIOR: D — 05.03.05B

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
mieszanka asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa,
samochod do 5t

m2 5 526,670 1,334

4.6

KNNR 6/309/2
(2)

Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna),

mieszanka asfaltowa, grubosc¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-101

m2 5 526,670

4.7

KNNR 6/1005/7

Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg

m2 5 526,670 2

4.8

KNNR 6/1005/6

Nr STWIOR: D — 05.03.05A
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z
bitumu

m2 5 526,670 2

Element

Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic

5.1

KSNR 6/404/3

Nr STWIOR: D — 08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin
plaskiem

m 3 157,590

5.2

KSNR 6/403/3

Nr STWIOR: D - 08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 12x25°cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

m 204,120

5.3

KNNR 6/403/3

Nr STWIOR: D - 08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

m 777,630

5.4

KNNR 6/403/3

Nr STWIOR: D — 08.01.00
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

m 1 482,350

Element

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne

Nr STWIOR: D - 01.01.00

Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejacych drzew i krzewow

6.1

KNR 201/102/2

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Reczne karczowanie drzew, Fi'16-25cm

szt 10,000

6.2

KNR 201/111/1

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora | wrzos ze spaleniem na miejscu

m2 90,000

6.3

KNKRB 1/106/3

Nr STWIOR: D - 01.01.00
Wywozenie dtuzyc, karpiny | gatezi transport na odlegt. do 2 km - gatezi

m3 28,260

Element

Kody CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)

7.1

KNNR 6/702/1
(1)

Nr STWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm

szt 52,000

[.2

KNNR 6/702/4

Nr STWIOR: D -07.01.00
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze |
informacyjne o powierzchni do 0,3'm2

szt 63,000

7.3

KNNR 6/705/5

Nr STWIOR: D-07.01.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na
skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych, malowanie reczne

m2 237,500

7.4

KNNR 6/705/2

Nr STWIOR: D -07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
kKrawedziowe ciggte, malowanie mechaniczne

m2 46,6606

7.5

KNNR 6/705/3

Nr STWIOR: D - 07.02.00
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne |
Krawedziowe przerywane, malowanie mechaniczne

m2 37,738

7.6

Kalkulacja
indywidualna

Progi zwalniajgce gumowe 2500x1500x100 mm

kpl 8,000

Element

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Roboty wykonczeniowe

8.1

KNR 221/401/4

Nr STWIOR: D - 09.01.01
Wykonanie trawnikow dywanowych z rolki, wraz z przygotowaniem
podtoza

m2 1 213,520
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strona nr: 3
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot. Cena Wartosc
jednostkowe] jednost.
8.2 KNR 221/702/1 Nr STWIOR: D —09.01.01
Pielegnacja reczna roczna wykonywanych siewem trawnikow
dywanowych, na terenie ptaskim m2 1213,520
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Narzuty:

Tabela elementow scalonych

VAT 23,00%

Nazwa elementu

Roboty przygotowawcze | rozbiorkowe

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778)
strona nr: 9

Wartosc z
narzutami

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie

Elementy ulic

Roboty rozbiorkowe - wycinka istniejgcych drzew | krzewow

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)

OINO OB~ WDN—

Roboty wykonczeniowe

Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy
Kardynata Wyszynskiego | Ksiedza Packa w
Zwoleniu



00400 Zwolen kosztorys drogowa ref

A PR R RO WWWWWWNDNDNDNDNDNDNDNDNN_,AA2A A A A A A
P OLON-2~000NOOODOPLWDN_LAOODO0OONOOPLPWONAOOCOOONOOOCIA~AWN O

.|Betoniarze grupa I
.|Betoniarze grupa Il
.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

NOoO A WN =T

.|Azofoska
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty C25/30 (B-30)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25'mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa
.|Farba chlorok. do grunt.przeciwr.ogol.st.b
.|Farba chlorokauczukowa
.|Gwozdzie budowlane okrggte gote
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa
.|Kostka granitowa nieregularna 8-11°cm
.|Kostka granitowa nieregularna 9-11°cm
.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa ||
.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy Scieralnej
.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzgcej

.|Nasiona traw
.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare
.|Ole] napedowy do silnikow luzem
.|Opornik betonowy drogowy
.|Plasek
.|Plasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Piasek naturalny kopany
.| Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi'1500
.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm
.|Pospotka do nawierzchni drogowych
.|Progi zwalniajgce gumowe 2500x1500x100 mm
.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
.| Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm diugosci 2.5 m
.|Stupki z rur stalowych Fi'50'mm
.|Studnia kabl. rozdzielcza SKR-1
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
.| Thuczen kamienny niesortowany
.[trawnika z rolki
.|Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa B okragty 600
.|Woda
.|\Woda przemystowa
.|\Woda z rurociggow
.| Zwir do nawierzchni drogowych

©O~NOUNWN=|DT

.| Clagnik ggsienicowy 55°kW (75KM) (1)
.|Ciagnik gasienicowy 74-81°kW (100-110 KM) (1

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

J.m.
.| r-g

. |r-g

.| r-g
.| r-g
. |r-g
. |r-g

.| r-C
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

J.m.

m3
m3
m3

m3
m3

dm3
dm3

szt

szt

szt
m3
m3
m3
m3

J.m.

. |m-g
. lm-g

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778)
strona nr:

10

llosc
288,149
144 27
1419,8184
458,71056
15 631,909
3 014,3444
69,167
21 026,368

llos¢
0,18203
10,134
4 2457
47,00758
339,61803
1,1277
1,47846
5637,2034
114,7125
33,17077
6,006
4 573,4046
150,80377
76,45078
5,63298
1 511,997
793,1826
563,72034
1 100,7259
7,28112
3 220,7418
165,1369
208,2024
184,72968
328,50482
355,55979
18,94554
34,40207
16
347,24966
137,65051
8
28,09116
0,26655
566,8
5
68
4 301,4874
1 213,52
16
1 213,52
403,5357
1 183,5793
83,61963

llosc
102,22904
162,77328
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.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1)
.| Ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1)
.|Frezarka drog.WIRTGEN 1000C(1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.60'm3 (1)
.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) (1)
.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosci 1.9-2.3m
.|Przyczepa skrzyniowa 3-5't
.|Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2)
11.
12.
13.
14,
15.
106.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

© 00N U N WO

Nazwa sprzetu

Rowniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1)
Samochod dostawczy do 0.9t (1)
Samochod samowytadowczy 5-10't (1)
Samochod samowytadowczy do 5t (1)
Skrapiarka do bitumu przewozna (bez ciggnika) z reczng pompg 1500dm3
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5'm3/min (1)
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°'KM) (1)
Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) 700-800mm
Srodek transportowy (1)
Walec statyczny samojezdny (1)
Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)
Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1)
Wibrator powierzchniowy do 225 kg
Zrywarka przyczepna

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

J.m.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-0O
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llosc
153,64143
11,304
53,53542
33,8938
2,83369
265,00232
22,608
116,65032
37,20028
20,44849
99,48006
2 219,8058
134,85075
1110
43,93721
6/7,88866
18,79068
133,4872
637,28443
381,65264
48,44359
582,8849
67,88866
6 528,5147
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