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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w

Zwoleniu

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt oświetlenia ulicznego dla inwestycji  polegającej na  przebudowie ulicy Kardynała Wyszyńskiego
i Księdza Packa w Zwoleniu. W stanie istniejącym w istniejącym obszarze występuje oświetlenie uliczne do demontażu. Projektowane 
oświetlenie uliczne podłącza się do istniejącej sieci zgodnie z warunkami technicznymi.  Ewentualne materiały uzyskane z demontażu 
należy przekazać do magazynu właściciela infrastruktury. Projektuje się słupy oświetleniowe rurowe stalowe okrągłe n.p. typu ST4/131 
Art-Metal, o wysokości punktu świetlnego 6,0 m z wysięgnikiem o długości 0,6m typu R14 Art-Metal. Zaprojektowano słupy 
oświetleniowe wraz z niezbędnym osprzętem (fundament i tabliczka słupowa) ustawionych w odstępach średnio co 30m.
Rozmieszczenie lamp przedstawiono w części rysunkowej rys. nr E2: „Plan sytuacyjny”
Fundament przed wbudowaniem należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo powłokami asfaltowymi. W słupach zamontować złącza 
kablowe IZK z wkładką 6A. Słupy uziemić za pomocą bednarki ocynkowanej 30x4mm, prowadzonej w wykopie. Wartość rezystancji 
R<10?. Należy zachować minimalną skrajnię drogową.
Projektuje się oprawy z ledowym źródłem światła. Obliczenia wykonano dla lamp Albany LED midi Schreder o następujących 
parametrach:
moc oprawy – 78W
nominalny strumień świetlny 9500 lm
zasilacz w I klasie ochronności elektrycznej,
stopień ochrony: IP-66 – część optyczna, IP-55 – część elekrtyczna
Zastosowano oprawy z ledowym źródłem światła o barwie ok. 4000K.  Projektuje się zastosowanie opraw wraz z niezbędnym osprzętem
elektronicznym.
Projektuje się oprawy wyposażone w układ zasilający, który może mieć ustawionych do 5-ciu poziomów autonomicznej redukcji mocy, 
nie wymagającej sterowania sygnałem  zewnętrznym. Poziomy redukcji ustalić z inwestorem na etapie realizacji. Wstępnie proponuje 
się trzy okresy dobowe zmiany poziomu natężenia oświetlenia: pierwszy od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%; drugi od godz. 22.30 do 
godz. 24.00 – 80% i trzeci od godz. 0.00 do godz. 5.00 – 70%.
Od dwóch zacisków programowalnych zasilacza lampy poprowadzić przewód  YLY 2x1 mm2 do tabliczki bezpiecznikowej z zapasem 
min. 0,5 m zakończony kostką.
Projektuje się kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm, który należy ułożyć po wyznaczonych trasach. Projektuje się przepusty z rur 
SRS110.
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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w

Zwoleniu

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Oświetlenie zewnętrzne- kable elektryczne

1.1 KNRW 201/113
/ 4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym, wraz 
z inwentaryzacią Powykonawczą km 0,973

1.2 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika, z transportem 
poza teren budowy i utylizacja odpadów kpl 23,000

1.3 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30˙kg, z 
transportem poza teren budowy i utylizacja odpadów szt 23,000

1.4 KNNR 9/1001/8 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 300˙kg,  z transportem poza teren budowy i 
utylizacja odpadów słup 29,000

1.5 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
08 0,6* 0,6* 2* 28+ 0,6* (972,74) = 603,804000

603,804 m3 603,804
1.6 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II

08 0,6* 0,6* 2* 28+ 0,6* (972,74)* 0,4 = 253,617600
253,618 m3 253,618

1.7 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
08 0,6* 0,6* 2* 28+ 0,6* (972,74)* 0,4 = 253,617600

253,618 m3 253,618 4
1.8 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 972,740
1.9 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III

0,6* (972,74)* 0,6 = 350,186400
350,186 m3 350,186

1.10 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych SRS110 m 202,800
1.11 KNNR 5/707/2 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2, 
przykrycie folią

972,74+ 36* 3 = 1 080,740000
1 080,740 m 1 080,740

1.12 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 972,740
1.13 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 12,000
1.14 KNNR 5/1001/2

(1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy

szt 28,000
1.15 KNNR 5/1003/3

(2)
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, 
wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe kpl 36,000

1.16 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15˙kg szt 36,000
1.17 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 36,000
1.18 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
1.19 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy

1 = 1,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000
= 0,000000

1,000 odcinek 1,000
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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 11778) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Kardynała Wyszyńskiego i Księdza Packa w

Zwoleniu

Kosztorys Ofertowy

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot. Cena
jednost.

Wartość

1 Element Kody CPV: 45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Oświetlenie zewnętrzne- kable elektryczne

1.1 KNRW 201/113
/ 4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie pagórkowatym, wraz z inwentaryzacią Powykonawczą km 0,973

1.2 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub 
wysięgnika, z transportem poza teren budowy i utylizacja odpadów kpl 23,000

1.3 KNNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub 
ścianie, ciężar do 30˙kg, z transportem poza teren budowy i utylizacja 
odpadów szt 23,000

1.4 KNNR 9/1001/8 Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 300˙kg,  z transportem 
poza teren budowy i utylizacja odpadów słup 29,000

1.5 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 603,804
1.6 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii I-II m3 253,618
1.7 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny

1˙km m3 253,618 4
1.8 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6˙m m 972,740
1.9 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 350,186
1.10 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych SRS110 m 202,800
1.11 KNNR 5/707/2 

(1)
Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel oświetleniowy 
YAKXS 4x25 mm2, przykrycie folią m 1 080,740

1.12 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych m 972,740
1.13 KNNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 12,000
1.14 KNNR 5/1001/2

(1)
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy

szt 28,000
1.15 KNNR 5/1003/3

(2)
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10˙m, przewody kabelkowe kpl 36,000

1.16 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, 
wysięgnik do 15˙kg szt 36,000

1.17 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 36,000
1.18 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn pomiar 1,000
1.19 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i 

sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy odcinek 1,000
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Tabela elementów scalonych

Narzuty: VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Oświetlenie zewnętrzne- kable elektryczne
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Robocizna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 766,83108
2. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r-g 1 191,9112

3. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r-g 332,23958
Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 2 290,9819

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bednarka ocynkowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m 1 024,1296
2. Cement hutniczy "35" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kg 1 008

3. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m2 453,9108
4. Kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 1 123,9696

5. Konstrukcje stalowe drobne do mocowania aparatów i urządzeń elektrycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 72
6. koszt utylizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 kg 103,5

7. Lampa oświetleniowa kompletna led . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kpl 36
8. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 108,074

9. Piasek do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 1,232
10. Piasek naturalny do nawierzchni drogowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 36,96412

11. Płyty drogowe 50x50x10˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 28
12. Rura osłonowa SRS110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m 202,8

13. Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30˙cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 16,2111
14. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m3 0,27828

15. Słupy stalowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

szt 28
16. Tablica bezpiecznikowa słupowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 28

17. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kg 11,88814
18. Wysięgnik rur.1-ram.0,9m. do sł.S-60,80,95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
szt 36

19. Żwir do betonów zwykłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m3 2,464

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Ciągnik kołowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 4,86333
2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.40˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 1,74

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 2,24
4. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 58,68

5. Przyczepa dłużycowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 22,8
6. Przyczepa do przewożenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 4,86333

7. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 18,3897
8. Samochód samowyładowczy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 6,80918

9. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 205,43058
10. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 20,01

11. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m-g 110,02703
12. Żuraw samochodowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m-g 67,68453

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 523,53768


