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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z p6Zniejszymi
zmianami ) o$wiadczamy jako projektant / sprawdzajacy , ze projekt wykonawczy obiektu:
»Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla termomodernizaciji budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w m. Barycz 1 gm. Zwolen, dz. nr ewid. 262”
dla Inwestora : Gmina Zwolen

26-700 Zwolen Plac Kochanowskiego 1

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Marek Lis
upr. bud. nr UAN-II-K-8386/114/84

SPRAWDZAJACY INST. SANITARNYCH:
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz
upr. bud. nr GP-111-7342/8/93
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SPIS TRESCI
do
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
wymiany instalacji centralnego ogrzewania
dla termomodernizaciji budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j
w m. Barycz 1 gm. Zwolen, dz. nr ewid. 262

Spis tresci :
I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Opis kottowni na paliwo stafe i instalacji centralnego ogrzewania — stan istniejacy
Opis instalacji centralnego ogrzewania — stan projektowany

Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

A e A

I. CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja rys. nr 1
2. Rzut piwnic rys. nr2
3. Razut parteru rys. nr3
4. Rozwinigcie instalacji c.0. — obieg 1i2 rys. nr4
5. Rozwinigcie instalacji c.0. — obieg 3 rys. nr5
6. Rozwiniecie instalacji c.o0. — obieg 4 rys. nr 6
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego dla termomodernizacji budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w m. Barycz 1 gm. Zwolen, dz. nr ewid. 262.

Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

- montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania (po termomodernizacjj)

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

a) zlecenie Inwestora, Gminy Zwolen

b) projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji i audyt energetyczny

c) inwentaryzacja do celéw projektowych

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 z dn.15.06.2002
z pdzniejszymi zmianami

e) obowigzujace przepisy i normy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacii
sanitarnych i sieci zewnetrznych. COBRTI "Instal" W-wa

f) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Sieci sanitarne i przemystowe, W-wa

g) aktualne katalogi branzowe

3. Opis kottowni na paliwo state i instalacji centralneqo ogrzewania — stan istniejacy

3.1. Zaopatrzenie budynku w ciepto na potrzeby c.o. z istniejgcej kottowni weglowej, zlokalizowanej
W podziemiu budynku.

W kottowni zainstalowano 2 stalowe kotty weglowe, kazdy o mocy 100 kW.

Parametry pracy uktadu grzewczego 90/70°C.

Uktad grzewczy zabezpieczony otwartym naczyniem wzbiorczym, zamontowanym na murowanym
zewnetrznym kominie.

Obieg czynnika grzewczego wymuszony pompami obiegowymi.

Przewody technologiczne kottowni z rur stalowych czarnych w izolacji z mat z wetny szklanej

w ptaszczu gipsowo-klejowym.

Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie, zty stan techniczny oraz nieekonomiczne, przestarzale
rozwigzania techniczne catos¢ instalacji technologicznej kottowni weglowej wraz z kottami, akcesoriami
i armaturg — do demontazu.

Pomieszczenia kottowni i magazynu opatu do generalnego remontu — wg opracowania
architektonicznego.

3.2. Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym, w uktadzie otwartym,

z czesciowym odpowietrzeniem centralnym, czeSciowym odpowietrzeniem przez odpowietrzniki
automatyczne, zlokalizowane na koncowkach piondw.

Grzejniki centralnego ogrzewania cztonowe, zeliwne typ TA/1, oraz aluminiowe o wys.500 mm.
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Odciecie grzejnikdw przez zawory grzejnikowe bez regulacii.
Ze wzgledu na znaczne wyeksploatowanie, zty stan techniczny oraz nieekonomiczne, przestarzale
rozwigzania techniczne catos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturg — do demontazu.

4. Opis instalacji centralnego ogrzewania — stan projektowany

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku, po termomodernizacii, obliczono wg PN/B-03406
z uwzglednieniem ilosci powietrza $wiezego w nastepujacych ilosciach:
- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 20 m3h x 1 osoba

- korytarze - 1,0 wymiana/h

- pom. magazynowe i porzagdkowe - 0,5 wymiany/h lub 25 m3/h
- pom. w.C. z sedesem - 50 m¥h

- pom. w.C. z pisuarem -25 m¥h

Naptyw powietrza Swiezego do pomieszczen poprzez montaz nawiewnikéw sciennych
higrosterowanych. Wywiew powietrza z pomieszczen grawitacyjny:

- pomieszczenia lekcyjne i korytarze - kratki wentylacyjne autoaktywne (bez ciggu wstecznego)
Temperatura obliczeniowa zewnetrzna -20°C.

Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690)

Czynnik grzewczy - woda o parametrach 500/40°C.

Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym, system zamknigty. Odpowietrzenie pionéw miejscowe.

Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania 101715 W
Zapotrzebowanie ciepta na cele cieptej wody 20 000 W
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 3500 daPa

4.1. Roboty montazowe

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cienkoscienne
taczone przy uzyciu ztaczek zaciskanych prowadzone:

- nad posadzkg parteru lub w kanale podpodtogowym (w pomieszczeniach bez podpiwniczenia)

- po wierzchu $cian, pod stropem piwnic, (w pozostatych pomieszczeniach)

PrzejScia przewoddw przez stropy i Sciany w tulejach.

Instalacja z rozdziatem dolnym. Punkty state i przesuwne mocowane do Scian.

Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu i z boku. Grzejniki mocowane do Scian.

Grzejniki zasilane od dotu wyposazone w gtowice zaworowe termostatyczne oraz glowice
termostatyczne wandaloodporne.

Podejscia do grzejnikéw od dotu wyposazone w garnitury przytaczne z odcieciem i spustem.

Grzejniki zasilane z boku wyposazone w zawory grzejnikowe termostatyczne oraz gtowice
termostatyczne wandaloodporne.

Podejscia powrotne do grzejnikéw z boku wyposazone w zawory powrotne z odcigciem i spustem.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na pionach c.o.
oraz reczne zawory odpowietrzajace zlokalizowane przy grzejnikach.
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Regulacja instalacji :

-temperatura czynnika grzejnego zalezna od temperatury zewnetrznej i temperatury w
pomieszczeniach, regulowana grzejnikowymi gtowicami termostatycznymi

-ciSnienie czynnika grzejnego zalezne od nastaw zawordw grzejnikowych termostatycznych
Proba cisnieniowa instalacji c.o., na zimno (bez grzejnikow) - 6 bardw.

Proba cisnieniowa instalacji c.o., na gorgco - 4 bary.

Poziomy instalaciji c.0. w piwnicy izolowac termicznie otulinami izolacyjnymi o grub. min.25 mm.

5. Uwagi wykonawczo-eksploatacyjne

-Cafos¢ robdt wykonac w oparciu o:

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne
*Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oddzielajace rézne strefy p.poz. (maszynownia),
wykonywac z uszczelnieniem ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgca, F2.

-Obieg nr 3 centralnego ogrzewania wyposazony w 4 szt. elektryczno-wodnych pojemno$ciowych
podgrzewaczy cieptej wody o poj. 100 dm3 (kazdy). Zakfada sie mozliwo$¢ podgrzewu cieptej wody

do temp. +40°C
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