PRZEKROJ A-A

Istniej. wystajgce filary ponad dach obtozyc¢
styropianem EPS 70 wg metody systemowej
BSO, od strony sciany zlicowaé gr. 12cm,

z pozostatych stron gr. 5cm,

wykonac obrébki blacharskie.

A1. STROPODACH warstwy istniejace i projektowane

istniej. papa wierzchnia zgrzewana SBS gr. 5 mm

istniej. papa podktadowa zgrzewana

istniej. gtadz cementowa 1 cm

istniej. ptyty korytkowe prefabrykowane 10 cm na $ciankach azur. z cegty ceram. 12 cm

projekt. termoizolacja z granulatu weiny mineralnej 14 cm

istniej. przestrzen wentylowana stropodachu 0,25 - 1,2 m

istniej. warstwa termoizolacyjna

istniej. papa izolacyjna zgrzewana

istniej. strop kanatowy zelbetowy grub. 24 cm

ﬁw istniej. tynk wap.-cement. grub. 2 cm
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S1. SCIANA ZEWNETRZNA  warstwy istniejgce i projektowane
istniej. tynk wap.-cement. 2 cm od strony wewnetrzne;
istniej. mur z bloczkow betonowych gr. 30 cm i 42 cm C1. PROJ. POSADZKA W POM. PO BY£EJ KOTEOWNI
P : - gres 1cm
_ms._m_. tynk smc.-omsme. 2 .os od strony zewnetrzne S. SCIANA ZEWNETRZNA  warstwy istniejgce i projektowane folia w plynie 2mm - hydroizolacja
projekt. podkiad gruntujacy jedna warstwa istniej. tynk wap.-cement. 2 cm od strony wewn etrznej szlichta cement. 5cm, zbrojona widknami stalowymi, dylatowana
projekt. izolacja przeciwwilgociowa lepik SBS dwie warstwy istniej. mur z bloczkéw gazobetonowych gr. 42 cm i 50 cm z cegly ceram. petne;j na pola 5,0x4,0, wypetnienie kit trwale plastyczny 0,5¢m
projekt. styropian samogasnacy EPS-70 grub. 10 cm termoizolacja systemowa, istniej. tynk wap.-cement. 2 cm od strony zewn etrznej folia PE 0,2mm
wg audytu energetycznego : : s : : styropian twardy EPS 100 grub. 10cm
| | projekt. styropian samogasngcy EPS-70 grub. 12 cm termoizolacja systemowa papa fundament. SBS 3,2 mm zgrzewalna
projekt. tynk cienkowarstwowy grub. 1,5 mm projekt. tynk cienkowarstwowy grub. 1,5 mm grunt SBS - jedna warstwa

beton B-15 grub. 15cm, zatarty na gtadko
piasek ubijany warstwami 30cm
grunt nosny
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