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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykaery instalacji
elektrycznych wewegtrznych i fotowoltaiki w istniggcym budynku
Publicznej Szkoty Podstawowe] w Baryczy gmina &fio

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- audyt energetyczny z audytegwietlenia wretrz

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt architektoniczny docieplenia budynku,

- projekt instalacji sanitarnych,

- warunki techniczne, jakim winny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,
- przepisy dotyczee zakresu opracowania oraz normy elektryczne.

1.3. Dane techniczne.

Budynek Szkoty zasilany jest z istriegj linii kablowej NN poprzez
istniepce zhcze ZK. Moc umowna 12 kW.

Istniejgca moc przyhczeniowa w zwjzku z planowanym
zainstalowaniem pompy ciepta ulegta zmianie i wzémie do ok. 80 kW.
Nalezy wystapi¢ do RE o wyrazenie zgody na zwgkszenie mocy, na
wyniesienie pomiaru na zewntrz i o zmiane umowy umazliwiaj gcej
magazynowanie wytworzonej energii fotowoltaiczney sieci

energetyczne,;.

Uktad sieciowy - TN-C
Napkcie zasilania - 400/230V
Moc szczytowa - 80 kW
Prad szczytowy - 122 A

Dodatkowy system ochrony przy uszkodzeniu - samuezywyhczanie
zasilania.

1.4. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje raslijace instalacje:
- przebudow istniepcego zhcza kablowego,

- tablice i rozdzielnie elektryczne,

- wewretrzne linie zasilajce — wiz-ty,

- oswietlenia podstawowego,

- gniazd wtyczkowych i odbiorow 230V,

- monta instalacji fotowoltaicznej

- instalacja w maszynowni pompy ciepta

- odgromow,

- przeciwporaeniowg i wyrbwnawca,

- przeciwprzepiciowy.

- demonta istniegcych instalacji elektrycznych.
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1.5, Zasilanie.

Budynek Szkoty zasilany jest linikablowg z pobliskiej stacji
transformatorowej. Istnigge zhcze kablowe usytuowane jest acike
budynku i w zwazku z przewidywanym dociepleniem istnieje konieczno
przebudowy istnigcego z4cza. Potpéredni pomiar energii umieszczony
jest w rozdzielni gtbwnej RG w wyoelbnionym pomieszczeniu w piwnicy
budynku. Tam teznajduje si gtdwny wylcznik padu.

1.6. Zlacze kablowe i Giéwny Wyhcznik Pazarowy .

W zwazku z koniecznéxia przebudowy istniecego zycza kablowego
| wyniesieniem giéwnego wytznika paarowego na zewtrz projektuje sj
budowe nowego zcza ze skrzynkami:
- ha zabezpieczenie gtdwne przedlicznikowe
- na przektadniki pdowe
- na liczniki energii dostarczanej przez RE,
- na licznik i zabezpieczenie energii wytwarzapezez fotowoltaik
- na gtéwny wyhcznik paarowy.
- na bezpieczniki projektowanych WLZ-to6w
- ha przedcznik zasilania umdiwiajacy podhczenie przewinego agregatu
Istniejgcy kabel ziemny zasilagy zlacze | WLZ z istn, zicza do TG naley
podiczy¢ pod nowy uktad zasilago pomiarowy z wydcznikiem GWpa.
Istniegce wrekowe zhcze kablowe ZK naley zdemontowé a wreke
zamurowa. Projektuje si nowe zicze kablowe ZKP w wykonaniu
przysciennym w obudowach z tworzyw termoutwardzalnycbdiAl KI.
ochronndci. Zastosowaobudowy wrkowe akceptowane przez RE Zwible
W zigczu ZKP punkt PEN nabky uziemt poprzez przyczenie do uziomu
I rozdzielé na PE i N, a nagpnie instalag prowadz¢ jako
piecioprzewodow.

1.7. Ocena stanu technicznego istnigie| instalacji elektrycznej
wewnetrznej.

Na podstawie ogltzin i wywiadu z konserwatorem stwierdzono :
Instalacja elektryczna w tzw.” Starej” e8zi budynku szkoty zostata
wykonana w latach 60. W tejgxi budynkach wyspujg instalacje
wykonane przewodami przewae aluminiowymi i czsciowo miedzianymi
w izolacji polwinitowej. Instalacje prowadzongew jako wtynkowe i
natynkowe oraz w rurkach. Ospto znacznym stopniu zycia. Gniazda
wtyczkowe czsto bez bolcéw ochronnych. Oprawdnaetleniowezarowe i
swietlbwkowe o znacznym stopniuztcia. W zwizku z licznymi
naprawami i dorang konserwagj oraz wieloletrd eksploatag ogolny stan
instalacji jest zty. Instalacja elektryczna nietspga obowigzujacych norm
ochrony przeciwporeeniowej i gwietleniowej. W zwiazku z powyszym
projektuje s demonta istniegcej instalacji w ,starej” cgci budynku

w caitdéci , oraz wykonanie nowej instalacji zgodnie z ob@aujacymi
normami.




Instalacja elektryczna w tzw. ,nowej” i budynku szkoty zostata
wykonana w latach 90. W tejgxi budynkach wyspujg instalacje
wykonane przewodami miedzianymi w izolacji polviawej. Instalacje
prowadzonegw jako wtynkowe i natynkowe oraz w rurkach. Osprz
czesciowo zuwyty. Oprawy dwietleniowezarowe iswietldwkowe o rgnym
stopniu zuaycia. Instalacja elektryczna nie spetgiapowizujgcej normy
oswietleniowej. W zwiazku z powyszym w nowej cgici budynku
projektuje s¢ demonta istniegcych opraw éwietleniowych w catéci.
Projektuje s§ w catym budynku szkoty montanowych energooszednych
opraw dwietleniowych typu LED zgodnie z oboyzujgcymi normami.

1.8. Tablice elektryczne.

Dla potrzeb zasilania w ene¢glektryczn ,starej” czsci szkoty w
przedsionku weégiowym projektuje s tablice TP.

Tablice wykonat jako wrekowg z zamkiem, 96 modutayw w Il klasie
ochronndci, IP 40.W tablicy TP zabudowavytacznik gtowny typu FR303-
100A, zabezpieczenie przeciwprzgpowe typu 2, zabezpieczenia
nadmiarowe i renicowo-pydowe poszczegdlnych obwodow.

1.9. Wewretrzne linie zasilajace.

Ze zhcza ZKP do rozdzielni gtbwnej RG nalepozostawd istniepcy kabel
zasilapcy RG.

Z nowego zcza ZKP nalegy utozy¢ wewretrzne linie zasilgjce typu

- YKY z0 5x35 mm2 do pompy ciepta PC.

- YKY zo 5x6 mm2 do rozdzielnicy RP w pom. pompy cieptgiwnicy

Z rozdzielnicy fotowoltaiki RPV do ztza ZKP nalgy utozy¢ kabel

YKY z0 5x35 mm?2.

1.10._Instalacja dwietleniowa.

Oswietlenie ogdlne pomieszaza®pracowano wg normy PN-EN 12464-1,
zgodnie z ktGs przyjeto natzenia gwietlenia nie mniejsze ni

- 300 Ix w salach lekcyjnych,

- 200 Ix na hallu wdgiowym,

- 100 Ix na korytarzu,

- 150 Ix w WC i magazynach,

Do dswietlenia pomieszczezastosowaenergooszezine oprawy
oswietleniowe typu LED

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o program ablowy i oprawy
ES-System. W przypadku zastosowania innych opa@ynzapewnd
poréwnywalne parametry opraw / strumigvietiny, moc, trwaté¢, stopid
ochrony IP /i nie gorsze parametry ja&iooswietlenia nz w obliczeniach
/ nakzenie i rwnomierng& oswietlenia, ocena éhienia UGR /

Do zastosowania proponuje siastpujace oprawy:

- oprawy LED 34W, IP 20, 4200lm w wersji nastro@p np.MODERNA
w salach lekcyjnych, korytarzach, pokojach naucdgéim i dyrektora
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- oprawy LED 19W, 1P44 1200Ilm w wersji nasufitowesciennej np. BASE
w boksach szatniowych i nad weigmi.,

Oprawy LED 40W, IP 44, 2700Im, nasufitowa np.REX w pom.
technicznych i sanitariatach

Oprawy zewntrzne BOYEN 8 LED 587, 51W, IP56 saianach
zewretrznych do montau na istniejcych wysegnikach.

W ,nowej” czsci szkoty nowe oprawy dalg zainstalowane w miejsce
zdemontowanych i przytzone do istnigcych obwodow instalacji
oswietleniowej. Sterowanieswietleniem istniegcymi facznikami.

W ,starej” czsci szkoty instalag wykona przewodami kabelkowymi

YDY z0 5/4/3 x 1,5 mm2 w bruzdach pod tynkiem.

kaczniki aswietlenia 16 A, 250 V, IP20 mocowav podtynkowych puszkach
koncowych PK-3 z wikgtami mocugcymi w pom. suchych i 16 A, 250 V,
IP44 — uszczelnione w pom. wilgotnych, instaldwa wys. 1,15 m od
podtogi. Zastosow@osprzt 16A, 250V przykecany do puszek
podtynkowych wyposanych we wkety mocupce np. firmy Polo.

1.11. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorow 23¥.

W ,starej” czsci szkoty instalagj gniazd wtyczkowych 230V wykoka
przewodami YDY.0 3x2,5 mm2 w bruzdach pod tynkiem.
W pomieszczeniach wilgotnych instalotvgniazda uszczelnione P44 16A,
250V. Do zasilania suszarek dikw tazienkach, przewidziano
wyodrebnione obwody zaktzone pojedynczymi gniazdami szczelnymi IP
44 z klapk i z oznaczeniem odbiornika.
Gniazda w pom technicznych, oraz sanitarnych lowst&® na wys. 1,2 m, a
w pozostatych pomieszczeniach na wys. 0,3 m.
Zastosowda gniazda 1-krotne i 2-krotne 16A/Z, 250 V z boleam
ochronnymi, w puszkach z zaciskaimnibowymi do przykgcania osprtu. .
W pomieszczeniach do ktorych dgsimap dzieci zastosowagniazda z
przestonami stykéw. Istnigje w salach lekcyjnych rzutniki i ekrany zasti
obwodow gniazd. W Sali komputerowej nr 8 zainstabdgniazda typu
.DATA” z kluczem, 1-faz. 16A/Z, 250 V podwdjne, wgstkie z bolcem
ochronnym. Gniazda instalo&aa wys. 0,3 m przykcane do puszek
podtynkowych wyposanych we wkéty mocupce.

1.12. Instalacja w maszynowni pomp ciepta .

Maszynownia pomp cieptatizie umieszczona w €&i pomieszczé
dotychczasowej kottowni yglowej. Istniegce instalacje elektryczne w pom.
maszynowni obejmdge: rozdzielnie z wyposaeniem, oprawy
oswietleniowe, ospra instalacyjny oraz oprzewodowanie rigle
zdemontowad. Istniepca wewretrzma linie zasilagca rozdzielnie w kottowni
weglowej z rozdzielnicy gtdwnej RG w budynku szkolgiezy wykorzysta
do zasilania pomieszazekottowni weglowej powstatych po wydzieleniu
maszynowni pompy ciepta.




Zasilanie pompy ciepta PC.

Dla zasilania pompy ciepta projektuje $VIz ze zhcza bezpiecznikowego
ZB na zewstrznejscianie budynku w ziczu kablowym ZKP.

Proj. pompa ciepta w maszynownedzie zasilana kablem typu YK

5 x 35mm2 zabezpieczghezpiecznikiem C100A wadzu ZB.

Dla potrzeb projektowanej instalacji elektrycznemaszynowni
zaprojektowano rozdzielrgc'RP" skrzynkovg RN-2x18-55 o IP55

I Il klasie ochronnéci. Rozdzielnie "RP" zamontowé&nascianie w
pomieszczeniu maszynowni.

Oswietlenie maszynowni

Oswietlenie ogolne pomieszczenia maszynowni wyznagzeoparciu

o norme PN-EN12464-1, zgodnie z kidprzyjeto natzenie gwietlenia

- 300 Ix. Jako podstawowe przig oswietlenie LED-owe.

W pomieszczeniach maszynowni przewidziano opravap L40W, IP 44,
2700Im, nasufitowa np.REGLUX .

W maszynowni instalagjwykona przewodami kabelkowymi YDx0 5/4/3
x 1,5 mm2 w bruzdach pod tynkiemadzniki cswietlenia 16 A, 250 V, 1P44
mocowa& w podtynkowych puszkach koowych z wketami mocugcymi.
Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacg gniazd wtyczkowych 230V wykodgrzewodami YDYpo 3x2,5
mm2. Instalagj prowadz¢ analogicznie jak swietleniowg. Gniazda
2P+N+PE, 16A, 250 V, IP44 pojedyncze, wszystki®lzdm ochronnym
instalowa& na wys.1,2 m. Przewody uktada bruzdach pod tynkiem.
Instalacja zasilania odbioréw 230 V.

Instalacja obejmuje zasilanie z rozdzielni "RP"biodow 230V:

- sterownika pompy ciepta PC - przewodami YA0Y3x2,5 mm2,

- gnhiazdo zmgkczacza wody - przewodem YR¥ 3x2,5 mm2,

- ghiazdo pompyciekow - przewodem YDXo 3x2,5 mmz2,

Obwody sterownicze i zasitgje wyprowadd z regulatora pompy ciepta do:
- pomp technologicznych - przewodami Yid¢3x1,5 mm2

- zaworow elektromagnetycznych - przewodami ¥b¥3x1,5 mmz2,

- czujnikéw temperatury .

Przewody uktadaod sterownika w korytku instalacyjnym K-100 z ppka
mocowanym do sufitu i décian.

Instalacja uziemiaga i wyrOwnawcza.

Miejscowy szyre wyrGwnawcza w maszynowni bdzie stanowita bednarka
ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm na uchwytach. Do szynywygawczej
przytaczy¢ przewodem DY¥Yo 2,5 mm2 wszystkie przewogte elementy jak:
metalowe elementy konstrukcji, pompiepta, pompy technologiczne,
metalowe kanaty i ruroggi instalacji sanitarnych. Bednarkrzylaczy¢ do
wypustu z uziomu fundamentowego budynku.




1.13. Instalacja fotowoltaiki.

1.13.1. Lokalizacja

Lokalizacja geograficzna

Projektowana instalacja ma zastmmontowana na dachu szkoty znajdaj
sie w miejscowdci Barycz w gminie Zwolg. Szczego6towe dane
lokalizacyjne § nastpujace:

a) wspotrzdne geograficzne:
51.31 N, 21.66 E,
b) adres: Barycz-Kolonia 1,
26-700 Zwold,
C) gmina: Zwolé,
d) wojewodztwo:
mazowieckie.
Satelitarne zdyie lokalizacji inwestyciji
zostato przedstawione obok.

1.13.2. Nastonecznienie

Prognoza nastonecznienia w wybranej lokalizacjioszzzegolnych
miesgcach, wygenerowana za poma@plikacji EasySolar, zostata
przedstawiona pongj.

KWARTAL 1
r/.\/\\\ 159.63 kWh/m2
/ \y_ KWARTAL 2

;
/ \ 412.71 kWh/m2

/
/ \

/ﬁ \ 374.35 kWh/m2

KWARTAL 4

101.38 kWh/m2
Prognoza nastonecznienia w wybranej lokalizacji

1.13.3. Opis instalacji fotowoltaicznej
1.13.4. Zadania projektowanego systemu
Specyfika dziatania sieciowego systemu fotowoiaego polega
na produkcji energii elektrycznej z generatorovovaitaicznych
w postaci pgdu statego, a naginie przeksztatceniu nagar przemienny o
napkciu 400V przez inwertery tréjfazowe. Energia talhie
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wykorzystywana na witasne potrzeby Szkoty, a nadlwyagazynowane w
sieci energetycznej zewtnznej, za rozliczenie z dostavacenergii
elektrycznej bdzie nasipowato cyklu pétrocznym.

1.13.5. Pogldowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dach
W projekcie przewiduje siwykorzystanie 114 paneli fotowoltaicznych,
0 tacznej mocy 29,6 kWp rozmieszczonych dachu ocpagice]
specyfikaciji:

- ptaska pota dachu, budynek zwrécony w kierunku potudniowym,

z niewielkim odchyleniem na wschod, ocieplony spyamem i kryty pap.
Informacje na temat pasma paneli zawarto w taloelize].

Pasmo llos¢ Kat Azymut Zajmowana powierzchnia
paneli utozenia [deg] [deg] [mz]
[szt.]

Nr 1 114 20 -55 185 m’

Pogbdowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych zostajjorezentowane
W projekcie.
1.13.6. Szczego6towy opis zastosowanychydzen
Urzadzenia tworzce instalag fotowoltaiczry zostaty zestawione w
tabeli znajdujcej sk ponie;.
llos¢ Moc Sprawnos¢ Dodatkowy

Urzadzenie Nazwa Producent [szt] W] (%] opis

Wykorzystano
panele o
stosunkowo
duzej mocy
jednostkowej
przez wzglad na
maksymalne
wykorzystanie
dostepnej
powierzchni

Panel PV + AC-
optymalizer  260P/156- Axitec GmbH 114 260 15,98
y 60S

Poszczegdlne
pasma paneli
zostang
podpiete do
oddzielnych
wejsé inwertera

SolarEdge

Inwerter SE9K Technologies

3 9000 97,5
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W instalacji zastosowano innowacyjny system opaatynodutach
fotowoltaicznych sprzzonych z optymalizerami mocy, pozwaleymi
na autonomicznprae kazdego panelu z osobna. Bki temu mana
znacaco zwkkszy uzyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznej
nawet do 25% w stosunku do tradycyjnej instaldémozliwiaja one
takze nasledzenie pracy kalego modutu co pozwala na szyhbk
bezptata diagnostyk pracy instalacji, poniewanwerter ma mgiwosé
zastosowania zdalnego monitoringu bez dodatkowyptdit.o

Do montau paneli fotowoltaicznychayto konstrukcji niemieckiego
producenta K2 System. Sktada eha z aluminiowych profili
zaprojektowanych tak, by umowi ¢ szybki i intuicyjny monta
instalacji pozwalajc na zmniejszenie kosztow robocizny i ryzyka
uszkodzenia powierzchni dachowe,;.

Szczegotowe dane techniczne wszystkich elementémostacych
instalacg znajdug sie w kartach katalogowych stanawych zasczniki
do niniejszego projektu.

Polczenia pomidzy panelami a inwerterem zosjarealizowane za
pomoa kabli dedykowanych dla instalacji statagowych
fotowoltaicznych Kable po stronie DC najeuktada& unikapc
tworzenia ptli. Kable pomedzy faczeniami modutéw PV a falownikami
beda prowadzone w korytkach kablowych oraz w kanatach
instalacyjnych. Inwertery zostampofczony z rozdzielnig RPV za
pomoa kabli YKY 5x6mm2. Inwertery po stronie zmiennggowej
zabezpieczone zostawytgcznikami nadmiarowo pdowym i
réznicowopgdowymi. W celu ochrony przeciwprzepiowej po stronie
DC nalery zastosowazabezpieczenia przeciwprzegpwe na kadym
z przewodow roboczych przy inwerterze. Po strorienfalery
zastosowazabezpieczenia naidym z przewoddw roboczych przy
falowniku. Rozdzielni¢ RPV umidci¢ w obudowie 3x RN65-3x18,
IP65. Z rozdzielnicy RPV zostanie poprowadzony kd€y 5x35
mm2 do miejsca przytzenia instalacji fotowoltaicznej do sieci
zewretrznej budynku tj. do zkza kablowego ZKP na zewtnznej
scianie budynku. W ztzu ZKP kdzie zainstalowany licznik mieszy
energé wyprodukowan przezzrodio fotowoltaiczne.
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1.13.7.Schemat instalacji fotowoltaicznej

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej zbgirzedstawiony ponej

Szereg panelinr 1
(38 paneli AXITEC AC-260P + SE
Power Optimizer)

Inwerter SolarEdge SE9K

= Li123

|: F—O O O —

Szereg paneli nr 2
(38 paneli AXITEC AC-260P + SE
Power Optimizer)

ﬁ"

l
Z,

PE

Inwerter SolarEdge SE9K

|: —O O O —

Szereg panelinr 3
(38 paneli AXITEC AC-260P + SE
Power Optimizer)

Inwerter SolarEdge SE9K

|: —O O 0 —

r = Li23
o ~ N
PE
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1.13.8. Prognozowany roczny uzysk
Prognoza produkcji energii elektrycznej, uzyskaa@amog aplikaciji
JRC European Conmission, zostata przedstawiondel tanajdujcej
sie ponizej. Prezentowany jest uzysk roczny oraz w poszdnggh
miesihcach dla catej instalaciji.

Miesiac tacznie [kWh]
1 578

2 940

3 2290
4 3030
5 3550
6 3530
7 3520
8 3200
9 2310
10 1530
11 670
12 474
Suma 25622

1.14. Instalacja odgromowa.

W zwigzku z remontem dachu i nowymi wymaganiami i normami
Istniepca instalacg odgromovy na dachu §cianach budynku natg
zdemontowa. W tym celu nalgy zdemontowéistniepca siatke zwodow
poziomych, przewody odprowadzeg¢ do zaczy kontrolnych. Uziom wraz z
wypustami jest i w dobrym stanie i pozostaje deoedo wykorzystania.
Obliczenia wykonane za pompprogramu GromExpert pozwolity
zakwalifikowat obiekt do Il klasy poziomu ochrony.

Dla budynku zaprojektowano nowa instalacje odgrom@\parametrami
wnikajacymi z 1l klasy ochronngi.

Wymagane wymiary siatki zwodow 10 x10m. Maksymadagtpy miedzy
przewodami odprowadzggymi - 15m. Kt ostonowy 68 stopni.

Promiei kuli -30m. Minimalne odgpy iskrobezpiecznych wynass9 cm.
Na dachu rozmizi¢ podwyszone poziome zwody odgromowe w postaci
masztow odgromowych pgdzonych na szczytach ligkaluminiows .
Zastosowa 4m maszty wolnostege na potrojnych obginikach
(tr6jnogach). np. typu AN-82B. Maszty to staloa@/nkowana ogniowo
konstrukcja stajca na trzech stopach betonowych. Dostarczany gestze
w komplecie i sktada siz nas¢pujacych elementow:
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» komplet obciznikow

 podstawa stalowa oraz podpory

* iglica pionowa

Maszty medzy sola polaczy¢ linka aluminiowg o przekroju 50mma2 np.
ALDREY 50mm?2. Linke do masztu naly zamocowéa za pomog zacisku
wkrecanego lub zicza odgaiznego. Naley zachowa wymagane odspy
izolacyjne (min. 0,6 m) od chronionych adzen.

Maszty przyhczy¢ do zwodow niskich utmnych wzdhx krawedzi dachu.
Zwody niskie wykonéadrutem FeZn @ 8 mm na uchwytach betonowych w
tworzywie z podstawbetonovy. np. AN11-D

Przewody odprowadzge wykona drutem FeZn @ 8 mm, prowadzonglip
pod ociepleniem w rurach w miejscach pokazanyctzuaeie dachu.
Zastosowa rury odgromowe sztywne przeznaczone do izolowania
przewodoéw odprowadzgjych zewrtrznego urzdzenia piorunochronnego
np. AN-Ro 20/14. Acza kontrolne naley zabudowa w skrzynkach ,
dedykowanych do monta w ociepleniu ndcianie. Zastosowa
grubascienne obudowy pe€zenia kontrolnego z wzmacnigpokryws do
zabudowy w elewacji np. AN-60A/B

Wokot budynku istnieje uziom wykonany bednadcynkowarn przewiduje
sie do wymiany Uziom stanowibedzie projektowana bednarka ocynkowana
FelZn 25x4 mm ukona wokot budynku w wykopie naedpokasci 0,6 m.
Pod wegciem do budynku, uziom uktaé@aalezy w rurze ochronnej A-50.

1.15 Instalacja przeciwprzepieciowa.
Instalacja przeznaczona jest do ochronydea technicznych przed
przepeciami powstajcymi podczas uderaepioruna i przegiciami
taczeniowymi. W tablicy TP i rozdzielnicy RP przewidno 4-polowy
ogranicznik typu 2. W rozdzielnicy gtéwnej RG w sk powinien by
zainstalowany ogranicznik przeciwprzegowy typu 2. Przyczenie
ogranicznikdéw do sieci wyko&kréotkimi odcinkami miedzianej linki
LgYzo 25 mm2.

1.16. Instalacja przeciwporgeniowa i wyrownawcza.

Zgodnie z obowgzujaca normy PN-EN 61140, dodatkaywochror przy
uszkodzeniu jest samoczynne wo#enie zasilania oraz wykonanie gu#en
wyroéwnawczych miejscowych.Wadzu ZKP, w nowej tablicy TP i RP,
punkt PEN naley uziemt poprzez przyczenie do uziomu i rozdziélna PE
I N, a nasgpnie instalag prowadz¢ jako trzy i pecioprzewodow.
Samoczynne wytzenie zasilania zrealizowano projektuyvytaczniki
instalacyjne typu S300 i rdicowo-pydowe typu NFI o pdzie r&nicowym
30mA. W budynku naley wykona pofaczenia wyrownawcze¢zac
wszystkie metalowe e%ci urzadzen elektrycznych, metalowe rury
wodockgowe i c.0., bolce ochronne gniazd wtykowych orazlgty PE w
tablicach za pomagrzewoddéw wyréwnawczych D6 2,5 mm2
potaczonych z bednagkFe/Zn 25x4 mm uziomu fundamentowego.
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1.17. Oddziatlywanie narodowisko
Instalacje elektryczne w budynku nie emyjtojedopuszczalnego
poziomu: drga, hatasu, pola elektromagnetycznego wobec czego nie
wptywaja na pogorszenigrodowiska naturalnego.

1.18. Demonta istniejacych instalacji elektrycznych.

Do demontal przewidziano catinstalacg elektryczm w ,starej” czsci
szkoty i oprawy éwietleniowe i zhcze kablowe w ,nowej” cgci szkoty.
Oprawy z demontal naley zda inwestorowi, a pozostate materiaty z
demontau nalery zd& na ztomowisko i wysypiskémieci.

1.19. Uwagi kacowe.

- W celu poprawienia przejrzysia rysunkow instalaejoswietlenia
podstawowego, gniazd, przedstawiono w formie wmosnej bez trasy
prowadzenia przewoddéw. Podziat na poszczegodlne dppwrzedstawia
schemat zasilania, a na rzutachdemu odbiornikowi przypisano numer
obwodu i tablicy, z ktérej jest zasilany.

- Po zakaczeniu uktadania wszystkich przewodow ngleamurowa
wszystkie bruzdy i rozkuciasiany w tych miejscach dwukrotnie
pomalowé .

- Po zakaczeniu robot instalacyjnych naledokona& pomiarow instalacii
wymaganych przepisami.

- Podane w projekcie typy wdze i osprztu naley traktowa jako
przyktadowe. Zastosowane zamienniki produktow ignatow powinny
mie¢ parametry techniczne i estetyczne nie gorsz@odane w projekcie.
- W przypadku zastosowania innych materiatosvpodane w projekcie
nalezy uzyska zgocd inspektora nadzoru i projektanta.

- Catas¢ prac wykona zgodnie z PN/E i Prawem Budowlanym
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ll. OBLICZENIA.

2.1. Bilans mocy.
Zestawienie mocy zainstalowanej i szczytowej diadmelnic TP, RP
przedstawiono na schematach zasilania.

Uktad sieciowy - TNC-S
Napkcie zasilania - 400/230V
Moc szczytowa - 80 kw
Prad szczytowy - 122 A

2.2. Dobor wiziéw

WiIz-ty dobrano do obgien i zabezpiecze

Rodzaje przewodow przedstawiono na schemacie nasila

WiIz-ty i przewody s prawidtowo dobrane do olagien i zabezpiecze

2.3. Spadki napeé
Spadki napi¢ na wlz-tach przedstawiono na schematach. Obliczpadki §
mniejsze od dopuszczalnych.

2.4. Skutecznéé ochrony porazeniowej

Poniewa wszystkie obwody dxlg chronione wydcznikami r@nicowo-pgdowymi
o pradach r@nicowych 30 mA, a tablicechla w Il klasie ochronnéi, cata
instalacja bdzie skutecznie chroniona pod wadgm ochrony poraeniowe).

2.5.0bliczenia natzenia gswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono wykorzysitikomputerowy program obliczeniowy
"ESOW ". Wynikisredniego natzenia gwietlenia w postaci wydrukow
komputerowych dalczono do obliczé
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