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PROFIL PIONOWY WYKOPU i ZASYPKI

skala 1:20
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1. RURA POZIOMA DOLNEGO ZRODLA CIEPLA

2. PODLOZE Z GRUNTU RODZIMEGO

3. PODSYPKA Z PIASKU FILTRACYJNEGO | CEMENTU GR. 10CM
Z ZAGESZCZENIEM Js = 91%

4. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO WARSTWAMI
GR. 10CM, ZAGESZCZONEGO DO Js = 91% DLA H > 2M,
Js=90% DLAH<2M

5. OBSYPKA Z PIASKU SREDNIOZIARNISTEGO BEZPOSREDNIO
NAD RURA, KTOREJ NIE NALEZY ZAGESZCZAC

6. ZASYPKA WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM WARSTWAMI
GR. 20CM Z JEDNOCZESNYM ZAGESZCZANIEM

7. SZALUNEK POZIOMY Z DESEK SZER. 10 - 15CM, GR. 50MM

INWESTOR:
Gmina Zwolen

26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1

BROVEKTON: BIURO USLUG TECHNICZNYCH

AREL-PROJEKT

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt®@.poczta.onet.pl

OBIEKT: Termomodernizacja istn. budynku STADIUM:
Publicznej Szkoly Podstawowej P.B. 1.S.
w m. Barycz gm. Zwolen
ELEVENT: [SKALA: NR PROJ.:

DOLNE ZRODLO CIEPLA

PROFIL WYKOPU | ZASYPKI

PROJEKTOWAL: DATA | PODPIS: |OPRACOWAL: wvascN_F DATA | PODPIS:
myr inz. 01.2016 01.2016
Marek Lis M m_._%_msz

upr. bud. upr. bud.

UAN-1-K-8306/RA-1 14/64 P-1I-T342/8/93

16 S RESERVED
AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE




