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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji c.o. dla termomodernizacji budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Baryczy, Barycz 1,
gm.Zwolen, dz.nr ewid. 262

Kosztorys swym zakresem obejmuje nastepujace prace:

1. roboty demontazowe istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni weglowej
2. roboty montazowe projektowanej instalacji centralnego ogrzewania, maszynowni pompy ciepta oraz dolnego zrodta ciepta
- rurociggi c.o. stalowe cienkoscienne - poziomy, piony i gatazki
- armatura instalacji c.o.
- préby i izolacja przewodéw c.o.
- urzadzenia i armatura dla maszynowni pompy ciepta
- gruntowe sondy pionowe do 100 mm
- poziome rurociggi dolotowe miedzy sondami a maszynownig pompy ciepta
- studnia rozdzielaczowa dolnego zrédta ciepta
3. roboty budowlane wynikajgce z montazu instalaciji j.w.

Kosztorys wykonano zgodnie i w oparciu o:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004 r. poz. 172)

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt Budowlano-Wykonawczy
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Zwolen Barycz- c.o. + pompa Oferta.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Instalacja c.o. - roboty demonta-
zowe (CPV 45331100-7, S.S.T.
cz.sanitarna nr 1)

N

Instalacja c.o. - roboty montazo-
we (CPV 45331100-7, S.S.T.
cz.sanitarna nr 1)

w

Instalacja c.o. - roboty budowla-
ne (CPV 45000000-7, S.S.T. cz.
sanitarna nr 1)

N

Maszynownia pomp ciepta - ro-
boty montazowe (CPV
45331110-0, S.S.T. cz.sanitarna
nr2)

[$2)

Dolne zrodto ciepta - roboty mon-
tazowe (CPV 45232150-8, S.S.T.
cz.sanitarna nr 3)

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢€
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Kosztorys inwestorski wymiany instalacji c.o. i zmi any kottéw w eglowych na pompy ciepta dla termomodernizacji budyn ku

Publicznej Szkoly Podstawowej w Baryczy, Barycz 1 g

m.Zwole n, dz. nr ewid.262

1 Instalacja c.o. - roboty demonta Zzowe (CPV 45331100-7, S.S.T. cz.sanitarna nr 1)
1|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 350
d.1/0506-01 nych o ér. 10-15 mm
2|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 250
d.1/0506-02 nych o ér. 20 mm
3/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 150
d.1/0506-03 nych o ér. 25 mm
4|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 100
d.1/0506-04 nych o ér. 32 mm
5/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawa- |m 150
d.1/0506-05 nych o $r. 40-50 mm
6|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 150
d.1/0506-06 nych o $ér. 65-80 mm
7|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. szt. 60
d.1]/0512-01 15-20 mm
8|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt. 35
d.1]/0512-03
9/KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt. 20
d.1]/0512-04
10|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt. 12
d.1]/0512-05
11|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 65 mm szt. 10
d.1]/0512-06
12|KNR-W 4-02 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o pojemnosci do |szt. 3
d.1]/0519-05 10.0 dm3
13|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika aluminiowego - ilo$¢ elementéw do |kpl. 3
d.1/0520-05 12
analogia
14|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika aluminiowego - ilo$¢ elementéw po- |kpl. 3
d.1/0520-06 wyzej 12
analogia
15|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 5
d.1/0520-04 -typ T,TA - ilos¢ elementéw do 8
16|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 5
d.1/0520-05 - typ T,TA - ilo$¢ elementéw do 12
17|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 |kpl. 32
d.1/0520-06 - typ T,TA - ilos¢ elementéw powyzej 12
analogia
18|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego trzyptytowego kpl. 1
d.1]/0521-03
19|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich o $r. 65 m 8
d.1]/0521-06 mm
20|KNR-W 4-02 Demontaz kratek wentylacyjnych $ciennych szt. 25
d.1/0512-03
analogia
21|KNR-W 4-02 Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej |kpl. 2
d.1/0410-04 do 15.0 m2
22|KNR-W 4-02 Demontaz osprzetu kotta (komplet) kpl. 2
d.1/0412-04 Krotnos¢ = 10
analogia
23|KNR-W 4-02 Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnoci |szt. 1
d.1/0419-03 catkowitej do 400 dm3
24|KNR-W 4-02 Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i in-|m 4
d.1/0427-02 stalacji c.0. o $r.do 100 mm wraz z armaturg i izolacja
Krotnosé = 10
25/KNR-W 4-02 Demontaz pompy obiegowej c.0. wraz z armaturg szt. 5
d.1/0428-03 Krotnos¢ = 10
analogia
26| KNR-W 4-02 Demontaz czopucha i rury spalinowej kotta miatowego  |szt. 2
d.1/0426-04 Krotnos¢ = 5
analogia
27|analiza wkasna |Reczne wyniesienie zdemontowanych rur i osprzetu na |kpl. 1
d.1|analogia zewnatrz
Krotnos¢ = 5
28|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 30
d.1/01 kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
29|KNR 4-04 1107-|Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 30
d.1/04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km (24 km)

Krotnosé = 24
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2 Instalacja c.o. - roboty monta Zzowe (CPV 45331100-7, S.S.T. cz.sanitarna nr 1)
30|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 365
d.2|0404-01 &r. zewnetrznej 18 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
31|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 219
d.2|0404-01 &r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
32|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 152
d.2/0404-02 &r. zewnetrznej 28 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
33|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 60
d.2|0404-03 &r. zewnetrznej 35 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
34|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienkosciennejo  |m 111
d.2|0404-04 &r. zewnetrznej 42 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
35|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienko$ciennejo  |m 46
d.2|0403-06 &r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
36|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienko$ciennejo  |m 46
d.2|0404-05 &r. zewnetrznej 54 mm o potaczeniach zaciskowych w
analogia budynku
37|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali cienko$ciennejo  |m 5
d.2|0404-06 &r. zewnetrznej 64 mm o potaczeniach zaciskowych w
budynku
38|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych cienko$-|m 958
d.2|/0406-02 ciennych w budynkach niemieszkalnych
analogia
39|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 61
d.2/0436-01 ogrzewania (na gorgco)
40|KNR-W 2-15 Rury przytaczne o $r. 18 mm do grzejnikéw ptytowych  |kpl. 61
d.2|0427-01
41|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych otulinami polietylenowymi/m 116
d.2|0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 22 mm
analogia
42|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych otulinami polietylenowymiim 78
d.2/0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 28 mm
analogia
43|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggéw stalowych otulinami polietylenowymi|im 45
d.2|0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 35 mm
analogia
44|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych otulinami polietylenowymiim 80
d.2|0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 42 mm
analogia
45|KNR-W 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych otulinami polietylenowymiim 46
d.2|0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 54 mm
analogia
46 KNR-W 2-16 Izolacja rurociggdéw stalowych otulinami polietylenowymiim 5
d.2|0507-03 0 grubo$ci do 25 mm o $r. zewnetrznej do 64 mm
analogia
47|KNR-W 2-15 Grzejnikowe gtowice termostatyczne wandaloodporne  |kpl. 61
d.2|0412-02
analogia
48|KNR-W 2-15 Garnitury przytaczne proste lub katowe do grzejnikéw  |kpl. 5
d.2|0412-02 stalowych ptytowych, z odcieciem i spustem o &r. nomi-
analogia nalnej 15 mm
49|KNR-W 2-15 Zawory powrotne do grzejnikéw z odcieciem i spustem o |szt. 56
d.2|0412-02 &r. nominalnej 15 mm
analogia
50|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominalnej 15 |kpl. 56
d.2|0412-02 mm
analogia
51|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem sto- |szt. 58
d.2|/0412-07 powym o $r. 15 mm
52|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.0. 0 potaczeniach gwintowanych o |szt. 2
d.2|/0411-03 $r. nominalnej 25 mm
analogia
53|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.o0. 0 potaczeniach gwintowanych o |szt. 4
d.2|/0411-04 $r. nominalnej 32-40 mm
analogia
54|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe c.0. o potgczeniach spawanych o $r. |szt. 2
d.2|/0411-05 nominalnej 50 mm
analogia
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55/KNR-W 2-15 Filtr siatkowy c.0. 0 ér. nominalnej 25 mm szt. 1
d.2|0411-03
analogia
56/ KNR-W 2-15 Filtr siatkowy c.0. 0 ér. nominalnej 32-40 mm szt. 2
d.2|0411-04
analogia
57|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy c.0. 0 $r. nominalnej 50 mm szt. 1
d.2|0411-05
analogia
58/ KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny cisnieniowy o potgczeniach gwinto-  |szt. 1
d.2|0411-03 wanych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
59|KNR-W 2-15 Regulator réznicy cisnienia o potaczeniach gwintowa- szt. 1
d.2|0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
analogia
60| KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny cisnieniowy o potgczeniach gwinto-  |szt. 2
d.2|0411-04 wanych o $r. nominalnej 32-40 mm
analogia
61 KNR-W 2-15 Regulator réznicy cisnienia o potaczeniach gwintowa- szt. 2
d.2|0411-04 nych o $r. nominalnej 32-40 mm
analogia
62| KNR-W 2-15 Zawor regulacyjny cisnieniowy o potgczeniach gwinto-  |szt. 1
d.2|0411-05 wanych o $r. nominalnej 50 mm
analogia
63| KNR-W 2-15 Regulator réznicy cisnienia o potaczeniach gwintowa- szt. 1
d.2|0411-05 nych o $r. nominalnej 50 mm
analogia
64| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-06 do 3000 mm, zasilane z boku 22/450/1800, z komple-
tem zawieszen
65/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|/0418-07 do 1600 mm, zasilane z boku 22/600/900, z kompletem
zawieszen
66 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2
d.2|/0418-07 do 1600 mm, zasilane z boku 22/900/1050, z komple-
tem zawieszen
67 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|/0418-08 do 3000mm, zasilane z boku 22/900/1650, z kompletem
zawieszen
68/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2
d.2|/0418-09 do 1600 mm, zasilane z boku 33/450/1050, z komple-
tem zawieszen
69| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2
d.2|/0418-09 do 1600 mm, zasilane z boku 33/450/1500, z komple-
tem zawieszen
70/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 4
d.2|0418-10 do 3000 mm, zasilane z boku 33/450/1650, z komple-
tem zawieszen
71/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 2
d.2|0418-10 do 3000 mm, zasilane z boku 33/450/1800, z komple-
tem zawieszen
72|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-10 do 3000 mm, zasilane z boku 33/450/1950, z komple-
tem zawieszen
73|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-10 do 3000 mm, zasilane z boku 33/450/1950, z komple-
tem zawieszen
74/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-11 do 1600 mm, zasilane z boku 33/900/600, z kompletem
zawieszen
75/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2
d.2|0418-11 do 1600 mm, zasilane z boku 33/900/900, z kompletem
zawieszen
76/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-11 do 1600 mm, zasilane z boku 33/900/1200, z komple-
tem zawieszen
77/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 4
d.2|0418-11 do 1600 mm, zasilane z boku 33/600/1500, z komple-
tem zawieszen
78/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3
d.2|0418-11 do 1600 mm, zasilane z boku 33/900/1500, z komple-

tem zawieszen
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79/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 6
d.2|0418-12 do 3000 mm, zasilane z boku 33/900/1650, z komple-

tem zawieszen
80|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-12 do 3000 mm, zasilane z boku 33/900/1800, z komple-

tem zawieszen
81|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 8
d.2|0418-12 do 3000 mm, zasilane z boku 33/600/2250, z komple-

tem zawieszen
82|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2
d.2|0418-12 do 3000 mm, zasilane z boku 33/600/2400, z komple-

tem zawieszen
83|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1
d.2|0418-12 do 3000 mm, zasilane z boku 33/600/3000, z komple-

tem zawieszen
84|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 300-500|szt. 1
d.2|0418-10 mm i diug. do 3000 mm, zasilane z boku 30/450/2100, z

kompletem zawieszen
85/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900|szt. 1
d.2|0418-11 mm i diug. do 1600 mm, zasilane z boku 30/600/1350, z

kompletem zawieszen
86/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900|szt. 2
d.2|0418-12 mm i diug. do 3000 mm, zasilane z boku 30/600/2100, z

kompletem zawieszen
87|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe higieniczne o wys. 600-900|szt. 2
d.2|0418-12 mm i diug. do 3000 mm, zasilane z boku 30/600/2400, z

kompletem zawieszen
88|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 1
d.2|/0418-09 do 1600 mm, zasilane od dotu 33/450/1200, z komple-

tem zawieszen
89|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 300-500 mm i diug. |szt. 4
d.2|/0418-09 do 1600 mm, zasilane od dotu 33/450/1500, z komple-

tem zawieszen
90|KNR-W 2-17 Nawiewniki higrosterowane okienne wraz z okapem i kpl. 81
d.2|0156-01 tacznikiem akustycznym

analogia
91|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne, autoaktywne (bez ciggu |szt. 36
d.2|0140-01 wstecznego)
analogia
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3 Instalacja c.o. - roboty budowlane (CPV 45000000-7, S.S.T. cz. sanitarna nr 1)
92|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 30
d.3/0208-03 betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
93|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 |szt. 20
d.3/0335-10 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
94|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w szt. 30
d.3/0206-02 stropach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
95 /KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubo$ci po- |szt. 20
d.3/0325-04 nad 1 ceg.
96|KNR 0-24 2015-|Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2 100
d.3|01 analogia stalowej bez wypetnienia, jednowarstwowe, grub.12,5
mm, mocowane za pomocg wkretow
97 KNR 2-02 0819- | Sztablatura wewn.$cian gtadkich m?2 100
d.3|01
98| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 100
d.3/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
99|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 7
d.3/0301-02 dami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll),
(wewnatrz budynku)
100|KNR-W 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 7
d.3/0210-04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - 4km
Krotnos¢ = 8
101|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 5
d.3/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-trans-
analogia port do 4 km
Krotnos¢ = 4
102|KNNR 1 0318- |Zasypywanie piaskiem wykopow o $cianach pionowych |ms3 5
d.3/01 0 szerokoséci 0.8-2.5 m i gieb.do 1.5 m w gr.kat. I-1lI
103|KNR-W 2-01 Zageszczenie wykop6w (podsypka, obsypka i zasypka) |m3 5
d.3/0228-02 co 50 cm, ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat.
analogia -1v
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Maszynownia pomp ciepta - roboty monta  zowe (CPV 45331110-0, S.S.T. cz.sanitarna nr 2)
104|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25|m 6
d.4/0403-03 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
105|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65/m 30
d.4|0403-07 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budyn-
analogia kach
106 | KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej m 30
d.4/0403-09 100 mm o potaczeniach spawanych na $cianach w bu-
analogia dynkach
107 |KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o |m 12
d.4/0106-02 potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
108|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodo-  |kpl. 1
d.4/0122-01 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w ruro-
ciggach stalowych
109|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nomi- |szt. 6
d.4/0130-01 nalnej 15 mm
110|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych o $r. nomi-|szt. 10
d.4/0130-02 nalnej 20 mm
111|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych o $r. nominal- |szt. 1
d.4/0130-02 nej 20 mm
112|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej |szt. 1
d.4/0135-01 15 mm
113|KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe DN15 do wody zimnej kpl. 1
d.4/0140-01
114|KNR-W 2-15 Filtr wodny siatkowy 20 mm szt. 1
d.4/0130-02
analogia
115|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach spawanych o $r. no- |szt. 3
d.4/0411-03 minalnej 25 mm
116 KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 2
d.4/0411-03 minalnej 25 mm
117 |KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach spawanych o $r. no- |szt. 9
d.4/0411-04 minalnej 32-40 mm
118/KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. no- |szt. 6
d.4/0411-04 minalnej 32-40 mm
119|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach kotnierzowych o ér.  |szt. 7
d.4/0411-06 nominalnej 65 mm
analogia
120|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach kotnierzowych o ér. no- |szt. 3
d.4/0411-06 minalnej 65 mm
121|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe o potgczeniach kotnierzowych o ér.  |szt. 5
d.4/0518-04 nominalnej 100 mm
analogia
122|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne o potaczeniach kotnierzowych o $r. no- |szt. 2
d.4/0518-04 minalnej 100 mm
analogia
123|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z szt. 10
d.4/0412-07 zaworem stopowym
124|KNR-W 2-15 Zawor napetniajacy inst. c.0. o $r. nominalnej 20 mm z  |kpl. 1
d.4/0411-02 filtrem wody, zaworem antyskazeniowym i zaworem od-
analogia cinajgcym
125|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa c.0. membranowe dla ci$nien 2, |szt. 1
d.4|0524-01 5 bara 0 $r. 25 mm
analogia
126 KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa c.0. membranowe dla ci$nien 3, |szt. 1
d.4|0524-01 0 bara o $r. 25 mm
analogia
127|KNR-W 2-15 Osadnik kotnierzowy o $r.25 mm szt. 1
d.4/0527-02
128|KNR-W 2-15 Osadnik kotnierzowy o $r.32 mm szt. 2
d.4]/0527-02
129|KNR-W 2-15 Osadnik kotnierzowy o $r.40 mm szt. 1
d.4/0527-03
130|KNR-W 2-15 Osadnik kotnierzowy o $r.65 mm szt. 1
d.4|0527-05
131|KNR-W 2-15 Osadnik kotnierzowy o §r.100 mm szt. 1
d.4/0527-06
132|KNR-W 2-15 Zabezpieczenie stanu wody instalacyjnej wraz z ogra-  |kpl. 1
d.4/0524-01 nicznikiem ci$nienia max
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
133|KNR-W 2-15 Gruntowa,2-sprezarkowa pompa ciepta ze sterownikiem, |kpl. 1
d.4/0501-04 0 mocy 138 kW, N=30 kW, COP=4,60 z petng automa-
analogia tyka, czujnikami, niezbedng armaturg i akcesoriami
134|KNR 7-07 0101- |Elektroniczna pompa gornego zrodta ciepta PN 6/10, kpl. 1
d.4|01 230 V/50 Hz
analogia
135|KNR 7-07 0101- |Elektroniczna pompa dolnego zrddta ciepta PN 6/10, kpl. 1
d.4|01 230 V/50 Hz
analogia
136|KNR 7-07 0101- |Elektroniczna pompa obiegowa c.o. PN 6/10, 230 V/50 |kpl. 4
d.4|01 Hz
analogia
137|KNR-W 2-15 Rozdzielacz c.o. kotnierzowy zasilenie i powr6t 2-obie-  |kpl. 2
d.4/0513-01 gowy 0 $r.100 mm
analogia
138|KNR 7-07 0101- |[Pompa do wody brudnej 50 st.C kpl. 1
d.4|01
analogia
139|KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze przeponowe dolnego zrédta ciepta  |szt. 1
d.4/0510-01 na cisnienie robocze 10 bar o pojemnosci catkowitej 300
analogia dm3
140|KNR-W 2-15 Naczynia wzbiorcze przeponowe gérnego zrédta ciepta |szt. 1
d.4/0510-01 na cisnienie robocze 6 bar o pojemnosci catkowitej 300
analogia dm3
141|KNR-W 2-15 Zmiekczacz z roztwornikiem soli i akcesoriami kpl. 1
d.4/0511-01
analogia
142|KNR-W 2-15 Uniwersalny, wolnostojgcy zbiornik buforowy poj.1000  |kpl. 1
d.4/0513-04 dma3 wraz z izolacjg
analogia
143|KNR-W 2-15 Zawory tréjdrogowe 25-40 mm z sitownikami kpl. 4
d.4/0518-02
analogia
144|KNR-W 2-15 Separator pecherzy i zanieczyszczen rozbieralny, kot-  |szt. 1
d.4/0527-06 nierzowy §r.65 mm
analogia
145|KNR-W 2-15 Termometry montowane w gotowej tulei szt. 6
d.4/0530-01
146 | KNR-W 2-15 Manometry montowane w gotowej tulei szt. 10
d.4|0530-02
147|KNR-W 2-15 Uruchomienie maszynowni pomp ciepta kpl. 1
d.4/0517-02
analogia
148|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 18.50
d.4/0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o $r.zewn.do 133 mm (stan
wyj$ciowy powierzchni B)
149|KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggéw stalowych m?2 18.5
d.4|04
150|KNR 7-12 0201-|Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m2 18.5
d.4|04 rurociggéw o $r.zewn.do 150 mm
151|KNR 7-12 0209- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 18.5
d.4/04 mi olejnymi rurociggéw o $r.zewn.do 150 mm
152|KNR 2-16 0501-|lzolacja o grub.25 mm otulinami kauczukowymi z ostong |m2 1.55
d.4|01 PCV rurociggéw o ér. do 25 mm
analogia
153|KNR 2-16 0501-|Izolacja o grub.25 mm otulinami kauczukowymi z ostong |m2 7.16
d.4|04 PCV rurocigg6w o $r. 65 mm
analogia
154|KNR 2-16 0501-|Izolacja o grub.50 mm otulinami kauczukowymi z ostong |m2 10.74
d.4|04 PCV rurocigg6éw o $r.100 mm
analogia
155|KNR-W 2-15 Whpusty Sciekowe pionowe z wyjmowanym syfonem, szt. 2
d.4/0216-01 kratka ze stali nierdzewnej, o $r. 100 mm
analogia
156 | KNR-W 2-15 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych  |kpl. 1
d.4/0224-01 izolowanych, wewnatrz budynkéw wykonywane w goto-
analogia wym wykopie, o gt. do 1.0 m
157|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wy- |m3 0.25
d.4/0513-08 kopie - podstawa studni betonowa (w kottowni)

-10 -
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5 Dolne zrédio ciepta - roboty monta zowe (CPV 45232150-8, S.S.T. cz.sanitarna nr 3)
158 KNR-W 2-01 Wytyczenie i naniesienie trasy przewodoéw dolnego zrod-|km 0.764
d.5/0113-08 ta ciepta
analogia
159|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 18
d.5/0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Ill-wykop pod stu-
dzienki rozdzielaczowe
160|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 515
d.5/0212-02 biernymi 0.15 m3 na odk}ad w gruncie kat. 1ll-wykop pod
przewody poziome sond gruntowych
161|KNR-W 2-01 Transport piasku samochodami samowytadowczymi po |m3 86
d.5/0210-03 drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)-trans-
analogia port do 4 km
Krotnos¢ = 4
162|KNR-W 2-01 Obsypywanie rur poziomych piaskiem, w wykopach m3 86
d.5/0222-01
analogia
163|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 429
d.5/0228-03 kat. |-l
164|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 1280
d.5/0505-01 -1
165|KNR 13-10 Wiercenie otworéw o $r.110 mm dla sond pionowych o  |otw. 25
d.5/0101-02 gt. do 100m wraz z podwojnymi sondami pionowymi
analogia HDPE 100 SDR 11 PN16 2xdn40 oraz rurg injekcyjng
166 KNR-W 2-18 Obsadzenie studni 25-sekcyjnej wraz wyposazeniem: kpl. 1
d.5/0518-02 ptyta wkazowa z termoizolacjg, wtaz kanatowy zeliwny,
analogia uszczelnienia, rozdzielacze dla rur dn40, rotametry, za-
wory, odpowietrzenia
167 |KNR-W 2-18 Montaz rur rozdzielaczowych HDPE 100 PN16 dn40, od|m 1528
d.5/0109-01 sond do studni rozdzielaczowej
analogia
168|KNR-W 2-18 Montaz rur dobiegowych HDPE 100 SDR17 PN16 m 92
d.5/0109-01 dn125, od studni rozdzielaczowej do budynku i w ma-
analogia szynowni pomp ciepta
169|KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji rozdzielaczowej pionowych sond |szt. 24
d.5/0802-01 gruntowych do rozdzielaczy w studzienkach rozdziel-
analogia czych
170/KNR-W 2-18 Préba szczelnosci instalacji dolnego zrodta dla kazdej |1 proba 27
d.5/0704-01 sondy oddzielnie, dla kazdej sekcji oddzielnie
analogia
171|KNR 7-24 0515- |Napetnienie instalacji dolnego zrédta ciepta wodnym roz- |kpl. 1
d.5/11 tworem glikolu propylenowego o temp.krystalizacji -15
analogia st.C - 7000 kg
172|KNNR 4 0403- |Rura ochronna stalowa dn200 z uszczelnieniem bentoni-|m 4
d.5/12 towo-kauczukowym
analogia

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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