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Zespot przytgczeniowy
OZNACZENIA NWESTOR: . .
B — Gmina Zwolen
t@ - zawor grzejnikowy powrotny z nastawg wstepna, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1
H ARt —_ o -
%cmaa i :.m.cms_m:_ma, t=120 °C, p=10 bar T BIURO USLUG  TECHNICZNYCH
n15C@® - zawor grzejnikowy termostatyczny z ukrytg nastawa wstepna,
t=120 °C, p=10 bar

AREL-PROJEKT
d=b - armatura przytaczeniowa do grzejnikéw zasilanych od dotu

ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
3 - samoczynne zawory odpowietrzajace

Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt®@.poczta.onet.pl
OBIEKT: Termomodernizacja istn. budynku STADIUM: :
Publicznej Szkoly Podstawowej P.W. 1.S.
w m. Barycz gm. Zwolen
KMP - grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku Ema¢<<§_ ANA INSTALACJI C.O @nﬁ 00 R PROJ.
INT - grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu [ e HE
dn18x1,2 - rury c.o. ze stali weglowej, cienko$cienne, ocynkowane, fgczone na zacisk, ROZWNIECIE C.O. - OBIEG nr 1, 2 . -
prowadzone po wierzchu $cian PROJEKTOWAL:  [OATA | PODPIS:|OPRACOWAL: | SPRAWDZL: __|DATA | PODPIS: L.
ng iz 01.2016 ng . 01.2016
Marek Lis MSwitkiewicz
upr. bud. upr. bud.
UAN-1-K-8386/RA-114/84 GP-lI--7342/8/93
ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SA ZASTRZEZONE




