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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA (CPV 45331100-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie wymiany instalacji centralnego dla termomodernizaciji budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w m. Sycyna gm. Zwolen, dz. nr ewid. 161/7. Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

- montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania (po termomodernizaciji)

1.2. Zakres stosowania Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robdt objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wymiane instalacji c.o.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-demontaz rurociggdw wraz z izolacjg termiczng, armatury, urzadzen grzejnych

-montaz rurociggow,

-montaz armatury,

-montaz urzadzen grzejnych

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dziatania instalacji

1.3.1. Opis wewnetrznej instalacji centralneqo ogrzewania

Zaopatrzenie budynku w ciepto na potrzeby c.o. z istniejgcej. kottowni olejowej, zlokalizowanej

w podziemiu budynku.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku obliczono wg PN/B-03406 z uwzglednieniem ilosci powietrza
Swiezego w nastepujacych ilosciach:

- pom. przeznaczone do pobytu ludzi - 20 m¥h x 1 osoba

- korytarze - 1,0 wymiana/h

- pom. magazynowe i porzadkowe - 0,5 wymiany/h lub 25 m¥h
- pom. w.c. Z sedesem - 50 m¥h

- pom. W.c. Z pisuarem - 25 m¥h

Naptyw powietrza Swiezego do pomieszczen poprzez montaz nawiewnikow Sciennych higrosterowanych.
Wywiew powietrza z pomieszczen grawitacyjny:

- pomieszczenia lekcyjne i korytarze - kratki wentylacyjne autoaktywne (bez ciggu wstecznego)

- pomieszczenia sanitarne - §cienne wentylatory komorowe Vmin. = 100m3/h

Temperatura obliczeniowa zewngtrzna -20°C.

Temperatura obliczeniowa wewnetrzna wg par.134 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690)

Czynnik grzewczy - woda o parametrach 700/50°C.

Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym, system zamkniety. Odpowietrzenie pionéw miejscowe.
Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania 37326 W

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 2500 daPa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — cz. INSTALACJE SANITARNE str. 2



MAREL-PROJEKT BIURO USEUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom tel/fax (0-48) 362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

Roboty montazowe

Przewody centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cienko$cienne
taczone przy uzyciu ztaczek zaciskanych prowadzone:

- nad posadzkg pomieszczen parteru, bez podpiwniczenia

- po wierzchu $cian w pozostatych pomieszczeniach, piony i gatgzki

Przejscia przewoddw przez stropy i $ciany w tulejach.

Instalacja z rozdziatem dolnym. Punkty state i przesuwne mocowane do $cian.

Grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu i z boku. Grzejniki mocowane do Scian.

Grzejniki zasilane od dotu wyposazone w gtowice zaworowe termostatyczne oraz gtowice termostatyczne
wandaloodporne.

Podej$cia do grzejnikdw od dotu wyposazone w garnitury przytaczne z odcieciem i spustem.

Grzejniki zasilane z boku wyposazone w zawory grzejnikowe termostatyczne oraz gtowice termostatyczne
wandaloodporne.

Podej$cia powrotne do grzejnikéw z boku wyposazone w zawory powrotne z odcigciem i spustem.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na pionach c.o. oraz
reczne zawory odpowietrzajgce zlokalizowane przy grzejnikach.

Regulacja instalacji :

-temperatura czynnika grzejnego zalezna od temperatury zewnetrznej i temperatury w pomieszczeniach,
regulowana grzejnikowymi glowicami termostatycznymi

-ciSnienie czynnika grzejnego zalezne od nastaw zawordw grzejnikowych termostatycznych

Préba cisnieniowa instalacji ¢.0., na zimno (bez grzejnikow) - 6 baréw.

Prdba cisnieniowa instalacji c.o., na goraco - 4 bary.

Poziomy instalacji c.0. w piwnicy izolowa¢ termicznie otulinami izolacyjnymi o grub. min.20 mm.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoSci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczgq zamiany materiatow

i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan
i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych cienkosciennych faczonych na ksztattki
zaciskowe. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — cz. INSTALACJE SANITARNE str. 3



MAREL-PROJEKT BIURO USEUG TECHNICZNYCH ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom tel/fax (0-48) 362-35-35 email:marelprojekt@poczta.onet.pl

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym i dolnym.

2.3. Armatura

Grzejniki zasilane od dotu posiadajg wbudowane zawory termostatyczne. Nalezy je wyposazy¢

w glowice termostatyczne.

Grzejniki zasilane z boku wyposazy¢ w zawory grzejnikowe powrotne i w zawory grzejnikowe
termostatyczne. Nalezy je wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

2.4. |1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw wewnetrznych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 20-30 mm. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez COBRTI INSTAL.

2.5. Armatura

2.5.1. Zawory

- odpowietrzniki automatyczne

- zawory odcinajgce kulowe

- armatura podtgczeniowa do grzejnikow

- zawory grzejnikowe powrotne

- zawory grzejnikowe termostatyczne

- glowice grzejnikowe termostatyczne

2.5.2. Urzadzenia

- grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku i od dotu

2.6. Sktadowanie materiatow

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w stosach.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozyciji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢
rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw. Wysokos¢ stosu nie moze przekraczac 2,0 m.
Armature i urzadzenia sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osob
obcych, na pfaskim podtozu, najlepiej na paletach oraz zabezpieczone przed wilgocia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt instalacyjnych powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-specjalistycznego sprzetu do montazu rur instalacyjnych wewnetrznych wraz z armaturg i osprzetem

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
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4.2. Grzejniki
Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikdw na

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego

typu i wielkoSci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowaé
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone

w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw wewnetrznych

Rurociggi faczone bedq zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzic trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic,

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrddta ciepta.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie

i odwodnienie catego pionu. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych pofaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody
pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem
odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja
wydtuzen przewodow.
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5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni $ciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu
z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pdtsrubunkow w zawdr i na rure, uszczelnienie gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez 0$

przewodu. Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli. Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaci.

Bezpos$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej

z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”,
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztaddw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 9 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 bardw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze

niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, pozwalajacy bezbtednie odczyta¢ zmiane cisnienia 0 0,1 bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnoéci nalezy
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uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z proby cisnieniowej
nalezy sporzadzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych —w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co
najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu préby
szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania materiatéw do zainstalowania.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow
- sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz
zainstalowanych materiatow
- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow
- sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewodow z armatura.
- sprawdzenie poprawnosci wykonania przejs¢ przez $ciany budynkow
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi przewodu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatoZenia przewodu,
- badanie odchylenia spadku przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodu i wykonanych izolaciji.
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbidr robot nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy

urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane

parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem

do dziennika budowy i zawiadamia o zakoAczeniu robét na budowie. Przedmiotem odbioru sg instalacje,

ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycii.

7.2. Odbidr czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed

zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny

prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru

koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych

w sktad komisji wchodzg rowniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarnej

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,

wowczas protokéty tych odbiordw stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem i z WTWiIO

Przy odbiorze koicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-projekt z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy

-dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-instrukcje obstugi i dokumentacije techniczno ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed

dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania

poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentdw.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac

z uwzglednieniem opisoéw poszczegdlnych parametrdw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw

realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego

technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet

| urzadzenia instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalaciji sg;

-szt. — dla urzadzen;

-mb —dla rur;

-kpl. - dla zestawdw;

-kg — dla materiatow masowych

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze,
obudowy, otwory w elementach budynku, przejécia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztaczne,
materiaty i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace

| dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty
eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynno$ci konieczne
do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania
instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwrdcic¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktore mogg
mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru
poszczegdlnych elementdw instalacii jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standarddw jakosciowych i iloSciowych okre$lonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okreslaniu cen urzadzen
i czesci sktadowych instalacji oraz warto$ci robdt nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci
urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest odbior koricowy robdt wraz z ich obmiarem.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wewnetrznej obejmuje:
-oznakowanie robot,

-dostawe materiatow,

-wykonanie rob6t przygotowawczych,

-wykonanie wigczen do instalacji w obiekcie,

-wykonanie instalacji wewnetrznej,

-przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania
- wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

10.1. Normy

PN-92IM- 74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

BN- 75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci

wody”.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
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