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SYCYNA kst DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu

Do

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszko Inego w Chynowie

1|Wymiana drzwi zewnetrznych 1 8

2|Docieplenie $cian fundamentowych 9 20
3|Elewacje 21 48
4|Docieplenie stropodachéw 49 59
5|Docieplenie stropu piwnicy 60 60
6/ Tynki, malowanie 61 79

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




SYCYNA kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkolno-Przedszko Inego w Chynowie
1 Wymiana drzwi zewn etrznych
1|SST.IIL1 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|szt.
d.1l 0354-09 powierzchni do 2 m2
analogia
Dz1 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|SST.I.L KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchnido 1  |szt.
d.1 0354-03 m2
analogia
o1 10 szt. 10.00
02 4 szt. 4.00
RAZEM 14.00
3|SST.I.L KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1 0354-12
analogia
0.60*10+0.84*4 m 9.36
RAZEM 9.36
4|SST.I.1 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki m3
d.1 0108-11
0108-12
(0.60*0.55*10+1.01*1.80)*0.05 m3 0.26
RAZEM 0.26
5|SST.II.7 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne z ksztattownikdéw z wysokoudarowego |m?2
dl 1018-05 PCW. Drzwi zewnetrzne petne U<1,7 W/m2K
analogia
Dz1 1.01*1.80 m?2 1.82
Dz2 0.85*1.10 m?2 0.94
RAZEM 2.76
6|SST.III.7 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1l 1018-01 wierzchni do 0.6 m2 - okno wyposazone w hawiewnik hi-
grosterowany, U <1,3 W/m2K
o1 0.60*0.55*10 m?2 3.30
RAZEM 3.30
7|SST.L.7 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o po- m2
d.1 1018-02 wierzchni 0.6-1.0 m2 - U <1,3 W/m2K
02 0.85*0.80*4 m?2 2.72
RAZEM 2.72
8|SST.II.7 NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 40 cm z plyt z konglo- |m
dl 202 2143-03 |meratéw kamiennych gr. 3 cm na spoiwie poliestrowym
9.36 m 9.36
RAZEM 9.36
2 Docieplenie $cian fundamentowych
9|SST.II.L KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej tacznie z obrze- |m?2
d.2 0101-02 zami
analogia
0.50*(25.73*2+25.02*2+0.5*4-3.3-1.75-2.30) m?2 48.08
RAZEM 48.08
10|SST.1I.2 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami|ms3
d.2 0104-02 istniejacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w grun-
analogia cie kat. 11l
1.0*1.27*0.5*(25.73*2+25.02*2+1.0*4-3.3-1.75-2.30) m3 62.33
RAZEM 62.33
11|SST.I.1 KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni scian tatwo dostepnych o po- |m?2
d.2 0619-03 wierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo-
wych
1.27%(25.73*2+25.02*2-3.3-1.75-2.30) m?2 119.57
RAZEM 119.57
12|SST.11.4 KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betono- |m2
d.2 0102-01 wych, tynkowanych preparatem SBS
119.57 m?2 119.57
RAZEM 119.57
13|SST.11.4 KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS - |m2
d.2 0201-01 powierzchnie betonowe, tynkowane - pierwsza warstwa
119.57 m?2 119.57
RAZEM 119.57
14|SST.11.4 KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng SBS |m2
d.2 0201-02 - powierzchnie betonowe, tynkowane - druga warstwa
119.57 m?2 119.57
RAZEM 119.57
15|SST.11.5 ZKNR C-1 Docieplenie $cian piwnic ptytami styroduru gr. 14 cm mo- |m?2
d.2 0306-01 cowanymi punktowo elastyczng masa bitumiczng
analogia
119.57 m?2 119.57
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RAZEM 119.57
16|SST.1.4 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii wyttaczanej |m2
d.2 0207-01 HDPE grub. 0,7 bez gruntowania powierzchni
119.57 m?2 119.57
RAZEM 119.57
17|SST.11.2 KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi |m3
d.2 0105-02 na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Il
62.33 m3 62.33
RAZEM 62.33
18|SST.I1.L10 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy |m?2
d.2 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
analogia
48.08 m?2 48.08
RAZEM 48.08
19|SST.I1.10 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.2 0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
48.08 m?2 48.08
RAZEM 48.08
20(SST.II1.L10 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.2 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
25.73*2+25.02*2+1.0*8-3.3-1.75-2.30 m 102.15
RAZEM 102.15
3 Elewacje
21|SST.IIL.1 Przygotowanie podtoza pod docieplenie - demontaz i po-  |kpl
d.3 analiza indy- |nowny montaz po zakonczeniu robot tablic
widualna informacyjnych, napiséw, uchwytéw na flagi itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|SST.IIL.1 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m
d.3 0535-06 uzytku
analogia
4.20*6 m 25.20
RAZEM 25.20
23|SST.IIL.1 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3 0535-04
16.46*2+15.41+25.02 m 73.35
RAZEM 73.35
24|SST.IIL.1 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2
d.3 0535-08 péw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
parapety 0.30%(0.60*13+0.85*4+1.76*14+2.37*8) m?2 16.44
pod i nadryn- |0.30*2*73.35 m2 44.01
nowe
kominy 0.30*(0.42+1.82+0.38+0.81)*4 m?2 4.12
RAZEM 64.57
25|SST.IIL.1 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.3 0108-11
0108-12
234.05*0.08 m3 18.72
RAZEM 18.72
26|SST.IIIl.1 KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.3 0101-01
piwnica 0.60*0.55*13+0.85*0.80*4+1.01*1.80+0.85*1.10+1.02* m?2 11.85
2.05
parter 1.20*2.05+0.91*2.05+1.76*1.45*14+2.37*1.45*8 m?2 67.55
RAZEM 79.40
27|SST.I1.8 KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg " |m?2
d.3 2620-01 lekkg" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
cokot 1.69%(25.02-2.30)+1.45*0.75+(1.69+1.35)*0.5*9.41+(1.10+ |m2 139.69
0.80)*0.5%(16.46-1.69-1.90%0.50)+(1.17+0.82)*0.5*9.61+
1.17*16.46+1.42*15.41+1.02*(1.55+1.40*0.5)+(1.42+2.77)
*0.5%*9.44
0.75*(9.71+8.38*0.5+1.25)+(0.75+0.15)*0.5*(17.68+35.49- |[m2 34.21
1.80-1.20*0.5)
-(0.60*0.55*13+0.85*0.80*4+1.01*1.80+0.85*1.10+1.02* |m2 -11.85
2.05)
A (sumaczesciowa) || e
m?2 162.05
dciany nad- |3.40%(25.02+15.41)+(3.40+3.68)*0.5*9.41*2+3.50*(16.46* |m2 352.94
ziemia 2+9.61)
-(1.20*2.05+0.91*2.05+1.76*1.45*14+2.37*1.45*8) m2 -67.55
B (sumaczesciowa) || e




SYCYNA kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
m2 285.39
oscieza 0.27*((0.60+0.55*2)*13+(0.85+0.80*2)*4+(1.01+1.80*2)+ |m?2 12.06
(0.85+1.10*2)+(1.02+2.05*2))
0.27*((1.20+2.05*2)+(0.91+2.05*2)+(1.76+1.45*2)*14+ m?2 31.78
(2.37+1.45*2)*8)
C (sumaczesciowa) | e
m2 43.84
kominy 0.55*(0.42+1.82+0.38+0.81)*4 m?2 7.55
D (sumaczesciowa) 1] e
m?2 7.55
schody 1.69%(1.50+3.58*0.5)*2+0.75*%(1.31+1.28*0.5)+2.59*0.3+ |m2 27.66
1.78%(1.55+1.69+1.90*0.5)+1.32*(1.0+1.55+1.40%0.5)+
0.30*2*(1.30+2.95)
E (sumaczesciowa) || e
m?2 27.66
gzyms 0.16*2*73.35 m2 23.47
RAZEM 549.96
28|SST.IIL.8 KNR 9-27 Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach do 5 |m2
d.3 0102-05 mm
549.96*10% m?2 55.00
RAZEM 55.00
29|SST.IIL.8 KNR 0-28 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg " |m2
d.3 2620-02 lekkg" - zagruntowanie powierzchni
549.96 m?2 549.96
RAZEM 549.96
30|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami ze styroduru gr. 14 cm na m2
d.3 2624-04 Scianach metoda lekka wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej mozaikowej
162.05 m?2 162.05
RAZEM 162.05
31|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami ze styroduru gr. 3 cm na m2
d.3 2624-06 osciezach metoda lekkg wraz z przygotowaniem podtoza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej mozaikowej
mm
12.06 m?2 12.06
RAZEM 12.06
32|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 m2
d.3 2624-04 gr.14 cm na $cianach metoda lekkg wraz z przygotowa-
niem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
silikatowej 2,0 mm
285.39 m?2 285.39
RAZEM 285.39
33|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw plytami styropianowymi EPS 70 gr.5 |m?2
d.3 2624-04 cm na scianach metoda lekka wraz z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej sili-
katowej
gzyms 0.16*2*73.35 m?2 23.47
RAZEM 23.47
34|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70 gr. |m?2
d.3 2624-06 3 cm na osciezach metodg lekka wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjne;j sili-
katowej
31.78 m?2 31.78
RAZEM 31.78
35|SST.II1.8 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe szt.
d.3 2627-02 mocowanie kotkami ptyt styropianowych lub z wetny mine-
ralnej do $cian z cegly
3300 szt. 3300.00
RAZEM 3300.00
36|SST.III.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda - m
d.3 2623-08 ochrona naroznikéw okiennych profilami z siatkg
(0.60+0.55*2)*13+(0.85+0.80*2)*4+(1.01+1.80*2)+(0.85+ |m 44.68
1.10*2)+(1.02+2.05*2)
(1.20+2.05*2)+(0.91+2.05*2)+(1.76+1.45*2)*14+(2.37+ m 117.71
1.45*2)*8
RAZEM 162.39
37|SST.IIL.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw plytami styropianowymi metoda - m
d.3 2623-08 ochrona naroznikéw $cian
4.30*5 m 21.50
RAZEM 21.50
38|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |m?2
d.3 2623-06 ka - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach
(162.05+285.39)*0.5 m?2 223.72
RAZEM 223.72
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39|SST.IIIL.8 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - montaz listw |m
d.3 2629-03 startowych do podtoza z betonu
(25.02+25.87)*2 m 101.78
RAZEM 101.78
40|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienko- m2
d.3 2630-02 warstwowy mozaikowy na schodach
27.66 m?2 27.66
RAZEM 27.66
41|SST.III.8 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienko-  |m?2
d.3 2630-02 warstwowy silikatowy na kominach
7.55 m?2 7.55
RAZEM 7.55
42|SST.111.8 KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg - montaz dyla- |m
d.3 2629-04 tacji
4.30*2 m 8.60
RAZEM 8.60
43|SST.III.8 KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy malowanie farbg silikatowg m2
d.3 2630-05
analogia
285.39+43.84+7.55+23.47 m?2 360.25
RAZEM 360.25
44|SST.111.3 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szerw |m?2
d.3 202 0541-01 |rozwinigciu do 25 cm
parapety 0.45*(0.60*13+0.85*4+1.76*14+2.37*8) m2 24.66
pod i nadryn- |0.30*2*73.35 m2 44.01
nowe
kominy 0.30%(0.42+1.82+0.38+0.81)*4 m?2 4.12
nakrywy 0.62*2.02*2+0.58*1.01*2 m?2 3.68
RAZEM 76.47
45|SST.111.3 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 12 cm - montaz z goto-  |m
d.3 0522-02 wych elementow z blachy stalowej powlekanej
16.46*2+15.41+25.02 m 73.35
RAZEM 73.35
46|SST.111.3 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m
d.3 0529-02 elementéw z blachy stalowej powlekanej
4.20*6 m 25.20
RAZEM 25.20
47|SST.I.L KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.3 0101-02
79.40 m?2 79.40
RAZEM 79.40
48|SST.II1.9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2
d.3 1212-05 téw prostych
1.10*5.40*2 m?2 11.88
RAZEM 11.88
4 Docieplenie stropodachéw
49|SST.II.1 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie wraz z |m2
d.4 0509-03 warstwami docieplenia
analogia
25.02*9.41+9.61*16.46 m?2 393.62
RAZEM 393.62
50|SST.II.1 KNR 4-01 Zerwanie szlichty cementowej m2
d.4 0804-07
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
51|SST.II.1 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.4 0108-11
0108-12
393.62*0.05 m3 19.68
RAZEM 19.68
52|SST.I.3 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.4 1102-01 + wej grubosci 10 mm zatarte na ostro
KNR 2-02
1102-03
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
53|SST.111.3 KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betono- |m2
d.4 0101-01 wych preparatem SBS
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
54|SST.I1.3 KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podtoza be- |m2
d.4 0301-02 tonowego
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
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55|SST.IIL.3 NNRNKB Przybicie skrzynki czotowej do mocowania obrobek m
d.4 202 0421-02
73.35 m 73.35
RAZEM 73.35
56|SST.1II.5 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2
d.4 0609-01 EPS 100 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na le-
piku ( kotkowane )
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
57|SST.11.3 KNR 2-02 Przyklejenie klinbw spadkowych m
d.4 0609-07
kominy (0.42+1.82+0.38+0.81)*4 m 13.72
RAZEM 13.72
58|SST.I11.3 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe | m?2
d.4 0504-02
393.62 m?2 393.62
RAZEM 393.62
59|SST.111.3 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy |m?2
d.4 0504-03 nawierzchniowej
0.30*13.72 m?2 4.12
RAZEM 4.12
5 Docieplenie stropu piwnicy
60(SST.IIL.5 KNR 0-28 Ocieplenie stropu ptytami styropianowymi EPS 70 gr.10  |m?2
d.5 2624-04 cm metoda lekka wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
nym wykonaniem wyprawy mineralnej
38.80 m?2 38.80
RAZEM 38.80
6 Tynki, malowanie
61|SST.IIIL.1 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.6 0701-05 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
piwnica 1.0%(8.43+4.60+5.74+8.23+3.51+2.75+2.70+2.75+5.81+ |m?2 168.58
11.83+2.15+11.83+5.73+8.23)*2
RAZEM 168.58
62|SST.IIIl.1 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.6 0819-15
2.0%(2.36+0.16+3.60+0.84+0.87+1.12*2)*2-(0.81*2.0*4+ |m?2 32.78
0.91*2.0)+0.20*2.0*2
2.0%(3.31+0.56+0.56+3.61+0.84+0.87+1.14*2)*2-(0.81* m?2 40.62
2.0*4+0.91*2.0)+0.20*2.0*2
RAZEM 73.40
63|SST.IIIl.1 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.6 0108-11
0108-12
(168.58+73.40)*0.03 m3 7.26
RAZEM 7.26
64|SST.III.6 KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni m2
d.6 0621-05 ponad 5 m2 metodg smarowania
piwnica 1.0%(8.43+4.60+5.74+8.23+3.51+2.75+2.70+2.75+5.81+ |m?2 168.58
11.83+2.15+11.83+5.73+8.23)*2
RAZEM 168.58
65|SST.III.6 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2
d.6 0716-02 podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni pod-
togi ponad 5 m2
piwnica 1.0%(8.43+4.60+5.74+8.23+3.51+2.75+2.70+2.75+5.81+ |m?2 168.58
11.83+2.15+11.83+5.73+8.23)*2
RAZEM 168.58
66|SST.III.6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2
d.6 0711-01 prawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach pros-
tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
piwnica 1.10%(5.74+8.23+3.51+2.75+2.70+2.75+5.81+11.83+2.15+ 156.77
11.83+5.73+8.23)*2
parter 0.90%(2.36+0.16+3.60+0.84+0.87+1.12*2)*2 18.13
0.90*(3.31+0.56+0.56+3.61+0.84+0.87+1.14*2)*2*2 43.31
2.90%(8.43+4.60+2.70+4.55+3.29+10.62+1.81+1.19+ 610.57
10.62+2.70+3.69+5.74+8.23+2.15+11.83+8.09+5.81+
5.73+8.23)*2-2.37*1.45*8
A (obliczenia pomocnicze) ========
828.78
828.78*30% m?2 248.63
RAZEM 248.63
67|SST.III.6 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.6 0713-01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach




SYCYNA kst

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
piwnica 828.78-248.63 m?2 580.15
RAZEM 580.15
68|SST.III.6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m?2
d.6 0711-13 prawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, pod-
ciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(185.30+302.10)*30% m?2 146.22
RAZEM 146.22
69|SST.III.6 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2
d.6 0713-02 baniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
piwnica 185.30+302.10-146.22 m?2 341.18
RAZEM 341.18
70[SST.I.6 KNNR 2 Podkfad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.6 0903-08
73.40 m?2 73.40
RAZEM 73.40
71|SST.IIL.6 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 40x20 cm na klej |m2
d.6 0829-06 metoda zwyklg
analogia
73.40 m?2 73.40
RAZEM 73.40
72|SST.IIL.6 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3mmz  |m2
d.6 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
podiozu z tynku
828.78+168.58 m?2 997.36
RAZEM 997.36
73|SST.III.6 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3mmz  |m2
d.6 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podiozu z tynku
185.30+302.10 m?2 487.40
RAZEM 487.40
74|SST.IIL.6 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3mmz |m2
d.6 2009-05 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
0.25*%(2.37+1.45*2)*8 m?2 10.54
RAZEM 10.54
75|SST.I1.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m?2
d.6 202 1134-02 |pionowe
997.36+10.54 m?2 1007.90
RAZEM 1007.90
76|SST.IIL.9 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2
d.6 202 1134-01 |poziome
185.30+302.10 m?2 487.40
RAZEM 487.40
77|SST.NL9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg |m?2
d.6 1504-02 tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem
piwnica 1.50%(5.74+8.23+3.51+2.75+2.70+2.75+5.81+11.83+2.15+ | m2 213.78
11.83+5.73+8.23)*2
1.50%(8.43+4.60+2.70+4.55+3.29+10.62+1.81+1.19+ m2 330.03
10.62+2.70+3.69+5.74+8.23+2.15+11.83+8.09+5.81+
5.73+8.23)*2
RAZEM 543.81
78|SST.IIL.9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi po- m2
d.6 1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem
sufity 185.30+302.10 m?2 487.40
RAZEM 487.40
79|SST.IIL9 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pastelowymi |m2
d.6 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto-
waniem
Sciany 997.36-543.81 m?2 453.55
RAZEM 453.55

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 12867 Uzytkownik: agrig




