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1. INFORMACJE OGOLNE

1.Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej

w m. Sycyna, gm. Zwolen, dla Inwestora: Gmina Zwolen, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1
2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

Budynek usytuowany jest w m. Sycyna gm. Zwolen

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w istniejagcym zagospodarowaniu i uzbrojeniu terenu.

3. Charakterystyka obiektu.

Budynek istniejgcy wzniesiony ok. 1970 r.

Wysokos¢ budynku | kondygnacja nadziemne, podpiwniczony, dachy wielospadowy czes$¢ starsza,
dwuspadowy czes¢ dobudowana w pdzniejszych latach podpiwniczona. Budynek w catosci o matych
spadkach dachu 2¢9- 32,

Czed¢ parterowa posiada wejscie gtéwne od strony wschodnie.

Piwnice mieszcza pomieszczenia magazynowe, szkolne, kottownie i pom. konserwatora
Wymiary parteru budynku w rzucie 25,02 x 25,73 m.

Wysokos¢ czesci parterowej od poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do szczytu dachu 5,13 m.
Budynek niski (N).

Parter 1,70 - powyzej poziomu terenu.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen parteru 2,9 m.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczeh piwnic 2,1 m.

Technologia wykonania budynku tradycyjna murowana.

tawy fundamentowe, belki, nadproza, wspornikowe gzymsy elewacyjne i biegi schodéw zelbetowe
wylewane.

Sciany no$ne i ostonowe piwnic z bloczkéw betonowych gr. 25 cm i 38 cm murowane na zaprawie
cement., otynkowane tykiem cem. - wap.

Sciany ostonowe parteru z bloczkéw betonu komdérkowego gr. 38 cm murowane na zaprawie wap.-
cement.

otynkowane z zewnatrz i wewnatrz tynkiem cem. - wap.

Sciany nosne wewnetrzne z bloczkéw betonu komérkowego gr. 25 cm i 38 cm murowane na zaprawie
cem. - wap, otynkowane tykiem cem. - wap.

Kominy z cegty ceramicznej petnej gr.38 cm murowane na zaprawie wap.-cement. i otynkowane
tykiem cem. - wap.

Stropy zelbetowy wylewane na belkach stalowych o rozstawie ok. 1,20 m, grub. 25 cm.
Stropodachy z warstwa spadkowg zuzlobetonowa.

Sciany dziatowe z cegty dziurawki i z bloczkéw gazobetonowych grub. 12 cm i 14 cm.

Posadzki z ptytek ceramicznych gresowych, pcv, i betonu.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne wapienno-cementowe.

Okna z profili pcv. Drzwi zewnetrzne przeszklone z profili pcv, drzwi piwniczne drewniane. Drzwi
wewnetrzne ptytowe.

4. Ocena stanu technicznego.

Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Elementy budowlane nosne obiektu tzn. fundamenty, Sciany nosne, stropy, belki, nadproza, schody
znajdujg sie w dobrym stanie, nie wykazujg peknie¢ ani ugieé, nie stanowig zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujacego sie w budynku.

Elementy wykohczenia zewnetrznego i wewnetrznego budynku jak: tynki, powtoki malarskie,
pokrycie dachu, cze$¢ okien i drzwi, obrdbki, balustrady wykazuja slady duzego zuzycia, znajduja sie w
ztym stanie technicznym, wymagaja wymiany i remontu.

Przegrody zewnetrzne budynku jak: $ciany ostonowe, stropodachy, czes¢ okien i drzwi nie spetniaja
aktualnych norm cieplnych.

Instalacja elektryczna budynku jest w znacznym stopniu zuzyta, nieefektywna, wymaga remontu

i wymiany.

Elewacje, dachy, elementy wykonczenia zewnetrznego oraz instalacja elektryczna  budynku
kwalifikujg sie do remontu, wymiany i termomodernizacji.

5. Dane liczbowe obiektu.

Powierzchnia zabudowy 379,50 m2

Powierzchnia catkowita 379,50 m2

Powierzchnia uzytkowa piwnic 185,30 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru 302,10 m2
Powierzchnia uzytkowa razem 487,40 m2

Kubatura brutto piwnic 389,13 m3
Kubatura brutto parteru 876,09 m3
Kubatura brutto razem 1265,22 m3 2



Obliczenia powierzchni i kubatury wykonano wg PN-ISO 9836. Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

6. Projektowane prace.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacji pionowej scian piwnic do gtebokosci
posadowienia taw fundamentowych.

Wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych parteru z tynkami cienkowarstwowymi.

Wykonanie termoizolacji stropodachu.

Wymiana pokrycia dachu, obrébek, rynien i rur spustowych.

Wymiana czesci okien, drzwi zewnetrznych w poziomie piwnic.




ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (OST) swymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicZ8§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKA
CJl
SST.ILL 45111300-1 Roboty rozhiérkowe
SST.IIL.2 45111200-0 Roboty ziemne
SST.L3 45261210-9 Wykonywanie pokrgdachowych
SST.IL4 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST.IILS 45321000-3 Izolacje cieplne
SST.III.6 45410000-4 Tynki wewretrzne, okladzinycienne
45431200-9
SST.IIL7 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, idafnych elementéw
SST.IILL.8 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.L.9 45442100-8 Roboty malarskie
SST.IIL.10 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanygletpbh
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimnormami i wytycznymi.

[ .5. OgoIne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiaiei prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompBST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, cz$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnéc¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekadimentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie maze wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mngoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muyd®/¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrglonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonmahety nie lgdag zgodne z dokumentagcprojektowy lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie eezkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientew@alizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeelzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdémszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spotecziw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

[.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcachbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezslo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziatania. Stosygf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacs baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pearu.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojtzda
Materialy fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrigi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogmi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyie@minstalaciji i urgdzer w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikdéw oraz ldzie z nimi wspétpracowat, dostarcgawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wydzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeprzez

Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowesie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone rn@aviezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i wykonawcadrie odpowiadat za naprgwszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oracdz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i higieny pracy .W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uersdj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

paistwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwizane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisoéw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr#i6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzedgapraw patentowych i 5
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszekieymaga prawnych odnénie wykorzystania



opatentowanych ugzizeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacje dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty technicznedwindectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowania,e materialy uzyskan2 dopuszczalnegérodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnyripélwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyieggo i jest zobowgzany
dostarczy inspektorowi hadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoromadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tymatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robét, chigbpostanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskaniakiai zwiru bedg formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdaejienu po ukfczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innyidjsc wskazanych w dokumentach umovggdd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad edpdnio do wymagé umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obygaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzosizdyKrodzaj robét, w ktérym znajdupie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadgedo czasu gdyebola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly g@kos¢ i wiasciwos¢ do robot i bylty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@dgtzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwos¢ zastosowania #ych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiggunae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydaféesprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewioygin umowy. Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaeze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie st do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidmjozliwos$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby¢ p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. |. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudmizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami démgmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewaa po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgatspelnid wymagania dotyece pr;episéw ruchu drogowego w 6
odniesieniu do dopuszczalnych afieh na osie i innych parametréw technicznystadki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych oliggn na osie mogby¢ dopuszczone przez whwy zarzd drogi pod warunkiem



przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykeoa kzdzie usuwé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. I. Przed rozpoczciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pemi skiada sk z czsci opisowej i graficzne),

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z umow lub kontraktem oraz za jak®
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektowy, wymaganiami SST,
PZzJ, projektu projektem organizacji robot oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialidza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okfenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pkmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonama
whasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dogaz akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaiie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzhsonstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. I. Program zapewnienia jakdci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumeniagmjojektovy, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizag; wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzeniaot,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

- system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalois wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bada,

- sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycihganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitgrodkdw transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legggzkruszyw itp.

- sposéb i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \@ypania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézagc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie gizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialtdw oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadzgpomiary i badania
materiatlow oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgwinspektor Nadzoru

bedzie mi€ nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdlzie przekazyw&aWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te eda tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liahateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek



Probki kxda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prodyedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodobsigtwem
wytypowane do badalnspektor Nadzorugalzie mi€ zapewniog maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqnzez Wykonawg usunéte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawadgj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki demtae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakapty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaiejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstapsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetiug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrodta ich wytwarzania. Do umtiwienia jemu kontroli zapewnionaetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru ni@ pobierd probki materiatow i prowadézibadania niezalmie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lullatkowych bad@ albo oprze
sie wytagcznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektovy | SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych hiddatkowych badai pobierania probek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslk Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norijezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. | i ktore
spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywgymagane przez SST,idraich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteriay, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwym obowdzujgcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego peggt kazdego

z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeamaiza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jai@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstlykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot, 8
e) protokoty z narad i ustale



f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudnkntacj projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem. Wyniki obmiaruellg wpisane do kgiki
obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. 8dne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagpiie. Obmiar gotowych robotbzie przeprowadzony z eztascia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositokrélonymi w dokumentagcii

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolggglzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzzdzenia te lub spet wymagai
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie gdzenia pomiaroweglola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaaobot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST edzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigf w sposoéb agigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzgdzer technicznych,

¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu gkapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okreswagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jedtavykonywanych robét oraz ifoi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uaisviaj gcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnegogpustobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédde przeprowadzony niezwtocznie, nigzpi&j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@mentéw zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiarkonfrontacji z dokumentagcprojektovg, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbior casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie foi i jakosci wykonanych cgici robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujecsidla zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeatpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresuéci) oraz
jakosci. Calkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przgz
Inspektora nadzoru zakozenia robét i przyicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie



8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjamagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jafaowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét

zanikajcych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniagcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @afowych lub robét uzupetniggych w poszczegoélinych

elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czysaoio ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robot w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektovs i SST z uwzgldnieniem toleranciji i

nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zajzany przygotowé nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydeozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavdekumentow umowy i ew. uzupetrjag

lub zamienne),

. protokoty odbioréw rob6t uleggjych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jako (PZJ),

8. deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodn&i woudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniagakiezJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t wiacicielom urzdzen,

10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego njddogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wigaey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniaag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robédpetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rab@iazanych z

usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢gkojmi. Odbidr po uptywie okreswekojmi i

gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznyngmwy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6ine

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeopaa jednostk obmiarove ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionyclzattowo

podstawy ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemte ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibdy obejmowa:

- robocizrg bezpdredni wraz z narzutami,

- wartai¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosyeewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

- wartgs¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw emigacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekiginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu, 10

(0 optaty/dzierawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikowwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i oigatji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnici ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@  usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objare, przejazdéw i organizacji ruclponosi Zamawiaicy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zai@d publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmdowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia !99! r. — o ochromizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozéezénicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zZzpo6zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ocdlyirodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4wd zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigariych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2(gjz 2086).
10.2. Rozporgdzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2040- w sprawie systeméw oceny zgoétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ErDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okréenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nt. 209, péz. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzenia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nrpgdz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiette/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyepkonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszarmamawiajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtdbwlano-montzowych, (tom |, H, lll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci tateciji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robot:

- Rozhiérka opaski i nawierzchni przy budynku

- demonta czesci drzwi i okien

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiaty
Nie wyst:puja
3. Sprzet

3.1. Do rozhiérek mze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiorkowych.

Przed przysfpieniem do rob6t rozbiérkowych naie

- wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki

- zaznajomt pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotvz zakresem, kolejéoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn jak kaski, okulary, gkawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosoivasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucaprzez okna,

- znajdupce sé w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasju robot zabezpieczy wyraznie oznakowa,

- rozbiorke rozpoca¢ od odhczenia przez osehuprawnion napkcia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny byykonane w taki sposéb, aby zapetvmaksymalny odzysk
materiatéw nadagych s¢ do ponownego zycia,

- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykavat w kilku poziomach

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi bprzymocowana do €%ci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momemci

- przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy mapowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagra:enia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych magastosowanie przepisy bezpietztsva i higieny pracy
ogolnie obowizujace,

- szczegolnie ostémie prowadzt rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkoézi

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi $ednostko podane w poszczegélnych pozycjach prisgdmobot.

8. Odbiodr robdt

Wszystkie roboty olgfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przeziimiera mierzoni2
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.



10. Uwagi szczegoétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownepadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llcsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. ROBOTY ZIEMNE — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt..1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot ziemnych wyspujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchoglz
- Wykopy fundamentowe
- Podktady podposadzkowe.
- Zasypki.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania, ich zgodré z dokumentagj projektovg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow
w ostonigcianek.
2.2. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.
2.3. Do zasypywania wykopow ri® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materialéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
- max.$rednica ziaren d<120 mm,
- wskanik réznoziarnistéci U>5,
- wspoétczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawartd¢ czgsci organicznych 1<2%,
- odporné¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny b wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eabieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgoddoi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budp@biektu naley sprawdzé zgodndé rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym cellenawykona: kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokgiowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwbnie warunkéw gruntowych w nayzaniu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipmyby stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotne;j
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatow, oraz tpadki umaliwiajace
odptyw wéd opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roenpyeez wody opadowe powinnodysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle
- stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikovg.4
- Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4d® cm.




- Postpowanie w wypadku przegienia wykopow

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powlydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza pejpoziomu
projektowanego posadowienia ngleporozumié si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..

- Warunki wykonania podktadu:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nafg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegdwarstwva.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki

Zezwolenie na rozpoezie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigirera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnyczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych gmieci.

3) Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-ummymi (zabami) lub cjzkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli $cian powinno b¥ wykonane w sposob nie powodey

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
(6) Wykopy naley wykonywa w porze suchej , poniewastnieje maliwo$¢ wysfgpienia wéd gruntowych.
Nie wolno dopéci¢ do uplastycznieniea wykopu.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 2.5.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi \&. (0.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakéczeniu powinny obejmowéa
- zgodnd¢ wykonania robdt z dokumentacj
- prawidlowas¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podia
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6 2. Wykonanie podktadéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podima
- materiat uyty na podkiad
- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakéc zag:szczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
- gruba¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposoéb i jakée zag:szczenia.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

— wykopy — [n]
— podktady i nasypy — [fh
— zasypki — [

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty olgte specyfikacgj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.
15
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— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody iexig@niem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypow — ptaci 3a nf podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci siza nf zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyrbwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacieka nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwveziylieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu raodki transportu

- przewdz na wskazarodleglaé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. ROBOTY POKRYWCZE - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu papermozgrzewalp w uktadzie dwuwarstwowym.

- Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanéjdm.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byprodukowane zgodnie z obaiujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobay Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsi wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatnéci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przempcenta.
Wykonawca obowiizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczcs sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pélkagchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadlarymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Papa podktadowa.

Papa asfaltowa zgrzewalna SBS gr. 3 mm podkladDearodukcji papy stosujecsasfalt niemodyfikowany,
osnowe stanowi tkanina szklana o gramaturze min.180 gld@wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnisf posyplk mineralr, jej spodnia strona zabezpieczona jest fpliworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji whdmnych, w szczegdléa jako warstwa podkltadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Bapozna stosowado wykonywania nowych lub do renowac;ji
starych pokrg dachowych. Papmocuje s do podiaa metod zgrzewania lub mocowania mechanicznego.
2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa SBS igym5

Papa na osnowie z wtékniny poliestrowej z obustsgmmwioky z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Straterzchnia pokryta jest gruboziaraist

posypky mineralr oraz wzdia jednej krawdzi natazony jest pasek folii o szeroka ok. 80 mm,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczonig fotworzywa sztucznego.

2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy BRI8-80245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustierocynkowane w arkuszach.

Grubas¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnyéqyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jakét
materiatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrdeiehdwlg.

4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&éngmi w normie

lub swiadectwie.

Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikow.
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Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokrydachowych mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestkdza nik dtugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mae
przekroczy 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie gedkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowgzujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takighodkow transportu, ktére wplgmiekorzystnie na jakié robot
i whasciwosci przewa:onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spekfiaastpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghub ptatwi powinno by dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownai¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchnj deskowania a tat
kontrolrg o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia poteatiiowej),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyg@jmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 1@atzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materialem elastycznym lub kitem asfajim,

- w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewstrzne.

5.2. Pokrycie z papy — wymagania ogélne.

Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéa wykonania Podiza i podktadu z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami
szczegotowymi dla danego rodzaju Padio

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguiaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapimwierzchni pionowych, na ktéredi

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papoweggadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakdw), z wyjtkiem robét, ktére ze wzelldw
technologicznych powinny ldywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodalego catkowitym
zakaiczeniu,

- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektowy materiatéw pokrywczych i spgtu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny liywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pagjy5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pap uktada st pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powagej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinnydprzerzucone przez kalegiczamocowane
mechanicznie.

- Szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; nalg je

wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kadej nasgpnej warstwy papy powinny Byprzesunjte wzgkdem zakladoéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szexak arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerwko
arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniggych pokrycie naley

wzmocnt, uktadajc pod pierwsg warstwe pokrycia dodatkow warstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny bBylylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjessigdnim budynkiem.

- Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze ngzej nkz 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby ungntworzenia sj
garbow po utégeniu jej na dachu. Bezg@dnio przed utkeniem papa mi@ by luzna zwinita w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydp przypadkéw, gdy mugdyc smarowane lepikiem
zaréwno podiee, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadsabezpieczona warsfvochronn przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na paywierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych Ipegsowych warstwa
ochronna mege by wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka ladkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy megj aprobag technicza.

- Krycie dachéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

5.4. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgedej

Pokrycie z dwdch warstw papy asfaltowej zgrzewaineje by wykonywane na potaciach dachowych o



pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-023639 9zn. od 1% do 20% na podio

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okiempap asfaltowych; papa stangea okleirg ptyt

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstwkgycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona d&lpjagia do Podtza oraz sklejania dwéch jej

warstw metod zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej pagieni papy ptomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pompalnika na gaz propan-butan naigrzestrzega

nastpujacych zasad:

a) palnik powinien b§ ustawiony w taki sposéb, aby jednog@izie podgrzewat podi@ i wstge papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym atkiiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warsive]

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszczaogrzewania Podia,

b) w celu unikng¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné lkjtkotrwate, a ptomig palnika

powinien by ciggle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie gapwadzce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wsigi papy z nadtopiappowtoky asfaltowg nalezy natychmiast docisié do ogrzewanego

Podiaza watkiem o dtugéci rownej szerok&i pasma papy.

5.4. Obrébki blacharskie ( montaczeniej zdemontowanych elementow )

Obrébki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy o grdieood 0,5 mm do 0,6 mm moa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #6zej od -15°C. Robét nie mioa wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigipamétac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposob utliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngsbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zemmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pogiyym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych

powinny by dostosowane do wielkai odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéywhkalery przeprowadzi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kongrobdbidr (midzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dajgych przygcia
materiatéw na budogvoraz dokumentdéw towarzygzych wysytce materiatéw przez producenta, potwiaggzch
zgodnd¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji progewe]j i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigszezegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt pokrywczych dachoéwkami pdega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektovg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymega
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgékedici w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczegotow) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowdsci przygotowania podktadu,

- prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowei kierunku krycia

Sprawdzenie  rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow

Sprawdzenie szczeléa pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powoglcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowé czy sptywajca woda nie zatrzymujeesna powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twoge zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposéb umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschgdiu pokrycia. 19
Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Sprawdzenie prawidtowéoi pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robét



Jednostlk obmiarove robét jest:

— n¥ pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okréla s na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr podiva

Badania podiga naley przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyst

niem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz& za pomog taty kontrolnej o
dlugcici 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzapn powierzchn a
tatg nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

—  podiaza (deskowania i tat),

—  jakdéci zastosowanych materiatow,

— dokitadndci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

— doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gdenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu rob6t, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbiér czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub frag-
mentéw pokrycia,

V. zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

»  protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoganpokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urmzeniami odwadnigpymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur gpugch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtowgi pofaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do desk@myascian, kominow,
wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovai spadkdéw rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloailos¢ m? izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;j..

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzei,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goae,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfroyah z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na koragzj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarroyah z

blachy ze stali odpornej na korezpktadanych na ggtym podiczu

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimety z wypetniaczami stosowanymi na goo.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorreigzywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 20

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&mrzeszywane.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthipwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i



badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfa/ch. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynrdaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztylabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneytien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#a z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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4. ROBOTY IZOLACYJINE — KOD CPV 45320000-6

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i pizegilgociowych konstrukcji betonowychelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje.

Podktad gruntujcy SBS jedna warstwa i lepik SBS dwie warstwy

- na zewantrznych powierzchniach muréw fundamentowych piwnic

Stosowa lepiki nie rozpuszczage styropianu, zachowaiaggtos¢ izolacji pionowej i poziome.

Paroizolacje.

Lepik SBS jedna warstwa i papa izolacyjna SBS agahea grub. 3 mm :

- pod warstw izolacji termicznej na stropodachu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naoh i wytycznych
oraz okréleniami podanymi w SST .

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania rob6t, bezpieczstwo wszelkich czynniei na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetgéa warunki okréone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlaaksftjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016;
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiepegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, zzpéejszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj przez ww. ustawy
lub rozporadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgidlciowych na konstrukcjach betonowyék|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowaniegoatie materiatdéw zgodnych z dokumenggmjojektovy i
posiadajcych aprobattechniczi IBDIM do tego typu zastosouia

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izoladjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodze ubytkow betonu naley stosowa materiaty zgodne z SST dotyez napraw konstrukcji
betonowych izelbetowych.

Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgglamateriatéw
oraz w przypadku izolacji bitumicznych dygodne z normmPN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno madpy¢ stosowane nagiujace materiaty:

— roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiaderymaganiom normy PN-B-24620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiatiajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggeo

Do wykonywania izolacji na ggco mog by¢ stosowane nagtujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinngpmwiadd wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowéadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

— inne materiaty przewidziane w dokumentacji prtgekej odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiatiajaprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych najestosowa materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych stasgeh materiatow i posiadgie aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosawa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lukzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniej<8T.

3. Sprzt
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Roboty zwjzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych madoy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatéw.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spetdimymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o rucbgamym.

Materialy izolacyjne naley przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgjg aby zabezpiecay
opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno ldyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiationmy PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnosgnam robét uwzgbniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdaa wykonywane roboty zwzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca rob6t izolacyjnych powinien posiadsowne do zadania referencje z wykonywania pogdb
izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych Ranstrukcjach betonowychelbetowych i stalowych
obiektéw irzynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania izolaciji
przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektéwzymieryjnych podejmuje Liynier. Wykonawca nie mie
przenigé¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy. maakceptowany przezdyniera — bez zgody
Inzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigjokago oraz zgodnie z nognP?N-69/B-
10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdéiiqmea migci¢ si¢ w granicach od +5°C do +35°C ibp 3
stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinnéaiog wieksza nk 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi dgczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczysrddalery usumé wszystkie line
czgsci i substancje zaklécaje wiazanie, takie jak pyty, oleje, tluszcze, resztkidkdw piebgnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zafpienia i mate uszkodzenia najewyrowna, a wiksze ubytki wypetrd, zgodnie
z zaleceniami SST dotygzej napraw konstrukcji betonowycligélbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byzgodne z zaleceniami Producenta
materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materialy izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatow doamagonstrukcji
betonowych izelbetowych.

Bezparednio przed pokryciem betonu izolacpalery powierzchng betonu przedmuckasprzonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiipoywodpowiada zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatow i ich aprotfatachnicznych IBDIM odninie:

— wytrzymatdci podiaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

— temperatury podia,

— wilgotnasci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na pgadiowickszej
wilgotnosci),

5.2.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny lyuntowane za pomgérodkéw gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lujgliicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgod kiarg
techniczm Producenta i aprobatechniczi IBDIM.

5.2.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzane z zachowaniem wymagkkumentacji projektowej,
odpowiednich norm, kart technicznych Producenfarélbat technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

— malowanie pdzlem,

— nanoszenie wailkiem,

— natryskiwanie,

— szpachlowanie,

— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiat@moliacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalerzestrzegazalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podi® oraz wilgotnéci podtaza i powietrza.

Podtaze oraz kada nanoszona warstwa powinnyctndebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych etapow
rob6t mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyiera do Dziennika Budowy.

Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwizane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji wilnyy prowadzone z zachowaniem wymaga 23
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpoowié SST dotyczcej wykonywania konstrukciji
betonowych zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci



Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogdélne”.

Kontrola robét obejmuje:

— stwierdzenie wigiwej jakaci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodia sposobu magazynowania z zaleceniami Produceaitariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod wzglem
rownasci, braku plam i zabrudag,

— kontrok wytrzymataici betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowaici wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial&ji z ocen jednorodnéci wykonania
powtok, stwierdzeniem brakwpherzy, ztuszczelub odspojé itp.),

— 0znaczenie rzeczywistej gruisopowtoki (grubg¢ powtoki winna by zgodna z warteia podan w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@enta; grubé te okresla sk jako sredni arytmetyczy z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okresla s metodami nieniszezymi lub
niszczcymi w sposob zgodny z aprobaéchniczg IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kidow w wykonanej izolacji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

— 0znaczenie przyczep$w izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavigisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z doientacj projektowvy i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robot

Podiae oraz kada nanoszona warstwa powinnyctmdebrane przez tgniera. Przysipienie do kolejnych etapow
robdt mae nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumentagiojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niseej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnéci

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatndici stanowi cena za 13wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapjojektows, obmiarem robot,
atestem Producenta izolacji i oggakosciows na podstawie wynikdw pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykomaobot,

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntagej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwiljowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonyctetddw w wykonaniu izolaciji,

— przeprowadzenie niegthnych bada i pomiarow wymaganych SST lub zleconych przeziera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiardadah,

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwhaieapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-padrowy z wypetniaczami stosowany na
goraco.

4. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metbdga.

5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna navasrmdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lufnma aluminiowej.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokzklanych.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanks{tgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 24%6;
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwdaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyegodndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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5. IZOLACYJE CIEPLNE KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

Styropian samogagay EPS 70 grub.14 cm niepalny klejony i kotkowantermoizolacjgcian zewgtrznych
metody BSO o wspotczynniku przenikania ciepda0,04 W(m2K), niepalny / metoda lekka mokra / wg
rozwigzania systemowego wg audytu energetycznego.tyrofBan uktada na zaktad.

Styrodur lub styropian EPS 100 grub. 14 cm - terolacja zewntrznych muréw piwnicznych i
fundamentowych metadBSO, wg audytu energetycznego.

Ocieplenie stropodachow.

Ocieplenie stropodachu nad budynkiem wykonatyropianu twardego EPS 100 o grédid5 cm, klejonego i
kotkowanego, wg audytu energetycznego. Wspotckyprienikania ciepta dla stropodachu U<0,20 W/(mpKy
t>16°C.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfigavowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materiaty i powinny wykazywalostateczg odporngé
w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do sklejanych materiatéw, oktena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny iypakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach
paastwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji termicznych - styropian

Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu akdpaanego okida norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktadaesiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna lywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkciji, ilas¢ i pieczitke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalg przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

Transport. Plyty styropianowe najeprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Wetna mineralna do docieplenia poddaszy -odgmbapca wymaganiom PN-EN 13162:2002 ¢stysci

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjizg PN-EN 13501-1 Al - wyr6b niepalny

piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakgviwardd¢ orazscisliwose.

Wetna mineralna odpowiadga wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpici

nie przekraczagej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofyi'g PN-EN 13501-1 Al - wyréb niepalny

piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakgviwarddé orazscisliwose.

Pakowanie.

Plyty uktada sj w stosy o pojemniei 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna bywyzsza ni 1,2 m. Na
opakowaniu powinna léynaklejona etykieta zawietgmia nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, earodukciji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agédet ognia.

Transport. Piyty nalgy przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruclogodwego.

2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinogpowiadé wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania w budownictwie: 25
W szczegdlnéci powinny odznaczasic:

- niskim wspotczynnikiem przewod#a cieplnej {),

- mak gestdicia objetosciows (kg/nt),



- mah wilgotnascia zarébwno w trakcie wbudowywania jakiyikowania,

- duwzg trwaldscig i niezmienndcig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcia na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornd@cia ogniow.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny biyuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalery uktada na styk bez
szczelin.

Piyty winny by¢ przycite na miag bez ubytkdéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uklad& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nyathront przed zawilgoceniem (przez nakrycie ddlib
pam).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzayych przez producenta ich jakonie
mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektovg oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi ges wytwércy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normygpaowe;].

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kabryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Odbiér robdt izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylkezeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

+ za&wiadczenia o jakixi materiatldw i wyrobdw dostarczonych na bugow

» protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robot zajpdych,

e protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,

e wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych.
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9. Podstawa ptatndci

Placi sé za ustalog ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

» wykonanie izolacji wraz z ochrgn

» uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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6. TYNKI WEWN ETRZNE, OKLADZINY SCIAN
KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewaetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewretrne cementowo-wapienne wyiarzone gtadz gipsowy

- Licowaniescian ptytami ceramicznymi 40x20 cm

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wode zdatr do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriiavymagania obowizujgcej normy przedmiotowe, a w szczeggicio

nie zawieréd domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3t25-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnickrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysiwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieizla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, xtdvanno tworzy jednolify i jednobarwyg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Skfad objosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne e%ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 7i160°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyctmakaiczone wszystkie roboty stanu



surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurenmanzebicia i bruzdy, osadzong®@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ng +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obaonych
temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podiy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia zapravwg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substanciji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien biyywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley
wykona® wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalery nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowad zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie awangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc

Okfadziny ceramiczne powinny bynocowane do podha warstvg wyréwnujca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych okladzimalery mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rgianach murowanych moa przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania robot natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych nakg natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiardéw, gatunkow i oddiamivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego pievinno by wieksze nk 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wicksze nk 2 mm na diuggci taty dwumetrowe).
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw gazyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materialéw ceramicznych z zamdwieniem,

proby dordnej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknigé,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreslenia jakdci ptytek przez propdorazna nalezy ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w oboygaujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 29
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarove robét jest m 1los¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian



zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbiodr robdt

8.1. Odbiér podiva

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét tynkowych. Podi® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5ell@dbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od
jego wykonania, nafsy podiaze oczyci¢ i zmy¢ wod.

8.2. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasddzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikgajych z podtaa,
pil$ni itp.,

trwale §lady zaciek6éw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podiaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- umocowanie i zdcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadzinyscian

Placi st za ustalon ilo¢ m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podiam,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatiem powierzchni,

- zamurowanie przebij

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,

- reperacje tynkow,

- 0czyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

30



7. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW — KOD CPV 45421100-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
monteazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad iasgrzejnikowych
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Nowe okna i écieznice zamontowaz profili pcv, uchylne z rozszczelnieniem i nawigkami

higrosterowanymi

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna {B<@V/(m2K).
Kolor powtoki profili pcv bialy. Istniejce drzwi do piwnicy z pomieszczeniami magazynowysrkolnymi,

kottownie i pom. konserwatora oraz drzwiczki piwniczne zgsci starszej wymierti na nowe indywidualne

z profili PCV.

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla dray1,7 W/(m2K).

Kolor powtoki profili pcv biaty. @Gcieznice jak drzwi.

Wyposzenie: zamek patentowe na klucz, klamka |

Wymiary skrzydta zasadniczegawietle agscieznicy min. 90x175¢cm w g&ci nowszej i 80x90cm

w cz$Ci starszej
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysytki powinrsaviera wszystkie elementy przewidziane narfub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowanengoobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezinera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywé w magazynach zamlgtich, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uklad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, gicieze naley naprawt
i 0CZ)KCi¢.

Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Waoiezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunéte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki natey wypelnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kajoa
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezry wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
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Rd&znice wymiar6w po przejtnych nie powinny by wieksze od:

2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy dtugéci przekitnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgbdem termicznym przez wypetnienie szczelingaay cciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celwiadectwem ITB. Zabraniacsi
uzywa¢ do tego celu materiatléw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamka.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woaiezu. Gicieznice naley zabezpieczyprzed
korozjg biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznicag a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieiszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw dzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakizi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jakai powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiaréw,

e sprawdzenie jakwi materiatdow z ktoérych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtowai wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

» sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchdmp&wt oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtowgi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostlk obmiarovy rob6t jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle ccieznic.

8. Odbior robdt

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanigeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pual&ioraz czynniei wyszczegoélnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

» 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
» dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivegania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkito ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@nstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwamgoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowe] dla bosinictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD®0
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8. ROBOTY ELEWACYJNE KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplescian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor sakbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izfleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klgia - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
witéknem szklanym) do klejenia piyt izotaqi termiegnlo podida, zré&nicowany zalénie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy

ma wplyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa ddajstosowana jest tzk do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafaawy (stéek pomiarowy): 10 £1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Dociepleniesciany fundamentowej -zamocowaa klej na zaizolowanym podio ptyty styropianowe lub
polistyrenowe ekstrudowane gr. 14cm.

Ociepleniescian nadziemia styropianem EPS 70-040 gr. 14 cm,

- taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(n polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metam lub z tworzywa. Wypogsane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kizki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkdw termicznych,

profile mocugce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjredaty, stzace do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych kragziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajica wypetniacze (tale wibkna) masa, nanoszona na powierzephit izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest
siatka zbrajca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie targbrojory

- Siatka zbrgca — siatka z wildkna szklaneg@impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zaprayzbropca.

-. Zaprawy (masy) tynkarski.

zaprawy silikatowe

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwawyMimo moSliwgci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dlargwy cech optycznych,

nasgkliwosci i odporndci na zanieczyszczenia wymagawykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb luminiowe, stitace do systemowego uksztattowania doinej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaa pomog kotkéw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z widkna szklanego ($)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdri (narcnikow budynkdéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelnigga — materiat do wypetniania nieszczelnychgpaé miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplaniagrobami budowlanymi i powinny kdystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg konieszi wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznpdjt Materialy i elementy. 33
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 WytyczneEdwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technycin



(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyitdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towe)),

- 53 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub dwa wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgrib wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow dodbaiciepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegfwame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedm\probaty Techniczig (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoaéyw szczelnie zamkatych opakowaniach,
zabezpieczonych przed beZpednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, pria@e®zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowyda szczelnie zamkeiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i weilmneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysalad — wszystkie typy rusztovia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robot elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sktad BSO naky transportowéa zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploataojikdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoaziem robét zwazanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurédwawor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przejc¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, magce wplyw na sytuagjwilgotnosciowg podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocgziem robét naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotndsci,
twardasci, nasjkliwosci | réwnasci.

l1$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powimmazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtga na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtay. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymaldci
nalery wykon& jej badanie metad,pull off", przy zastosowaniu ugglizenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna take wykona préke odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg drucian z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ wodg myjka cisnieniowy i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerz§
rysy, oczycic je. Sprawdd, czy pkniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupetdizapravg wyréwnupca. Duze rysy wzmocnri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.
Catas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacijicisle uktadajgc do siebie poszczegoine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mdoy¢ wigksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukfadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgankotkami rozporowymi wécianie.
Piyty uktad& od dotu do géry z przeswgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwrd@& uwag, by spoiny nie
pokrywaty st na nadprgach. Ewentualne nieréwsa powierzchni zeszlifowapapierem, a szczeliny uzupeéini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe logbsci mocowa na powierzchni i w nadmikachscian w
ilosciach okrélonych w instrukcji producenta systemag2niki wklejat przed nateeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbrajca - po zakotkowaniu ukladagsivarstve kleju i zatapia si w nig odcinki siatki z widkna szklanego 34
- z gory na dot, zakltady min 10cm. Szczegolnejsstagci wymaga obrobienie natnikdw i osciezy. Naraza
zewretrzne éceiezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocni azurowymi katownikami
aluminiowymi.



Przy dciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei ukosnie paski siatki zbrafej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchng metalowy pa@, po wyschngciu ewentualne nieréwioi nalery zeszlifowa.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea® go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgiddem chemicznym i
poprawia jego przyczepih@ stabilizuje podiee pod wzgidem chtonnéci i znacznie 4 redukuje.

Masa tynkarska - tynk silikatowy. Po wymieszaniprzae uktad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorgana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masktada pacami stalowymi i
wygtadza& do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawémin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

e Badanie materiatow, ktérectly wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

« Kontrola przygotowania podia

» Kontrola jakaci klejenia ptyt termoizolacyjnych

» Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzgldem jednolitéci, rowndci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienieispecyfikacji,dcznie z kosztem niezlnych rusztowa
8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniazigoz pkt. 51 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bugictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-I1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-I1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN 1SQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z p#&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia(0r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 .

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systengplginiascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaiieiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiZglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaigh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 fczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprokethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigh - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewwtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych tom | Budownictwo ogolne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiowch Czé¢ B ~ Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r. 35



9. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rob6t malarskich..

- malowanie tynkdw wewgtrznych farla emulsyjr,

- malowanie lamperii

- malowanie elementow stalowych farba ftajopodktadovg oraz 2 x nawierzchnioav

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien léyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, dalacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfigkoym, o
wiasciwosciach technicznych ztdonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezscingcia. Powinien on
odpowiadé& wymaganiom normy gestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.3. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyarizajow farb powinny odpowiad@ormom
paxstwowym lub mi€ cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiaderymaganiom norm gestwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&Ng--81901:2002

wydajnas¢ — 6-8 ni/dn?®

czas schgcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002

wydajnaé¢ — 6-10 ni/dm?

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abry lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze maiGCt

2.6.Srodki gruntupce

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaesé gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjm rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugevsykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gevechnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paatw celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

36



Farby pakowane wg punktu 16.2. ngléransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmuiacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego ob#inia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezamailowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i ugdzer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowardeian i sufitdw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzen sanitarnych),
catkowitym ukaczeniu robo6t elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podtare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, lmaprawione przez wypetnienie ubytkdw
zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wys@gjch drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowart@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozeiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanstodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hijednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzesmug, plam $ladow p:dzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodze zmarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

e sprawdzenie wygdu powierzchni,

e sprawdzenie wgkliwosci,

» sprawdzenie wyschegtia podiaa,

* sprawdzenie czys{oi,

*  Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nasgl¢ nie wczéniej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@czeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaegirzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotri@i powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

» sprawdzenie wygdu zewrtrznego,

* sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardasci oraz przyczepniei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

Jeli badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad& dato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powioki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem @domania podiea,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasa lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ik robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robdt

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podiga

Zastosowane do przygotowania padtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach



parstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadaice drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapra@mentowo-wapienndo robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwl. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, gi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)KCI¢.

8.2. Odbiér robdt malarskich

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego roania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi ze wzorcem producenta, braku preeu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiadmgku plam, smug, zaciekdwegherzy odstacych ptatéw
powtoki, widocznych okiendladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchni malowara do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, welniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegaice na probie poderwania ostrym rgtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molgrmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vergzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla s na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metdodyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn
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10. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI —
KOD CPV-45233200-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj mboty zwizane wykonaniem opaski wokét budynku i parkingow.
1.2.0g6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektowvy i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres robot wchodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnyahouzupetnienie w miarpotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robat,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclar@h przed zniszczeniem i oznakowanie utatyea;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o di. okoto 0,5m.

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazdow:

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia

-g6rna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modufu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gtbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, w6z przeznaczonej wygtznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

2.Materialy i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mal@rigorzeznaczonych do robot przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajcsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN matef#jjkonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, lige sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

Podtaze pod nawierzchgiplacu powinno b§ oczyszczone ze wszystkich zanieczysacre/profilowane i
zag;szczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruniejsca postojowe i wzmochieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )

- 1Is>=1.00 w gbrnej warstwie o grudm 20cm

- 1s>=0.97 na ghbokasci od 20 do 50cm

Piyty chodnikowe w zalsosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz# rozr&znia st gatunki piyt:

- gatunek | - G1

- gatunek Il — G2

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbisikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powibga
réwna ; szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vekhiccia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridbo

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowggterancje wymiarowe wynogz

- nadlugéci *3 mm,

- na szeroki £ 3 mm,

- nagrubéci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy,

Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najaéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 i wynosiie wiccej niz
5%.

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zananaia i odmraania prébek jest wystarczap, jezeli:

- probka nie wykazujeginied,

39



- strata masy nie przekracza 5%,

- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymétd probek nie zaméanych nie jest
wieksze ni 20%.

Scieralna¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie wiccej niz
4 mm

Podsypk piaskows nalezy zagscic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdayl.

» piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiatdBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%

» warstwa odcinagca i wzmacniajca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powinréyiykonane wg BN-
68/8933-08.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiadlaymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny ez rys, pknie¢ i ubytkow betonu .Kraedzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzsmiaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekracéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchyiki wymiaréw nie powinny przekraozavartaici - dla diugéci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna by mniejsza ni 1,7kN, a odporn& na dziatanie mrozu powinna spethiaarunki
normy PN-88/B-06250, a nag&iiwos¢ nie powinna b§ wicksza nk 5%.

Cement do betonu powinno spethisymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetvigmagania normy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetaiwymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podibdezrodet
watpliwych. Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonawgowinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowéci robét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkéw transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatdow i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwé na bie;gco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwudo

5. Wykonane robét.

Chodniki - z ptyt chodnikowych. Obrze betonowe 6x20cm.

Projektowany chodnik nawzac poziomem do jaistniegcego, Po zakixzeniu rob6t uzupetditrawniki.

6. Kontrola jakosci rob6t

Do obowhpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptaciji Zarapeggo programu
zapewnienia jakii , w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykongiaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarangag prawidtowe wykonanie robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatéw i powinien zapewhbdpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawieggo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania probek i badaaterialow oraz robot.

7.0bmiar robot.

Obmiar rob6t powinien okt ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obeénblN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych Wlepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robot

Obmiar robot zanikapych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a rob6t podlegaich zakryciu- przed ich
zakryciem.

8.0dhior robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbior ostateczny

- odbidér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranyohegndci
IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robétomyike laboratorium Zamawigjego wlkasnym spetem , na
probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Probypada
dostarcza do laboratorium IN. 40
Orientacyjny czas trwania podstawowych badpomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow, od czaekazania
probki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratoriunmawiagcego wg przygtych norm i ustale

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytbtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy



odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygmym.

9.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wghkam za jednostk obmiarowy ustalon dla
danej pozycji przedmiaru robot.

10.Przepisy zwizane

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie ghdigiosci wodh

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoouci metod, bezpgredni
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralydti nasciskanie

4.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralndgci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralgdti kamienia na uderzenia (zetosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapragotlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowy@ani
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