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OZNACZENIA
L@ - zawdr kulowy z dZzwignia, t=110 °C, p=16-63 bar
r@ - zawor grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna, INWESTOR:
spustem i napetnianiem, t=120 °C, p=10 bar Gmina Zwolen
n15C@® - zawdr grzejnikowy termostatyczny z ukryta nastawg wstepna, 26-700 Zwolen, Plac Kochanowskiego 1
(=120 °C, p=10 bar BluR0 BIURO UStUG TECHNICZNYCH
AL - armatura przytaczeniowa do grzejnikow zasilanych od dotu PROJEKTOV:
- samoczynne zawory odpowietrzajace AREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12  26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E—mail: marelprojekt®.poczta.onet.pl
KMP - grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku OBEKT:  Termomodernizacja istn. budynku STADIUM :
_ iniled H Publicznej Szkoly Podstawowej ]
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dn18x1,2- rury c.o. ze stali weglowej, cienko$cienne, ocynkowane, faczone na zacisk, prowadzone po wierzchu $cian ELENENT: [SKALA: NR PROJ:
ROZWINIECIE INST. C.O. 1:100
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